Technické podminky a Technicka specifikace nabizeného pInéni Pfiloha €. 1 Kupni smlouvy

Stomatologické soupravy pro klinickou vyuku studentd pro LF MU

TECHNICKE PODMINKY TECHNICKA SPECIFIKACE NABIZENEHO PLNENI
a specifikace technicka specifikace nabizena G¢astnikem
Pokud je po ué ikovi vyz ano pouze uvedeni, zda je pfisluSny pozadovany
parametr spinén, pak ucastmk uvede ANO, Ze parametr spliiuje)
Popis parametru Pokud je zadavatelem u technického parametru pozadovan bliz$i popis nebo uréeni specifikace,
pak je Gcastnik povinen uvést blizSi popis, vycet vlastnosti, konkrétni idaj nebo rozmezi hodnot
& Ay jim nabizeného zbozi
.‘.,mus' v peschiviiZo uvedene p’o Zadaty Zadavatelem pozadovana hodnota
a y U parametru i nebo
i irovni nebo r im hodnot, musi nabldka uchazece

Z uda]u uvedenych ucastnlkem musi byt ziejmé, ze ¢ i é zbozi spliiuje

- uchaze¢ uvede splnéni pozadovaného parametru

overilelnym zpusobem napi. uvedenim konkrétnich hodnot, pfipadné konkrétnim odkazem na
technické listy, vykresy apod.)

vyhovét alespoii stanovené pozadované tGrovni.)

Zatizeni je planovano pro klinickou vyuku studentti zubniho lékafstvi a bude umisténo na vyukovem sale na stomatologické klinice. Zakladni pozadavky na stomatologickou soupravu je pét pozic
pro stomatologické pohony na panelu pro Iékafe. Hadice pohon(i maji tzv. horni vedeni. Na pozici asistence je ovladaci panel s malou a velkou savkou. Na osviceni opera¢niho pole slouzi LED
svétlo. Souprava s pevnym plivatkovym blokem a samostatné stojicim kieslem pro pacienta. Soucasti jsou i Zidle pro oSetfujiciho a asistenci.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze stomatologické soupravy budou instalovany na spole€né pracovisté LF MU a FNUSA, kdy budova a mistnosti (misto pInéni) jsou v majetku
ENUSA, tedy dodavka bude realizovana do objektu jenZ je v majetku jiného subjektu nez je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy
plnohodnotné a piné kompatibilné napojeny na stavajici rozvody - inZenyrské sité (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakychkoliv stavebnich Uprav.
Dodavateli bude v pripadé potfeby umoznéno pouze uchyceni pacientského kiesla do podlahy dané mistnosti.

Stomatologicka souprava pro klinickou vyuku studentt
Pocet kust: 3 ks
Model - typové/vyrobni oznaceni Vyrobce
Polozka ¢. 1 Stomatologicka souprava
vyplni dodavatel vyplni dodavatel
Poéet kusi: 1 ks Ugastnik bizena hod
Pacientské kreslo

Samostatné kfeslo, nezavislé na téle ANO vyplni dodavatel - uvede blizsi popis, konkrétni udaje/ hodnoty

jednotky

Nosnost kfesla v celém rozsahu min. 150 kg vypIni dodavatel - uvede bliZsi popis, konkrétni idaje/ hodnoty

Ovlésia"ni kFes!a ;elstrany lékare, sestry ANO vyplni dodavatel

a nozniho ovladani

Drzak pro uchyceni svétla ANO vyplni dodavatel

Vnitfni pamét s moznosti ulozeni

nastaveni kfesla (polohy kfesla, funkce pro 3 a vice oSetfujicich (uzivatelt) vyplni dodavatel - uvede blizsi popis, konkrétni udaje/ hodnoty

pohonti)

Separator amalgamu ANO vypIni dodavatel

Pfiprava na suché sani ANO vypIni dodavatel

Opérka pro ruce pacienta ano, vlevo vypIni dodavatel

presny bargvny odstin bude vybrano z ANO vypini dodavatel

katalogu vyrobce

Ovladaci panel na strané sestry s velkou a malou savkou.

Ovla’dam panel - poloha kiesla, plivatka, ANO vypini dodavatel

poharku

Mala savka ANO vyplni dodavatel




Velka savka

ANO

vypIni dodavatel

Vyskova nastavitelnost

ANO

vyplni dodavatel

Polymeraéni lampa

vyplni dodavatel

Vykon polymeraéni lampy

min 1000 mW/cm2

vyplni dodavatel

Operacni svétlo

Intenzita osvétleni

min. 30 000 LUX

vypIni dodavatel - uvede bliZsi popis, konkrétni idaje/ hodnoty

Zdroj svétla: LED

ANO

vyplni dodavatel

Ovladaci panel na strané lékare

Ovladaci panel na strané Iékare - s péti
pracovnimi pozicemi pro 2 svételné
elektromotory, vzduchovy pohon s
rychlospojkou, ultrazvuk a pistole na
vzduch/vodu), verze s hornim vedenim.

ANO

vyplni dodavatel

Ovladaci panel - poloha kfesla, plivatka,
poharku, svétla

ANO

vyplni dodavatel

1 pozice 3 funkéni pistole (vzduch, voda,
sprej)

ANO

vyplni dodavatel

1 vzduchova pozice v¢. hadice a LED
svételné rychlospojky s nasadcem

ANO

vyplni dodavatel

1 pozice pro ultrazvuk, LED svételny OZK

ANO

vyplni dodavatel

1 pozice pro bezuhlikovy LED svételny
mikromotor s nasadcem do rychle (Cerveny
kod)

ano, rozsah otacek minimalné v rozsahu 100
- 40 000/min

vyplIni dodavatel - uvede blizsi popis, konkrétni idaje/ hodnoty

1 pozice pro bezuhlikovy LED svételny
mikromotor s nasadcem (modry kod)

ano, rozsah otaéek minimalné v rozsahu 100
- 40 000/min

vyplni dodavatel - uvede bliZsi popis, konkrétni udaje/ hodnoty

Horni vedeni hadic nastroju ANO vyplni dodavatel - uvede blizsi popis, konkrétni udaje/ hodnoty
Nozni ovladaé
Ovlédéni polohy kresla a predvolené ANO vyplni dodavatel
pozice soupravy
Ovladani stomatologickych pohont ANO vypIni dodavatel

prohlaseni o shodé

dle zékona ¢. 268/2014 Sb., o zdravotnickych
prostfedcich a 0 zméné zakona ¢. 634/2004
Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjSich predpisu a pFislusnych provadécich
predpist - doklad prokazujici shodu
nabizeného pfistroje s technickymi pozadavky
stanovenymi zvlastnimi pravnimi predpisy
(prohlaseni o shod¢).

ANO ugastnik prostou kopii tohoto
prohlaseni doloZi v rdmci technické
specifikace

vypIni dodavatel - Gcastnik uvede, a prostou kopii dokumentt prokazujicich tyto
skutecnosti dolozi v ramci technické specifikace

Registrace pfistroje jako zdravotnického
prostfedku na SUKL

ANO, ucastnik uvede registracni Cislo,
pfipadné doloZzi kopii dokladu o provedené
registraci nebo kopii podané zadosti o
registraci

ucastnik dolozi v ramci technické specifikace

vypIni dodavatel - Gcastnik uvede, a prostou kopii dokumentu prokazuijicich tyto
skutecnosti dolozi v ramci technické specifikace

dokument/ dokumenty prokazujici, Ze se jedna
o zdravotnicky prostfedek dle zak. ¢. 268/2014
Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zméné
zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisti s
uvedenim klasifikacni tfidy

ANO ucastnik prostou kopii tohoto
dokumentu dolozZi v ramci technické
specifikace

vypIni dodavatel - Gcastnik uvede, a prostou kopii dokumentu prokazuijicich tyto
skutecnosti dolozi v ramci technické specifikace




stomatologické soupravy budou instalovany na
spole¢né pracovisté LF MU a FNUSA, kdy
budova a mistnosti (misto pInéni) jsou v
majetku FNUSA, tedy dodavka bude
realizovana do objektu jenz je v majetku jiného
subjektu nez je zadavatel, je naprosto
nezbytné, aby byly stomatologické soupravy
plnohodnotné a pIné kompatibilné napojeny na
stavajici rozvody - inzenyrskeé sité (elektrina,
voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace
jakychkoliv stavebnich Uprav. Dodavateli bude
v pfipadé potfeby umoznéno pouze uchyceni

pacientského kfesla do podlahy dané mistnosti.

ANO

vyplni dodavatel

Polozka ¢. 2 Stomatologicka ordinacni zidle

Model - typové/vyrobni oznaéeni

Vyrobce

vyplni dodavatel

vyplni dodavatel

Pocet kusu: 2 ks

Stomatologicka ordinacni Zidle

ANO

vyplni dodavatel

Nastaveni vysky sedaku

minimalné v rozmezi 48 cm az 60 cm

vyplIni dodavatel - uvede blizsi popis, konkrétni idaje/ hodnoty

Nastaveni sklonu opérky a sedaku ANO vypIni dodavatel
ergonomicky tvarované polstrovani ANO vypini dodavatel
opéradla a sedaku

zaoblena stehenni podpora ANO vypIni dodavatel
pfirozena anatomicka poloha ANO vypIni dodavatel
snadno omyvatelny a dezinfikovatelny

povrch pro snadné udrzovani hygieny a ANO vyplni dodavatel
rychlého a Géinného ¢isténi povrchu

Zidle

iidlev’vr]oglnévgrcz ir]tenziyn’i Kaidodenni ANO vypIni dodavatel
pouzivani a ¢isténi (omyvani)

kovovy kFiz ANO vypIni dodavatel
pfesny barevny odstin bude vybrano z ANO vyplni dodavatel
katalogu vyrobce

Kolecka ANO vypIni dodavatel

| |takto oznacené buriky vypini G€astnik v rdmci zpracovani své nabidky




