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NAROKY SILNOPROUD

PRO AVT JSOU NAROKOVANY VESKERE ZASUVKY A VYVODY 230VAC UVEDENE VE VYKRESE.
VESKERE ZASUVKY PRO AV TECHNIKU Z JEDNE FAZE /
MOTORY PLATEN A OSVETLENI Z JINE FAZE

V PRIPADE ZE JE PRIPOJNE MiSTO VE STOLECH PRIPOJOVANO PRES PODLAHOVOU KRABICI,
NAROKUJEME MINIMALNE 1 VOLNY MODUL V PODLAHOVE KRABICI.

V PRIPADE ZE SE AVT KABELAZI PROCHAZI PODLAHOU BEZ PODLAHOVE KRABICE,
NAROKUJEME OTVOR V PODLAZE @MIN.50MM

ROZVADEC NN

NAROKUJEME VYBAVEN| ROZVADECE PRISLUSNYMI JISTICI,

PRO SPINANI ZASUVEK VYBAVENI STYKACI.

PRO OVLADANI DALI OSVETLENI A SPINANI ZASUVEK BUDOU DODANY DO ROZVADECE
OVLADACI PRVKY NA DIN LISTU.

PORZADUJEME PROSTOR V ROZVADECI 45 DIN MODULU.

NAROKUJEME PRIVEDENI KABELU 2X UTP Z TECHNIKE MISTNOSTI 2041A DO ROZVADECE.

NAROKY SLABOPROUD

PRO AVT JSOU NAROKOVANY VESKERE VE VYKRES UVEDENE ZASUVKY LAN
- FUNKCNI LAN SIT
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