LEGENDA PLYN:

e PLYN e LY N e LY N VNITRNI PLYNOINSTALACE

ocel spojovand svafovanim

+ + VNITRNI ROZVOD PLYNU VEDENY V PODLAZE
z vicevrstvych trubek uréenych pro rozvod plynu v podlaze
spojovanych systémovymi tvarovkami véetné systémovych
ochrannych trubek, vedeno v samostatném kanalku

ve zdvojené podlaze.

@ STOUPACKA PLYNU

VZDALENOSTI ULOZENi POTRUBI:

DN15...MAX.2,0M
DN25...MAX.2,5M
DN32...MAX.3,0M
DN40...MAX.3,3M
DN50...MAX.4,0M
DN80...MAX.5,5M
DN100...MAX.6,5M

POZN.:

- PLYNOINSTALACE PROVEDENA DLE EN1775, CSN070703 A TPG 704 01
- MINIMALNi VZDALENOST PLYNOVEHO POTRUBI OD KONSTRUKCI JE 20 mm

- POTRUBI UZEMNIT

- ODFUKY ARMATUR A ODVZDUSNENi VYVEST MIMO OBJEKT MIN 1,5m OD OKEN A DVERI
AMIN 3m NAD TEREN NEBO MIN. 1,5m NAD UROVEN STRECHY
-V PRIPADE VEDENI PLYNOVODU V PODHLEDU MUSI BYT PODHLED SNADNO

ODNIMATELNY A PERFOROVANY NEBO PRICNE VETRANY

- POTRUBI PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PRES KONSTRUKCE OPATRENO CHRANICKOU
PRESAHUJICI STAVEBNI KONSTRUKCE NA OBE STRANY O 50 mm, OBA KONCE UTESNIT.
- CHRANICKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNEHO MATERIALU JAKO POTRUBI ROZVODU PLYNU

A BUDOU UTESNENY TRVALE PLASTICKYM TMELEM.

- PROVOZNI ZKOUSKY SPOTREBICU DLE POKYNU VYROBCE

- REGULATOR BUDE INSTALOVAN V SOULADU S TPG 609 01

- FAKTURACNI PLYNOMER BUDE INSTALOVAN V SOULADU S TPG 934 01

- VETRANI KOTELNY DLE TPG 908 02

- VYMENA VZDUCHU V MISTNOSTECH S KAHANY DLE TPG 704 01
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VNITRNI ROZVOD PLYNU

DETAIL NIKY

NIKA NA FASADE(VNITR. ROZMER MIN. 2000x1600x600)
(VETRACI OTVORY DOLE A NAHORE VE DVIRKACH
MIN. PLOCHA 0,012 M2)

(OSA POTRUBI 200MM OD ZADNI STENY NIKY)
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