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2. Popis feseni

Princip Teseni vychdzi z celkové koncepce Kampusu a ddle zpodkladd pro projekt
zpracovanych pro MU Brno, principieiné navazuje na predchozi zpracované etapy. Ddle je
feSeni zelené ovlivnéno technickymi a technologickymi podminkami vyplyvajicimi ze
stavebniho feseni a vlastnino provozu jednotlivych objektd a upraveno dle pripominek
vyplyvaijicich ze zavérd porad a koordinace mezi jednotlivymi profesemi.

V feseni se vyskytuje nékolik zakladnich vegetacnich prvkd, které na sebe vzdjemné navazuiji
a spolecné podporuji architektonické feSeni a vyhovuji podminkédm budouciho provozu.
Prostory by mély pUsobit pfirodnim dojmem, nejen z hlediska vyraz{, ale i co do pouzitého
materidlu. Navrzeny jsou predevsim botanické druhy, které jsou misty pro zpestieni doplnény
o jejich kultivary (barva, kvét, habitus, odolnost apod.).

Z tohoto pohledu v fesené Cdsti diferencujeme plochy tak, aby byly jasné oddéleny souvislé
dobfe udriovatelné trdvniky od zbyvajicich Spatné piistupnych, nebo jinym zpUsobem
zatizenych ploch s komplikovanym pfistupem mechanizace.

3. Uprava terénu, terénni modelace

3.1. Hrubé terénni Opravy

Hrubé terénni Upravy budou v feseném Uzemi provddény stavbou.

V rdmci terénnich Uprav bude plocha vy&isténa a prosta stavebnich zbytkd, cizorodych latek
a necistot a bude preddna v rdmci prebirdni stavenisté vybranému dodavateli
zahradnickych Uprav.

Navdzka bude provedena v celé plose do Urovné do Urovné — 20 cm, u vysadby strom0 dle
specifikace, zbylou mocnost fesi JTU.

Prace se zeminou a pé&stebnimi substraty bude provadéna vidy v souladu s CSN 83 9011.

3.2. Jemné terénni Opravy

Upravy provadi odbornd zahradnickd firma jako sou¢dst Upravy Uzemi pro jednotlivé vysadby
dle pozadavkU.

Pod budouci plochy vysadeb bude rozprostfena na rozpojeném podkladu souvisld 20 cm
vrstva kvalitni zeminy v bezplevelném stavu a prostd cizorodych ldtek a necistot. U vysadby
kef0 bude vrstva substratu dle specifikace. U vysadeb na konstrukci bude rozprostien
specidini substrdt, vrstva substrdtu dle specifikace.

Zdroj a kvalita pouzZité katrované zeminy s kompostem bude pred realizaci ovéfena
agrochemickym rozborem a bude ndsledné odsouhlasena. Zemina bude pred pouzitim
pfipadné vhodné upravena dle vysledkd rozboru. PoZzadavky na péstebni substrat pro
vysadby rostlin v zdhonech a pro vysadbu kefd jsou popsdny v jednotlivych ndsledujicich
odstavcich. Kvalita pouzitych substrdtd bude garantovéna jednotlivymi dodavateli.

Navdika zeminy souvisejici s terénni Upravou (mimo HT() 127,6 m?
Navaika zeminy souvisejici s pfipravou pro vysadbu stromi 4,8 m?
(bilance strech samostatné)

Mimo tyto objemy je veskerd ostatni zemina soué&dsti HTU

4. Stromy-opatieni

4.1 Kaceni stromu

Stavaijici dfeviny, které koliduji s objektem jsou navrzeny ke kdceni. Pafezy a kofeny budou
likvidovany do hloubky min UT- 0,5 m. Pii kdceni strom& budou dodriovdany veskeré souvisejici
predpisy a nafizeni.

Dreviny navrzené ke kdceni byly posouzeny znaleckym posudkem a byla stanovena
ndhradni vysadba 10 ks stromd. Cdast této ndhradni vysadby, v po&tu 5 ks stromU, bude
realizovana jako soucdst sadovych Uprav projektu SIMU.

Celkem odstrarnovanych stromu 7 ks



4.2. Ochrana stromu

Jednd se o ochranu stromd v aleji na ulici Kamenice, kterd bude dotéena probihajici
stavbou.

V misté stdvajicich ponechanych stromd bude pfisné dodrzeno UT=PT.

Zabezpeceni jednotlivych strom0 bude posouzeno pred zapocetim praci individuding, bude
zvolena U&innd ochrana kofenové zény. U stromU, které budou v blizkosti provddénych
terénnich a stavebnich praci, bude nezbytnd ochrana pfi stavebnich cinnostech (dle normy
CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porosty a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech).

V kofenové z6né ponechdvanych stromU, resp. ve stromovych misdch nebude skladovdn
zadny stavebni materidl, zemina ani jiné Iatky. Stavaijici stromové misy budou chrénény pred
hutnénim (pojezdem) mechanizace a strojU. (Vysvétleni pojmu kofenovd zéna - kofenovd
zbna stromu je plocha pddy pod korunou stromU ohrani¢end okapovou linii koruny a
zvétiend o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forem zvétsend o 5 m po celém
obvodu koruny.)

Ochrana kmenU strom0 — kmeny stromU v bezprostiedni blizkosti vykopu a v manipulacnim
prostoru mechanizace je nutno obednit do vysky alespori 2 m. Bednéni se musi vO&i kmenu
vypolstarovat a nesmi byt nasazeno bezprosttedné na kofenové ndbéhy.

Ochrana koruny — v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve prekdzejici
pohybu mechanizace vyvdzat nahoru. Mista Uvazkd je nutno vypodloZit vhodnym
materidlem napf. jutovou banddzi.

Ochrana kofenového prostoru — hloubeni vykopU je treba provadét ruéné. Phi hloubeni
vykopU nesméiji byt preruseny kofeny o priméru vétsim nez 3 cm. Piipadnd poranéni je nutno
neprodlené oseffit. Kofeny je mozno prerusit pouze hladkym fezem. Konce kofenU o priméru
mensim nez 2 cm je nutno osetfit rdstovymi stimul&tory, kofeny o priméru vétsim nez 2 cm je
nutno oseftfit prostfedky k osetfeni ran.

Ochrana kofend - v piipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. Je
nutno kofeny chrdnit pred promrznutim napr. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnéjsi termin
pro provdadéni vykopovych praci vzhledem k vegetacnim ndrokim drevin je po opadu list¥
do pfichodu mrazd vétsich nez -5° C a na jafe po skonéeni mrazového obdobi max. do
poloviny dubna. Tato opatieni bude také tfeba provést, zOstane-li vykop dlouhodobé& odkryty
— chrdnit kofeny pred vysychdnim.

Ostatni nespecifikovand opatfeni pfi provadéni stavby se budou fidit podle CSN DIN 18 920.
Celkem stromu 2 ks

5. Popis jednotlivych vegetaénich prvku

5.1. Pozadavky na provedeni

Materidl a provedeni vysadby bude odpovidat nejlepsim zahradnickym standarddm. Kvalita
pouzitého rostlinného materidlu se fidi normou CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin.

Pouzity rostlinny materidl musi byt z fytopatologického hlediska nez&vadny a velikostné bude
odpovidat pozadavkdm projektu. Kvalitativné vybér rostlin bude odpovidat vypéstkim 1.
tridy kvality.

Prdce budou provddény vyskolenymi pracovniky s dostatecnou praxi v oboru, pomocné
prdce pracovniky zaucenymi. V pribéhu dopravy a manipulace budou stromy a ostatni
vysadbovy materidl chrénén pred poskozenim vétrem, sluncem.

Vysadba bude provadéna pouze v obdobi, kdy je mozné ji provddét, s ohledem na konkrétni
pocasi, po odsouhlaseni zadavatelem a zpracovatelem névrhu Uprav. Nebude provdadéna
za mrazu, vysokych teplot, suchého pocasi, nebo pfilis mokrého pocasi.

Pfi pracich na realizaci sadovych Uprav budou dodrzovény bezpecnostni predpisy dle
z&kona 309/2006 Sb.

Zakladddani vegetacnich prvkd a ndslednd rozvojovd a udrzovaci péce se fidi normami tykajici
se oboru sadovnictvi a krajindfstvi. V prlbéhu celé akce budou dodrzovdny normy:

CSN 839011 Technologie vegetacnich Uprav v kraijiné - Préce s pddou

CSN 839021 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing - Rostliny a jejich vysadba

CSN 839031 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladdni

CSN 839051 Technologie vegetadnich Uprav v krajing - Rozvojovd a udrzovaci péce o
vegetaéni plochy



CSN 733050  Zemni prace

5.2 Vysadba stromu

Vysadba 5 ks strom0 druhu Acer campestre Elsrijk bude provedena jako ndhradni vysadba
za kdcenou zelen, viz édst 4.1 Kaceni stromu.

Technické feseni vysadeb stromu

Podminkou je dodrzeni ustanoveni piislusnych CSN. Rozhodujici pro Uspé&snou realizaci bude
kvalita spoluprdce dodavatele zahradnickych praci s ostatnimi profesemi na stavioé. V okoli
mista pro vysadbu strom0 dodavatel zahradnickych praci svoji préci koordinuje s ostatnimi
stavebnimi cinnostmi tak, aby nedoslo k jakémukoliv znehodnoceni mista pro vysadbu a bylo
dodrzeno technické feseni vysadeb.

Kvalitativné rozhodujici bude zqjisténi dostatecné velkého péstebniho prostoru pro rost
jednotlivych dfevin a jeho vyplnéni kvalitni zeminou propojenou s podlozim, bez nevhodnych
prfimési, popfipadé odvodnéni jdmy pro vysadbu a zgjisténi ndsledné Udrzby drevin (zaviaha
apod.).

ZA&kladni charakteristika:

Pocet: 6 ks

Obvod kmene Vk, 3xp,0k 18-20, kmen 2m, bal 80 cm

Pé&stebni tvar: kmenny

ZpUsob kotveni: tfibodové kotveni dievénymi kily

Ochrana kmene: rékosovd banddz

ZpUsob zalozeni: rostly terén, do tréavniku, vysadeb

Ochrana pUdy pred zhutnénim: mulc

Z&vlaha: hadice Flexibil, odvodnéni balu (dle potieby)

Velikost vysadbové jamy: Tm3

Zaijisténi povrchu vysadbové jdmy: mulc

P&stebni substrat: 0,8 m*/ks

Substrat celkem 44m?

Druhové slozeni: Acer platanoides 1 ks
Acer campestre Elsrijk 5 ks

Péstebni substrat

Zdroj a kvalita pouzité katrované zeminy skompostem bude pred realizaci ovéfena
agrochemickym rozborem a bude ndsledné odsouhlasena. Zemina bude pred pouzitim
pfipadné vhodné upravena dle vysledkd rozboru.

Parametry péstebniho substrdtu: materidl pro konstrukci vegetacni nosné vrstvy v prostoru
vysadbové jamy:vrchni vrstva substrdtu (do hloubky 40 cm) musi obsahovat 5 % organickych
latek

zrnitostni sloZeni: jllovitd frakce (0,002mm) 3%
prachovitd frakce (0,002-0,063mm) 18%
piscitd frakce (0,063-2,0mm) 36%
stérkovitd frakce (2,0-63,0mm) 43%

obsah zivin: doplnéni z&soby Zivin ddvkou 6 I<g/m3 hnojivem Osmocote Plus s dobou pUsobeni
14 mésicU. Vypéstek: odpovidajici 1. jaokosti dle ON 464920 Vypéstky okrasnych drevin -
listnaté stromy : skupina: kmenné tvary stromU ve stanovené velikosti. Pozn. Pro jednotlivé
druhy dfevin bude substrat upravovdn detailné dle vysledk( agrochemického rozboru pred
vysadbou.

Popis technologie zalozZeni:

Podminkou je dodrzeni ustanoveni CSN 83 9021.

Vycisténi prostoru kolem budouciho stromu (1-2 m® dle velikosti dfevin).

Pfed zahdjenim vysadby je nezbytné, aby prostor v celkovém objemu 1-2 m® do hloubky 1Tm
byl vyCistén od nezddoucich piimési, stavebnich zbytkd, kamenl apod. Takto vycistény



prostor bude vyplnén zeminou odpovidaijici kvality a vhodnych viastnosti (propustnost pro
vodu, plasticita, konzistence, zrnitost, Cistota, bez chemickych primési rezidui pesticidd
apod.). Zdroj a kvalita pouzité zeminy bude pred realizaci ovéfena agrochemickym
rozborem a bude ndsledné odsouhlasena.

V feseném Uzemi predpokldddme dostatecné propustné podloZi. Pfed z&sypem zeminy bude
podlozi mechanicky rozpojeno. Takto pfipraveny prostor bude zabezpecen pred vysadbou
strom0.

Pfi realizaci bude dodrzovdn zdkon ¢. 185/2001 o odpadech a o zméné nékterych daldich
z&konU ve znéni pozdéjsich predpist a vyhldsky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakldddni s odpady a dle jeji aktualizace &. 41/2005 Sb. ze dne 1.2.2005.
Hloubeni jdmy bude zahdjeno po Cdastené regeneraci péstebniho prostoru. Hloubeni jamy
bude prizpUsobeno vystavbé novych zpevnénych ploch v okoli stromu. Dno jdmy bude
podle potfeby vyplnéno Sstérkopiskovou vrstvou pro odvodnéni jdmy. Jadmy pro vysadbu
budou prebirdny technickym dozorem pred vysadbou strom0.

Povysadbova udriovaci péce o stromy

Péce o stromy je realizovana dle CSN 83 9051. Po vysadb& budou stromu udrzovany
pfedevsim dostatecnou zdlivkou. Zdroven budou ve vhodném agrotechnickém terminu
fezem upravovdny pfipadné nezddouci obrosty (zvldsté u druh¥ roubovanych). V piipadé
Cdastecného vyschnuti (Edst koruny nebo hlavni vétve) a nebo odumreni kulturni Casti stromu,
bude tento strom ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym.

Stromy a inzenyrské sité

Stromy budou vysazovdny do normovanych vzddlenosti od inzenyrskych siti. V misté, kde tyto
vzddlenosti hebude mozno dosdhnout, bude predél mez sitémi a kofenovym prostorem
stromu vymezen netkanou textili Rootcontrol. Vykopové prdce budou probihat po vyty&eni
inzenyrskych siti maijiteli nebo dodavateli novych siti na misté. Pfi realizaci budou dodrzeny
platné predpisy o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, zvidsté ustanoveni tykajici se
vykopovych praci v dotyku s rozvody inzenyrskych siti a kanalizace.

Obdobi zdruky

Dle dohody mezi klientem a dodavatelem.

Dodavatel ruéi za doddvku a montdz po vysadbé stromU na casové dohodnuté obdobi,
b&hem n&hoz provadi Udrzbu s pravidelnou kontrolou. ZpUsobilost k prejimce dle normy CSN
83 9021.

5.3 Zalozeni travniku

Technické feseni

V koncepcije navrzena kategorie travnik 2-3.kategorie, 10 seci/rok

V fesené Cdsti navrhujeme travniky pouze v mistech doplnéni stavajicich travnatych ploch.
Technologie bude upfesnéna dle celkové koncepce a poZzadavkd provozovatele.

Trdvniky budou zakladddny v souladu s ostatni vystavbou, nejlépe po skonceni velkeré
stavebni cCinnosti. Dodavatel zahradnickych praci je povinen zabezpedit kvalitativni
podminky pro zalozeni travniku béhem vystavby a koordinaci této c&innosti s ostatnimi
profesemi na stavbé.

Zakladani travniku bude realizovdno dle podminek CSN 83 9011 a CSN 83 9031 a
dokonc&ovaci péce dle CSN 83 9051.

Podklad - urovnand pldn (HTU) bude vycisténd do hloubky min 0,2 m od nezddoucich
piimési, stavebnich zbytkd, kamend apod.

Po ukon&eni hrubych terénnich Uprav (pldn UT-0,20 m), bude na plochdch travniku navezena
a rozprostfena katrovand zemina, zbavend pleveld, cizich pfimési a hrud vétsich nez 2 cm.
Ornice bude smichdna s piskem v poméru 6 : 4. Zvidsté peclivé bude upravena vegetacni
vrstva pOdy.(plati rdznd Uprava pldy, substrdtu pro jednotlivé kategorie).

Plochy pro travnik budou upraveny jemnymi terénnimi Upravami. Objem zeminy rozprostiené
bude prizpUsoben jeji siéhavosti, aby nedoslo ke snizeni Urovné terénu vi&i okoli.



Zdroj a kvalita pouzité zeminy bude pred realizaci ovéfena agrochemickym roziborem a bude
ndsledné na stavbé pred realizaci odsouhlasena. Pred zalozenim bude zemina odplevelena.

ZAkladni charakteristika:

Technologie zaloZeni: vysev

Plochy celkem: 17,5
Vegetacni vrstva: mocnost 20 cm
Vysev: 20g / m?

Osivo celkem: 0,4 kg

Substrat celkem: 3.5m?

Rdmcovy popis technologie zaloZeni:

- procisténi plané po HTU, rozprostfeni pripravené zeminy (katrovand zemina, zbavend
vytrvalych plevelU, cizich pfimési a hrud), jemné terénni Upravy, predsetové zpracovdani
pUdy, odpleveleni,

- hnojeni, zaloZeni trdvniku vysevem, dokoncovaci péce.

Hlavni Ukony dokonéovaci péce:

- zdvlaha, hnojeni (5g dusiku / m2) po prvni seci, koseni, vdleni atd., odpleveleni, pfipadné
dosev.

Obdobi zdruky

Dodavatel udrzuje travnik v casove smluvnim obdobi.

5.4 Zdhony pudopokryvnych rostlin

Plochy trvalek a trav ke zplanéni, dopinéné kefi. Plochy ,, zamulCovdany" vrstvou §térku
vriznych frakcich pro snadné&jsi Udrzbu. Pod touto wvrstvou je upravend, velmi dobre
odplevelend zemina. Plochy svah( budou pod vrstvou mulée zpevnény kokosovou rohozi.

ZAkladni charakteristika:

celkovd velikost zdhonU: 668,7 m?

celkem rostlin (cca 7 ks/m?): 4245 ks

velikost vysadbového materidlu: dle druhu, dobte prokorenény bal

zpUsob zaloZeni: z&honovd vysadba

kokosovd rohoz: 117 m?

zajisténi vysadby: mulc - §térk smés fr. 8/16 - 63, vrstva 7cm

mulc: 46,8 m®

zpevnéni svahu: 103 m?, kokosovd rohoz

péstebni substrat: 86,9 m*

druhové slozeni: COT- Cotoneaster dammerii Skogholm 412 ks
JS-Jasminum nudiflorum 3ks
PF-Potentila fruticosa 10 ks
DC-Deschampsia caespitosa 756 ks
MO-Molinia caerulea Karl Foerster 131 ks
G-Geranium macrorrhyzum 933 ks
Allium sphaerocephalon 2000 ks

Rdmcovy popis technologie: Kalkulovand vyska substrdtu (zeminy) je 13 cm- snizeno ve
prospéch mulce. Zalozeni vegetacni nosné vrstvy, vysadba rostlin, hnojeni, mulCovani
vysadby $t&rkem, dokoncovaci péce. Dodrzeni ustanoveni CSN 83 9011. Rostlinny materidl:
Rostliny budou doddny ze skolek s podobnymi klimatickymi podminkami. Kvalita rostlinného
materidlu - vypé&stek odpovidajici 1.1fid& jakosti dle CSN 46 4920.

Hlavni Ukony dokoncovaci péce:
-z&vlaha, odpleveleni vysadeb, pfipadnd dosadba. Dokoncovaci péce zahrnuje préce, které
jsou nutné k dosazeni stavu zpUsobilého k prejimce, viz. CSN 83 9021



5.5 Vysadby rostlin na konstrukci

Plochy zaloZené a osdzené shodnym zpUsobem jako okolni z&dhony. Vysadby trvalek a trav ke
zplanéni doplnéné kefi. Plochy ,, zamulCovdany* vrstvou §térku v riznych frakcich pro snadnéisi
Udrzbu. Pod touto vrstvou je upravend, velmi dobfe odplevelend zemina.

Jednd se o dvé plochy - sttecha nad VIT kandlem (92,6m?) a sttecha nad odpadky(19,8m?).

ZA&kladni charakteristika:

celkovd velikost zdhonU: 112,5 m?

ochr. a vodoakumulacni textilie 500g/m?  122,6 m?

drendzni nopovd folie z HDPE 120,4 m?

filtracni textilie 300g/m? 122,6 m?

celkem rostlin (cca 6 ks/m?): 730 ks

velikost vysadbového materidlu: dle druhu, dobfe prokofenény bal

zpUsob zalozeni: zAdhonovd vysadba

zqjisténi vysadby: mMuIC — §térk smés fr. 8/16 - 63, vrstva 7cm

mulc: 7.8 m?

péstebni substrat: VIT/vrstva 5-58cm -33 m?
odpadky/ vrstva 16-25¢cm - 4,2 m?

substrat celkem: 37.2m?

druhové slozeni: PF-Potentila fruticosa 20 ks
DC-Deschampsia caespitosa 50 ks
MO-Molinia Karl Foerster 70 ks
G-Geranium macrorrhyzum 140 ks
Allium sphaerocephalon 450 ks

Rdmcovy popis technologie: Zalozeni vegetacni nosné vrstvy, vysadba rostlin, hnojeni,
mul&ovani vysadby stérkem, dokoncovaci péc&e. Dodrzeni ustanoveni CSN 83 9011. Rostlinny
materidl: Rostliny budou doddny ze skolek s podobnymi klimatickymi podminkami. Kvalita
rostlinného materidlu — vypé&stek odpovidajici 1.1fid& jakosti dle CSN 46 4920.

Hlavni Ukony dokonéovaci péce:

-z&vlaha, odpleveleni vysadeb, pripadnd dosadba

Dokoncovaci péce zahrnuje prdce, které jsou nutné k dosazeni stavu zpUsobilého k prejimce,
viz. CSN 83 9021

5.6 Vysadby popinavych drevin
Popinavé rostliny budou v uréitych mistech pouzivany samostatné k popnuti vybranych &dsti
konstrukci.

ZA&kladni charakteristika:

Pocet: 15 ks

velikost vysadb. materidlu: 60-80 cm, v kontejnerech min 21,

zpUsob zaloZeni: zAdhonovd vysadba, soliterné

zajisténi vysadby: stérk

substrat: v rdmci vysadeb

druhové slozeni: P-Parthenocissus quinquefolia Engelmanni 15 ks

Rdmcovy popis technologie:

hloubeni jdmy o velikosti (do 0,02m3), vyména zeminy za péstebni substrat (100%), vysadba
kontejnerové dreviny, hnojeni, mulCovdani vysadby kirou, dokoncovaci péce. Dodrzeni
ustanoveni CSN 83 9011. Rostlinny materidl: zdvazné stanoven sortiment ze skupiny "popinavé
dreviny" dle ON 464941 Vypéstky okrasnych dfevin - popinavé dreviny -I. jakost .



6. Reseni zelenych stiech

Substrat pro vysadbu

Substrat bude sloZzen svybranych komponentl a zleh&ujicich a hydro-akumulacnich
substanci. Substrdt pro vysadbu bude podroben agrochemickému rozboru na pritomnost
nezddoucich pfimési, pH a pred realizaci odsouhlasen. Bude pred vysadbou odplevelen.
Plocha substratu je spddovdna k zasakovacim Stérkovym polim podél atik, hlavni
odvodnovaci vpuste jsou také ve $térkovych polich, jsou dobfe pfistupné, v Urovni terénu.

Pfi realizaci budou dodrzeny platné predpisy o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, zvldsté
ustanoveni tykajici se prdce ve vyskdch.

Drendini a filtraéni vrstvy

Na plosné uloZzenou geotextili kryci tepelnou izolaci, ulozena drendini vrstva krytd filtra&ni
geotextilii (tepelnd izolace neni soucdsti doddvky zelenych stfech). Jsou navrzeny typy textilii
a drendzi pro intenzivni akumulaci vody a zpomaleni odtoku. Na geotextilii ulozen substrdt VE
DVOU VRSTVACH. Nejprve 3cm propustnéjsi stérkovit&jsi zeminy kryjici ulozené vrstvy. Po
ukonceni veskerych stavebnich praci a souvisejicich technologii bude navezena zbyvaijici
Cdst, do které bude provedena vysadba a vysev. Diraz kladen na detail zpracovdani zvidsté
podél atiky a odvodniovacich 3achet, zvidsté geotextiie a Stérky. Podél atik,
technologickych vystupU, vydech( odvétrdvacich Sachet apod. bude Stérkovy pds 30 cm ve
vysce dle substrdtu (cca 20cm), oddéleny geotextili.

Rostliny pro extenzivni zelenou stfechu a jejich vysadba

Jsou navrzeny suchomilné, nendroéné druhy rostlin. Sttecha nad 5.NP bude zalozena
vegetacnimi fizky a vysevem suchomilnych trav. Sttecha na 4.NP bude zalozena vysadbou
rostlin.. Kvalitativné vybér rostlin bude odpovidat vypé&stkdm 1. tfidy kvality dle CSN 46 4750.
Rostliny budou predpéstované a fddné prokorenéné v nddobdch.

Vysadby budou splfiovat podminky CSN 83 9021.

V této cdasti sttech neuvazujeme srozvodem zdvlah. Na kazdou stfechu bude vyveden
kohout, na ktery se d& napoijit zdvlahovd hadice, pfipadné povrchovy zdvlahovy systém.

Povysadbova udrzovaci péce

Stfechy budou po vysadbé do zakofenéni vypéstkd udrzovany pletim a isténim a zdlivkou.
Také pozdéji je nutno, v extrémnim suchém obdobi, pocitat s pfilezitostni zdlivkou a likvidaci
expanznich vytrvalych plevell. Plochy extenzivnich zahrad budou pozdéji ponechdny bez
vyznamnéjsi Udrzby.

Obdobi zdaruky
Obdoba jako u ostatnich vegetacnich prvkd

Z&kladni charakteristika:

Celkovd plocha: 1743,4 m?
1. Ochrannd a vodoakumulacni textilie 500g/m? 1900,3 m?
2. Drendzni nopovd folie z HDPE 1848 m?
3. Filtracni textilie 300g/m? 1900,3 m?
4. Plochy stérku, fr. 16/32 152,2m? /30,5 m3
5. Celkem substrdt, vyska 25 cm 3978 m3
6. Vysadby rostlin 727.5m?
7. Celkem rostlin (vysadba) cca 9 ks/m? 6730 ks

8. Plochy zalozené vegq. fizky 863,7 m?
9. Celkem vegetacnich fizkd (50g/m?) 43,2 kg
10. Celkem osiva 17 kg
Pouzité rostliny:

Vegetacéni fizky

Sedum acre 7.2 kg

Sedum album 7.2 kg

Sedum kamtschaticum 7.2 kg



Sedum sexangulare 7.2 kg

Sedum spurium 7.2 kg
Sedum reflexum 7.2 kg
Vysev

Poa compresa 5,6 kg
Briza media 5,6 kg
Festuca ovina 5,6 kg
Rostliny

Achilea millefolium 180 ks
Campanula rotundifolia 180 ks
Dianthus cartusianorum 250 ks
Dianthus deltoides 250 ks
Euphorbia myrsinites 180 ks
Linum perene 250 ks
Origanum vulgare 180 ks
Saponaria officinalis 250 ks
Thymus serphyllum 360 ks
Deschampsia caespitosa 600 ks
Festuca ovina 950 ks
Mellica cilliata 600 ks
Allium schoenoprasum 2500 ks

7. Ipevnéné plochy - stérkové, nepojizdné
Plochy pod pfesahem budov, volné navazuji na vysadbu ptdopokryvnych rostlin. Konstruk&ni
vyska cca 15 cm.

ZAkladni charakteristika:

Plocha celkem 185,6 m?
Stérk, fr. 0/123, vrstva 10 cm 18,6 m3
Stérk, fr. 0/44, vrstva 5 cm 9,3m?
8. Afrium

Je navriena zpevnénd plocha pro kratkodobou rekreaci ve formé dfevéné terasy ( neni
soucCdsti PD). Zbyld plocha je feSena jako vysadba okrasnych travin, dast plochy je upravena
pomoci terénni modelace a doplnéna vzristn&jsi zeleni.

Substrdt bude sloZzen s vybranych komponentd a zlehlujicich a hydro-akumulacnich
substanci. Substrat pro vysadbu bude podroben agrochemickému rozboru na pritomnost
nezddoucich pfimési, pH a pred realizaci odsouhlasen. Bude pred vysadbou odplevelen.
Plocha substrdtu je spddovdna k zasakovacim stérkovym polim.

Atrium je ddle dopinéno velkoformdtovou lavici z dievénych hranold s podsvicenim. Hranoly,
modfin, 6xé cm jsou ukotveny na nosnou konstrukci z otevienych varofiIO 40x50x4. Veskeré
drevéné prvky budou moreny, impregnovdny. Detaily viz vykres 04-Reseni zelenych stfech a
atria.

Podsviceni lavice bude pomoci led pdsku. LED pdsek bude v hlinikkovém profilu zality
prisvitnym epoxidem po segmentech o délce 2m propojenych kabelem. Tyto segmenty
budou pripevnény ke kovové kostfe lavice pred instalaci dievénych hranold. Napdjeci zdroje
budou umistény v plastovych boxech s krytim IP56 v obou bocich lavice. V obou bocich
lavice bude dodavatelem elekiroinstalace pripraven kabel CYKY 3Jx2,5 jistény v rozvadéci
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jisticem16C/1. Tento kabel bude spindn z ddvodu zapinaci $picky stykacem 16/1, ktery bude
ovlddany astro hodinami.

Ddle je navrien typovy odpadkové kos, samostojny. Jednotnd ocelovd zinkovand kostra
opatfend ndstiikem prdskového vypalovaciho loku nese opldsténi ze 4 paneld
z drdzkovaného plechu tloustky 1,5mm. Vnitini nddobu tvofi ohybany pozinkovany plech
tloustky 0,8 mm, objem 52 I. Stfiska z ocelového plechu tloustky 4 a 5 mm. Pouzita barva RAL
antracitovd. Detaily viz 9. Grafické prilohy.

ZA&kladni charakteristika:

Celkovd plocha 144,2 m?
Ochrannd a vodoakumulacni textilie 500g/m? 157,2 m?
Drendzni nopovd folie z HDPE 154,3 m?
FiltraCni textilie 300g/m? 157,2 m?
Plochy stérku, fr. 16/32 18,8m2/1m?
Plocha vysadeb 125,4 m?
Substrat, vyska 25 cm, v modelacich 50cm 39,7 m?3
MuIE, Sterk fr.16/32,vrstva 5 cm 6,3 m?
Celkem rostlin (6 ks/m?) 793 ks
Cibuloviny (10 ks/m?) 1300 ks
Soliterni kefe 3 ks
Mobiliar — lavice (10x0,5m) 1 ks

LED svitidlo, d. 2m, 12V, 9W/m, 3000k 5ks

Box s napdjecim zdrojem 2 ks
Mobilidf — odpadkovy kos 1 ks
Druhové slozeni:

Amelanchier ovalis, V 60-80, zavétveny 3 ks
Festuca amethystina 340 ks
Festuca ovina 110 ks
Melica cilliata 340 ks
Croccus 650 ks
Narcissus poeticus 650 ks

Rostliny pro extenzivni zelenou stfechu a jejich vysadba

Jsou navrieny nendrocné druhy rostlin. Kvalitativné vybér rostlin bude odpovidat vypéstkOm
1. tfidy kvality dle CSN 46 4750. Rostliny budou pifedpé&stované a faddné& prokorené&né v
nddobdch.

Vysadby budou splfiovat podminky CSN 83 9021.

V této Cdasti neuvazujeme s rozvodem zdvlah. Bude vyveden kohout, na ktery se dd napoijit
zAvlahovd hadice, piipadné povrchovy zévliahovy systém.

Povysadbova udrzovaci péce
Atrium bude po vysadbé do zakofenéni vypéstk( udrzovdny pletim a &isténim a zdlivkou.
Také pozdéji je nutno, v extrémnim suchém obdobi, pocitat s prilezitostni zdlivkou a likvidaci
expanznich vytrvalych plevell.

Obdobi zdruky
Obdoba jako u ostatnich vegetacnich prvkd
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9. Grafické prilohy
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