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KOMPLEXNI SIMULACNI CENTRUM MU VYPIS DVERI A PROSKLENYCH STEN
STRANA 1/ 21

ROZMERY VSECH VYROBKU JE TREBA PRED VYROBOU OVERIT NA STAVBE.
PRO VSECHNY NESTANDARDN{ VYROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VYROBA VSECH PRVKU MUZE BYT ZAHAJENA AZ PO OVEREN| SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE A ODSOUHLASENI DODAVATELSKE
DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

PRI ZPRACOVAN| DODAVATELSKE DOKUMENTACE, VYROBE A MONTAZI VYROBKU JE NUTNE SPLNIT POZADAVKY PLATNYCH NOREM A PREDPISU, ZEJMENA:
CSN 73 0202 GEOMETRICKA PRESNOST VE VYSTAVBE. ZAKLADNI USTANOVENI

CSN 74 6401 DREVENE DVERE. ZAKLADNI USTANOVENI

CSN 74 6501 OCELOVE ZARUBNE. SPOLECNA USTANOVENI

CSN 74 6550 KOVOVE DVERE OTEVIRAVE. ZAKLADN{ USTANOVENI

CSN EN 1627 DVERE, OKNA, LEHKE OBVODOVE PLASTE, MRIZE A OKENICE - ODOLNOST PROTI VLOUPANI - POZADAVKY A KLASIFIKACE
CSN EN 949 DVERE, OKNA, LEHKE OBVODOVE PLASTE - STANOVENI ODOLNOSTI DVERI PROTI NARAZU MEKKYM A TEZKYM TELESEM

CSN EN 12519 OKNA A DVERE - TERMINOLOGIE

CSN EN 12207 OKNA A DVERE - PRUVZDUSNOST - KLASIFIKACE

CSN EN 12208 OKNA A DVERE - VODOTESNOST - KLASIFIKACE

CSN EN 12210 OKNA A DVERE - ODOLNOST PROTI ZATIZENI VETREM - KLASIFIKACE

CSN EN 12400 OKNA A DVERE - MECHANICKA TRVANLIVOST - POZADAVKY A KLASIFIKACE

CSN EN 12604 VRATA - MECHANICKE VLASTNOSTI - POZADAVKY

CSN EN 12424 VRATA - ODOLNOST PROTI ZATIZENI VETREM - KLASIFIKACE
CSN EN 12425 VRATA - ODOLNOST PROTI PRUNIKU VODY - KLASIFIKACE
CSN EN 12426 VRATA - PRUVZDUSNOST - KLASIFIKACE

CSN EN 12426 VRATA - PRUVZDUSNOST - KLASIFIKACE

CSN 73 3440 STAVEBNI PRACE. SKLENARSKE PRACE STAVEBNI. ZAKLADN{ USTANOVENI
CSN EN 1154 STAVEBNI KOVANI - ZAVIRACE DVERI S RIZENYM PRUBEHEM ZAVIRANI - POZADAVKY A ZKUSEBNI METODY

CSN EN 1125 STAVEBN| KOVAN/ - PANIKOVE DVERN| UZAVERY OVLADANE HORIZONTALNIM MADLEM PRO POUZIVANI NA UNIKOVYCH CESTACH - POZADAVKY A ZKUSEBNi METODY

CSN EN 179 STAVEBN| KOVANI - NOUZOVE DVERN| UZAVERY OVLADANE KLIKOU NEBO ZARIZENIM S TLACNOU PLOCHOU PRO POUZIVANI NA UNIKOVYCH CESTACH - POZADAVKY A ZKUSEBN|{ METODY

CSN 73 0540-2 TEPELNA OCHRANA BUDOV - CAST 2: POZADAVKY
CSN 73 0532 AKUSTIKA, OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVACH A POSUZOVANI AKUSTICKYCH VLASTNOSTI STAVEBNICH VYROBKU - POZADAVKY

PODMINKY VYROBCU SKEL PRO ZASKLI{VANI
CSN EN 942 DREVO NA TRUHLARSKE VYROBKY - VSEOBECNE POZADAVKY

SIM-RDS-D 101-01-026-03
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ROZMERY [mm] POPIS - TYP ZARUBNE
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DO1| 860 | 980 | 700 | 900 |POZARNI DVERE Z O O |Jednokridlé, pIné, otocné, |Lisovana zdruben z Zamek vlozkovy v systému | 2PP 125 P 1 0 0 1 1 0 1 0
OCELOVEHO PLECHU, o hladké, s polodrazkou. S ocelového plechu tl. 1,5 centrdlniho kli¢e. Vrchni
ZATEPLENE, PLNE g ocelovym prahem RAL mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
N 9007. Soucinitel prostupu |polodrazkou, drazka pro kruhovymi stity. Klika-klika
5 tepla U<=2,3 W/m2K S silikonové tésnéni v dorazu |nebo klika-koule dle
pozarni odolnosti. kridla, vC¢. tésnéni. S pozarni|samostatného vypisu.
Povrchova uUprava kridla - |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
polomatny kryci natér RAL |Uprava zadrubné - dvere maji elektricky
9007. polomatny kryci natér RAL |ovladany protiplech strelky
9007. zamku - viz SLP.
D02 | 1500 | 2150 | 800 | 2100 |POZARNI DVERE Z ) 0 |Dvoukridlé, pIné, otocné, |Lisovana zaruben z Zadmek vlozkovy v systému | 1PP | 125 P 1 0 1 0 0 0 1 0
OCELOVEHO PLECHU, E hladké, s polodrazkou. Bez |ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
NEZATEPLENE, PLNE & prahu, dvefni kiidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
97 opatfeno padaci listou. S polodrazkou, drazka pro kruhovymi stity. Klika-klika
B pozarni odolnosti. silikonové tésnéni v dorazu |nebo klika-koule dle
w Povrchova uprava kridla -  |kFidla, v&. tésnéni. S pozarni|samostatného vypisu.
polomatny kryci natér RAL |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
9007. Uprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci natér RAL |ovlddany protiplech strelky
9007. zdmku - viz SLP.
DO3 | 1500 | 2150 | 800 | 2100 |POZARNI DVERE Z O O |Dvoukridlé, pIné, otocné, Lisovana zaruben z Samozavirac s 5NP | 150 L 1 1 0 0 1 0 1 0
OCELOVEHO PLECHU, o hladké, s polodrazkou. S ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
NEZATEPLENE, PLNE g ocelovym prahem RAL mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Zdmek
= 9007. S pozarni odolnosti. |polodrazkou, drazka pro vlozkovy v systému
5 Povrchovad Uprava kfidla - |silikonové tésnéni v dorazu |centralniho kli¢e. Vrchni
polomatny kryci natér RAL |kFidla, v&. tésnéni. S pozarni|kovani s délenymi
9007. odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Klika-klika
Uprava zarubné - nebo klika-koule dle
polomatny kryci natér RAL |samostatného vypisu.
9007. Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovladdany protiplech strelky
zamku - viz SLP.
D04 | 1760 | 2050 | 800 | 1970 |POZARNI DVERE Z ) O |Dvoukfidlé, pIng, oto¢né, |Lisovana zaruben z Samozavira¢ s 2PP | 125 L 2 0 0 2 2 0 2 0
OCELOVEHO PLECHU, o hladké, s polodrazkou. S ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
NEZATEPLENE, PLNE g ocelovym prahem RAL mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Zamek
N 9007. S pozarni odolnosti. |polodrazkou, drazka pro vlozkovy v systému
5 Povrchova Uprava kfidla - |silikonové tésnéni v dorazu |centralniho kli¢e. Vrchni
polomatny kryci natér RAL |kFidla, v&. tésnéni. S pozarni|kovani s délenymi
9007. odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Povrch
uprava zarubné - matny nikl. Klika-klika nebo
polomatny kryci natér RAL |klika-koule dle
9007. samostatného vypisu.
Nékteré dvere maji
elektricky ovladany
protiplech stfelky zamku -
viz SLP.
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ROZMERY [mm] POPIS - TYP ZARUBNE
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DO5 | 17700 | 2150 | 800 | 2100 POZARNI"DVEI?E z 8 O |Dvoukridlé, plné, otocné, Lisovana zaruben z Samozavirac s PP 125 L 1 0 1 0 0 0 1 0
OCELOVEHO PLECHU, N hladké, s polodrazkou. Bez |ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
NEZATEPLENE, PLNE ) prahu, dvefni kfidlo mm, pozinkovana. S dvefnich kiidel. Zdmek
o opatreno padaci listou. S polodrazkou, drazka pro vlozkovy v systému
ks pozarni odolnosti. silikonové tésnéni v dorazu |centrdlniho klice. Vrchni
w Povrchova Uprava kridla -  |kFidla, v¢. tésnéni. S pozarni|kovani s délenymi
polomatny kryci natér RAL |odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Klika-klika
9007. Uprava zarubné - nebo klika-koule dle
polomatny kryci natér RAL |samostatného vypisu.
9007. Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovlddany protiplech strelky
zamku - viz SLP.
DO6 | 1060 | 2180 | 900 | 2100 |POZARNI DVERE Z O O |Jednokridlé, plné, otocné, |Lisovana zaruben z Zamek vlozkovy v systému | 1PP 125 L 2 0] 0] 2 2 0] 2 1
OCELOVEHO PLECHU, E hladké, s polodrazkou. S ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
ZATEPLENE, PLNE & ocelovym prahem RAL mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
97 9007. Soucinitel prostupu |polodrazkou, drazka pro kruhovymi stity. Klika-klika
B tepla U<=2,3 W/m2K S silikonové tésnéni v dorazu |nebo klika-koule dle
w pozarni odolnosti. kridla, vC. tésnéni. S pozarni|samostatného vypisu.
Povrchova Uprava kfidla - |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
polomatny kryci natér RAL |Uprava zarubné - dvere maji elektricky
9007. polomatny kryci natér RAL |ovladdany protiplech strelky
9007. zdmku - viz SLP.
DO7 | 1060 | 2180 | 900 | 2100 POZARNI’}DVEIVQE z 9 0 |Jednoktidlé, piné, otoéné, |Lisovana zaruben z Zamek vlozkovy v systému | 1PP | 125 P 2 o) o) 2 o) o) 2 1
OCELOVEHO PLECHU, N hladké, s polodrazkou. Bez |ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
ZATEPLENE, PLNE % prahu, dvefni kiidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
o opatreno padaci listou. polodrazkou, drazka pro kruhovymi stity. Klika-klika
E Soucinitel prostupu tepla silikonové tésnéni v dorazu |nebo klika-koule dle
U<=2,3 W/m2K S pozarni |kFidla, v&. t&snéni. S pozarni|samostatného vypisu.
odolnosti. Povrchova odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
Uprava kridla - polomatny |Uprava zarubné - dvere maji elektricky
kryci natér RAL 9007. polomatny kryci ndtér RAL |ovladany protiplech strelky
9007. zdmku - viz SLP.
DO8 | 1500 | 2050 | 800 | 1970 |POZARNI DVERE Z O O |Dvoukfidlé, pIng, oto¢né, |Lisovana zaruben z Samozavirac s 2PP | 125 P 1 0 0 1 1 0 1 0
OCELOVEHO PLECHU, o hladké, s polodrazkou. S ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
ZATEPLENE, PLNE g ocelovym prahem RAL mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Zamek
N 9007. Soucinitel prostupu |polodrazkou, drazka pro vlozkovy v systému
5 tepla U<=2,3 W/m2K S silikonové tésnéni v dorazu |centralniho klice. Vrchni
pozarni odolnosti. kridla, vC. tésnéni. S pozarni|kovani s délenymi
Povrchova Uprava kfidla - |odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Klika-klika
polomatny kryci natér RAL |uprava zarubné - nebo klika-koule dle
9007. polomatny kryci natér RAL |samostatného vypisu.
9007. Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovladdany protiplech strelky
zamku - viz SLP.
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DO9 | 1560 | 2180 | 800 | 2100 |POZARNI DVERE Z O O |Dvoukridlé, pIné, otocné, Lisovana zaruben z Samozavirac€ s PP | 125 P 1 o) o) 1 1 o) 1 o)
OCELOVEHO PLECHU, s hladké, s polodrazkou. S ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
ZATEPLENE, PLNE & ocelovym prahem RAL mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Zdmek
9) 9007. Soucinitel prostupu |polodrazkou, drazka pro vlozkovy v systému
2 tepla U<=2,3 W/m2K S silikonové tésnéni v dorazu |centrdlniho kli¢e. Vrchni
w pozarni odolnosti. kridla, vC€. tésnéni. S pozarni |kovani s délenymi
Povrchova uUprava kridla - |odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Klika-klika
polomatny kryci natér RAL |Uprava zarubné - nebo klika-koule dle
9007. polomatny kryci natér RAL |samostatného vypisu.
9007. Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovlddany protiplech strelky
zamku - viz SLP.
D11 | 1960 | 2050 | 900 | 1970 |POZARNI DVERE Z Q O |Dvoukfidlé, pIné, otoéné,  |Lisovana zaruben z Samozavira¢ s 2PP | 125 P 3 0 0 3 3 0 3 0
OCELOVEHO PLECHU, o hladké, s polodrazkou. S ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
ZATEPLENE, PLNE g ocelovym prahem RAL mm, pozinkovana. S dvernich kfidel. Zdmek
N 9007. Soucinitel prostupu |polodrazkou, drazka pro vlozkovy v systému
5 tepla U<=2,3 W/m2K S silikonové tésnéni v dorazu |centralniho kli¢e. Vrchni
pozarni odolnosti. kridla, vC. tésnéni. S pozarni |kovani s délenymi
Povrchova uprava kridla - |odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Klika-klika
polomatny kryci natér RAL |Uprava zdrubné - nebo klika-koule dle
9007. polomatny kryci ndtér RAL |samostatného vypisu.
9007. Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovladany protiplech strelky
zdmku - viz SLP.
D13 | 900 | 2150 | 800 | 2100 POZ,&VRNI Dv\/Elv?vE ’ 9 0 |Jednokfidlé, pIné, otoéné, |Bezfalcova zaruben z Zémek vlozkovy v systému | INP | 125 L 1 1 0 0 0 0 1 0
VNITRNI, DREVENE, N hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
PLNE % prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
n opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi Stity. Klika-klika
] podlahy. S pozarni tésnéni v dorazu kridla, v¢. |nebo klika-koule dle
odolnosti. Povrchova tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Uprava kridla - polomatny |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
lak RAL 9003. Uprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci natér RAL |ovladany protiplech strelky
9003. zdmku - viz SLP.
D14 | 900 | 2450 | 800 | 2400 |POZARNI DVERE Q 0 |JednokFidlé, plng, otoéné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vlozkovy v systému | 3NP | 125 L 1 1 0 0 0 0 1 0
VNITRNI, DREVENE, N hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
PLNE & prahu, dverni kridlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
2 opatfeno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
5 podlahy. S pozarni tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
odolnosti. Povrchova tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Uprava kridla - polomatny |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré P 1 1 0 0 0 0 1 0
lak RAL 9003. Uprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci natér RAL |ovladdany protiplech strelky
9003. zamku - viz SLP.
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D15 | 1000 | 2450 | 900 | 2400 |POZARN| AKUSTICKE O 37 |Jednokridlé, plné, oto¢né, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | 2NP 125 L 2 2 0 0 ) 0 2 2
DVERE VNITRNI, s hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
DREVENE, PLNE & prahu, dvefni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
9) opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
2 podlahy. Zvukové izola¢ni, [tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
w s pozarni odolnosti. tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Povrchova uprava kfidla - |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré 150 p 3 3 0 0 0 0 3 3
polomatny lak RAL 9003. |Uprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci natér RAL |ovladany protiplech strelky
9003. zamku - viz SLP.
D16a| 1000 | 2450 | 900 | 2400 |POZARNI DVERE ) 0 |Jednokridlé, plné, otoéné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vlozkovy v systému | 3NP | 125 L 2 2 0 0 0 0 2 0
VNITRNI, DREVENE, i hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centrdlniho kli¢e. Vrchni
PLNE & prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
2 opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
5 podlahy. S pozarni tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
odolnosti. Povrchova tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Uprava kridla - polomatny |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
lak RAL 9003. Uprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci natér RAL |ovlddany protiplech strelky
9003. zdmku - viz SLP.
D16 | 1000 | 2450 | 900 | 2400 |POZARNI AKUSTICKE ) 27 |JednokFidlé, pIné, otoéné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | 3NP | 125 P 1 o] 1 o] o] o] 1 1
b DVERE VNITRNI, i hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
DREVENE, PLNE & prahu, dvefni kiidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
2 opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi Stity. Klika-klika
5 podlahy. Zvukové izola¢ni, |tésnéni v dorazu kfidla, v¢. |nebo klika-koule dle 5NP | 125 L 1 o] 1 o] o] o] 1 1
s pozarni odolnosti. tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Povrchova Uprava kfidla - |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
polomatny lak RAL 9003. |uUprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci ndtér RAL |ovladany protiplech strelky p 1 0 1 0 0 0 1 1
9003. zdmku - viz SLP.
D16c| 1000 | 2450 | 900 | 2400 |POZARNI AKUSTICKE Q 32 |Jednokfidlé, pIng, otocné, |Bezfalcovd zaruben z Zamek vlozkovy v systému | 3NP | 125 L 1 0 1 0 0 0 1 1
DVERE VNITRNI, N hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
DREVENE, PLNE & prahu, dvefni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
2 opatfeno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
5 podlahy. Zvukové izola¢ni, [tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle P 3 0 3 0 0 0 3 3
s pozarni odolnosti. tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Povrchova Uprava ktidla - |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
polomatny lak RAL 9003. |uUprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci natér RAL |ovladany protiplech stfelky | 4NP | 125 L 1 0 1 0] 0 0 1 1
9003. zadmku - viz SLP.
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D17 | 1000 | 2450 | 900 | 2400 |POZARNI AKUSTICKE 8 32 |Jednokridlé, plné, oto¢né, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | INP 150 P 1 1 0 0 ) 0 0 1
DVERE VNITRNI, N hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
DREVENE, PLNE ) prahu, dvefni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
) opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
] podlahy. Zvukové izola¢ni, [tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
s pozarni odolnosti. tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Povrchova uUprava kridla - |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. Nékteré
polomatny lak RAL 9003. |Uprava zarubné - dvere maji elektricky
polomatny kryci natér RAL |ovladany protiplech strelky
9003. zamku - viz SLP.
D18 | 17700 | 2150 | 800 | 2100 |POZARN| DVERE Q O |Dvoukfidlé, plné, otoéné,  |Bezfalcova zaruben z Samozavira¢ s 5NP | 150 L 1 1 0 0 0 0 1 0
VNITRNI, DREVENE, i hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
PLNE S prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Zdmek
— opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové vlozkovy v systému
5 podlahy. S pozarni tésnéni v dorazu kridla, v€. |centralniho klice. Vrchni
odolnosti. Povrchova tésnéni. S pozarni kovani s délenymi
Uprava kridla - polomatny |odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Klika-klika
lak RAL 9003. Uprava zarubné - nebo klika-koule dle
polomatny kryci ndtér RAL |samostatného vypisu.
9003. Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovladany protiplech strelky
zdmku - viz SLP.
D19 | 1700 | 2150 | 800 | 2100 |POZARNI DVERE 8 O |Dvoukridlé, plné, otocné, Bezfalcova zaruben z Samozavirac¢ s 2NP | 150 L 1 1 0 0 0 0 1 0
VNITRNI, DREVENE, NN hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
PLNE % prahu, dverni kridlo mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Zdmek
o opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové vlozkovy v systému
B podlahy. S pozarni tésnéni v dorazu kridla, v&. |centralniho klice. Vrchni
odolnosti. Povrchova tésnéni. S pozarni kovani s délenymi
Uprava kridla - polomatny |odolnosti. Povrchova kruhovymi stity. Klika-klika
lak RAL 9003. Uprava zarubné - nebo klika-koule dle
polomatny kryci natér RAL |samostatného vypisu.
9003. Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovladdany protiplech strelky
zadmku - viz SLP.
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D20 | 800 | 2150 | 700 | 2100 |DVERE VNITRNI, PLNE O |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vlozkovy v systému | INP 100 L 3 3 ) 0 ) 3 ) )
hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
podlahy. Povrchova tésnéni v dorazu kridla, vé. |nebo klika-koule dle p 5 5 0 0 0 5 0 0
Uprava kridla - polomatny [tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
lak RAL 9003. Do dvefniho |zarubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré
kridla osadit oboustranné |natér RAL 9003. dvere maji elektricky
vétraci mrizku 500x100 ovladany protiplech strelky | 3NP 125 P 2 1 0 0 0 2 0 0
mm, spodni hrana mfizky zdmku - viz SLP.
150 mm nad spodnim
okrajem dverniho kridla.
Vétraci mFizka hlinikova SNP 125 L 1 1 0 0 0 1 0 0
oboustranna, povrchova
Uprava praskovou barvou
v odstinu RAL 9007.
P 3 3 0 0 0 3 0 0
D22 | 900 | 2150 | 800 | 2100 |DVERE VNITRNI, PLNE O |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | INP 100 L 2 2 0 0 0 2 0 0
hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, s padaci listou u mm, pozinkovana. S kovani s délenymi 125 L 1 1 0 0 0 1 0 0
podlahy. Povrchova drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
Uprava kridla - polomatny [tésnéni v dorazu kfidla, v€. |nebo klika-koule dle
lak RAL 9003. V tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu. 2NP | 100 L 2 2 ° ° ° 2 ° °
prostorech bezbariérovych |zarubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. V
dverni kfidlo opatreno natér RAL 9003. prostorech bezbariérovych P 3 3 Y Y Y 3 Y Y
madlem ve sméru uniku se wc zadmek s moznosti
skrytym kotvenim. Dle odjisténi Nékteré dvere 3NP | 125 L 7 7 0 0 0 7 0 0
znaceni v padorysu ("MR"™) maji elektricky ovladany
osadit do dverniho kridla protiplech strelky zamku - =} 4 4 0 0 0 4 0 0
oboustranné vétraci mrizku viz SLP.z venkovni strany.
600x100 mm, spodnf 4NP | 100 | L 1 |17 ool o[1 oo
hrana mrizky 150 mm nad
spodnim okrajem dvefniho
kiidla. Vétraci miizka 125 L2121 0700002750700
hlinikova oboustranna,
povrchova Uprava P 3 3 0 O 0 3 0 )
praskovou barvou v
odstinu RAL 9007. 150 L 2 2 0 0 0 0 0 0
P 2 2 0 0 0 0 0 0
5NP | 125 L 3 3 0 0 0 3 0 0
P 3 3 0 0 0 3 0 0
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D25 | 900 | 2450 | 800 | 2400 |DVERE VNITRNI, PLNE O |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | 2NP 125 L 1 1 0 0 ) 1 0 0
a hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika P 1 0 0 0 1 0 0
podlahy. Povrchova tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
Uprava kridla - polomatny [tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
lak RAL 9003. V zadrubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. V
prostorech bezbariérovych |natér RAL 9003. prostorech bezbariérovych 3NP 125 L 5 ! 4 0 0 ! 0 !
dverni kfidlo opatreno wc zadmek s moznosti
madlem ve sméru Uniku se odjisténi Nékteré dvere
skrytym kotvenim. Dle maji elektricky ovladany P 3 1 2 0 0 1 0 0
znaceni v padorysu ("MR"™) protiplech strelky zamku -
do dverniho kridla osadit viz SLP.z venkovni strany.
oboustranné vétraci meﬁku ANP | 125 L 1 1 0 0 0 1 0 0
600x100 mm, spodni
hrana mfizky 150 mm nad
spodnim okrajem dvefniho
kFidla. Vétraci miizka P 1 rpojpo0 0110710
hlinikova oboustranna,
povrchova Uprava
praskovou barvou v 5NP | 125 L 4 1 3 0 0 0 0 0
odstinu RAL 9007.
P 4 3 1 0 0 2 0 0
D25 | 900 | 2450 | 800 |2400 |DVERE AKUSTICKE 27 |Jednokridlé, plné, oto¢né, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | 3NP 125 L 3 0 3 0 0 0 0 0
b VNITRNI, PLNE hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, dverni kridlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
podlahy. Zvukové izolacni. [tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle P 2 0 2 0 0 0 0 0
Povrchova Uprava kridla - |[tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
polomatny lak RAL 9003. |zarubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré
natér RAL 9003. dvere maji elektricky
oylédany protiplech stFeIky’ 5NP 125 L 10 0 10 0 0 0 0 0
zadmku - viz SLP.z venkovni
strany.
P 6 0] 6 0] 0 0] 0] 0]
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D26 | 1000 | 2450 | 900 | 2400 |DVERE VNITRNI, PLNE O |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | 2NP 125 P 1 1 0 0 ) 0 0 0
a hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, s padaci listou u mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
podlahy. Povrchova drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
Uprava kridla - polomatny |tésnéni v dorazu kfidla, v€. |nebo klika-koule dle 4ANP | 125 L 5 0 5 0 0 0 0 0
lak RAL 9003. tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
zadrubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré
natér RAL 9003. dvere maji elektricky
ovladany protiplech strelky p 4 0 4 0 0 0 0 0
zamku - viz SLP.
D26 | 1000 | 2450 | 900 | 2400 |DVERE AKUSTICKE 27 |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vlozkovy v systému | INP 125 P 1 1 0 0 0 0 0 1
b VNITRNI, PLNE hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, s padaci listou u mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
podlahy. Zvukové izolaéni. |drazkou pro silikonové kruhovymi &tity. Klika-klika | 2NP | 125 P 2 2 0 0 0 0 0 0
Povrchova uprava kridla - |tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
polomatny lak RAL 9003. |tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
zarubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré SNP | 125 P 1 1 0 0 0 0 0 1
natér RAL 9003. dvere maji elektricky
ovladany protiplech strelky
23mKu - Viz SLP. 4ANP | 125 L 3 0 3 0 0 0 0 3
D26 | 1000 | 2450 | 900 | 2400 |DVERE AKUSTICKE 32 |Jednokridlé, plné, oto¢né, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | 3NP | 125 L 7 0 7 0] 0] 0 0] 7
c VNITRNI, PLNE hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, s padaci listou u mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
podlahy. Zvukové izola¢ni. |drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika P 4 0 4 0 0 0 0 4
Povrchova Uprava kfidla - |tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
polomatny lak RAL 9003. |tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
zarubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré
natér RAL 9003. dvefe maji elektricky ANP 125 1 L 4 |0 40,000/ 4
ovladany protiplech strelky
zdmku - viz SLP.
P 2 0 2 0 0 0 0 2
D26 | 1000 | 2450 | 900 | 2400 |DVERE AKUSTICKE 37 |Jednokridlé, plné, oto¢né, |Bezfalcova zaruben z Zamek vlozkovy v systému | 2NP 125 L 4 4 0 0] 0 0 0 4
d VNITRNI, PLNE hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, s padaci liStou u mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
podlahy. Zvukové izola¢ni. |drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
Povrchova Uprava kfidla - |tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
polomatny lak RAL 9003. |tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
zarubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré P 2 2 0] 0] 0] 0] 0] 2
natér RAL 9003. dvere maji elektricky
ovladdany protiplech strelky
zdmku - viz SLP.
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D27 | 1200 | 2450 | 1100 | 2400 |DVERE VNITRNI, PLNE O |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | 4NP | 125 P 1 1 0 0 ) 0 0 0
a hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
podlahy. Povrchova tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
Uprava kridla - polomatny [tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
lak RAL 9003. zadrubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré
natér RAL 9003. dvere maji elektricky
ovlddany protiplech strelky
zamku - viz SLP.
D27 | 1200 | 2450 | 1100 | 2400 |DVERE AKUSTICKE 32 |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vlozkovy v systému | 4NP 125 L 4 0 4 0 0 0 0 4
b VNITRNI, PLNE hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho kli¢e. Vrchni
prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
podlahy. Zvukové izolaéni. |tésnéni v dorazu kfidla, v&. |nebo klika-koule dle
Povrchova uprava kridla - |tésnéni. Povrchova Uprava |samostatného vypisu.
polomatny lak RAL 9003. |zarubné - polomatny kryci |Povrch matny nikl. Nékteré P 4 o) 4 o) o) o) o) 4
natér RAL 9003. dvere maji elektricky
ovladany protiplech strelky
zdmku - viz SLP.
D28 | 1500 | 2450 | 900 | 2400 |DVERE VNITRNI, PLNE 0 |DvoukFidlé, pIné, otoéné, |Bezfalcova zaruben z Samozavira¢ s koordindtem| INP | 125 P 1 o] 1 o] o] o] 1 o]
hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 zavirani dvernich kridel.
prahu, dverni kfidlo mm, pozinkovana. S Zamek vliozkovy v systému
opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové centralniho klice. Vrchni
podlahy. Povrchova Uprava |tésnéni v dorazu kridla, v&. |kovani s délenymi
kridla - polomatny lak RAL |tésnéni. Povrchova Uprava |kruhovymi stity. Klika-klika
9003. zarubné - polomatny kryci |nebo klika-koule dle
natér RAL 9003. samostatného vypisu.
Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovladdany protiplech strelky
zdmku - viz SLP.
D29 | 1700 | 2450 | 900 | 2400 |DVERE AKUSTICKE 32 |Dvoukfridlé, plné, otoc¢né, Bezfalcova zaruben z Samozavira¢ s koordinatem| 1NP 125 L 1 0 1 0 0 0 1 1
VNITRNI, PLNE hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 zavirani dvefnich kfidel.
prahu, dverni kridlo mm, pozinkovana. S Zamek vliozkovy v systému
opatfeno padaci listou u drazkou pro silikonové centralniho kli¢e. Vrchni
podlahy. Zvukové izola¢ni. [tésnéni v dorazu ktidla, v&. |kovani s délenymi
Povrchova Uprava kridla - |tésnéni. Povrchova Uprava |kruhovymi stity. Klika-klika
polomatny lak RAL 9003. |zarubné - polomatny kryci |nebo klika-koule dle
natér RAL 9003. samostatného vypisu.
Povrch matny nikl. Nékteré
dvere maji elektricky
ovladdany protiplech strelky
zamku - viz SLP.
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D30 | 1800 | 2450 | 1700 | 2400 |DVERE AKUSTICKE 32 |Jednokridlé, pIné, posuvné |Zaruben z nerezového Kridlo automaticky ANP | 125 L 4 0 4 0 ) 0 4
VNITRNI, NEREZOVE, na sténu, automatické, plechu tl. 1,5 mm, uréena oteviravé, kovani dle
PLNE hladké z nerezového pro montdz do zdénych vzorkovani.
plechu tl. 1T mm. Misto pricek. Tloustka zarubné
dorazu kridla je kryto stejnd jako tloustka stény.
silikonovym profilem. Bez |Povrchova Uprava zarubné -
prahu. Zvukoveé izolacni. natér praskovou barvou v
Povrchova Uprava kfidla - |odstinu RAL 9003. p 4 0 4 0 0 0 4
natér praskovou barvou v
odstinu RAL 9003.
D31 | 1000 | 2150 | 900 | 2100 |DVERE VNITRN], O |Jednokridlé, plné, posuvné |Zaruben z nerezového Kridlo automaticky 4ANP | 150 L 1 1 0 0 0 0 0
NEREZOVE, PLNE na sténu, hladké z plechu tl. 1,5 mm, uréena oteviravé, kovani dle
nerezového plechu tl. T mm. |pro montaz do lehkych vzorkovani.
Misto dorazu kfidla je kryto |nebo zdénych pricek.
silikonovym profilem. Bez |Tloustka zarubné stejnad
prahu. Povrchova Uprava jako tloustka stény.
kridla - natér praskovou Povrchova Uprava zarubné - P 1 1 0 0 0 0 0
barvou v odstinu RAL natér praskovou barvou v
9003. odstinu RAL 9003.
D32 | 1200 | 2150 | 1100 | 2100 |DVERE VNITRN], O |Jednokridlé, plné, posuvné |Zaruben z nerezového Kridlo automaticky 4ANP | 125 L 1 1 0 0 0 0 0
NEREZOVE, PLNE na sténu, hladké z plechu tl. 1,5 mm, uréena oteviravé, kovani dle
nerezového plechu tl. T mm. |pro montaz do lehkych vzorkovani.
Misto dorazu kfidla je kryto |nebo zdénych pricek.
silikonovym profilem. Bez |Tloustka zdrubné stejna
prahu. Povrchova Uprava jako tloustka stény.
kridla - natér praskovou Povrchova Uprava zarubné - P 1 1 0 0 0 0 0
barvou v odstinu RAL natér praskovou barvou v
9003. odstinu RAL 9003.
D33 | 1200 | 2450 | 1100 | 2400 |DVERE AKUSTICKE 32 |Jednokridlé, plné, posuvné |Zaruben z nerezového Kridlo automaticky 4ANP | 125 L 1 0 1 0 0 0 0
VNITRNI, NEREZOVE, na sténu, hladké z plechu tl. 1,5 mm, uréend oteviravé, kovani dle
PLNE nerezového plechu tl. T mm. |pro montaz do lehkych vzorkovani.
Misto dorazu kfidla je kryto |nebo zdénych pricek.
silikonovym profilem. Bez |Tloustka zdrubné stejna
prahu. Zvukoveé izolacni. jako tloustka stény.
Povrchova uUprava ktidla - |Povrchova Uprava zarubné - P 1 0 1 0 0 0 0
natér praskovou barvou v |natér praskovou barvou v
odstinu RAL 9003. odstinu RAL 9003.
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D34 | 900 | 2450 | 800 | 2400 [DVERE VNITRNI, O |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova skrytd zaruben |Zamky vliozkové v systému | INP 125 L 1 1 0 0 ) 0 0 0
DREVENE, PLNE, SE hladké, bezfalcové. Bez vyztuzena hlinikovym centralniho kli¢e. Vrchni
SKRYTOU ZARUBNI prahu, dverni kfidlo profilem véetné kovovych |kovani s délenymi
opatreno padaci listou u kotev uréenych k montadzi |kruhovymi Stity. Klika-klika
podlahy. Povrchova Uprava |do pfipraveného nebo klika-koule dle
kfidla - polomatny lak RAL |stavebniho otvoru. S samostatného vypisu.
9003. drazkou pro silikonové Skryté dverni zavésy pro
tésnéni v dorazu kridla, otevirani ve sméru do
které zakryva upevnovaci |zdzemi recepce. Povrch
body distan¢nich pficek a |matny nikl. Nékteré dvere
uhelnikd po jejich maji elektricky ovladany
odstranéni, v¢. tésnéni. protiplech strelky zamku -
Zaruben bude prekryta viz SLP.
sklotextilni sitovinou a
omitnuta.
D35 | 960 | 2800 | 800 | 2000 |[POZARNI DVERE Z ) 0 |Jednokridlé, pIné, otocné, |Zaruben lisovana z Zadmek vlozkovy v systému | 1PP 80 P 1 0 0 1 1 0 1 0
OCELOVEHO PLECHU, o hladké, s prosklenym ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
PLNE S PROSKLENYM g nadsvétlikem. Designové  |mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
NADSVETLIKEM, N stejné jako stavajici dvere. |polodrazkou, drazka pro kruhovymi stity. Klika-
ZATEPLENE, VE 5 S ocelovym prahem. S silikonové tésnéni v dorazu |koule. Povrch matny nikl.
STEJNEM DESIGNU pozarni odolnosti. kridla, vC. tésnéni. S
JAKO STAVAJICI Soucinitel prostupu tepla  |pozarni odolnosti.
DVERE U<=1,7 W/m2K. Povrchova |Povrchova Uprava zarubné -
Uprava kridla - kryci natér |kryci natér RAL dle
RAL dle stavajicich dveri. stdvajicich zarubni.
D36 | 1800 | 2800 | 800 | 2000 |POZARNI DVERE Z ) O |Dvoukfidlé, pIng, oto&né, Zaruben lisovana z Samozavirac¢ s 1PP 80 p 1 0 0 1 1 0 1 0
OCELOVEHO PLECHU, o hladké, s prosklenym ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
PLNE S PROSKLENYM g nadsvétlikem. Designové mm, pozinkovana. S dvefnich kfidel. Zamek
NADSVETLIKEM, N stejné jako stavajici dvere. |polodrazkou, drazka pro vlozkovy v systému
ZATEPLENE, VE E S ocelovym prahem. S silikonové tésnéni v dorazu |centralniho klice. Vrchni
STEJNEM DESIGNU pozarni odolnosti. kridla, vC. tésnéni. S pozarni |kovani s délenymi
JAKO STAVAUJICI Soucinitel prostupu tepla |odolnosti. Povrchova kruhovymi &tity. klika-koule.
DVERE U<=1,7 W/m2K. Povrchova |Uprava zarubné - kryci Povrch matny nikl.
Uprava kridla - kryci natér |natér RAL dle stavajicich
RAL dle stavajicich dveri. zarubni.
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D37 | 7050 | 2200 | 7050 | 2200 |POZARNI ROLEOVY O |Uzavér ze specidlni pozaru Ovladano elektromotorem, | 2PP 0] 1 0 0 1 ) 0 0 0
UZAVER + ZKRAPEN( odolné textilie s elektronické Fizeni funkci
VODNI| CLONOU jednostrannou hlinikovou uzavéru. Napojeni na
folii. V klidovém stavu je nahradni zdroj.
pozarni uzavér svinuty v
horni poloze v uzavieném
navijecim boxu nad
otvorem, pfi pozaru se
uzavér aktivuje impulsem
EPS nebo z detektoru
koure (tepla) nebo pomoci
bezpecénostniho tlacitka -
fFidici jednotka da impuls a
uzavér sjede dold. Soucasti
uzavéru je opticka a
akusticka signalizace a
vodni zkrapéni (viz projekt
SHZ) - ovlddané systémem
EPS. Viditelné ocelové &asti
uzaveéru lakované v odstinu
RAL 9007.
D38 | 900 | 2450 | 800 | 2400 POZARN[ DVE'IV?E 8 O |Jednokridlé, plné, otocné, |Bezfalcova zaruben z Zamek vliozkovy v systému | INP 125 L 3 3 0 0 0 0 3 0
VNITRNI, PLNE NN hladké, bezfalcové. Bez ocelového plechu tl. 1,5 centralniho klice. Vrchni
% prahu, dverni kridlo mm, pozinkovana. S kovani s délenymi
0 opatreno padaci listou u drazkou pro silikonové kruhovymi stity. Klika-klika
o podlahy. S pozarni tésnéni v dorazu kridla, v&. |nebo klika-koule dle
odolnosti. Povrchova tésnéni. S pozarni samostatného vypisu.
Uprava kridla - polomatny |odolnosti. Povrchova Povrch matny nikl. V
lak RAL 9003. V Uprava zarubné - prostorech bezbariérovych
prostorech bezbariérovych |polomatny kryci ndtér RAL |wc zadmek s moznosti
dverni kfidlo opatreno 9003. odjisténi Nékteré dvere
madlem ve sméru Uniku se maji elektricky ovladany
skrytym kotvenim. protiplech strelky zamku -
viz SLP.z venkovni strany.
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D39 | 1560 | 2050 | 800 | 1970 |POZARNI DVERE Z O O |Dvoukridlé, asymetrické, s |Lisovana zaruben z Samozavirac€ s 2PP | 125 L 1 o) o) 1 o) o) 1 1 V DVD OP-32
OCELOVEHO PLECHU, o prihledem, oto¢né, hladké, |ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
ZA;I'EPLENE, S g s polodrazkou. Bez prahu, |mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Vrchni
PRUHLEDEM N dverni kfidlo opatreno polodrdzkou, drazka pro kovani s délenymi
5 padaci listou. Pasivni kiidlo |silikonové tésnéni v dorazu |kruhovymi stity. Vybaveni
plné, na aktivnim kridle kridel, v&. tésnéni. S pozarni|dvefi panikovym kovanim a
prdhledové kruhové odolnosti. Povrchova samozaviraci s listovymi
okénko priméru cca 400 Uprava - praskové lakovani |koordinatory dle profese
mm Soucinitel prostupu standardu Qualicoat 2. PBR. Panikovy zdmek se
tepla U<=2,3 W/m2K Barevnost - predpokladdany |zdmkovou viozkou v
(pozarni charakteristika odstin ekvivalent systému centralniho klice
nadfazena teplotechnické) |~RAL9007 ve skale IGP. vE. 5ks kli¢d. Povrch matny
S pozarni odolnosti. nikl. Nékteré dvere maji
Povrchova uprava kridla - elektricky ovladany
praskové lakovani protiplech stfelky zamku -
standardu Qualicoat 2. viz SLP.
Barevnost - predpokladany
odstin ekvivalent
~RAL9007 ve skale IGP.
D40 | 1560 | 2050 | 800 | 1970 |POZARNI DVERE Z 8 O |Dvoukridlé, asymetrické, s |Lisovana zaruben z Samozavirac¢ s 2PP | 125 P 1 0 0 1 0 0 1 1 V DVD OP-32
OCELOVEHQ PLECHU, EI prihledem, oto¢né, hladké, |ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
ZATEPLENE, S la) s polodrazkou. Bez prahu, |mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Vrchni
PRUHLEDEM 9) dverni kfidlo opatreno polodrdzkou, drazka pro kovani s délenymi
o padaci listou. Pasivni kridlo |silikonové tésnéni v dorazu |kruhovymi stity. Vybaveni

plné, na aktivnim kridle
prdhledové kruhové
okénko priméru cca 400
mm Soucinitel prostupu
tepla U<=2,3 W/m2K
(pozarni charakteristika
nadfazena teplotechnické)
S pozarni odolnosti.
Povrchova uUprava kridla -
praskové lakovani
standardu Qualicoat 2.
Barevnost - predpokladany
odstin ekvivalent
~RAL9007 ve skale IGP.

kridel, v&. tésnéni. S pozarni
odolnosti. Povrchova
Uprava - praskové lakovani
standardu Qualicoat 2.
Barevnost - predpokladany
odstin ekvivalent
~RAL9007 ve skale IGP.

dvefi panikovym kovanim a
samozaviraci s listovymi
koordinatory dle profese
PBR. Panikovy zdmek se
zadmkovou vlozkou v
systému centralniho klice
vE. 5ks kli¢d. Povrch matny
nikl. Nékteré dvere maji
elektricky ovladany
protiplech strelky zamku -
viz SLP.
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D41 | 1560 | 2180 | 800 | 2100 |POZARNI DVERE Z O O |Dvoukridlé, asymetrické, s |Lisovana zaruben z Samozavirac€ s PP | 125 L 1 o) o) 1 o) o) 1 1 V DVD OP-32
OCELOVEHO PLECHU, s prihledem, oto¢né, hladké, |ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
ZATEPLENE, S & s polodrazkou. Bez prahu, |mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Vrchni
PRUHLEDEM 9) dverni kfidlo opatfeno polodrazkou, drazka pro kovani s délenymi
2 padaci listou. Pasivni kiidlo |silikonové tésnéni v dorazu |kruhovymi stity. Vybaveni
w plné, na aktivnim kridle kridel, v&. tésnéni. S pozarni|dvefi panikovym kovanim a
prdhledové kruhové odolnosti. Povrchova samozaviraci s listovymi
okénko priméru cca 400 Uprava - praskové lakovani |koordinatory dle profese
mm Soucinitel prostupu standardu Qualicoat 2. PBR. Panikovy zdmek se
tepla U<=2,3 W/m2K Barevnost - predpokladdany |zdmkovou viozkou v
(pozarni charakteristika odstin ekvivalent systému centralniho klice
nadfazena teplotechnické) |~RAL9007 ve skale IGP. vE. 5ks kli¢d. Povrch matny
S pozarni odolnosti. nikl. Nékteré dvere maji
Povrchova uprava kridla - elektricky ovladany
praskové lakovani protiplech stfelky zamku -
standardu Qualicoat 2. viz SLP.
Barevnost - predpokladany
odstin ekvivalent
~RAL9007 ve skale IGP.
D42 | 1560 | 2180 | 800 | 2100 |POZARNI DVERE Z 8 O |Dvoukridlé, asymetrické, s |Lisovana zaruben z Samozavirac¢ s 1PP 125 P 1 0 0 1 0 0 1 1 V DVD OP-32
OCELOVEHO PLECHU, N prihledem, oto¢né, hladké, |ocelového plechu tl. 1,5 koordinatorem zavirani
ZATEPLENE, S % s polodrdzkou. Bez prahu, |mm, pozinkovana. S dvernich kridel. Vrchni
PRUHLEDEM o dverni kfidlo opatreno polodrdzkou, drazka pro kovani s délenymi
B padaci listou. Pasivni kridlo |silikonové tésnéni v dorazu |kruhovymi stity. Vybaveni

plné, na aktivnim kridle
prdhledové kruhové
okénko priméru cca 400
mm Soucinitel prostupu
tepla U<=2,3 W/m2K
(pozarni charakteristika
nadfazena teplotechnické)
S pozarni odolnosti.
Povrchova uUprava kridla -
praskové lakovani
standardu Qualicoat 2.
Barevnost - predpokladany
odstin ekvivalent
~RAL9007 ve skale IGP.

kridel, v&. tésnéni. S pozarni
odolnosti. Povrchova
Uprava - praskové lakovani
standardu Qualicoat 2.
Barevnost - predpokladany
odstin ekvivalent
~RAL9007 ve skale IGP.

dvefi panikovym kovanim a
samozaviraci s listovymi
koordinatory dle profese
PBR. Panikovy zdmek se
zadmkovou vlozkou v
systému centralniho klice
vE. 5ks kli¢d. Povrch matny
nikl. Nékteré dvere maji
elektricky ovladany
protiplech strelky zamku -
viz SLP.
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SSO01 20-40 2820 POZA:\RNI' \(NITFQN[ , PC)7 O |Prosklené symetrické dvoukridlé Prosklend pFicka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 4NP 1 5,75
HLINIKOVA PROSKLENA o dvere, otoc¢né. Prlichozi vyska 2100 Hlinikovy rdm, povrchova uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI mm. Automaticky otevirané. Zaskleni|9007. Pevné zaskleny nadsvétlik. samozavirace s koordindtorem
DVERMI Cirym bezpecénostim sklem. Pozarni Zaskleni dvojité Cirym bezpecnostim |zavirdni dvernich kridel, fotobunka
odolnost dvefi dle pozarné sklem. pro automaticky otevirané dvere.
bezpecénostniho feseni. Predpokladané kovani - tfi valcové
panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
pozadovano skryti vodi¢d v ramech
viz SLP.
SS02 2125 2820 |POZARNI \{NITRN[ ) 97 O |Prosklené dvoukfidlé dvere, otocné, s |Prosklena pricka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 5NP 1 5,99
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kridla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirae s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a boc¢ni svétlik. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpeénostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
reseni. pozadovano skryti vodi¢d v ramech
viz SLP.
SS03 2138 2720 |POZARNI \{NITRN[ ) 97 O |Prosklené symetrické dvoukridlé Prosklend pFicka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| TNP 1 5,81
HLINIKOVA PROSKLENA o dvere, oto¢né. Prlchozi vysky 2100 Hlinikovy rdm, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI mm. Automaticky otevirané. Zaskleni|9007. Pevné zaskleny nadsvétlik. samozavirace s koordinadtorem
DVERMI Cirym bezpecénostim sklem. Pozarni Zaskleni dvojité Cirym bezpecnostim |zavirdni dvernich kfidel, fotobunka
odolnost dvefi dle pozarné sklem. pro automaticky otevirané dvere.
bezpecénostniho feseni. Predpokladané kovani - tfi valcové
panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
pozadovano skryti vodi¢d v rdmech
viz SLP.
SS04 | 2240 | 2820 |POZARNI \/NITF?N[ ) 9) O |Prosklené dvoukridlé dvere, otocné, s |Prosklena pficka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 3NP 1 6,32
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kridla 900%2100 mm.. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirade s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a boc¢ni svétlik. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpecnostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
resSeni pozadovano skryti vodi¢d v ramech
viz SLP.
SS05a | 2385 | 2820 |POZARNI \(NITRN[ ) 9) O |Prosklené dvoukridlé dvere, otocné, s |Prosklena pficka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 3NP 2 13,45
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlichozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kridla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirade s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni ¢irym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvefnich kfidel. 4NP 2 13,45
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a boc¢ni svétlik. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpecnostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
reseni. pozadovano skryti vodi¢d v rdamech SNP 1 6,73
viz SLP.
SSO5b | 2385 | 2570 |POZARNI VNITRNJ 2 O |Prosklené dvouk¥idlé dvefe, otoéné, s |Prosklena pti¢ka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 2NP 1 6,13
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kridla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirade s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a boc¢ni svétlik. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpecnostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
reseni. pozadovano skryti vodi¢d v rdmech
viz SLP.
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SS05¢c | 2385 | 2620 POZA:\RNI' \(NITF?N[ , PC)7 O |Prosklené dvoukridlé dvere, otocné, s |Prosklena pficka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 2NP 1 6,25
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchové Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kridla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirace s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a boc¢ni svétlik. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpeénostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
Feseni. pozadovano skryti vodi¢d v ramech
viz SLP.
SS06 | 2640 | 2920 |POZARNI \{NITRN[ ) 97 O |Prosklené dvoukridlé dvere, otocné, s |Prosklena pricka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 1NP 1 7,71
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kfidla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirade s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a boc¢ni svétlik. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpeénostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
reseni. pozadovano skryti vodi¢d v ramech
viz SLP.
SSO07 | 2683 | 2920 |POZARNI \{NITRN[ ) 97 O |Prosklené dvoukridlé dvere, otocné, s |Prosklena pricka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 1NP 1 7,83
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kridla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirade s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a boc¢ni svétlik. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpeénostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
reseni. pozadovano skryti vodi¢d v ramech
viz SLP.
SS08 | 4550 | 2820 |POZARNI \/NITF?N[ ) 9) O |Prosklené dvoukridlé dvere, otocné, s |Prosklend pricka s pozarni odolnosti. |[Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 4NP 1 12,83
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI hlavniho kridla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirade s koordinatorem
DVERMI otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a bo¢ni dily. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpecnostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
reseni. pozadovano skryti vodi¢d v ramech
_ _ — viz SLP.
SS09 | 5450 | 3020 |POZARNI VNITRNI 0 O |Prosklené dvoukridlé dvere, otocné, s |Prosklena pficka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 3NP 1 16,46
HLINIKOVA PROSKLENA a pozarni odolnosti. Prlchozi rozméry |Hlinikovy rém, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI 9) hlavniho kridla 900%2100 mm. Ru¢né |9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |samozavirade s koordinatorem
DVERMI w otevirané. Zaskleni Cirym celou vysku stény. Pevné zaskleny zavirani dvernich kridel.
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a bo¢ni dily. Zaskleni Predpokladané kovani - tfi valcové ANP 1 16,46
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |dvojité ¢irym bezpecnostim sklem. panty/kfidlo, pfi napojeni EZS
reseni. pozadovano skryti vodi¢d v rdamech
viz SLP.
S§S10 | 1595 | 2920 |POZARNI \(NITI?N[ ] 2 O |Prosklené jednokfidlé dvere, oto&né, s|Prosklena pri¢ka s pozarni odolnosti. |Nerez panikova klika, klika-klika, klika-| 1NP 1 4,66
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Hlinikovy rdm, povrchova Uprava RAL |koule dle samostatného vypisu,
STENA S PROSKLENYMI Prichozi rozméry kfidla 900x2100 9007. Svislé ¢lenéni dle schematu na |Samozavirac, predpokladdané kovani -
DVERMI mm. Ru¢né otevirané. Zaskleni ¢irym |celou vysku stény. Pevné zaskleny t¥i valcové panty/kridlo, pfi napojeni
bezpeénostim sklem. Pozarni nadsvétlik a bo¢ni dil. Zaskleni dvojité |EZS pozadovano skryti vodi¢d v
odolnost dle pozarné bezpeénostniho |Cirym bezpecnostim sklem. rédmech viz SLP.
Feseni.
SS11 1595 | 2820 |POZARNI VNITRNI s} O |Bez dvefi Sté&na pevné zasklena, bez &lenéni. S |- 5NP 1 4,50
HLINIKOVA PROSKLENA W pozarni odolnosti. Hlinikovy ram,
STENA povrchova Uprava RAL 9007.
Zaskleni dvojité ¢irym bezpe&nostim
sklem.
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SS12a | 1595 | 2620 POZA:\RNI' \(N|TF‘2N|’ , 2 O |Bez dvefi St&na pevné zasklend, bez ¢lenéni. S |- 2NP 1 4,18
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Hlinikovy rdm,
STENA povrchova Uprava RAL 9007.
Zaskleni dvojité Cirym bezpecnostim
sklem.
SS12b | 1595 | 2820 |[POZARNI VNITRNI 2 O |Bez dvefi Sté&na pevné zasklend, bez ¢lenéni. S |- 3NP 1 4,50
HLINIKOVA PROSKLENA o pozarni odolnosti. Hlinikovy rdm,
STENA povrchova Uprava RAL 9007.
Zaskleni dvojité ¢irym bezpe&nostim 4NP 1 4,50
sklem.
SS13 | 2385 | 2820 |POZARNI VNITRNI 1o} O |Bez dvefi St&na pevné zasklend, se svislym - 5NP 1 6,73
HLINIKOVA PROSKLENA m symetrickym &lenénim. S pozarni
STENA odolnosti. Hlinikovy ram, povrchova
Uprava RAL 9007. Zaskleni dvojité
Cirym bezpeénostim sklem.
SS14 2367 | 3020 |VNITRNI HLINIKOVA O |Prosklené dvoukfidlé dvere, otocné. |Prosklena pficka bez pozarni Nerez klika-klika nebo klika-koule dle | 4NP 1 6,77
PROSKLENA STENA S Prichozi rozméry hlavniho kfidla odolnosti. Hlinikovy ram, povrchovd |samostatného vypisu. Predpokladané
PROSKLENYMI DVERMI 900%2100 mm. Rucné otevirané. Uprava RAL 9007. Clenéni dle kovani - tfi vélcové panty/kridlo. PFi
Zaskleni ¢irym bezpecénostim sklem. |schématu. Pevné zaskleny nadsvétlik |napojeni EZS pozadovadno skryti
a boé¢ni svétlik. Zaskleni dvojité ¢irym |vodi¢l v rdmech viz SLP.
bezpeénostim sklem.
SS15 | 1400 | 2820 |VNITRNI HLINIKOVA 0 |Prosklené dvoukFidlé dvefe, otoéné. |Prosklena pricka bez pozarni Nerez klika-klika nebo klika-koule dle | 3NP 1 3,95
PROSKLENA STENA S Prlichozi rozméry hlavniho kfidla odolnosti. Hlinikovy rdm, povrchovd |samostatného vypisu. Pfedpokladané
PROSKLENYMI DVERMI 900%2100 mm. Rucné otevirané. Uprava RAL 9007. Pevné zaskleny kovani - tFi valcové panty/kfidlo. PFi
Zaskleni ¢irym bezpecnostim sklem. |nadsvétlik. Zaskleni dvojité cirym napojeni EZS pozadovano skryti
bezpeénostim sklem. vodi¢d v rdmech viz SLP.
SS16 | 2218 | 3020 |VNITRNI HLINIKOVA 0 |Prosklené dvoukFidlé dvefe, otoéné. |Prosklena pricka bez pozarni Nerez klika-klika nebo klika-koule dle | 4NP 1 6,70
PROSKLENA STENA S Prlichozi rozméry hlavniho kfidla odolnosti. Hlinikovy rdm, povrchovd |samostatného vypisu. Pfedpokladané
PROSKLENYMI DVERMI 900%2100 mm. Rucné otevirané. Uprava RAL 9007. Svislé ¢lenéni dle |kovani - tfi vélcové panty/kridlo. PFi
Zaskleni ¢irym bezpeénostim sklem. |[puadorysu na celou vysku stény. napojeni EZS pozadovano skryti
Pevné zaskleny nadsvétlik a boéni vodi¢d v rdmech viz SLP.
svétlik. Zaskleni dvojité Cirym
bezpeénostim sklem.
SS17 | 5650 | 2820 |VNITRNI HLINIKOVA O |Prosklené symetrické dvoukfidlé Prosklend pfi¢ka bez pozarni Nerez klika-klika nebo klika-koule dle | 2NP 1 15,93
PROSKLENA STENA S dvere, posuvné. Rucné otevirané. odolnosti. Hlinikovy ram, povrchovd |samostatného vypisu. Predpokladané
PROSKLENYMI DVERMI Zaskleni ¢irym bezpe&nostim sklem. |Uprava RAL 9007. Svislé ¢lenéni dle |kovani - tfi valcové panty/kridlo. PFi
pladorysu na celou vysku stény. napojeni EZS pozadovano skryti
Pevné zaskleny nadsvétlik a boéni vodi¢l v rdmech viz SLP.
dily. Zaskleni dvojité Cirym
bezpeénostim sklem.
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SS18 | 3640 | 2620 |VNITRNI HLIN[KOVA 45 |PIné jednokfidlé dvere, otocné, s Bezrdmova sténa vysky k podhledu. |Skryté zavésy, stavitelné ve tfech 2NP 1 9,54
PROSKLENA STENA S nadsvétlikem v jedné roving, shodné |Hlinikové obvodové profily tl. 100 smérech - 2ks/ktidlo. Vrchni kovani s
PLNYMI DVERMI S konstrukce jako ktidlo. Prichozi mm. Svislé ¢lenéni dle pddorysu na délenymi kruhovymi stity s povrchem
NADSVETLIKEM A rozméry 900x2100 mm. Povrchova celou vysku stény. Povrchova Uprava |matny nikl. Klika-klika nebo klika-
INTEGROVANYMI Uprava lak RAL 9007. Vazena RAL 9007. Zaskleni dvojité Cirym koule dle samostatného vypisu.
ZALUZIEMI laboratorni neprizvuénost dveri kalenym sklem bez pozarni odolnosti, | Zamek vlozkovy v systému
Rw=35 dB. Osazeni dvefi do hrany lesténé, brousené. Vazena centralniho kli¢e. Kontakty EZS viz
systémové hlinikové zarubné. Bez laboratorni neprizvuénost Rw=45dB. |SLP.
prahu, s padaci listou u podlahy. V prosklenych plochach meziskelni
hlinikové Zaluzie integrované do
systému stény, ovlddané rucné.
Kotveni pomoci podlahového,
sténového a stropniho systémového
profilu 100/27 mm, stropni profil
kotven do systémového profilu
skrytého v podhledu, kotveni pres
pomocnou konstrukci z IPE do nosné
konstrukce stropu a podlahy.
SS19a | 4527 | 2820 |VNITRNI HLINIKOVA 45 |PIné jednokFidlé dvefe, otocné, s Bezrdmova sténa vysky k podhledu. |Skryté zavésy, stavitelné ve tfech 5NP 1 12,77

PROSKLENA STENA S
PLNYMI DVERMI S
NADSVETLIKEM A
INTEGROVANYMI
ZALUZIEMI

nadsvétlikem v jedné roving, shodné
konstrukce jako kfidlo. Prichozi
rozméry 900x2100 mm. Povrchova
Uprava lak RAL 9007. Vazena
laboratorni neprizvucnost dvefi
Rw=35 dB. Osazeni dvefi do
systémové hlinikové zarubné. Bez
prahu, s padaci listou u podlahy.

Hlinikové obvodové profily tl. 100
mm. Svislé ¢lenéni dle pddorysu na
celou vysku stény. Povrchova Uprava
RAL 9007. Zaskleni dvojité Cirym
kalenym sklem bez pozarni odolnosti,
hrany lesténé, brousené. Vazena
laboratorni neprizvuénost Rw=45dB.
V prosklenych plochach meziskelni
hlinikové Zaluzie integrované do
systému stény, ovladané ruc¢né.
Kotveni pomoci podlahového,
sténového a stropniho systémového
profilu 100/27 mm, stropni profil
kotven do systémového profilu
skrytého v podhledu, kotveni pres
pomocnou konstrukci z IPE do nosné
konstrukce stropu a podlahy.

smérech - 2ks/kridlo. Vrchni kovani s
délenymi kruhovymi stity s povrchem
matny nikl. Klika-klika nebo klika-
koule dle samostatného vypisu.
Zamek vlozkovy v systému
centralniho klice. Kontakty EZS viz
SLP.
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SS19b

2268

VNITRN[ HLINIKOVA
PROSKLENA STENA S
PLNYMI DVERMI S
NADSVETLIKEM A
INTEGROVANYMI
ZALUZIEMI

Bez dveri

Bezrdmova sténa vysky k podhledu.
Hlinikové obvodové profily tl. 100
mm. Svislé ¢lenéni dle pddorysu na
celou vysku stény. Povrchova uprava
RAL 9007. Zaskleni dvojité Cirym
kalenym sklem bez pozarni odolnosti,
hrany lesténé, brousené. Vazena
laboratorni neprizvuénost Rw=45dB.
V prosklenych plochach meziskelni
hlinikové Zaluzie integrované do
systému stény, ovlddané rucné.
Kotveni pomoci podlahového,
sténového a stropniho systémového
profilu 100/27 mm, stropni profil
kotven do systémového profilu
skrytého v podhledu, kotveni pres
pomocnou konstrukci z IPE do nosné
konstrukce stropu a podlahy.

5NP

= IPOCET [ks]

o
~
(@]

§S20

5650

3020

VNITRNI HLIN[KOVA
PROSKLENA STENA S
PLNYMI DVERMI S
NADSVETLIKEM A
INTEGROVANYMI
ZALUZIEMI

45

PIné dvoukridlé dvere, otocné, s
nadsvétlikem v jedné roving, shodné
konstrukce jako kfidlo. Prichozi
rozméry hlavniho kfidla 900x2100
mm. Povrchova Uprava lak RAL 9007.
Vazena laboratorni nepriizvu¢nost
dveri Rw=35 dB. Osazeni dvefi do
systémové hlinikové zarubné. Bez
prahu, s padaci listou u podlahy.

Bezramova sténa vysky k podhledu.
Hlinikové obvodové profily tl. 100
mm. Svislé ¢lenéni dle pddorysu na
celou vysku stény. Povrchova Uprava
RAL 9007. Zaskleni dvojité Cirym
kalenym sklem bez pozarni odolnosti,
hrany lesténé, brousené. Vazena
laboratorni neprizvuénost Rw=45dB.
V prosklenych plochach meziskelni
hlinikové Zaluzie integrované do
systému stény, ovladané ruc¢né.
Kotveni pomoci podlahového,
sténového a stropniho systémového
profilu 100/27 mm, stropni profil
kotven do systémového profilu
skrytého v podhledu, kotveni pres
pomocnou konstrukci z IPE do nosné
konstrukce stropu a podlahy.

Skryté zaveésy, stavitelné ve trech
smérech - 2ks/kridlo. Vrchni kovani s
délenymi kruhovymi stity s povrchem
matny nikl. Klika-klika nebo klika-
koule dle samostatného vypisu.
Zamek vlozkovy v systému
centralniho klice. Kontakty EZS viz
SLP.

3NP

17,06
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SS21 5750 | 3020 |[VNITRNI HLINIKOVA 45 |PIné jednokfidlé dvere, otocné, s Bezrdmova sténa vysky k podhledu. |Skryté zavésy, stavitelné ve tfech 4NP 1 17,37
PROSKLENA STENA S nadsvétlikem v jedné roving, shodné |Hlinikové obvodové profily tl. 100 smérech - 2ks/ktidlo. Vrchni kovani s
PLNYMI DVERMI S konstrukce jako ktidlo. Prichozi mm. Svislé ¢lenéni dle pddorysu na délenymi kruhovymi stity s povrchem
NADSVETLIKEM A rozméry 900x2100 mm. Povrchova celou vysku stény. Povrchova Uprava |matny nikl. Klika-klika nebo klika-
INTEGROVANYMI Uprava lak RAL 9007. Vazena RAL 9007. Zaskleni dvojité Cirym koule dle samostatného vypisu.
ZALUZIEMI laboratorni neprizvuénost dveri kalenym sklem bez pozarni odolnosti, | Zamek vlozkovy v systému
Rw=35 dB. Osazeni dvefi do hrany lesténé, brousené. Vazena centralniho kli¢e. Kontakty EZS viz
systémové hlinikové zarubné. Bez laboratorni neprizvuénost Rw=45dB. |SLP.
prahu, s padaci listou u podlahy. V prosklenych plochach meziskelni
hlinikové Zaluzie integrované do
systému stény, ovlddané rucné.
Kotveni pomoci podlahového,
sténového a stropniho systémového
profilu 100/27 mm, stropni profil
kotven do systémového profilu
skrytého v podhledu, kotveni pres
pomocnou konstrukci z IPE do nosné
konstrukce stropu a podlahy.
§S22 | 9800 | 3020 |VNITRNI HLINIKOVA 45 |PIné dvouk¥idlé dvefe, otocné, s Bezrdmova sténa vysky k podhledu. |Skryté zavésy, stavitelné ve tiech 3NP 1 29,60

PROSKLENA STENA S
PLNYMI DVERMI S
NADSVETLIKEM A
INTEGROVANYMI
ZALUZIEMI

nadsvétlikem v jedné roving, shodné
konstrukce jako kfidlo. Prichozi
rozméry hlavniho kfidla 900x2100
mm. Povrchova Uprava lak RAL 9007.
Vazena laboratorni nepriizvu¢nost
dveri Rw=35 dB. Osazeni dvefi do
systémové hlinikové zarubné. Bez
prahu, s padaci listou u podlahy.

Hlinikové obvodové profily tl. 100
mm. Svislé ¢lenéni dle pddorysu na
celou vysku stény. Povrchova Uprava
RAL 9007. Zaskleni dvojité Cirym
kalenym sklem bez pozarni odolnosti,
hrany lesténé, brousené. Vazena
laboratorni neprizvuénost Rw=45dB.
V prosklenych plochach meziskelni
hlinikové Zaluzie integrované do
systému stény, ovladané ruc¢né.
Kotveni pomoci podlahového,
sténového a stropniho systémového
profilu 100/27 mm, stropni profil
kotven do systémového profilu
skrytého v podhledu, kotveni pres
pomocnou konstrukci z IPE do nosné
konstrukce stropu a podlahy.

smérech - 2ks/kridlo. Vrchni kovani s
délenymi kruhovymi stity s povrchem
matny nikl. Klika-klika nebo klika-
koule dle samostatného vypisu.
Zamek vlozkovy v systému
centralniho klice. Kontakty EZS viz
SLP.
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