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Formulář nabídky
		Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	Plazmový zdroj 

	Druh veřejné zakázky:
	Dodávky 


	Režim veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka malého rozsahu


	Adresa veřejné zakázky:
	




	Identifikační údaje účastníka

	Název/Obchodní firma/Jméno :
	Vepište název.
	Sídlo: 
	Vepište sídlo
	IČ (je-li přiděleno):
	Vepište IČ
	Zastoupen: 
	Jméno, funkce

	Kontaktní osoba:
	Jméno, příjmení
	Tel. číslo kontaktní osoby:
	číslo
	E-mail kontaktní osoby:
	e-mail
	☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů:
	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, 
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ.

	Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.


Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.
ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA
Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.
Účastník čestně prohlašuje, že   
a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
b) přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako prostředek komunikace ve výběrovém řízení,
c) má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,
d) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že 
e) Rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění
Účastník čestně prohlašuje, že   
a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že
b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.
údaje pro hodnocení
Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 675 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Uvedená výše předpokládané hodnoty zakázky je ve vztahu k nabídkové ceně zařízení nejvýše přípustná, vyšší nabídková cena je pro zadavatele z důvodu omezení finančních prostředků neakceptovatelná a účastník, který podá nabídku s vyšší nabídkovou cenou, bude vyloučen z účasti v tomto řízení.

	Kritérium Nabídková cena

	
	Váha 
	Nabídka účastníka

	Nabídková cena 
	100 %
	0000 Kč bez DPH	



K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:
Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
Cena pozáručního servisu
Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi
Popis přístroje a jeho využití
Plazmový zdroj pro povrchovou úpravu rovinných vzorků větších rozměrů při atmosférickém tlaku
Plazmový zdroj bude určen na povrchovou úpravu, resp. aktivaci povrchu plošných vzorků různorodých materiálů teplotně nerovnovážným homogenním plazmatem generovaným při atmosférickém tlaku ve vzduchu, případně v jiném pracovním plynu. Opracovávány vzorky budou rovinné, hladké jako například pevné polymery (PP, PE, PMMA, PVC, PC, PTFE), sklo, kovy (hliník, ocel, měď), wafery atd. Proces opracování bude spočívat ve vystavení vzorků účinku plazmatu během přesně definovaného času. 
 Předmětem dodávky je nový, nepoužitý, kompletní a zcela funkční systém. 


	[bookmark: _Hlk26196924]Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce
	
Doplňte
	Typ/Model
	
Doplňte



	Minimální požadované technické parametry

	Technické parametry nabízené dodavatelem*


	Plazmová jednotka na bázi povrchového dielektrického bariérového výboje s koplanárním uspořádáním elektrod s mezielektrodovou vzdálenosti menší než 1,5 mm 
pro elektrický příkon minimálně 400 W.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení 

	Aktivní plocha povrchového plazmatu min. 8 cm x 20 cm na jednu plazmovou jednotku. 
	 

	Plazmový zdroj sestává z min. 2 plazmových jednotek.
	Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu


	Plazmové jednotky jsou volně polohovatelné.
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení


	Plazmové jednotky lze umístit i naproti sobě pro možnost oboustranné úpravy materiálů, přičemž vzájemná vzdálenost ploch s generovaným plazmatem je 
min. 0,8 mm.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení


	Generované plazma ve vzduchu je při provozním výkonu makroskopicky homogenní s převažujícím zastoupením difúzního plazmatu min. 60% z celkové aktivní oblasti plazmatu.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení

	K stabilnímu difúznímu režimu generovaného plazmatu ve vzduchu není nutná příměs He, ani žádný jiný proudící plyn.
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Průměrná povrchová teplota plazmové jednotky měřená min. ve třech různých místech s generovaným plazmatem, při provozních podmínkách je nižší jako 70°C.
	Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu


	Objemová hustota výkonu v generovaném plazmatu 
ve vzduchu dosahuje při provozních podmínkách hodnotu min. 75 W/cm3.
	Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu


	Plazmový zdroj lze použít na povrchovou úpravu hladkých, rovinných vzorků bez omezení jejich tloušťky.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení

	Plazmové jednotky lze umístit do přizpůsobených komor pro vytvoření kontrolované pracovní atmosféry - nepožadují se jako součást zařízení.
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Plazmové jednotky lze použít pro plazmové procesy 
v běžně používaných plynech, tj N2, O2, CO2, včetně jejich obohacení o vodní páry.
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Plazmové jednotky lze použít pro redukční procesy realizované ve směsi H2/N2 s koncentrací 5 obj.%, 
tj. v nevýbušné zmesi – speciální komora se nepožaduje jako součást zařízení.
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Elektrodový systém plazmových jednotek nepodléhá erozi ve smyslu jeho odprašování v důsledku přímého kontaktu s generovaným plazmatem.
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Napájecí jednotka (VN zdroj) bude umožňovat plynulé nastavení požadovaného výkonu dodávaného 
do plazmové jednotky, od min. hodnot potřebných 
pro zapálení výboje až po hodnoty odpovídající objemové hustotě výkonu min. 75 W/cm3.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení

	Nezávislá regulace výkonu pro každou plazmovou jednotku. 
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Možnost společné regulace výkonu všech plazmových jednotek.
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Napájecí jednotky jsou vybaveny funkcí automatického náběhu na požadovanou hodnotu výkonu dodávaného do plazmových jednotek, a funkcí automatického vypnutí v případě el. průrazu mezi elektrodami. 
	Vepište ANO nebo NE a technické řešení

	Plazmové jednotky budou napájeny výstupním napětím VN zdrojů s parametry: 
sinusové VN napětí s mezivrcholovou hodnotou 
min. 20 kV; frekvence min. 14 kHz, max 20 kHz; výkon min. 2 x 400 W; účinnost přenosu min. 80%.
	Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení

	Připojení plazmového zdroje ke elektrické síti bude vyhovovat vstupním parametrům: 3x400/230 V + PE, 
50 Hz; maximální vstupní příkon 2000 W.
	Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu



*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.



Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..

     Formulář nabídky 		
		Strana 1 (celkem 4)
      Formulář nabídky 		
		Strana 2 (celkem 4)
image1.emf

