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B.1.

Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyvuZiti a zastavénost
Uzemi
Stavebni prdce budou probinhat prevdziné uvnitf stGvajicino objektu, dovybaveni
stdvaijicino sportovisté probéhne uvnitf uzavieného aredlu Pedagogické fakulty.
b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim pladnem nebo
vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem

S ohledem na to, Ze budou stavebni prdce probihat prevdiné uvnitf objektu,

nebylo o Uzemni rozhodnuti zazdddno.

c) Udaje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav
podminujicich zménvu v vZivani stavby

Stavebnimi Upravami se uzivdni stavby neméni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuzivani vzemi

Vyjimky z obecnych pozadavk® na vyuzivani Uzemi nebyly pozadovdny.
e) infformace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky a pozadavky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnd jsou uvedeny
v samostatné priloze Souhrnné technické zpréavy - viz. Priloha &.1.

f) vyéet a zdvéry provedenych pruzkumu a rozborU - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.

V rdmci predchoziho stupné byla provedena prohlidka stavby za Ucasti statika a
projektanty profesi. Nebyly shleddny statické poruchy budovy ani zdvainé defekty na

rozvodech instalaci.

q) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu
Lokalita z&méru nespadd do zvldsté chrédnéného Uzemi (ZCHU) podle zdkona &.
114/1992 Sb., o ochran& pfirody a krajiny a ZCHU ani piirodni parky se zde

nenachdzeiji.

V zdjmové lokalité nejsou vyhldsena chrdnénd Uzemi — napf. vyznamné krajinné
prvky, CHKO, NATURA 2000 ptaci oblasti, NATURA 2000 evropsky vyznamné lokality,

maloplo3nd zvidsté chrdnénd Uzemi, pamdatné stromy, pfirodni parky.

Pozemek neni soucdsti Uzemniho systému ekologické stability (USES). Zdjmovym
Uzemim neprobihd zddny biokoridor a rovnéz se zde nenachdzi zaddné biocentrum

nadregiondlni, regiondlini ani lokdini Grovné.

Pozemek steSenou stavbou se nachdzi v oblasti prokdzané kontaminace

podzemnich vod.
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h) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Na zdkladé dostupnych informaci se feseny objekt nachdzi v zédplavovém Uzemi,

nicméné nespadd do aktivni zony zdplavovych Uzemi.

Dle informace mapového portdlu Ceské geologické sluzby neni zdjmové Uzemi

poddolovdno.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi

Stavebni Upravy nemaji negativni vliv na okolni stavby a pozemky, na okoli ani na

odtokové poméry.

i) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Stavebni zdmér nevyzaduje asanace, demolice ani kdceni dievin.

k) pozadavky na maximadini do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Nedochdrzi k zdborim lesnino ani zemédélského pddniho fondu.

1) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavaijici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavebnimi Upravami se napojeni na dopravni ani technickou infrastrukturu

neméni. Moznost bezbariérového pristupu nebude pfi stavebnich pracich dotcena.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souviseijici investice

Stavebni zdmér si nevyzddd z&dné podminuijici, vyvolané ani souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provani
5 Katastralni . Svefend sprava ZpUsob vyuziti
Parc. C. Vlastnik pozemku nemovitosti ve
uzemi viastnictvi obce | Pruh pozemku
Masarykova
univerzita,
Staré Brno Jerotinovo ndmésti Zastavénd
1626 617/9 - plocha a
[582786] ndadvori
Brno-mésto, 602 00
Brno
0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo

Novd bezpecnostni ani ochrannd pdsma nejsou navrhovand.
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B.2. Celkovy popis stavby
a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich

souc¢asném stavu, zdvéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Jednd se o zmé&nu dokon&ené stavby. Resend &dst stavby nevykazuje statické

poruchy.

b) Ucel vZivani stavby

Jednd se objekt obcanské vybavenosti — zafizeni pro vysokoskolskou vyuku.

c) trvald nebo docéasnd stavba

Jednd se o stavbu trvalou.

d) infformace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
poZadavkyu na stavby a technickych poziadavku zabezpeéujicich bezbariérové uzivani
stavby

Vyjimky ztechnickych pozadavkd na stavby a technickych pozadavkd
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebyly pozadovdny.
e) infformace o tom, zda a vjakych &dastech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky a poZadavky zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnd jsou uvedeny v

samostatné prfiloze Souhrnné technické zprdvy - viz. Piiloha ¢. 1.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba se dle UP nachdzi v ochranném pdsmu nemovité kultumni pamdtky.
Nejednd se o kulturni pamdatku ani jinak chrdnénou stavbu.

a) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Jednd se o stavebni Upravy stdvaijici budovy. Zastavénd plochy, obestavény
prostor ani uzitnd plocha se stavebnimi Upravami nemeéni.
h) zdkladni bilance stavby - pofieby a spofieby médii a hmot, hospodarieni

s desfovou vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, fiida
energetické ndroénosti budov apod.

Jednd se o stavebni Upravy stdvajici budovy. Bilance stavby se stavebnimi
Upravami neméni.
i) zdkladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o redlizaci stavby, ¢lenéni na
etapy
Predpokiddané zahdjeni stavebnich praci je druhé Ctvrtleti roku 2021.
Pfedpoklddand doba vystavby jsou 3 mésice. Termin zahdjeni je odvisly od
vybérového fizeni na dodavatele stavby. Stavebni prédce budou realizovdny v jedné

etapé.
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B.3.

i)

orientaéni ndklady stavby

Cena stavby bude uréena na z&kladé vybérového fizeni.

Doplnéni dokumentace pro provedeni stavby

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby
Pred realizaci stavebnich praci se pozaduje zpracovat dilenskd dokumentace pro:

- truhldiské vyrobky v&etné detaill ukotveni k ostatnim konstrukcim;
- podhledy, véetné vyztuh pro kotveni podvé&senych prvkd, osazeni svitidel;

- dvefni vyplné - architekt nebo GP si vyhrazuije prdvo vrdmci vyrobni

dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v zdvislosti na povaze systému;
- spdrorezy obkladd a dlazeb;
- jiné, v DPS neuvedené vyrobky, které to svou povahou vyzaduji.

Dodavatelem stavby bude veskerd dokumentace predlozend ke schvdleni

architektovi.

Pfed realizaci stavebnich praci se pozaduje vzhledem k charakteru zaddni
(obecnd specifikace standardd pro vefejné zakdzky) veskeré prvky a systémy
vzorkovat. Dodavatel bude predklddat vzorek konkrétnich prvkd nebo systému
k odsouhlaseni pred jejich objedndnim nebo doddnim. Odsouhlaseni vzorkd bude
provadét architekt, generdini projektant nebo zdstupce investora, neni-li
pro konkrétni pripad dohodou stanoveno jinak. Architekt, generdini projektant nebo
z&stupce investora jsou oprdvnéni pozadovat vzorkovdani veskerych prvkd, vyrobkd

nebo systému, které to svoji povahou vyzaduji, jednd se zejména o:

- veskeré truhldriské prvky (bude kladen diraz na femesiné zpracovani), nékteré

Cdasti lze nahradit detaily vyrobni PD;
- vnitini systémy vyplni otvor(;
- povlakové podiahové krytiny v&éetné systémovych dopliky;
- obklady a dlazby;
- sanitarni stény;
- vsechny svitidla a ovlddaci prvky;

- veskeré komponenty viditelnych ¢dsti ndbytku a mobilidre;

veskery mobilidr;
ajiné.
Ostatni pozadavky:

Veskerou barevnost neuvedenou v DPS uréi vrdmci vzorkovdni architekt

a odsouhlasi zastupce investora. Jednd se predevsim o:
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- barevnost vinylu — ze vzorniku vybraného dodavatele, bez omezeni barevnosti;

- barevnost vnitfnich stén — ze vzorniku vybraného dodavatele, bez omezeni

barevnosti;

- barevnost obkladd a akustickych obkladd vnitinich stén a stropl — ze vzorniku

vybraného dodavatele, bez omezeni barevnosti

b) pozadavky na zpracovani pldnu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci
na stavenisti

Pred realizaci stavebnich praci se pozaduje zpracovat pldn bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti. Zpracovdni pldnu bezpednosti se fidi normou CSN EN ISO
9001:2001; zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim viddy 591/2006 Sb.

Pfi provadéni stavebnich a montdznich praci je potfeba dbdt zvysené opatrnosti,
dodrzovat bezpelnostni opatfeni a pozadavky k zgjisténi bezpecnosti prace vyhlasky
tykajici se bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi prdci, ochrany pred nebezpedim Urazu
elektrickym proudem, pozdrni predpisy, prdci ve vyskdch a zejména Nafizeni viddy
¢. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich a z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zagjisténi bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy

(z&kon o zqjisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci).

Dodavatel praci zagjisti v rozsahu a za podminek stanovenych predpisy kontrolu
zarizeni, ddle pofidi o kontrole zdpis a vie predd investorovi pii preddni stavby po

ukonc&eni praci.

Vyskytnou-li se mimorddné podminky v pribéhu prace, ucini dodavatel potfebnd
opatreni k zajisténi bezpelnosti prace. Dodavatel praci je povinen vést evidenci
pracovnikd od jejich ndstupu do prdce az po opusténi pracovisté a viechny osoby
vstupujici na stavenisté vybavit osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.
Zaméstnavatel, ktery provdadi jako zhotovitel stavebni, montdzni, stavebné montdzini
nebo udrzovaci préce pro jinou fyzickou nebo prdvnickou osobu na jejim pracovisti
vede evidence piitomnosti zaméstnancd a daldich fyzickych osob na stavenisti, které

mu bylo preddno.

Prdce mohou provdadét jen kvalifikovani pracovnici pod dohledem odpovédného
pracovnika. Dalsi povinnosti zhotoviteld praci jsou uvedeny zejména v nafizeni viddy
C. 591/2006 Sb.

PTi pouzivani dopravnich strojd (aut, naklddacy, jefdbd a zdvihadel apod.) je nutno

se fidit ustanovenim Nafizenim viady &. 168/2002 Sb.

Pro manipulaci s elektrickymi zafizenimi plati 34 0350 ed.2, CSN EN 50110-1 ed. 3,
opr.1, CSN EN 50110-2 ed. 2, ddle piislusné normy fiidiciho znaku 33 2000, Vyhl&ska &.

73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
7
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do tfid a skupin a o blizsich podminkdach jejich bezpeénosti (vyhldska o vyhrazenych

elektrickych technickych zafizenich).

Dalsimi pravnimi predpisy, které je povinen zhotovitel dodrzovat jsou zejména:

Zd&kon ¢. 258/2000 Sb. v platném znéni, o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkond v platném znéni, Nafizeni viddy ¢. 361/2007 Sb. v

platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi prdaci,

Vyhl&ska &. 48/1982 Sb. v platném znéni, Ceského Ufadu bezpe&nosti prace, kterou
se stanovi z&kladni pozadavky k zagjisténi bezpecnosti préce u technickych zafizeni, v
platném znéni, zejména § 1, 194, 196, 197, 199-201, 205, 237, 238;

Zd&kon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zqjisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, v platném
znéni

Nafizeni viddy ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky

poskytovdni osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a

dezinfek&nich prostiedkU;

Nafizeni viddy ¢. 201/2010 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi zpUsob evidence
Urazd, hidseni a zasildni zdznamu o Uraze, vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdnd a
instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu;(od 1.12011 pan NV
¢.201/2010 Sb.,

Narfizeni vliaddy &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny

provoz a pouzivdni stroju, technickych zafizeni, pfistroj0 a ndradi;

Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky.

Pfed zapocetim stavebnich praci nechd dodavatel stavby vypracovat pldn BOZP

v souladu se skutecné provddénymi pracemi a zagjisti koordin&tora BOZP.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpeénostnich pdsmech jinych staveb

Poloha stavajicich podzemnich siti bude vytyena pred viastni realizaci stavby.
Budou zachovdna veskerd ochrannd pdsma inzenyrskych siti, dle pozadavkU
jednotlivych spravc.

d) Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo
pozadavku stavebnika na provadéni stavby

Voda pro potfeby stavenisté bude zgjisténa pomoci mobilni nddrze na vodu, kterd

bude umisténa v docasném zdzemi zafizeni staveniste.

Pro likvidaci splaskovych vod bude na stavbé umisténo mobilni WC.
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Napojeni zafizeni stavenisté na elekirickou sit bude provedeno pres stavebni

rozvadéc a podruzny elektromér. Napojovaci bod bude uvnitf stdvaijici budovy.

Soucdsti zarizeni stavenisté budou také 2 ks stavenistnich bunék, které budou slouzit

pro potfebu stavby jako kanceldr a sklad.

Samostatné odvodnéni stavenisté se nenavrhuje — nebudou vznikat destové vody
v takovém rozsahu, ktery by to vyzadoval. Stdvaijici zpevnéné plochy, na kterém je

zafizeni stavenisté umisténo je odvodnéno pomoci stavaijici kanalizace.

Prijezd na stavenisté po dobu vystavby bude zgjistén po vefejnych komunikacich —

ulice Nadvorni, kterd je ddle napojena na ulici Kridlovickou.

Pfechodné dopravni znaceni bude osazeno na samostatnych cervenobile
pruhovanych sloupcich v souladu se zdkonem ¢&. 361/2000Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich a vyhlaskou €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla

provozu na pozemnich komunikacich.

Navrzené stavebni prdce budou probihat na pozemcich zadavatele, prevdind
Cdst praci bude probihat uvnitf objektu. V pfipadé provddéni praci majicich za
ndsledek zvysenou prasnost, hlu¢nost apod. bude dodavatel stavebnich praci
dodrzovat zékladni zdsady vystavby (kropeni, zaplachtovdni leseni a kontejnerd na

suf, vhodné technologické postupy, dodrzovdni no¢niho klidu atd.).

Pfed vyjezdem vozidel stavby na vefejné komunikace bude dochdzet k Cisténi
vozidel tak, aby nedochdzelo ke znecisténi téchto verfejnych komunikaci. Timto bude

dochdzet k minimalizaci negativnich vlivi na okolni stavby a pozemky.

Prostory stavenisté budou chrdnény proti vstupu nepovolanych osob mobilnim
stavenistnim oplocenim a uzamykatelnou vijezdovou brdnou. Budou zde také

umistény cedule s oznacenim stavenisté a zdkazu vstupu nepovolanych osob.

Okoli stavenisté bude chrdnéno proti hluku vhodné zvolenymi technologiemi.

Stavebni prdce nebudou probihat v dobé noc&niho klidu.

Po dobu vystavby budou pfi provéadéni zemnich a stavebnich praci realiza&ni
firmou ucinéna takovd opatfeni, kterd budou potfebnd k UCinnému predchdzeni
prasnosti pfi provddéni zemnich a stavebnich praci a pfi manipulaci se stavebnimi
materidly — napf. kropeni materidlu, mizeni prostoru, cisténi vozidel a strojU

a pojezdovych tras na stavenisti i prilehlé komunikaci.

Bé&hem stavebnich praci nedojde k zablokovdni stavaijicich bezbariérovych tras. Po
dobu vystavby bude docasné uzavien stdvaijici zadni vstup do budovy
v severovychodnim rohu budovy v misté vybudovaného zafizeni stavenisté.

e) Ochrana Zivotniho prosfiedi
Realizaci stavebnich Uprav nedojde ke zhorieni zivotnino prostfedi v t&sném okoli

a na sousednich pozemcich.
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V pribéhu realizace stavby mize dojit k uréitému negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prosttedi bezprosttedniho okoli stavenisté — hluk, prach, zvyseni frekvence ndkladni
dopravy, apod. Po ukonceni vystavby se stav Zivotniho prostfedi vrdti v podstaté

k soucasnému stavu.

Pfi realizaci stavby dojde ke vzniku odpadUl, které v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech, s vyhldskou ¢.93/2016Sb. o katalogu odpady
a ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady, zatfidi pdvodce odpady
do ,Kategorii odpad{* a jejich upfesnéni a zatfidéni projednd s prislusnym odborem

7ivotniho prostfedi OU pfed zahdjenim stavebnich praci.

Pfi viastni vystavbé bude vznikat fada odpadld, z nichz bude previddat zejména
odpad souvisejici se stavebni ¢innosti. O odpadech vznikajicich v pribéhu stavby
a zpUsobu jejich odstranéni nebo vyuZiti bude vedena evidence a doklady o predani

odpadd oprdvnénym osobdm budou uchovdany spolu s PD pro ndslednou kontrolu.

Odpady:

Stavbou mohou vzniknout odpady, se kterymi bude nakldddno v souladu se
zdkonem ¢&.185/2001 Sb. O odpadech a vyhl. 383/2001 Sb. O podrobnostech

nakldddni s odpady.

Odpady budou shromazdovdny utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii ve
shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tfj. v misté& stavby) a preddvany
oprdvnénym osobdm k vyuziti &i odstranéni, viz § 12 odst. 3 z&kona o odpadech.
POvodce odpady je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti uvedené v § 16
z&kona o odpadech. Pdvodce odpadU je povinen vést prlbé&inou evidenci o
odpadech a zpUsobech nakldddni s odpady a v piipadé, Ze produkuje nebo
naklddd s vice nez 100 kg nebezpecnych odpadd za kalenddini rok nebo s vice nez
100 tunami ostatnich odpadl za kalenddini rok zasild kazdorocné do 15. Unora
ndsledujiciho roku pravdivé a Upiné hidseni o druzich, mnozstvi odpadd a zpUsobech
nakldddni s nimi obecnimu Ufadu obce s rozsifenou pUsobnosti piislusnému podle
mista provozovny. S veskerymi odpady bude nakldddno v souladu se zdkonem C.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonl, ve znéni pozdéjsich
predpist a v souladu s provad&cimi pravnimi predpisy (zejména s vyhldskou MIP &.
93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Za skladovdni, manipulaci a likvidaci odpadd vzniklych béhem provdadéni

stavebnich praci je zodpovédny dodavatel stavby.

Preprava a ukldddni odpadi bude své&fena oprdvnéné osobé, kterd md patficnd
oprdvnéni k této Cinnosti. Dodavatel stavebnich praci (pUvodce opadd) musi pred
zahdjenim stavebnich praci uzavfit s touto opravnénou osobou Smlouvu o likvidaci a

uklddani odpadu.
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Pfi vystavbé& budou dodrzovdny hygienické limity hluku a vibraci ze stavebni
¢innosti ve venkovnim a vnitinim prostoru dle NV &. 272/2011 Sb. O ochrané pred

nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

Hluk a vibrace:

Nové technologie a zafizeni jsou navrzeny tak, aby co v nejvyssi moziné mire
omerzily skodlivému pUsobeni hluku. Zdrojem hluku budou zejména vzduchotechnickd
zafizeni. Budou splnény podminky nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi

pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci.
Jsou navrzend ndsledujici obecnd opatreni proti hluku:
- Do VIT potrubi budou viozeny viozky tlumice hluku
- Lafizeni nejsou dimenzovdna v hornim rozsahu svého vykonu

- Rychlosti proudéni vzduchu jsou voleny s ohledem na aerodynamicky hluk pfi

proudéni vzduchu

- Potrubi bude v prostupech sténami a vodorovnymi stavebnimi konstrukcemi
izolovdno minerdlni vinou tl. min. 40mm s Al polepem tak, aby se oddélilo od

stavebni konstrukce

Realizaci stavebnich praci nedojde k dlouhodobému negativnimu ovlivnéni krajiny
a prirody. Stavebni prdce budou probihat prevdiné uvnitf objektu, okolni dfeviny,

stromy, rostliny ani Zivocichové nebudou negativné dotceni.

Stavba nezasahuje do zddné evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti a
neovlivni tyto oblasti ani ddlkové. Zdmér tedy nemd negativni vliv na soustavu

chrénénych Uzemi Natura 2000.
Objekt samotny nevyzaduje zfizeni ochrannych ani bezpecnostnich p&dsem.

Stavebnimi pracemi nebude dotéen zemédélsky pudni fond ani puda

urcend k pIinéni funkce lesa. Zemina z vykopU bude odvezena na skiddku.

Skryvka humdzni vrstvy zeminy v tl. 290mm bude provedena v plose cca 182mz2.
Zemina ze skryvky v mnozstvi 53m3 bude ulozena na mezisklddce pro zpétné

ohumusovani okoli sportovnich ploch. Pfebytek bude odvezen na trvalou skiddku.

Odvoz zeminy — misto urci investor, predpoklddd se do 10 km.

Vypracoval: Ing. Kldra MOTYCKOVA
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PRILOHA €. 1 k bodu B.1. Popis Uzemi stavby

e) informace o tom, zda a vjakych é&dstech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

1. Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefdbkova 4, 602 00 Brno, €.j.: KHSJM

20355/2020/BM/HP, ze dne 16. 04. 2020...........cccccevceeeueennee reteresteesteeeteesaae st e aessnnassnane 2
2. Magistrat mésta Brna, odbor pamatkové péce, €.j. MMB/0155656/2020/P/zs, ze dne 14. 04. 2020................ 2
3. Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostiedi, €.j. MMB/0117136/2020, ze dne 15. 04. 2020..............ccevn..n. 2
4. Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Ev.¢. HSB-73-1-672-OPST-2020, ze dne: 13. 05. 2020.......... 3
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1. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefabkova
4, 602 00 Brno, ¢.j.: KHSJM 20355/2020/BM/HP, ze dne 16. 04. 2020

- souhlasi s realizaci projektu

Vyjadreni Krajské hygienické stanice lJihomoravského kraje je soucdsti dokladové

Casti projektové dokumentace pro provadéni stavby.

2. Magistrat mésta Brna, odbor pamatkové péce, ¢.j. MMB/0155656/2020/P/zs,
ze dne 14. 04. 2020

- Vyddavd zavazné stanovisko

Stavebni a dispozicni Upravy, Upravy hygienickych zafizeni v 1.NP az 5.NP stdvajici
budovy Pofici 31 vBrné vcetné rekonstrukce a Uprav kanceldri, télocvicny,

elektroinstalaci, vzduchotechniky a venkovni sportovni plochy jsou pripustné.

V souvislosti s pfedpokiddanymi vykopovymi pracemi OPP MMB upozorfivje na
povinnost vyplyvajici z §22 odst. 2 a §23 odst. 2 zAkona o stdtni pamdatkové pédi,

tykaijici se archeologického vyzkumu a archeologického ndlezu.
- bude dodrzeno zhotovitelem stavby pfi realizaci.

Vyjadreni Magistrdtu mésta Brna, odboru pamdatkové péce je soucdsti dokladové

Cdsti projektové dokumentace pro provadéni stavby.

3. Magistrat mésta Brna, odbor Zivotniho prostredi, ¢.j. MMB/0117136/2020, ze
dne 15. 04. 2020

- souhlasi s realizaci projektu

Z hlediska ochrany ovzdusi. Vytdpéni objektu zUstdvd zachovdno. Pipadné

dodate&né zmény ve zpUsobu vytdpéni je nutno predlozit ke schvdleni na OZ MMB.

Referdt ochrany ovzdudi O7 MMB vyZzaduje, aby pfi provadéni bouracich a
stavebnich praci a pfi manipulaci se sypkymi materidly byla dodrzovdna technickd a

organizacni opatreni k eliminaci prasnosti a to zejména:

okamzité kropeni vzniklych prasnych ploch v dobé suchého a vétrného pocasi

- pravidelna kontrola &istoty dotéenych pfilehlych komunikaci a chodnikd a v pfipadé zplisobeného
znetiéténl jejich okamiita ocista
skladovani sypkych materidld na vyhrazenych mistech tak, aby nedochazelo k jejich roznosu do
okelniho prostfedi viivem vétru
diikladna kontrola éistoty vozidel a stavebnich stroji pred vyjezdem ze stavenisié a v pfipade jejich
znetisténi jejich okamzita odista

- pfi pfepravé sypkych materiali zabrafovat jejich rozsypévani za jizdy (napf. vyuzitim uzaviratelnych
kontejnerd, zakryvanim apod.)
fezani stavebnich materiali vyhradné pomoci fezadek s vodni clonou (tzv. mokré fezatky)
pfipadné diakladné kropeni fezanych materiali

Z hlediska odpadového hospoddrstvi a hydrogeologie.
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S odpady, vzniklymi pfi stavbé bude nakladano v souladu s podminkami, stanovenymi za&konem
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnem znéni a souvisejicimi pravnimi pfedpisy — pfedeviim vyhlaska
€. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani sodpady, v platném znéni, vyhlaska &. 284/2005 Sb.,
o podminkach ukladani odpadi na skladky, v platném zné&ni

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zelené. Bez
pripominek.

Bude dodrzeno zhotovitelem pfi realizaci.

Vyjadreni Magistratu mésta Brna, odboru Zivotniho prostiedi je soucdsti dokladové

Cdsti projektové dokumentace pro provadéni stavby.

4. Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Ev.¢. HSB-73-1-672-OPST-
2020, ze dne: 13. 05. 2020

- Vyddvd souhlasné zavazné stanovisko

Vyjadreni Zachranného hasi¢ského sboru Jihomoravského kraje, je soucdsti

dokladové casti projektové dokumentace pro provddéni stavby.

Vypracoval: Ing. Klara MOTYCKOVA



	Prázdná stránka

