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Minimální technické požadavky
Název vybavení:

Dodávka kancelářských židlí
Stručný popis:

150 ks otočných kancelářských židlí.
	Dodavatel
	Doplní dodavatel do nabídky

	Výrobce
	Doplní dodavatel do nabídky

	Typ/model
	Doplní dodavatel do nabídky

	Základní parametry / charakteristiky, které musí být splněny:


	Výškově stavitelná otočná kancelářská židle

Nosnost: min. 140 kg

Tlumení dosedu (plynový píst)
5-ramenný hliníkový leštěný kříž

Synchronní houpací mechanismus s aretací a nastavení tuhosti houpání


	Hlavová opěrka 

- výškově a úhlově stavitelná 
- čalouněná 

- barva tmavě šedá 



	Opěrák

- vysoký, čalouněný síťovinou (síť NET 202, černá)

- výškově stavitelný



	Kolečka 

- pogumovaná na tvrdý povrch (marmoleum), 
- průměr 60 mm
- barva černá


	Čalouněný sedák: 
- ze studené pěny se zaoblenou přední hranou
- Šířka sedací plochy: min. 42 cm

- hloubkově stavitelný mechanizmus
- barva tmavě šedá



	Bederní opěrka:
- hloubkově stavitelná

- čalouněná (resp. použitý měkčený materiál)

- integrovaná do opěráku



	Područky:

- výškově stavitelné 
- z měkčeného materiálu (měkké PU loketníky)
- barva černá



	Čalounění sedáku a hlavové opěrky:

- složení: 100% polyester, váha 320 g/m2, 
- oděruvzdornost min. Martindale 100.000 cyklů, 
- stálobarevnost na světle 5 EN ISO 105-B02, 
- stálobarevnost v otěru 4 EN ISO 105-X12, 
- žmolkování 4-5 EN ISO 12945-2, 
- ohnivzdornost EN 1021-1+2



	Další požadavky:


	Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných kancelářských židlí. 
Zadavatel požaduje (pouze u vybraného dodavatele) dodání vzorku kancelářské židle na výzvu zadavatele a po uplynutí lhůty pro podání nabídek za účelem zkoušky vzorku po dobu 14 dnů.

	Zadavatel požaduje dodání včetně smontování, odvozu a likvidace odpadu vzniklého při montování a umístění kancelářských židlí do kanceláří v UKB Brno-Bohunice a na Údolní 3 Brno (prostory FSpS MU).


PAGE  
Příloha č. 1 – Minimální technické požadavky kancelářské židle

[image: image1]