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1. VSEOBECNE UDAJE

A. PODKLAD

Jako podklad pro vypracovani projektu jsou pouZity stavebni vykresy, informace dodavateli
profesnich projekti a pozadavky investora. Byla rovnéZ vykonana prohlidka mista.

B. ROZSAH

Podle poZadavku investora je feSena elektroinstalace akce INOVACE INFRASTRUKTURY PRO
VEDECKO - VYZKUMNOU CINNOST, VYUKU A DOKTORSKA STUDIA NA ESF MU.

V neupravovanych mistnostech ziistava elektroinstalace stavajici.

Rovnéz je feSena ochrana pied vnitinim i vnéjSim piepétim.

C. POUZITE NORMY

Elektroinstalace je provedena dle platnych norem CSN. Jsou to zejména tyto normy:

33 20 00-x-x - Elektricka zaiizeni a jeji roz¢lenéni na ¢asti a kapitoly
333320 - Elektrické piipojky

73 05 80 - Denni osvétleni budov

332130 - Elektrotechnické predpisy, vnitini el. rozvody

EN 62305-1az4 - Ochrana pfed bleskem a prepétim

EN 12464-1 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord

a dale jsou to normy navazyjici a souvisejici.

II. TECHNICKE UDAJE

A. VNEJSI VLIVY: (s uvedenim druhu prostoru)

Mistnosti s umvyvvadiy nebo direzy

Stanovené zakladni vngj8i vlivy nevytvafi nebezpecny nebo zvlasf nebezpedny prostor mimo dale
uvedeny umyvaci prostor.

Druh prostoru: CSN 33 2000-7-701

Umyvaci prostor - prostor pod i nad umyvadiem od zemé po strop

Druh prostoru mimo umyvaci prostor - CSN 33 2000-3 — norméalni

Ostatni mistnosti

Vnéjsi vlivy:
Stanoven¢ zakladni vn&jsi vlivy nevytvaii nebezpecny nebo zviast nebezpedny prostor:
Druh prostoru: CSN 33 2000-3 - nermdlni

Venkovni prostor

Vngj§i viivy:

Atmosferické podminky v okoli - ABS8(venkovni teplota —20°C az 40°C)

Ostatni stanovené zakladni vnéjsi vlivy nevytvati nebezpedny nebo zvlast nebezpeény prostor:
Druh prostoru; CSN 33 2000-3 - nebezpeiny

B. SOUSTAVA

3 PEN ~ 50 Hz 400 V/ TN-C-S



C. OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM

Ochrana provedena dle CSN 332000-4-41 - v siti TN-C-S:

Zivé tasti - izolaci
- krytim
Nezivé &asti - zakladni - automatickym odpojenim od zdroje

- dopliikovd - chraniem
Podminkou pro automatické odpaojeni od zdroje v soustavé TN-C-S je provedent hl. pospojovani.

D. STUPEN DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE

-3
E. BILANCE SPOTRERY EL. ENERGIE

Predpokladana bilance el. energie - Gdaje v misté rozvadéce RS21:

Instalovany piikon Pi(kW) - osvétleni 35,-

- pocitace 30,-

- ostatni spotfebice 30,-
Instalovany piikon celkem: Pi(kW) 95,-
Soudoby piikon: Pp(kW) 72,- i
Soudobost: g 0,75
Jmenovity vypoétovy proud: Iv(A) 110,-
Jmenovity proud hl. jistiCe: In(A) 125,-

Bilance el. energie v mist€ rozvadéte RS22 ziistava stavajici.

III. TECHNICKY POPIS

A. SVETELNE-TECHNICKA CAST

Viz. projektova dokumentace pro stavebni povoleni.

B. ELEKTROINSTALACE

1. Popis rrefeni

Pii vypracovani elektroinstalace se vychazelo ze viech poZadavki svételné-technické &asti.
Vlastni elektroinstalace sestdvd z napojeni vSech instalovanych svitidel, zasuvek a ostatnich
spotiebicd v budové.

Cast elektroinstalace v rekonstruovanych mistnostech se demontuje a provede se nové dle této
dokumentace. Elektroinstalace v mistnostech bez stavebnich uprav zlistava stavajici.

Rozvadec RS22 zistava stavajici, pouze se doplni nové navrzené jistiGe dle vykresu.

Stavajici rozvadé RS21 se demontuje a nahradi se nové navrZenym rozvad&em RS21 vdetnd
ptivodu z hlavniho rozvadéde RH.

2. Prived pro rozvidéé RS21

Propojeni mezi hlavnim rozvadééem RH a rozvadédem RS21 je nové provedeno vodi¢em 1-CXKH-
R. Stavajici piivodni kabel bude demontovan v celé své délce.
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Jist&ni p¥ivodu pro rozvadé RS21 proti pietiZeni i zkratu je provedeno v rozvad&li RH hlavnim 3f.
jistiCem.

Trasa kabelu bude shodna s trasou stivajiciho kabelu. Kabel bude veden ve stavajici stoupacce o
patro niZ, kde bude trasa pokrafovat po rostech umisténych pod stropem aZ do mista hlavniho
rozvadéce.

3. Rozvadéd RS21

Jedn4 se o rozvad&S s dveimi. Jsou zde umistény jistici a ovladaci prvky pro jednotlivé okruhy
v piisludné Casti budovy.

Rozvadéd se umisti dle vykresu v misté plvodniho demontovaného rozvidéce. Z rozvadéte jsou
napojeny nové navrzené okruhy a ¢ast stavajicich okruha.

Pfed jistici prvky uréené pro napojeni nékterych okruhi se zatfadi do rozvadéce proudovy chramc
s vybavovacim proudem 30mA. Do pfivodu rozvadége se doplni svodi pfepéti 2. typu. Bliz§i udaje
jsou uvedeny ve vykrese tohoto rozvadéce.

4. Rozvadéé RS22

RozvadéE RS22 zistava stavajici, pouze se doplni nové navrzené piistroje dle vykresu.

Pied jistici prvky urfené pro napojeni nékterych okruht se zafadi do rozvadéce proudovy chréani¢
s vybavovacim proudem 30mA. Do piivodu rozvadéce se doplni svodi€ piepéti 2. typu.

Blizsi udaje jsou uvedeny ve vykrese tohoto rozvadéce.

5. Rozvody - elektroinstalace

Pro vnitini rozvod jsou pouZity bezhalogenové vodice 1-CXKH-R, které se ulozi do Zlabii a do
omitky. Vodige prochazejici kolem nosnych betonovych sloupi se uloZi tak, aby nedoslo k naru§eni
téchto nosnych sloupi.

Jisténi 1.f svételnych okruhii je provedeno jisti¢i 10A, u zasuvkovych okruhi lf se k jisténi
pouZije jisti¢ 16A.

Svitidla se piipevni ke stropu nebo ke st&n& pomoci hmoZdinek a Sroubdl do dieva, pfipadné se
zavési. V umyvacim prostoru musi byt spodni okraj svitidla alesposi 1,8m nad podlahou a svételny
zdroj svitidla musi byt kryt ochrannym sklem. VSechny vnéjsi &asti svitidla, které jsou niZe neZ
2,5m nad podlahou, musi byt z trvanlivého 1zolantu Svitidla ve venkovnim prostoru musi mit kryti
minimainé 1P43.

Spinace osvétleni se umisti ke vchodiim do mistnosti a to tak, aby stied spinafe byl osazen ve vysi
1,05 m od podlahy. Ovladani nékterych svitidel je soustiedéno do ovladacich skiini.

Zasuvky na sténach se umisti ve vysi 0,3m od podlahy, pouze u pracovnich prostorit se zasuvky
umisti stfedem ve vysi 1,05m od podlahy(pokud neni ve vykrese uvedeno jinak).

Presné umisténi vech svitidel a pfistroji provést podle dokumentace interiéru nebo dle pozadavku
investora s ohledem na dodrZeni vSech pozadovanych norem.

UloZeni vodi¢t, umisténi svitidel a piistroji musi vyhovovat viem poZadovanym normam.

6. Rozvody pro jednotlivé profese

Jednotlivé profese vyZaduji pro sviij provoz napojeni nékterych zafizeni na el. energi. Vlastni
elektroinstalace sestava z napojeni téchto zatizeni.

Jsou navrZeny vyvody pro tato zafizeni. Propojeni jednotlivych prvkG se provede podle
dokumentace dodavatele zafizeni. UloZeni vodici je stejné jako u ostatni elektroinstalace.

C. DIMENZOVANI A JISTENI VODICT

Typy, priiffezy a jiSt€ni vodi¢l jsou navrZeny v navaznosti na zplisob provozovani jednotlivych
zafizeni. Posuzovéani prifezu je provedeno ze viech hledisek pozadovanych CSN, z nich? nejvysii
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pozadavky vykazuje hledisko, aby vypocltové zatiZeni nebylo vyssi neZli je trvalé proudové zatiZzeni
vodi¢l, stanovené se zietelem k jejich dovolené provozni teplot€, zpisobu uloZeni a druhu jisténi.
K jisténi vodith jak proti pretizeni, tak i proti zkratu jsou pouZity pojistky a jistiCe. Jistici prvky
jsou navrzeny tak, aby byla zaji§téna selektivita ji§teni.

IV. OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKEM

U #ivych &sti je ochrana provedena dle CSN 332000-4-41 izolaci ¥iv§ch &asti a krytim.

U nezivych &asti je zakladni ochrana provedena dle CSN 332000-4-41 automatickym odpojenim od
zdroje. Znamena to, Ze neZzivé Casti el. zafizeni se spoji s ochrannym vodicem. Pomoci tohoto
vodice je zajisténo v piipadé poruchy odpojeni od zdroje.

Zéikladnim poZadavkem ochrany pfed nebezpeCnym dotykem neZivych &asti je provedeni
ochranného pospojovéni nezivych Easti.

V ramci bezpednosti osob a majetku v celém objektu je tieba reviznim technikem posoudit, zda
stavajici hlavni ochranné pospojovani odpovida pozadavidim norem. V pfipadé nesplnéni
poZadavkd je nutné provést pravy dle revizni zpravy.

Na stavajici pfipadné upraveny systém hlavniho pospojovani objektu se napoji veskeré nové kovové
zafizeni objektu(potrubi, VZT jednotky, stroje, velké kovové hmoty atd.). Na pospojovani se
pouzije vodi€ CYA.

Uzemnéni ochranného vodice musi byt v zemi spojeno s uzemnénim ochrany pfed bleskem.

Pro zvySeni bezpelnosti jsou pro nékteré okruhy v rozvadéich umistény proudové chranife s
vybavovacim proudem 30 mA.

V. OCHRANA PRED PREPETIM

Vnéjsi ochrana pfed piepétim je stavajici. Aby byla zajisténa bezpe&nost osob a majetku v celém
objektu, je nutné provést revizi vndj§i ochrany pied bleskem a posoudit, zda odpovida poZadavkim
CSN EN 62305-1az4. V piipad€ nesplnéni poZadavki je nutné provést Gpravy dle revizni zprvy.

B. VNITRNI OCHRANA (LPS)

1. Popis ochrany

Vnitini systém LPS musi zabranit jiskfeni uvnitf chranéné stavby. Systém je tvofen nékolika
opatienimi, které sniZi u€inky zplisobené bleskem.

- je vhodné vyuZit ocelovych armatur k vytvofent stinicich kleci uvniti objektu.

- zdkladem vnitfni ochrany je vyrovnani potenciahli a odstranéni nebezpeénych piibliZeni.

- veSkera el. vedent se pfipoji k systému potencidlového vyrovnani nepfimo pres svodiée prepéti.

2. Stinici klece

Je-li to ze stavebniho hlediska mozZné, provede se propojeni viech armatur tvofici stinici klec s
hlavnim pospojovanim a s ochrannou p¥ipojnici.

3. Vyrovnini potencidhi

Zéakladnim poZadavkem vyrovnani potenciéli je provedeni ochranného pospojovani viech neZivych
casti v objektu. (Viz ochrana pied nebezpeénym dotykem.)



4. Prepét’ova ochrana

Pro ochranu elektronickych zafizeni instalovanych uvniti objektu je navrZena tfistupfiova vnitini
ochrana proti prepéti.

Svodi¢ bleskového proudu 1. typu v kombinaci se svedifem piepéti 2. typu se dophi do
hlavniho rozvadée RH. Je pouZita piepé&fova ochrana DEHN ventil TN-C. Jedni se o svodié
piepéti se zapouzdienym jiskiistém.

Svedi¢ prepéti 2. typu se doplni do piivodu rozvadéllr RS21 a RS22. Je pouZita piepéfova
ochrana DEHN guard TN-C.

Svodic prepéti 3. typu je koncovy a je pouZit u viech zasuvkovych okruhi. Osazeni tietiho stupné
ochrany se provede dle doporuceni vyrobce.

Svodi¢ bleskového proudu a svodide prep&ti musi byt od stejného vyrobee.

V1. BEZPECNOST OSOB

Bezpetnost osob je zajifténa druhem pouzitého materialu a zphsobem provedeni elektroinstalace.
Obsluhovat elektrické zafizeni mohou osoby seznamené ve smyslu CSN EN 50110-1, které musi
byt sezndmeny s provoznimi, bezpenostnimi a poZarnimi pfedpisy. Témto osobam musi byt
omezen piistup ke vSem mistum, kde se vyskytuje elektrické riziko.

Pracovnici uréeni k tdrzb& a opravam el. zafizeni musi byt alespori osoby znalé ve smyslu CSN EN
50110-1.Tito pracovnici musi mit odpovidajici vzdélani a praxi a musi byt Skoleni z bezpeénostnich
a provoznich predpisi.

VII. POZARNI BEZPECNOST

Névrh projektu elektroinstalace vychazi z pozadavkd protipoZarnich opatfeni, které stanovi projekt
poZarni bezpecnosti stavby. Pii provadéni elektroinstalatnich praci je nutné dodret podminky
viech poZarnich norem pro dany objekt.

Prostupy volng€ vedenych rozvodi pozamé délicimi konstrukcemi objektu musi byt fadné utdsnény
hmotami se stupném hoilavosti nejvice C1. Tésnici konstrukce musi mit poZarni odolnost EI 60 D1.

V objektu nejsou dodateCné instalovana zafizeni k protipoZarnimu zabezpeleni, kterd by
vyzadovala elektrické napojeni kromé& nouzového osvétleni.

VIIL REVIZE ZARIZENI

Revize elektrickych zafizeni se provadi dle CSN 33 1500. Vychozi revize se provadi navic i dle
CSN 33 2000-6-61. .
Revize ochrany pfed bleskem se provadi dle CSN EN 62 305-3.



