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Transport technologie kryobanky
uvazovan pies technicky koridor.
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LEGENDA VYVODU V MiISTNOSTI C. 2S101 KRYOBANKA:

SV Pivod stlateného vzduchu, celkovéa spotieba pro mistnost kryobanky uvazovana 4 x 0,5 m3/min.,
tlak v rozmezi 7 - 10 bar, max. teplota 25°C, max. velikost ¢astic 4,0 pm, 8 g/m3, vihkost (voda)
pfivodniho stlaéeného vzduchu max. 0,5 g/m3, olej max. 0,1 mg/m3, pfipojeni 1/2". Nutno zajistit
odvod kondenzované vody a oleje. Pfivody stla¢eného vzduchu ukongit uzaviracim ventilem

u stropu mistnosti.

_|ZM Privod kapalného dusiku, celkova primérna spotifeba pro mistnost kryobanky uvazovana 240 I/hod.,
max. mozna spotfeba 400 I/hod., pfivodni tlak v rozmezi 2 - 8 bar. Nutno zajistit druhy pfivod kapalného
dusiku pro pfipad poruchy prvniho pfivodu. Pfivody kapalného dusiku ukonéit uzaviracim ventilem
u stropu mistnosti.

UPS 400V Privod proudu pro technologii kryobanky, 5-ti vodigovy Cu, 3 ~ 400 V (+/- 10%) + N + PE, 50 Hz,
Celkovy pfikon pro technologii kryobanky ze zalozniho zdroje UPS 400V uvazovan 30 kVA.
Pfivodni kabely ponechat s dostateénou délkovou rezervou u stropu mistnosti.

UPS Elektricka zasuvka 230V napajena ze zélozniho zdroje nepretrzitého napajeni "UPS", umisténa u stropu
a na sténé mistnosti.

P Elektricka zasuvka 230V s prepétovou ochranou, nezalohovana, umisténa na sténé mistnosti.

N Elektricka zasuvka 230V napéjena ze zalozniho zdroje dieselagregatu, umisténa u stropu mistnosti.
PC Privod datové sité - viz PD slaboproudu.

GZ Germicidni bakteriocidni svétlo - stropni provedeni.

w-_|Zm Privod kapalného dusiku (zaloha) pro technol. kryobanky, pramérna spotfeba pro kryobanku 44 - 50 I/hod.,
max. mozna spotfeba 80 - 120 I/hod., pfivodni konstantni tlak v rozmezi 1,38 - 1,52 bar. Pfivody kapalného

dusiku ukongit uzaviracim ventilem u stropu mistnosti.

Privod stla¢eného vzduchu pro technologii kryobanky, spotfeba 0,35 m3/min., tlak v rozmezi 7 - 10 bar,
max. teplota 25°C, max. velikost ¢astic 4,0 um, 8 mg/m3, vlhkost (voda) pfivodniho stlaéeného vzduchu
max. 0,5 g/m3, olej max. 0,1 mg/m3, pfipojeni 1/2". Nutno zajistit odvod kondenzované vody a oleje.
Pfivody stlateného vzduchu ukongit uzaviracim ventilem u stropu mistnosti.

B-SV

PFivod a odvod chladici vody od zdroje chladu - teplota pfivodni vody 13°C, tlak max. 8,6 bar (rozdil mezi
pfivodnim a odvodnim tlakem chlad. vody min. 1 bar), pozadovany pritok min. 28 I/min. pfi pfivodni vodé
o teploté 13°C, teplo odvedené do vody od technologie max. 46,2 kW. Pfivod opatfit uzaviracim ventilem,
a filtrem €astic <100 ym. Pfivod a odvod chladici vody opatfit monitoraci teploty chlad. vody a tlaku.

B-CH

Hlavni pfivod proudu pro technologii kryobanky: 3~400V + N + PE, 50 Hz, jisténi 100 A. Soucasti technol.
vlastni UPS pro mozné bezpeéné odstaveni technologie pfi vypadku napajeni (cca 4,5 min. provozu pfi
plném zatiZzeni). Pfivod pfiveden od stropu mistnosti - volny konec min. 12,0 metrt od pozice dle vykresu.

B-HP

Chladici jednotka - uzavieny okruh chladici vody:

Pro uzavieny okruh chladici vody nutno zajistit instalaci chladici jednotky - FeSena jako kompaktni jednotka
umisténa ve venkovnim prostoru, nebo s oddélenou kondenzaéni jednotkou (kompresorova ¢ast uvnitf
budovy v prostoru mistnosti €. 25110 "Technicka mistnost". Kompresorova ¢ast propojena s oddélenou
kondenzacéni jednotkou - prarazy prdméru 100 mm. Pro napajeni chladici jednotky nutno zajistit v prostoru
mistnosti €. 25110 silnoproudy pfivod 3~400V, 50Hz, jisténi max. 63A.

Pozadované prostiedi v mistnosti ¢. 2S101:

Kryobanka - teplota s ohledem na technologii 18°C az 22°C
- relativni vlhkost 30% az 40 %
- vyzarené teplo 4,0 kW
- filtrace vzduchu, tfida Cistoty EU4, EU9
- hladina kysliku min. 11%, max. 15%
- vyména vzduchu 3500m3/h

TRANSPORT:
PFedpokladdand velikost transportniho otvoru pro instalaci technologie kryobanky uvaZzovana vysky 2300 mm
a Sitky 1950 mm. Délka transportu 6200 mm. Hmotnost transportu 1350 kg.

POZNAMKA:

JelikoZ v dobé zpracovani této projektové dokumentace nebyl zndm dodavatel technologie kryobanky,
je nutné po ukonéeném vybérovém fizeni této technologie provéfit pfedpokladanou stavebni pfipravenost
dle pfesného typu vybrané technologie kryobanky.
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