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Smilouva o dilo
,, V{stavba a modernizace FI a UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanicka 68a, Brno;

generalni dodavka stavby*

Priloha ¢. 5

Kontrolni a zkuSebni plan

Tato pfiloha bude zpracovana v pritbéhu realizace Dila
postupem podle Elanku XVII. Smlouvy o Dilo

Vystavba a modemizace Fla UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanicka 68a, Brno; generalni dod4vka stavby 70

rE EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVO)
INVESTICE DO YAS! BUDOUCNDST!

% % %
E 3

w gk




\}ERSJ;. ——
-

‘:’%

% ,L' 2 £ EVROPSKA UNIE & P, 00
% W & % | EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOI OP Vizlum a vivol
Zynp B il INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI pro Inovace

Tato ptiloha bude zpracovana v pribéhu realizace Dila postupem podle &lanku XVIL. Smiouvy o
Dilo s respektovanim nésledujicich podminek:

Zkulebni a kontrolni plan musi zahrnovat minimalné tyto ¢innosti — obeend:

Pted zapocetim zkouSek provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané prvky, zatizeni a systémy
odpovidaji realizaénimu projektu a jsou kompletni.

Ke vSem dodavanym prvkiim a materidlim je nezbytné doloZeni dokladfi vyplyvajici ze zdkona
(certifikaty, prohlaseni o shodg atp.).

Vsechna méfeni musi v souladu se zdkonem o metrologii a tam kde je to vyZadovéano, musi byt
méfenf provedena ovéfenymi a kalibrovanymi méfidly. Doklady o t&chto skute¢nostech budou

Mwr ¥

soucasti pfedavanych méficich protokolil a ¢i jinych dokladfi o provedenych méfenich.

Provedeni vychozich revizi viech zafizeni a systémd v souladu s platnymi piedpisy (tyka se
pfedeviim viech silnoproudych a slaboproudych elekirickych rozvodii a zatizeni a vyhrazenych
pozarnich zafizenich). Revize zahrnuje fyzickou prohlidku instalovanych rozvodd a za¥izeni,
odzkoudeni viech funkci, provedeni pfisluinych méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy
v pfisluiném podtu.

O vSech provedenych zkouskéch, prohlidkach i provedeném zaskoleni pracovnikidl obsluhy se
vyhotovi pfislusny protokol.

Minimalni rozsah predepsanych zkouSek jednotlivych profesi:

e Stavebni FeSeni
Pfi provadéni stavby je nutno provadét b&Zné zkoudky v souladu s technologickymi postupy
a poZadavky norem (zkousky betonovych smési, podloZi, rovinatosti vrstev a povrchi atp.)

Betonové konstrukce

- zkouSky materialfi, vyrobkil nebo stavebnich prvkd v souladu s technologickymi
postupy a platnymi normami EN 206-1 Beton, EN 1992 Navrhovani betonovych
konstrukei, EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei, EN 12350 Zkouseni &erstvého
betonu, EN 12390 ZkouSeni ztvrdiého betonu, EN 13791 Posuzovani pevnosti betonu v
tlaku v konstrukeich a v prefabrikovanych betonovych dilcich, EN 12504 Zkouseni
betonu v konstrukcich, CSN 73 24 80 Provadeni a kontrola montovanych betonovych
konstrukei

Ocelové konstrukce
- zkousky OK a nat&rl v souladu s technologickymi postupy vyrobee a platnymi CSN
(dle CSN EN 1090-2)
Opldsteni
- zkouSky opla§téni a natéri v souladu s technologickymi postupy vyrobce a platnymi
CSN (dle CSN EN 1090-2)
- protokol z méfent dle CSN EN 13829, metoda "A" o splnéni poZadavku na tésnost
nson<1,0h"" dle CSN 730540

Vystavba a modernizace Fla UVT MU - 1.2 2. etapa, Botanicka 68a, Bmo; generdlni dodavka stavby 71
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s Zdravotni instalace

Kanalizace —~ CSN 75 6760
a. technické prohlidka vnitini kanalizace
b. zkousky vodotésnosti svodného potrubi
c. zkousky plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi
d. kamerové zkousky lezatého odpadniho potrubi pod podlahou

Vodovod — CSN 73 6660

technickd prohlidka vnitfniho vodovodu
proplach vnitintho vodovodu

c. tlakova zkougka vnitiniho vodovodu

d. koneéna tlakova zkouska vnitiniho vodovodu
e. laboratorni rozbor vody

Pozdrni vodovod — CSN 73 0873 (CSN 75 5411, CSN 73 6660)
a. technickd prohlidka poZarniho vodovodu
b. proplach pozarniho vodovodu
c. tlakova zkouska poZarniho vodovodu
d. konet¢na tlakova zkouska pozarniho vodovodu

o

Pfed uvedenim odbé&rnych mist poZérni vody do provozu Zhotovitel provede:
ovéteni, Ze instalace odb&rnych mist a poZérniho vodovodu odpovida projektu
ovefeni funkce vytokovych armatur a uzaveérh

spravné a viditelné oznadeni odb&rnych mist a ostatnich souvisejicich zafizeni
ovéfeni provoznich parametri odbérnych mist poZzarni vody

ovéfeni funkce viech druhil ochran zaf{zeni pro zdsobovani pozarni vodou

J. ovéfeni vybavenosti hydrantovych systémii pfedepsanou vyzbroji

rE@E o

Zarizovaci predméty
a. provedeni funkénich zkouSek

o Ustiedni vytapéni — CSN 06 0310
PoZadované Cinnosti:
proplach celého systému
zkouska té€snosti systému
funkéni zkouska dilatadni
funkéni zkouska topna
komplexni zkousky v8ech zatizeni systému
pfedlozeni privodni dokumentace vyrobku zdroje tepla — vyméniky, ohiivade,
¢erpadla apod.

o Lo oW

Zatizeni ustfedniho vytdp€ni lze povaZovat za zpisobilé pro spolehlivy, hospodarny a
bezpecny provoz a topnou zkousku za spéinou, jestliZe:

a. zafizeni splituje poZadavky (:iSN 06 0310

b. zafizeni splfiuje poZzadavky CSN 06 0830

Vystavba a modernizace Fla UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanicka 68a, Brno; generalni dodavka stavby 72
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c.  vykon otopnych téles zajisti vypoltovou vnitini teplotu
d. topné zkouska, kterd prokaze:
- Ze soustava je sefizena podle projektové dokumentace
- vykon topného systému a spravna funkce automatické regulace zajisti vnitini
vypodtovou teplotu pH projektem stanovenych okrajovych externich
podminkach a vykony
- o prilbghu této samostatné zkousky se sepiSe protokol s uvedenim hodnot, na
které je regulace, signalizace a zejména havarijnf zabezpeCeni nastaveno.

¢ Chlazeni— (CSN 06 0310, CSN EN 378)

PoZadované ¢innosti:
proplach celého systému
naplnéni systému p¥isludnym mediem a jeho odvzduSnéni
zkouska t&snosti
zaregulovani systému
funkéni zkousky dilataéni
kontrola provedeni parotésné izolace
funkéni zkousky chlazend
chladici zkouska, kterd prokéze:
- soustava je sefizena podle projektové dokumentace
- vykon chladiciho systému a jeho spravnd funkce zajisti vnitfni vypoctovou
teplotu pti projektem stanovenych okrajovych externich podminkach
- o pribghu této samostatné zkousky se sepiSe protokol s uvedenim hodnot, na
které je regulace, signalizace a zejména havarijni zabezpeCeni nastaveno.

o Qe O

S

o Méreni a regulace

V pritbhu piipravy kindividudlnimu a komplexnimu vyzkouSeni zabezpe¢i dodavatel
kompletnost technickych prostfedkil a zdkladniho programového vybaveni a provede:

- kontrolu rozvad&&t tj. zapojeni elektrickych obvodii, pfezkouseni funkce jisticich a
spinacich p¥istrojt, pfezkoueni funkce kontakti pfistroji pomocnych obvodd, kontrola
ochrannych funkci (simulace poruchovych stavit), odzkouseni prvki optické a akusticke
signalizace,

- ovéfeni funk&ni zptsobilosti a parametr(i zabudovanych perifernich zafizeni do fizenych
soubort tj. snimadi, akénich ¢lend aj.,

- ov&feni sekundarniho spojovaciho vedeni mezi periferiemi v fizenych souborech a
svorkami automatizadnich podstanic,

- ovéfeni funké&ni zpfisobilosti automatizalnich podstanic v¢. jejich napéjeni,

- vyzkouSeni primarntho spojovaciho vedeni mezi svorkami automatizaénich podstanic az
po svorky nadfazené sit'ové fidici jednotky,

- ov&feni funk&nosti a provozni zplsobilosti jednotlivych technologickych ¢asti a celkd ve.
vzajemnych vazeb,

- ovéfeni softwarové vybaveni automatiza¢nich podstanic,
Vistavba 4 modernizace Fia UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanicka 68a, Brno; generdlni doddvka stavby 73
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. ovéfeni autonomnostl funkee automatizacnich podstanic pii ztraté spojent se sitovou Fidict
jednotkou,

. ovéfeni ulozeni souborl trvalych provoznich ndajt,

. ovéteni jednotlivych adres v systému a k nim ptifazenych funkci,

WY

. ovétfeni spravnosti sobrazeni jednotlivych sledovanych udajl

- ovéteni funkce uFivatelskych programd,

. odzkougeni stupfill opravnénosti pro pracovniky obsluhy.

V ramci funkéniho a komplexniho vyzkoudeni:

- prokaze funkCnost jednotlivych samostatnych dil¢ich celkli

- prokéZze vzajemnou soudinnost viech sledovanych a ovladanych systémi,

r

. odzkoudi viechny projektem fotend havarijni stavy (€idla zaplaveni, ¢idla niku plynd atp.)

e Vzduchotechnicka zafizeni

a) individualni zkousky vzduchotechnickych soudasti
- budou provedeny po ukonéeni montaze.
- sestavajl z individuélniho vyzkouseni jednotlivych elementl po namontovani,
obsahuji provéfeni zéakladnich funkef bez pfipojeni na media
b) zaregulovani zafizeni
. sefizeni vzduchovych vykond vzduchotechnického zatizeni dle projektove
dokumentace pro realizaci stavby
. nastaveni mechanickych regulatorii pritokil
. nastaveni ru¢nich regulacnich klapek
. méfeni pratok a vytvofeni protokolu o zaregulovani zafizeni
- vychozi revize pozarnich klapek veetne revizni knihy
c) méfeni hluku
- uvnitf objektu na mistech se zvySenymi pozadavky na hlukové parametry
- vné objektuna sousednich objektech v rozsahu poZadavkd stavebniho povolent
d) komplexni vyzkouSeni vzduchotechnického zafizeni
. komplexni zkousky provadi uréena skupina dodavatele profese vzduchotechnika.
. komplexni zkouSky prokazuji spinéni proj ektovanych parametri dle zadéni
projektu.
- protokol o komplexnich skouskach musi obsahovat metodiku méfent a pouZité
méHci piistroje.

e Elektroinstalace
PH provadéni je nutno provadét bézné zkousky v souladu 8 technologickymi postupy 2
pozadavky norem. V pribéhu  piipravy k individudlnimu  a komplexnimu vyzkouseni
zabezpeli Zhotovitel kompletnost technickych prostfedkd a zakladniho programoveého
vybaveni. Provede takova bezpetnostni opatfeni, aby behem prohlidky a zkouseni nedoSlo
i ohroZeni osob, majetku a instalovanych predméta.

JREE——————e
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e Silnoproudé instalace:
Individudlni odzkouSent:

a) rozvadéde:

- kontrola zapojeni el. obvodd,

- pfezkouSeni funkce jisticich a spinacich p¥istrojf,

- prezkouSeni funkce kontaktl pfistrojii pomocnych obvodd,
- kontrola ochrannych funkef (simulace poruchovych stavit),
- odzkouSeni ukazovacich a signalnich pfistroji;

b) elektrické spotiebide:

- kontrola pfipojen,
- kontrola pfitomnosti nap&ti na vstupnich svorkéach,
- kontrola sméru otaéeni (pohybu);

c) svitidla:
- kontrola zapojeni,

- kontrola funk¢nosti svételnych zdrojl v¢. pHsluSenstvi

- méfeni intenzity a rovnomérnosti osvétleni a vystaveni protokolu o t&chto méfenich.
V ramci odzkouSeni funkénosti "Centraltestu” pro nouzové osvétleni provede:
- ovéfeni funkéni zplisobilosti a parametr( jednotlivych zafizeni a pHstroji
- ovéfeni datového spojovaciho vedeni mezi svitidly, centralni baterif a Fidici jednotkou,
- ovefeni softwarového vybaveni fidici jednotky - ovéfeni autonomnosti provozu

nouzového osvétleni,

- ovéfeni soubortl trvalych provoznich udaji (adresy svitidel, aj.)

» Slaboproudé instalace:
Individudlni odzkouseni:
a) Ustfedny: kontrola zapojeni elektrickych obvod,

b) méfeni viech kabelii slaboproudych rozvodi, samostatné pro v8echny typy — UTP, video,
audio, atd. (dle CSN 33 1500)

¢) pfezkouleni funkce vstupnich a vystupnich zafizeni,
d) pfezkouseni uzivatelského programu,

¢) kontrola ochrannych funkei (simulace poruchovych stavit), odzkouSeni zobrazovacich a
signalnich funkef,
f) kontrola funkénosti systémi navazujicich na existujici technologie (zejména EPS, EZS,
CCTV, ACS)
Vyhrazena zfizeni (napt. EPS) musi byt odzkouSena v souladu s platnymi zdkony a CSN
v&etné zpracovani ptislusnych dokladd.

Meéfeni na optickych rozvadé€¢ich pro jednotliva vidkna bude provedeno v souladu s platnymi
CSN a ve spolupréci s vlastniky optickych kabeld vEetné vyhodnoceni naméfenych hodnot,

Vistavba a modernizace Fl a UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanické 68a, Brno; generdinf dodédvka stavby 75
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zpracovéni technické zpravy a vypracovanim méticich protokolii pro jednotlivé opticke
kabely.

Zhotovitel doloZi certifikat systémové zaruky na dodavku a instalaci strukturované kabelaZe
v délce trvani nejméné 10 let.

e Dopravni stavby
PH piipravé zemni plané bude postupovano dle TP 77, CSN EN 1610 a CSN 73 6133. Pi
kontrole hutndni zemni plané je nutno dodrZovat ustanoveni CSN 72 10 06. S vysledky
provedenych méfeni modul petvarnosti zemni plané (Edef,2) je nutno seznamit zastupce
objednatele.

Po celou dobu vystavby je nutné postupovat v souladu s platnymi CSN a provadét piislusné
zkousky.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce investora ke kontrole tlousték jednotlivych vrstev pii
provadéni zemnich praci, nestmelenych i stmelenych vrstev, a asfaltovych vrstev. Déle je
potfeba provést a miru zhutnitelnosti jednotlivych vrstev.

e Venkovni kanalizace
Zkouska t€snosti
V rémei pfedavani kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti potrubi dle CSN 75 69
09 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizanich pripojek.

¢ Venkovni rozvody vody
Tlakové zkouska
Pred zéhozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku. Tlakova zkougka potrubi bude
provedena v souladu s CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

s Venkovni rozvody plynu
Tlakova zkouska

Pred zdhozem potrubi je nutné provést tlakovou zkoudku za Ggasti budouciho provozovatele
hlavni tlakovou zkoudku, v souladu s CSN EN 12327, dle schvaleného technologického
postupu dodavatele, stlatenym vzduchem o pfetlaku 0,56 az 0,6 MPa.

Plynovod je povaZovan za t&sny, pokud v pribéhu tlakové zkousky nedoslo k poklesu
pietlaku vlivem tniku zkudebniho média a nebyly zjistény netésnosti. Doba trvani tlakové
zkousky 0,5 hodin. Zkousi se deformacnim tlakomérem.
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Smilouva o dilo
»Vystavba a modernizace F1 a UVIMU-1.a2. etapa, Botanicka 68a, Brno;
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Priloha ¢. 6

Bezpecnost a ochrana zdravi, ochrana Zivotniho prostiredi
a pozarni ochrana
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BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI, OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI A
POZARNI OCHRANA

1. VSeobecné poZadavky

1.1, Zéakladnimi pradvnimi dokumenty, které je zhotovitel povinen dodrZovat p¥i pripravé a
realizaci vystavby ve vztahu k bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

- Zakon & 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozd&jSich predpist (dale jen
"Zakonik prace™)

- Zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zajiSténi dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni
pozdéjsich predpisi

- Nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimélnich poZzadavcich na bezpegnost
a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ve znéni pozdgjsich predpist

- Nafizenf vlady & 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zptisobilosti, ve znéni pozd&jsich piedpisi

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobn&jsich poZadavcich na pracoviitd a
pracovni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist

- Nafizenf vlady €. 362/2005 Sb. o bliZ$ich poZadavcich na bezpetnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovi$tich s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky, ve
znéni pozd¢jsich pfedpist

Mimo to bude zhotovitel dodrZovat veSkerd nafizeni a pokyny Technického dozoru
investora, kterd budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf.
seznameni s provoznim fadem stavby pii pfedavani staveni§té nebo pH vstupnim
Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnli apod.) a organizaéni a technické
pozadavky uvedené déle v textu.

1.2,V piipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpeénosti a ochranou zdravi
pfi praci (kdy by mohlo dojit napt. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je Technicky
dozor investora opravnén nafidit zhotoviteli pFerufemi praci. Objednateli v tomto
piipadé¢ rovnéZ vznikd ndrok na smluvni pokutu uvedenou ve smlouvd a pravo
pozastavit thrady na Cenu Dila do doby, neZ Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferudeni praci z diivodu poruSeni povinnosti v oblasti
BOZP nebo PO nezaklada divod k prodlouZeni termint/Ihiit stanovenych pro provadéni
Dila ani vznik naroku na zvySeni Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen na vyzvu
Technického dozoru investora odvolat ze staveni§t® zaméstnance, ktery zavaZnym
zpisobem porusil zdsady BOZP anebo PO.

1.3. Zhotovitel je povinen dodrZovani viech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotntho
prostfedi a PO vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni této smlouvy G&innym
zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazd4d jednotlivd osoba na stavenidti (vramci jakéhokoliv subdodavatelského
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vztahu) pracovala na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo,
dohoda o provedeni praci apod.).

2.  Bezpeénost a ochrana zdravi - erganizacni pozadavky

2.1. Zhotovitel ma svij systém zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci zpracovany
napi. ve formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zékladé platné legislativy odborné
zpiisobilou osobou a schvélené statutarnim zastupcem firmy. Na zékladé této smérnice
zpracuje pred zahdjenim praci zhotovitel konkrétni plan zajiSténi bezpefnosti a
ochrany zdravi pii praci pro danou stavbu se zvladtnim diirazem na dodrzovani zde
uvedenych poZadavk.

2717 Sohledem na ustanoveni §102 Zékoniku préce, ktery ukladd zhotoviteli
,povinnost soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pFiciny a zdroje. Na zdkladé
tohoto zjisténi vyhleddvat a hodnotit rizika a prijimat opatieni kjejich
odstranéni a provddét takovd opatieni, aby v disledku pFiznivéjSich pracovnich
podminek a tirovné rozhodujicich faktorit prdce dosud zarazené podle zvldsmiho
pravniho predpisu jako rizikové mohly byt zafazeny do kategorie niZii. K tomu je
povinen pravidelné kontrolovat dirovei bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prosifedkii a vybaveni pracovist’ a uroven
rizikovych faktorii pracovnich podminek, a dodrZovat metody a zpusob zjisténi a
hodnoceni rizikovych faktorii podle zvldstniho pravniho predpisu.” zpracuje
zhotovitel jako soud4st své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich
s pfedmétem jeho dila a navrh technickych a organizadnich opatieni k eliminaci
nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu a formatu odpovidajicimu charakteru a
rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zikona 309/2006 Sb. toto vyhodnoceni
rizik zpracuje pro zhotovitele odborng zpiisobild osoba, ktera zajistuje 1 daldi
tikoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky zhotovitele na
stavbé pii konkrétnim naplnéni ustanoveni §101 - 105 Zakoniku préace, které
uklada zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeCnost a ochranu zdravi svych
zaméstnanct i ostatnich osob zdrZujicich se s jeho védomim na pracovisti
s ohledem na mozna rizika. Je nutné, aby v8ichni pracovnici vykonavali pouze
innosti, u kterych byli prokazatelng seznameni s riziky prace. Ostatni osoby
pohybujici se s védomim zhotovitele na stavenisti (napf. navitévy, konzultanti
apod.) musi byt rovndz prokazatelné sezndmeni s riziky staveni$té a nesmi
vykonavat Zadnou fyzickou &innost vyZadujici podrobné seznameni s riziky.
Zhotovitel sd&li Technickému dozoru investora jméno a kontakt na odborné
zptisobilou osobu, zpracovavajici pfisluSna vyhodnoceni rizik.

2.1.2. Soutasti planu zajidténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni
k eliminaci rizik je systém Skoleni BOZP vrozsahu a frekvencich
pozadovanych pFislusnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a kvalifikaci pracovnika
(periodické Zkoleni, vstupni $koleni pii nastupu do zaméstnani, piislusné Skoleni
podle kvalifikace, sezndmeni s technologickym postupem a jiné) a lékaiske
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prohlidky podle v&ku a charakteru prace. DileZitou souddsti systému Skoleni je
vstupni Skoleni na nové pracovi§té (stavbu) s prokazatelnym seznimenim
zamestnancl (a jinych pracovnikdl) s mistnimi poméry na stavenisti — osnova
vstupniho Skoleni na staveni$t¢ bude odpovidat konkrétnim poZadavkim
Technického dozoru investora, aby byla zajidténa dostatetnd informovanost
vSech osob na stavenisti, pozadovand v §103 Zakoniku préce.

2.1.3. Pro zvySeni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vy3¥e uvedena Skoleni
vSichni pracovnici zhotovitele absolvovat minimalng jednou mé&sitné (€1 Castéyi
dle potfeby) mimoradna kratkd $koleni BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni
tema (véZova leSent, Zebiiky, vykopové prace, atd.) podle podklad Technického
dozoru investora.

2.1.4. Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace arazd, tak jak to
poZaduje §105 Zékoniku price a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni
vlady €. 201/2010 Sb. Vechny firazy bude stanovena osoba zhotovitele evidovat
do knihy urazii uloZené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby nemohlo dojit
k jejimu zneuZitf a dodatetnému zapséani urazd, které se na stavbé nestaly. Knihu
tirazli bude zhotovitel pfedklédat jednou tydné (zpravidla pti kontrolnim dnu) ke
kontrole Technickému dozoru investora, ktery bude oprdvnén pofidit kopii
zdznaml z pfisluiného tydne. Urazy podléhajici registraci podle pfisludnych
predpish je zhotovitel povinen ohldsit mimo pfislusné orgny stanovené
zékonem 1 Technickému dozoru investora, a to okamZit& po zjidténi trazu. Toto
ohlageni trazu Technickému dozoru investora nezbavuje zhotovitele povinnosti
okamZit€ ohlasit iraz na prislu§né orgény a podniknout veskera opatieni nutna
k zachrané Zivotl a ochrané zdravi osob a majetku. Zaznam o trazu sepisuje
nejbliz8i nadfizeny poskozeného podle pokynt a v terminech stanovenych
platnymi piedpisy a kopii zdznamu poskytne Technickému dozoru investora. Na
kazdé stavbé bude mit zhotovitel minimalng jednoho vyskoleného poskytovatele
prvni pomoci.

b2

.1.5. Schopnosti zhotovitele plnit zdkonné poZadavky v oblasti BOZP je Technicky
dozor investora opradvnén si ov&fit napf. formou specidlniho detazniku
zaméieného na BOZP, ktery rzhotovitel predkladd spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavb&. Po dokondeni stavby ma
Technicky dozor investora prave vyhodnotit &innost kaZdého zhotovitele
z hlediska BOZP a pouZit toto hodnocenti jako jedno z kritérii p¥i zafazeni do své
databaze zhotovitell,

2.1.6. Na stavb€ budou jednoznalné stanoveny pravemoci a povinnosti jednotlivych
pracovnikli zhotovitele vzhledem k tkoltim v oblasti BOZP (kontrolni &innost,
evidence WUrazi a podepisovani zdznamd o ftrazech, poZami prevence,
pridélovani a kontrola pouZivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedki
atd.).

2.1.7. Zhotovitel predkladd jako soutdst svého pln&ni Plan organizace vystavby a
technologické postupy a nejpozdéji 8 dnd pred zahdjenim praci predklada
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podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis organizace prace
zahrnujici i dilél innosti, zpracovany tak, aby z n& byl zfejmy zplsob zaji§téni
BOZP pfi provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon &. 309/2006 Sb.
Technologické postupy a popisy organizace prace podléhaji schvaleni
Technickym dozorem investora podobné jako dilenské nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni
mo¥no prace zahajit. Se schvalenym technologickym postupem musi byt
prokazateln® seznameni viichni pracovnici, ktet{ budou prace provadét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvoH statisticky nejvyznamnéjsi pficinu
smrtelnych traz  zpracuje zhotovitel pied zahdjenim praci na zakladg
vyhodnocent rizika plan opatieni proti padu osob a predméti z vysky, kde
bude stanoven konkrétni zpiisob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti,
piigemz pii navrhu budou vzdy piednostné uvaZovana technicko-organizalni
opatfeni (napf. vylougeni praci ve vysce provedenim uréitych operaci na zemi
nebo uvnité objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranne zabradli, leSeni,
pracovni podlaha, zéachytné sit®) a aZ jako posledni moznost, kdy nelze pouzit
¥4dnou z predchozich variant, mtze byt navrZeno fedeni vyuzivajicl prostfedkd
osobnfho zajidténi pracovnikd proti padu (napf. bezpeénostnich postroji).
Prostfedky osobniho zajiSténi budou viak vzdy pouzity jako soucast
profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam
konkrétni stavby a sestivajiciho 2 jednotlivych prostiedki splitujicich
pozadavky platnych predpisi (napt. SN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795,
CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do pfislusnych
technologickych postupl.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO
na stavbé (napf. denni — mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. - vys8i
nadfizeny, mimofadné ~ odborné zplisobila osoba) a bude Technickému dozoru
investora predkladat zapisy z i&chto kontrol vietng zdznamb o odstranéni zavad
a pripadnych postihil jednotlivel za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo
systém kontrol shotovitele bude kontroly BOZP provadét i Technicky dozor
investora (tydenni — koordinator BOZP a mimotadné — manazer BOZP).
Zhotovitel je povinen informovat (neprodleng, pokud mozZno s piedstihem)
Technicky dozor investora o piipadnych kontrolach nebo jinych akcich organt
statniho odborného dozoru na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o
vysledeich téchto kontrol.

7hotovitel bude mit k dispozici na stavbé potiebné pravni pfedpisy a ostatni
piedpisy souvisejici obeené s BOZP a PO a piisluiné nezbytné technické
normy podle charakteru prace pro rychlé feseni pfipadnych sport.

3. Bezpefnost a ochrana zdravi - technické poZzadavky

3.1. PH praci ve vy3ce nad 1,5 m musi byt vZdy zajiSténa ochrana pracovniké proti
padu — a to pfednostné kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpe&né pracovni
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podlahy Siroké min. 600 mm s dvouty&ovym zabradlim o minimalni vysce 1100 mm
se zarazkou u podlahy o min. vySce 150 mm a max. mezerou mezi vodorovnymi
ty¢emi 470 mm (viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 LeSeni a
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpena pracovni podlaha je
zaji§téna mimo jiné pouZzitim fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni plodiny. Pouze
pokud nelze z vaZnych divodd pouzit kolektivni opatfeni pouZije se osobni zajisténi
proti padu — napf. bezpecm)stm postroje jako soucast profesionalné navrzencho
systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, SN EN
362 aj., pfiCem? je nutno zajistit fadné za$koleni pracovnikd, prohlidku postrojii pied
pouZitim, stanoveni kotevnich bodii a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé
osoby, jak poZaduji pfisluiné normy a Nafizen{ vlady ¢. 362/2005 Sb. Dal§im moZnym
opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace (napf. pfi montdZi ocelové
konstrukce, stfe$nich plasta apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sits.

3.2. Na pracovisti zhotovitele musi byt zakryty viechny otvory a jamy vétdi neZ 250 mm,
(stejn€ jako vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky v&tsi nez 1,5 m nebo
pokud existuje riziko Grazu i pfi mens{ vyice padu nebo mensim rozméru otvoru (napf.
v mistech s frekventovanym pohybem osob apod.) - viz Natfizeni vlady ¢. 362/2005
Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej nebylo moZno nahodng
odstranit a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouziti (tzn. p¥i vétSich
rozmérech otvord je nutné pouzit roznaSeci konstrukei). Pokud kryt pfesahuje tiroveit
okolni podlahu o vice nez 25 mm musi byt u ného proveden nabgh — viz Vyhléxéka
48/1982 Sb. a CSN 73 8106. Otvory vitsich rozmérh je vhodng&j$i opatfit
dvoutyfovym zabradlim vysky 1 100 mm se zardZkou u podlahy min. vysky 150 mm a
maximalni mezerou mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm.

3.3. PFi praci ve vyice z pracovnich ko$a zavéSenych na hiku jefdbu, z pohyblivych
pracovnich plodin, ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde miZe dojit k nghlému
poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat
mimo prostor chranény zdbradlim, musi byt pracovnici b&hem prace jiténi
bezpetnosinimi postroji kotvenymi k zdbradli ploSiny nebo k haku jefdbu, pfpadng
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajidt&ni proti padu i
v plipadé selhani zavésené pracovni podlahy.

™
-

Zhotovitel bude pifi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim subdodavateli)
dodrZovat bez vyjimky a v plném rozsahu velkerou platnou legislativu, ostatni
pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn. i v polozkach zde v globélnim
minimu neuvedenych jako napf. zaji$téni stability stén vykopl, pouzivani OOPP,
vertikalni a svislé komunikace aj.)

3.5. LeSeni vSech typl musi byt vZdy montovana, pouZivana a demontovéana v souladu s
navodem a provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi piislusnych piedpist a
norem - vCetné technické dokumentace a piedavani lefeni, tydennich prohlidek,
znaeni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107. Podle CSN 73 8102 samostatné
stojici vé&Zova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy3§i neZ je trojndsobek
nejmensiho pidorysného rozméru (roziifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
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umoZni zvétsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi
otviravymi poklopy v podlahach, maximélni svisla vzdalenost mezi pomocnymi
podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt na lefeni Zadné osoby ani materiél,
béhem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

36. Vetkeré staveniStni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou
odpojenim od zdroje (tzv. proudovym chrani¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud
nepiekro¢i 30 mA) podle SN 33 2000-7-70. Tomuto musi byt pfizplsobena i
elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouZivaného zhotovitelem
véetnd ruéniho elektrického nafadi, zésuvek, rozvad&th a piivodnich kabeld, které
musi spifiovat ustanoveni (SN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 piipadné jinych norem a
predpist, platnych v dob& provadéni praci.

3.7. Pro viechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technickd zafizeni
(zdvihaci, tlakové, elektricka, plynovd) s dirazem na vyhrazend technicka zafizeni
zdvihaci, plat zdsada, Ze od prvniho dne jejich pouZiti na stavbé musi byt k dispozici
t4dné provozni doklady obsahujici ndvod k pouziti a provozni a montéZni podminky
vyrobee, tdaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v intervalech dle
pislusnych predpisit a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
prepravé), doklady o kvalifikaci a zaSkoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob
opravnénych obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery
provedl revize a zaskoleni obsluhy (napf. podle CSN EN 280 pro pojizdné zdvihaci
pracovni ploSiny, (SN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jetaby a zdvihadla a CSN 73 8120
pro stavebni plofinové vytahy). VeéZové a mobilni jetaby musi byt odpovidajicim
zpiisobem pojidtény proti diisledktm havérie nebo poskozend.

3.8, Kromé osvétleni vlastniho pracovi§té musi zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni
piistupt na pracovi§té a pfisludnych Gnikovych tras a nouzovych vychodl, podle
pozadavkd Nafizeni vlady & 101/2005 Sb. a pozadavki Zakona ¢. 309/2006 Sb. a
Natizeni vlady & 591/2006 Sb. Pfi montaZzi doCasného osvétleni je tteba dbat na to,
aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhorSeni pracovniho prostiedi (osinéni)
a zvydeni rizika drazu nebo poZiru (napf. poloZenim svitidla na podlahu apod.).
Viechna svitidla budou zavésena na odpovidajici konstrukce do dostatetné vysky, aby
se eliminovala vySe uvedena rizika.

3.9. Zhotovitel zajisti, aby na zéklad® vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho
pracovisti vybaveni a pouZivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky
(OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku prace a bliZe uréuji daldi pfedpisy (napt.
Natizeni viady & 495/2001 Sb., kde Piloha 3, mimo jing, vyzaduje pouZitl
ochrannych piileb pro vSechny prace na stavenisti {odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétiinu stavebnich &innosti, vystrazné reflexni vesty pro préce
s rizikem stfetu s vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Grazl o¢i, atd.). Ostatni
osoby pohybujici se s védomim zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy,
konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém piipadé pouzivat ochrannou pfilbu
(odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to po celou dobu
pobytu na stavenidti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich
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rizik (napf. ochrana o&i, sluchu, hornich cest dychacich), které ji je zhotovitel povinen
zajistit, bez ohledu na smluvni vztah.

3.10. Zhotovitel zajidtuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socidlni podminky vietng
mistnosti pro oddech, sufeni odévi a hygienickych zafizeni{ (3atna, umyvérna a
zachody) v rozsahu a standardu stanoveném patfiénymi pfedpisy (min. 4 zichody pro
150 muzi a dal$i zachod pro kazdych dalgich 50 muzi),

3.11. Na staveni§ti musi byt dodrZovany urfené trasy pro staveniitni mechanismy a trasy
pro pési, které jsou pfedem stanoveny a oznaCeny tak, aby bylo v maximalni mozné
mife eliminovano nebezpedi stfetu chodcf s vozidly (nejlépe odd&lenim tras pro p&i
od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo fyzickou zabranou). Stavenidtn
mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci couvéani nebo je pfi
couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecnych mistech (napt. vyjezd ze
stavby apod.) musi byt couvéni zajifténo daldi osobou vzdy.

3.12. Zhotovitel umistuje na staveni$ti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostatedném
mnoZstvi bezpednostni znadky v souladu s Natizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a podle
Nafizeni vlady &. 11/2002 Sb., které zavadi poZadavky Smérnice EU 92/58/EHS o
minimélnich pozadavcich na bezpe¢nostni znatky na pracovigti.

3.13. Staveni$t® musi byt jako venkovni pracovist¢ dle Naf{zeni vlady &. 101/2005 Sh.
zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob a ktomu ulelu musi byt zajisténa
evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a zplsobem odpovidajicim velikosti a
sloZitosti stavby) a venkovni oplocenti, které rovndz plni funkci ochrany vefejnosti
pfed riziky stavby.

4.  PoZarni ochrana a prevence

4.1. Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodryovat veikerd pravni a ostatni
piedpisy souvisejici s poZérni ochranou, tak jak to poZaduje Zakon &, 133/1985 Sb., o
poZarni ochrané, ve zn&ni predpisi pozd€jsich zejména § 5 a 6, a dale veskeré
pokyny Technického dozoru investora i nad rdmec obecnd platnych predpisti, kterd
budou Zhotoviteli sd&lena odpovidajici dohodnutou formou.

4.2. Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbe tak, aby nevytvatel zbyteénd poZarni
nebezpedi, tzn. pfedevdim vyloud{ v maximalni moné mife veSkeré ¢innosti
vyZadujici pouZiti otevienéhe ohng a bude ze svych pracovist’ pribéZné odstratiovat
odpadovy materidl (zejména hotlavy) do urCenych mist, kontejnerd apod. mimo
stavebni objekty. Péleni odpadovych a jingch materidld (véetng klesti a
odstrafiovanych kfovin, travy, obalovych materidlli apod.) na otevieném ohniiti je
piisné zakdzano. V piipadg, Ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického
hlediska (napf. svafovani a fezani plamenem, natavovani asfaltovych pési apod.)
podnikne zhotovitel viechna nezbytna organizaCnf a technicka opatfeni k eliminaci
poZarniho nebezpeti a zdbrang vzniku poZaru, véetng doloZeni pisemného souhlasu
k provadéni téchto praci a zajisti rovné podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci ptipadného pozaru (napf. dostatedny podet vhodnd
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umisténych a prokazateln® pﬁ;‘ovozuschcpnych hasicich pristrojd, funkéni hydranty
atd.).

43. Dokumentaci poZarni ochrany podle § 27 Vyhlasky <. 746/2001 Sb. vydané na
s4klads Zakona &. 133/1985 Sb. zpracovava, ptipadné vede odborné zplisobild osoba,
pozéami technik nebo preventista zhotovitele v rozsahu 2 bodech odpovidajicim
konkrétnim podminkam staveniitd a pracoviSte shotovitele. Zvlastni pozornost vénuje
shotovitel zpracovani dokumentace pozami ochrany Vv ptipadech, kdy jsou jeho
ginnosti na stavenisti zatlendny do kategorie ginnosti se zvySenym pozarnim
nebezpetim nebo s vysokym poZarnim nebezpedim (napf. svaredské prace) v kazdém
pHpadé viak bude jako minimum pro stavbu zpracovan pozarne evakuatni plan a
pozémi poplachova smérnice (v rozsahu a formatu odpovidajicim poctu pracovniki a
podminkam stavenidté a ve spolupraci s T echnickym dozorem investora tak, aby byly
tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena poZarni kniha a

1%

piisluina dokumentace 0 gkoleni zaméstnancu.

4.4. U svafovani a Fezani plamenem bude shotovitel dodrZovat v plnem rozsahu
ustanoveni piislusnych norem a to zejmena SN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem
na &.3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda se nejedna o prace se zvydenym
nebezpedim, €. 3.6.2.1 =V piipad® zvysencého nebezpeli svafovat pouze na pisemny
piikaz po provedeni v ném uvedenych dopliujicich bezpetnostnich opatieni, ¢l 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, ¢l 3.3.1 — kontrola pracovisté pied zahajenim
svaredskych pract, ¢l 3.6.6.1 — odstranéni hotlavych latek v misté svafovani a dalsi
¢lanky této normy upfesiiujici pozadavky na osobnf ochranné pracovni prostiedky (&l
7.1, 7.2, 3.5.2.1), ivalifikaci svafede (Piloha B &l B.3), zdravotné nezavadneé
pracovisté (€l 3.5.1.,525,52.6), kontrolu pracoviSté po dobu minimalng 8 hodin po
skongeni prace (€1, 3.6.6.4) a technicky stav svatovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l
4.6 CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlaenym plynem do proudové smycky
svafovactho proudu a €. 7.2 0 povinnosti chrénit zafizeni pro obloukove svafovani
pred acinky vody) a dale ustanoveni CSN 05 0610 (napf. zajisténi stability lahvi,
jejich pieprava a ochrana) a pii obloukovem svatovéni kovi bude zhotovitel dodrzovat
v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0600, CSN 05 0601, CSN 05 0630. Pti
skladovéni kovovych tlakovych lahvi bude shotovitel dodrZovat mimo jiné piisludna
ustanoveni CSN 07 8304 a pii skladovani nebezpenych latek a hoflavych kapalin E
zejména piislusna ustanoveni Vyhlasky &. 48/1982 Sb. a CSN 65 0201.

4.5. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby viechny Ginikové cesty uvnitf i vné stavebnich
objektl (viz Piiloha Natizeni viady & 101/2005 Sb., jakoz i nastupni plochy pro
provedeni hasebniho zésahu, zistaly za viech okolnosti volné a priichodné a tadne
osvétlené a vedkeré technicke prostiedky pro signalizaci a likvidaci pozért (pokud
jsou na stavbé pouzity) byly funkeni a neposkozené. Podkozovani a odstrafovani
prostiedkd slouZicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani {mikovych cest (ato i
v piipadé anikovych cest neoznadenych, jejichz tnikova funkce je ziejma — napi.
schodist®, hlavni vychody apod.) bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich
vztahty, které zarovei nevyluduje trestni postih podle Zakona 133/1985 Sb. o pozarni
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ochrané. Oznaleni Gnikovych cest a vychod® jakoZ i informace o umisténi vécnych
prosttedkd PO se fidi Nafizenim vlady €. 11/2002 Sb.

P¥i vzniku poZdru (i men$iho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohldsit mistné
ptislusné jednotce HZS, postupovat podle pfisluiné pozarni poplachové smérnice a
v pifpadé, Ze nelze poZar uhasit viastnimi prostiedky, vyhlasit pfedepsanym zpiisobem
poplach a zajistit pfivoldni hasi¢h. O vSech pozZdrech (i menSiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Technicky dozor
investora.

Ochrana Zivotniho prostredi

5.1.

5.2.

Zhotovitel pfed zahdjenim praci pfedlozi sviij systém péfe a ochrany Zivotniho
prostfedi b&hem realizace dila (nejlépe ve formé konkrétntho planu opatfeni na
ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé) piedpokladajici jako minimum dodrZovani
viech platnych predpisit souvisejicich s ochranou Zivotniho prostfedi, poCinaje
Zékonem ¢, 17/1992 Sb., o Zivotnim prostéedi, ve znéni predpist pozdéjsich, a Zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni predpist pozdéjsich a Evropské
dohody o mezindrodni silniéni dopravé nebezpetnych véci (ADR).

Zhotovitel (jako pivodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakladani s odpady,

jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrZena pfisludna ustanoveni Zikona .

185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalfich zdkont, ve znéni piedpisil

pozdé&jsich, a Vyhlagky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladdani s odpady, ve znéni

predpist pozdéjsich, vCetné Vyhlasky & 381/2001 Sb., katalog odpadii, ve znéni
pledpist pozdgjsich, a Vyhlasky & 374/2008 Sb., o pfepravé odpadi a o zméné
vyhlagky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpetnych

odpadt a seznamy odpadi a stath pro uely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a

postup pti udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadil (Katalog odpadi),

ve znéni pozdé&jsich pfedpist.

5.2.1. Dovoz odpadii na stavbu je zakdzan. Je zakézano dopravovat odpady a
zbavovat se jich v arealu stavby — nap¥. zbytky materidlu v korb& nékladniho
vozidla, po¥kozeny material urfeny pro stavbu, odpad vznikajici pii
udrzbé/opravach vozidel.

5.2.2. Vznik odpad na stavbé, KaZdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet
vzniku odpad (§ 10 odst. 1 Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech,). Pokud
odpad vznikne, piivodce je za né&j odpovédny, tj. naptf. je povinen jej odstranit
na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v arealu
stavby — napf. nadob od olejd, obalG z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim &i
umisténim do nddob uréenych na jiny odpad.

5.2.3. Tridéni odpadi. Pivodee odpadd je povinen téidit a shromazd’ovat odpady dle
jednotlivych druh a kategorii. (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.) Nelze napt. misit
rizné druhy odpadd, zvl. nebezpedné a ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).
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5.2.4. Zabezpebeni odpadii. Plvodce odpadii je povinen zabezpeCit odpad pred
nesadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zékona C.
185/2001 Sb.). Odpady (krom& inertnich, napf. zeminy) nelze nechat napf.
nezabezpedené a vystavené vlivim potasi, pokud hrozi jakykoli unik do
prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sb&mé nadoby, ukladat
nebezpeiné odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

5.2.5. Znateni nebezpenych odpadid (NO). V blizkosti shromazd’ovaciho mista &
prostiedku s NO musi byt umistén identifikagni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢.
383/2001 Sb.). Na nadobé&/kontejneru s NO musi byt uvedeno katalogové €. a
nézev shromazdovaného NO a jméno a pifjmeni osoby odpovédné za obsluhu
a idr¥bu shromazd’ovaciho prostiedku.

52.6. Evidence odpadii. Pivodce odpadl je povinen vést pribéinou evidenci o
odpadech a zptsobech jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

527 Povoleni k naklddéni s NO. Pivodce (rovn€Z prepravee a zpracovatel) NO
musi mit pisemny souhlas piislusného ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a
dalgi Zakona &. 185/2001 Sb.)

5.3. Dale je tfeba zdlraznit dodrsovani Zakona & 477/2001 Sb., o obalech , ve znéni
predpish pozdgjich, zejmena prevenci vzniku oball a obalovych odpadd, jejich
znovuvyuZitelnost a recyklovatelnost.

54. 7Zhotovitel musi dodrZovat ustanoveni Zakema ¢&. 356/2003 Sbh., o chemickych
latkdch a chemickych pFipraveich a o zméné nékterych zakont, ve znéni piedpisi
pozd&j§ich, a ustanoveni Zakona %, 258/2000 Sh., o ochrané veiejného zdravi a o
zménd nékterych souvisejicich zakond, ve znéni predpist pozdgjsich. Zviaste, pokud
naklada s chemickymi latkami a p¥ipravky Klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi
mit toto nakladani zabezpeCeno osobou odborné zptsobilou (§ 44b Zakona C.
258/2000 Sb.)

5.5. Vodni hospodafstvi. Pracovnici zhotovitele .,...nesmi ohroZovat jakost nebo
zdravotni nezavadnost vod, naruSovat piirodni prostiedi, zhor$ovat odtokove pomery,
poskozovat biehy...” (§ 6 odst. 3 Zakona & 254/2001 Sb., vodni zékon, ve znéni
pfedpistt pozd&jsich). To znamena, aby se stechnikou pohybovali ohleduplné,
neporugovali vodotete, zabratiovali anikfim a Gkaptim pohonnych hmot, oleji a
chemikalii, nalezit® snimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpisi.
Zejména to plati pro ¢innost na nezpevndném terénu.

56 Ochrana ovzduii. Zhotovitel je povinen dodrZovat s vozidly pfedepsanou rychlost
varedlu stavby, nevifit nadmémné& prach, piipadné zajistit zkrapéni piilid pradného
povrchu. Na stavbé je rovnéZ zakézano spalovat odpad a materialy za jakymkoli Gcelem
(§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané ovzdudi, ve znéni pfedpisit
pozdgjsich, vietné provadécich predpisit).

57 QOchrana zelen& Zhotovitel je povinen na stavbé nepoSkozovat a nenidit dieviny (§ 7
74&kona & 114/1992 Sb., o ochrand ptirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjsich). To
plati zejména pro zachovani vzrostlé zelend, jak stanoveno v projektové dokumentaci
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stavby a v povoleni/vyjadieni orgénu ochrany pfirody. ,,...Fyzické a pravnické osoby
Jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pH vodohospodaiskych tpravéch,
v dopravé a energetice postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérmnému tthynu rostlin a
zranovani nebo dhynu ZivoCichli nebo nifeni jejich biotopl (§ 5 Zékona &. 114/1992
Sb.).
Technicky dozor investora miiZe zavést a vyZadovat dal§i opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
zameiene na sniZeni nezadoucich dopad na Zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.
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Priloha ¢. 7
Plan organizace praci a technologické postupy
Tato ptiloha bude zpracovéna v priibéhu realizace Dila

postupem podle ¢lanku XVI Smlouvy o Dilo
v intencich Systému fizeni jakosti ISO
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Smilouva o dilo
»Vystavba a modernizace Fl a UVT MU - 1. a 2. etapa, Botanick4 68a, Brno;

generalni dodavka stavby“

Priloha €. 8

Soupis praci a dodavek urcenych k provedeni
Piimymi dodavateli Objednatele
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Objednatel predpoklada, Ze v ramci stavby ,,Vystavba a modermizace Fl a UVT MU - 1. a 2. etapa,
Botanickd 68a, Brno® si obstard nékteré dodavky a prace formou pfimych doddvek od jinych
subjektl nez Zhotovitele. Jedna se zejména o nasledujici dodavky a prace:

V ramci projektu 1.etapa - Rozvoj infrastruktury pro vyuku a vyzkum na FI MU:

interiérové vybaveni a orientaéni znaleni
audiovizualni technika

HW vybaveni

UloZné a vypodtové kapacity projektu CERIT ~ SC
prelozka VN a NN

® & B ® 9

V ramci projektu 2.etapa CERIT Science Park:

e hardware a sité¢
® interiérové vybavent a orientatni znadeni
& audiovizualni technika
® HW vybaveni
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