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D.1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni Udaje

Nazev stavby : MU Pedagogicka fakulta, Pori¢i 7, 603 00 Brno
Zpracovani novych vodovodnich rozvoda a odpada
veéetné etapizace PAF MU Porici 7

Misto stavby : MU Pedagogicka fakulta, Pori¢i 7, 603 00 Brno

Investor : Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 9, 601 77 Brno

1. Souhrnny Uvod

Tato dokumentace pro provedeni stavby zpracovéva zdravotechnickou ¢ést pro akci "MU
Pedagogicka fakulta, Poric¢i 7, 603 00 Brno, Zpracovani novych vodovodnich rozvodia a odpadi
véetné etapizace PdF MU Porici 7¢, ¢ast D.1.4.1. ZTI — 2.etapa.

V rdmci 2.etapy ZTI jsou rozvody vody a kanalizace a zatizovaci predméty feSeny pouze ve
stiedni leveé ¢asti 1.NP az 6.NP-puda

Celkovym predmétem dokumentace je ziizeni nové vodovodni piipojky zulice Porici
sosazenim nové vodomérné sestavy sfakturaénim vodomérem v prostoru 1.PP ( feSeno
samostatnym projektem ) a zpracovani novych vodovodnich rozvodu a svislych odpada, které je
rozdéleno do 4 etap. O redizaci jednotlivych etap rozhodne investor. Predmétem projektu je
rekonstrukce rozvoda vody (studend, tepld, cirkulace a rozvod hydrantovy) a svislé splaskové
kanalizace. Dest'ova kanalizace je stavgjici a neni reSenim tohoto projektu. Na reSeni vodovodni
piipojky bylo vydano souhlasné stanovisko BVaK pod zn. BVK/17987/2021 ze dne 31.8.2021. Na
feSeni vymeny hydrantti bylo vydano souhlasné stanovisko HZS Brno pod ¢.j. HSBM-5369-2/2021
ze dne 14.9.2021. Dle poZadavku budou hydranty v nerezovém provedeni.

Pri zpracovavani projektu zdravotechniky byly vyuzity digitélni podklady od investora -
stavebni padorysy ,, Stavebni pasportizace objekta MU “ (IB Structure, 12/2004), digitalni podklady
(systém Kompas, 06/2020), ,, Pristavba v n&dvoti pro studijni oddéleni* (Projekeni architektonicka
kanceldr s.r.o0., ing. arch. V.Steinhauserovd, 04/2009), Pristavba hlavni budovy Pedagogické fakulty
Poric¢i 7 — druhé kiidlo (Projekce Intar, 08/2011). Stavajici objekt Pedagogické fakulty Potici 7 ma
7 podiaZi (1 podzemni, 6 nadzemnich, z toho 1 padni prostor).

Pri vlastni realizaci jednotlivych etap je nutno uvazovat :

- prizkumné préce stavajicich rozvodu tras kanalizace a vody ( kamera, detektor )

- provizorni rozvody a propojeni pro zachovani funkénosti provozu nerealizovanych etap

- realizacni a propojovaci préce dle dohody s investorem (vecerni hodiny, vikendy, dovolené,..)
- vytipovani odstavky zaiizovaki s uréenim jinych pro omezeny provoz v objektu

- navrZzene svidé rozhrani etap je strop 1.PP - zménu Ize individualné dohodnout s investorem

- investor dle moznosti urc¢i ¢asovou realizaci jednotlivych etap

Pozndmka: veSkeré zmény v mistnostech, uéebnéach a laboratorich je nutno konzultovat
sjednotlivymi uzivatdi tak, aby byl zajistén minimalné jegich stavajici pracovni komfort.



2. Technické reSeni

2.1. Vnit¥ni vodovod

Popis - v rdmci této etapy jsou feSeny stoupacky vody od stropu 1.PP (navrZené rozhrani
etap). Od tohoto mista jsou hlavni stoupacky vedeny ve zdech do vySSich pater, kde jsou z nich
napojeny jednotlivé zatizovaci predméty. Pro soubory zafizovacich predméta budou osazeny
uzavéry ve dvirkéch. Kuloveé kohouty budou kvalitni nerezové — ! dodavatel vzory predlozi TO
MU. Teplavoda bude pro cely objekt centralni, slokalnim €l. ohievem se nepocita

Rozvod vody, izolace, Ucel — hlavni péateini rozvody studené ateplé vody a cirkulace jsou navrzeny
Z nerezového potrubi pro rozvody pitné vody ( nerez 1.4401 ). Za odbockami z paternich rozvodi,
resp. za uzavéry budou rozvody studené a teplé vody z potrubi pro pithou vodu vyrobeného ze
sitovaného polyetylenu systému PEX-AL-PEX (vicevrstvé-plast-kov). Potrubi bude tepelné
izolovano trubicemi (napi. Mirelon, apod.). Tepelnaizolace bude provedena dle platnych norem.

V mistech prostupu trubnich vedeni pres pozarni konstrukce (stropy, stény, apod.) budou
osazeny na pristupnych mistech pozéarni ucpavky (kovové potrubi — protipozarni tmel, péna,
plastové potrubi — protipoZarni manzety). Ve v3ech chranénych unikovych cestach bude volné
vedené potrubi v podhledech (resp. i mimo podhledy) opatieno protipoZarni izolaci.

Izolace pro rozvody studené ateplé vody : ve zdech - pénovym PE Mirelon tl.6mm, volné vedené
rozvody — protipozarni minerdni izolaci sdréénym pletivem PIPO ALS, tl. 40mm, rozvody
smoznosti promrznuti (chodby, apod.) - izolace na bézi syntetického kaucuku AC — min.tl.19mm.

2.2. V/nitini kanalizace

Popis - vramci této etapy jsou reSeny stoupacky kanaizace od stropu 1.PP (navrzené
rozhrani etap). Od tohoto mista jsou stoupacky vedeny ve zdech do vySSich pater, kde jsou z nich
napojeny jednotlivé zatizovaci predméty. Vnitini svisld kanalizace bude svadét od jednotlivych
zarizovacich predméta klasické splaskové odpadni vody, resp. v ¢éasti novych piistaveb se
predpoklddd napojeni na stévgici odpady, v nekterych pripadech (napt. S13) lze stoupacku
zrevidovat, procistit a ponechat. V ieSeném objektu je od stavgjicich jednotek VZT odveden
kondenzat, u kterého se predpoklada revize, odkrytovani list, vyména potrubi, resp. u potrubi ve
zdech proci&téni. Nepredpoklada se zména vedeni tras kondenzétt, resp. pouze drobné lokdni
dpravy.

Materid - svisé kanalizace a pripojovaci potrubi z polypropylénového vysoce zvukové izolujiciho
odpadniho potrubi (NG). Stoupacky kanalizace budou opatieny zvukové izolaénim naviekem.
Odvod kondenzétu od jednotek VZT bude proveden z potrubi HT, resp. PP potrubi (dle stavajiciho
stavu). Na svislych svodech jsou pro piipad ucpani navrzeny cistici kusy. U koncovych stoupacek
bude potrubi nad cistici kus vytazeno do vysky 1.0m a zaslepeno zétkou. Odvétrani kanalizace je
provedeno n¢kolika stoupackami, které jsou vyvedeny nad Uroven stiechy, kde jsou zakonceny
ventilacnimi hlavicemi. V mistech prostupu trubnich vedeni pies pozarni konstrukce (stropy, stény,
apod.) budou osazeny na pristupnych mistech pozarni ucpavky (plastové potrubi — protipozZarni
manzety).

2.3. Zarizovaci predméty

V&echny zarizovaci predméty jsou navrzeny nové ve standardni jakosti. Klozety jsou
navrzeny diturvitové zavésné se zabudovanymi néadrzkami, umyvadla diturvitova, diezy nerezové,
diturvitové vylevky se splachovaci nédrzkou, resp. vylevky zavésné, pisodry senzorové, bidet
zaveésny. Neékteré klozety a umyvadla, budou piizptasobeny piedpisim pro invaidy. U umyvadel a
diezt budou baterie stojankové pakové chromované, vylevek budou baterie nasténné pékové
chromované. Sprchy budou s odtokem pies vpust a sprchové baterie nasténné chromované pakové.
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U stavgjici mycky (3.etapa — mist.¢. 2024b) bude nachystan vyvod v kuchynskeé lince pro mycku
sarmaturou HL406 (studena voda a odpad). Rozmisténi novych zafizovacich predméta se
predpokladda ve stévgicich polohéch, pripadné zmény upiesni investor. Technologické diezy
(malitské a socharské uc¢ebna, tiskarska dilna, fotokomora, laboratot, gj.) s vybavenim (lapa¢ sadry,
nédoby na likvidaci odpadu, filtry,..) a typy baterii svyskovym osazenim je nutno provédét dlie
pokyna investora a poZadavki zéstupcia jednotlivych kateder MP PdF. Do technologickych diezt
nesmi byt vypoustény nebezpecné odpady (chemikdlie, barvy, apod.), Nebezpecné odpady budou
separovany nédobéch a likvidovany odbornou firmou. Manipulaci s nebezpecnymi odpady zgjist'uje
provozni tad uZivatele. Stavajici napojove automaty budou nové napojeny s piedsazenym filtrem.
Uzaviraci kohouty vody a cistici kusy kanalizace budou osazeny v nerezovych dviikach, které Ize
rozmérove i vyskoveé vhodné prizpasobit navrzenym obkladim (nutno dodrzet manipulacni pristup
k uzavéram a gisticam!). Stavajici zatizovaci predméty (UM, KL, DR, €. zasobnikové ohiivage,..)
budou demontovany a nasledné nabidnuty TPO k dalSimu vyuZiti, resp. ekologicky zlikvidovany.

Typy zatizovacich predméta a baterii upiesni investor individuang, avdak pii zmeéne typu je
nutno prizpasobit odpady, resp. privody vody. Popis a legendy zatizovacich piredmétt je souhrnny
pro moznost jednotné realizace vSech etap.

Souvisejici CSN:

CSN 73 6660 - Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 a2 - Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebd
CSN 75 6760 - Vnitini kanalizace

CSN EN 12056 -1 &z 5 - Vnitini kanalizace

Brno, z&f 2021 Vypracovd : Ing. Cipris
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