Vysvětlení 8 dotazy a odpovědi 6


Dotaz č.1
U objektů B, C a D – část Stavebně konstrukční řešení žádáme o kontrolu délek pilot. Délky stále nesouhlasí s projektovou dokumentací.

TEO: Viz Vysvětlení 8 dotazy a odpovědi 3.

 Dotaz č.2
Žádáme o kontrolu kusů u těchto prefabrikovaných schodišťových stupňů
	3232
	
	XTS_051
	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR2
	soubor
	18,000

	3235
	
	XTS_054
	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR5
	soubor
	9,000

	3238
	
	XTS_057
	D+M Prefabrikovaných schodišťových stupňů PR8
	soubor
	18,000


V projektové dokumentaci se nachází 16 ks u PR2 i u PR8 a 8 ks u PR5.

TEO: Na základě kontroly PD byly položky upraveny takto:
Pol. č. 3260 – stupně PR2 → upraveno z 18 na 16 ks
Pol. č. 3263 – stupně PR5 → upraveno z 9 na 8 ks
Pol. č. 3266 – stupně PR8 → upraveno z 18 na 16 ks.

 Dotaz č.3
V oddíle A.3.1.6.99.01: Ostatní výrobky S0 7050 BUDOVA D položka:
	3105
	H4
	A.3.1.6.99.01_009
	Ha c ek. Rozme r: 50x20x40 mm. Dals í specifikace viz Vy pis ostatní ch vy robku .
	ks
	2,000


Dle výpisu prvků se jedná o 27 ks nikoliv o 2ks. Žádáme o úpravu ks.

TEO: U položky č. 3133 upraven počet z 2 na 27 ks dle výpisu.

 Dotaz č.4
Žádáme o kontrolu u položek č.430,442, 1638 a 3017. Dle výpisu dveří se jedná o 2ks u všech dveří nikoli o 1 ks.
	430
	B-
D103
	A.1.1.5.2.01_030
	Otoc ne   jednokr í dlove  dver e prave  . Rozme r:
800x2200. Dals  í  specifikace viz Vy  pis dver  í .
	ks
	1,000

	442
	B-
D115
	A.1.1.5.2.01_042
	Otoc ne   jednokr í dlove  dver e leve  . Rozme r:
800x2200. Dals  í  specifikace viz Vy  pis dver  í .
	ks
	1,000

	1638
	C-
D013
	A.2.1.5.2.01_013
	Otoc  ne   jednokr  í dlove  dver e prave . Rozme r: 600x2200. Dals  í  specifikace viz Vy   pis dver í .
	ks
	1,000

	3017
	D-
D423
	A.3.1.5.2.01_068
	Otoc ne   jednokr í dlove  dver e prave  . Rozme r:
800x2200. Dals  í  specifikace viz Vy  pis dver  í .
	ks
	1,000



TEO: Správný počet prvků je dle VV.  


 Dotaz č.5
Žádáme o vysvětlení položek u objektu A.3: Objekt D - A.3.1: Architektonicko stavební řešení - A.3.1.6.02.01: Zámečnické výrobky S0 7050 BUDOVA D.
	3077
	Z6.1
	A.3.1.6.02.01_009
	Konstrukce po dia. Maxima lní rozme ry 11,25x2,5 m. Vy s ka 450 mm. Dals í specifikace viz Vy pis za mec nicky ch
vy robku .
	kpl
	3,000

	3078
	Z6.2
	A.3.1.6.02.01_010
	Konstrukce po dia. Maxima lní rozme ry 11,25x2,5 m. Vy s ka 750 mm. Dals í specifikace viz Vy pis za mec nicky ch
vy robku .
	kpl
	1,000




U objektu A.3: Objekt D - A.3.2: Stavebně konstrukční řešení - 767: Konstrukce
zámečnické – se také nachází obdobné položky, nejedná se tedy o duplicitní položky?
	3285
	
	XTS_032
	D+M Ocelova konstrukce po dií PM1-L, vc etne kotvení na te ru a pomocny ch konstrukcí 
	kg
	2
600,000

	3286
	
	XTS_033
	D+M Ocelova konstrukce po dií PM2-L, vc etne kotvení na te ru a pomocny ch konstrukcí 
	kg
	2
100,000

	3287
	
	XTS_034
	D+M Ocelova konstrukce po dií PM1-P, vc etne kotvení na te ru a pomocny ch konstrukcí 
	kg
	3
900,000

	3288
	
	XTS_035
	D+M Ocelova konstrukce po dií PM2-P, vc etne kotvení na te ru a pomocny ch konstrukcí 
	kg
	2
100,000



TEO: Nejedná se o duplicitní položky. V části SKČ se jedná o dodávku, montáž, výrobu apod. nosné konstrukce, v části ASR se jedná o doplnění příslušenství, povrchů, opláštění apod dle Výpisu zámečnických konstrukcí.   

 Dotaz č.6
Oddíl A.6: Ostatní – část A.6.99.02: Výtahy
Žádáme o kontrolu V2 – dle VV se jedná o „Pásový trakční osobní výtah V2 - Nosnost 1125 kg,
maximální počet osob - 15, počet stanic - 6; Další podrobnosti viz specifikace výtahu v PD“. V TZ je ale „Pásový trakční osobní výtah V2 - Nosnost 1050 kg, maximální počet osob – 14…
Které informace jsou tedy správně?

TEO: Výtah B (V1) – 
[image: ]


Výtah C (V2) –
[image: ]  




Výtah D (V3) – 
[image: ]


Podrobněji viz TZ. 

TEO: Správné informace jsou v technické zprávě. Upraven popis položky č. 4289 pro výtah V2.
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Budova D - je navrien pasovy trakéni osobni vitah bez strojovny. néstupni stanice
2 Gvou siran. poéet stanic 474, zdvin 7.74 m, nosnost 675 kg, pode 0sob 9. ychlost
10mis, prohiubedi 1000mm, homi piejezd 2960mm, fachta Hkaxhioubka
165011950 mm. kalbina Sikaxhlovbkaxviska 1200<14002138 mm, & vyika kabiny
2100 mm, dvee Fkaxviska 1100+2100 mm, kabinové dvefe automatické centréini 2-
panelové s otevianim dolev, svéteing clona, pokém odolnost Sacheinich vei die
poRmé bezpeénosining feeni, hlavni pivod - napiifiekvence 400V/S0 ke, pivod
Sacheiniho osvéfleni 230V, podel jzd za hodinu 120, speciikace dekorace dle
investora — nawiené — povichové Gprava rmu kalbinovich dveF, stiopu kabiny.
ovladaciho panelu v kabing, madlo - nerezové ocel brouiend. bodni stény kabiny -
lomingtova komporice, podisha - emd guma zmits. Zcadlo - na celo visky,
uprostied stény. osvétieni kaliny  LED Line automaticky zapnuto/vypruto, dispie]
ovladaciho panelu v kabiné - maficovy disle], préh kabinovich a Sachetnich avefi -
hinkovy, instalace oviadacho panelu na nastupis -horizontainf Zapuiteny v rdmu
btk dveF Ukaratel oolohy
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Budova B - je navrien pasovy trakéni osobni vytah bez strojovny. evakuaZni,
nastupni stanice zjedné strany, poef staric 6/6, zchih 18,18 m, nosnost 1125 kg,
poget osob 15, rychlost 1,0 m/s. prohiveh 1200 mm. hormi pieiezd 3160 mm, sachta
Sikaxhlouba 1800x2400mm, kabing kaxhloubkaxvyéka 1200x2100x2139 mm. Eista
vitka kabiny 2100mm, dvefe Skarviska 1100x2100mm. kabinové dveie
‘automaticke centralni 4-panelové. svételng clona, pozami odolnost Sachetrich veii
dle potémé bezpednostnino fedeni, hiavni piivod - napéfifiekvence 400V/S0 Hz.
piivod Sachetniho osvétien 230 V. poet jzd za hodiny 120, specifikace dekorace die.
investora - navizené - povichova Uprava rémy kabinovich dve siropu kabiny.

ovadaciho panelu v kabing, madio - nerezové ocel brouiend, boéni stény kabiny
laminatova komporice, podiaha —~ Gemd guma Zmits, zcadio — na celo vysku,
uprostied stény. osvétieni kabiny — LED Line automaticky zapnuto/vypnuto, displej
oviadacho panelu v kabing - maticovy displej, prah kabinovich a Sachetnich dveii
Hiinikovy, instalace oviadaciho panelu na nastupiti -horizontaini zapuitény v ramu
Sachetnich dvef, ukazatel polohy.
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Budova C - je navrien pésovy frakéni osobni vytah bez sirojovny. néstupni stanice:
2e dvou stran, poget stanic 6/6, zdvih 18,18 m, nosnost 1050 kg, podet osob 14, rychiost
10mjs, prohiubeh 1200mm, homi pisjezd 3250mm, Sachta Saxhlouoka
1800x2400 mm, kabing SFaxhloubkaxvyika 1250x1930x2139 mm, &ité vidka kabiny
2100 mm. dvefe Saxvyika 900x2100 mm, kabinové dvefe auiomatické centraini 4-

panelové, svéteind clona, poidmi odoinost Sachetnich dveli dle poiimé

bezoenostnino fefeni. hlavni pivod - napétiffiekvence 400V/SOHz piivod

Sachetnino osvétieni 230 V. podet fzd za hodinu 120, specifiace dekorace die
investora - nawizens - povrchové Gprava rému kabinovich vef siropy kabiny.
ovadaciho panelu v kabing. madio - nerezové ocel brouiend, boéni stény kabiny
laminatova kompozice, podiaha — Gema guma zmits, zcadio - na celo vysku,
uprostied stény. osvétieni kabiny — LED Line automaticky zapnuto/vypnuto, displej
oviadaciho panelu v kabing - maticovy displel, préh kabinovjch a Sachetnich dvefi
Hiinikovy, instalace oviadaciho panelu na nastupiti -horizontaini zapuitény v ramu
Zachetnich dve, ukazatel polohy.





