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LEGENDA ZNAČENÍ

POZNÁMKY

OSA +2,300

HH +2,300

SH +2,300

OSA POTRUBÍ, PRVKU

HORNÍ HRANA POTRUBÍ, PRVKU

SPODNÍ HRANA POTRUBÍ, PRVKU

1.01 POZICE POTRUBÍ, PRVKU

4x POČET PRVKŮ 

1. NÁHRADA ODVEDENÉHO VZDUCHU BUDE ZAJIŠTĚNA DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, KTERÝMI BUDOU OSAZENY DVEŘE 
HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ (WC, SPRCHY, ÚKLID, ŠATNY, SKLADY), ALTERNATIVA PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ U NÁHRADY DO 100 
m3/h. 
DVEŘNÍ MŘÍŽKY JSOU DODÁVKOU STAVBY.

2. IZOLACE JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ (KAPITOLA, DLE OBSAHU TZ).
3. KDE NENÍ MOŽNÉ UMÍSTIT PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKU PŘESNĚ DO PROTIPOŽÁRNÍHO PŘEDĚLU, BUDE POTRUBÍ 

PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNO V DÉLCE OD PROTIPOŽÁRNÍHO PŘEDĚLU AŽ PO PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKU.
4. STAVBA ZAJISTÍ PŘÍSTUP KE VŠEM ZAŘÍZENÍM VZT, REGULÁTORŮM PRŮTOKU, REGULAČNÍM A POŽÁRNÍM KLAPKÁM, 

KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY NAD PODHLEDEM, POMOCÍ REVIZNÍCH OTVORŮ, PŘÍPADNĚ PŘES VOLNOU KAZETU 
PODHLEDU.

5. PPK OSADIT DLE NORMATIVNÍCH POŽADAVKŮ A MONTÁŽNÍCH POKYNŮ VÝROBCE.
6. KŘÍŽENÍ VZT POTRUBÍ MIMO PŘÍRUBY, MOŽNOST LOKÁLNÍHO SNÍŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE.
7. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ, POTRUBNÍCH TRAS BUDE PŘED ZAPOČETÍM 

MONTÁŽNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM.

PŘÍVOD
ODVOD

PŘÍVOD, ODVOD VZDUCHU [m3/hod]

ODVOD/VÝFUK VZDUCHU

PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA

KAUČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE, TL. 25 mm

PROTIHLUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE, TL. 40 mm

PROTIHLUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU, TL. 40 mm S OPLECHOVÁNÍM 

PROTIHLUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU, TL. 100 mm S OPLECHOVÁNÍM 

PŘÍVOD/SÁNÍ VZDUCHU

POŽÁRNÍ IZOLACE S ODPOVÍDAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, TL. 40 mm - TYP B

POŽÁRNÍ IZOLACE S ODPOVÍDAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, S OPLECHOVÁNÍ

200
150

FLEXIBILNÍ, OHEBNÁ HADICE

CU POTRUBÍ

LEGENDA PRVKŮ

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA

VENTILÁTOR

RP-REGULÁTOR PRŮTOKU

ZPĚTNÁ KLAPKA

REGULAČNÍ KLAPKA

PŘÍVODNÍ / ODVODNÍ ANEMOSTAT

PŘÍVODNÍ / ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL

PŘÍVODNÍ / ODVODNÍ  VYÚSTKA

TEXTILNÍ VYÚSTKA

DÝZA

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

TLUMIČ HLUKU - KRUHOVÝ

TLUMIČ HLUKU - ČTYŘHRANNÝ

POŽADAVEK NA PROFESI ELE. ELE.

POŽADAVEK NA PROFESI MAR. MAR.

POŽADAVEK NA PROFESI ZTI. ZTI.

STÁVAJÍCÍ STAV

POLOHY VŠECH KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDU BUDOU ŘEŠENY DLE VÝKRESŮ AS– 111 PODHLEDY NAD 1. NP–

KOORDINAČNÍ VÝKRES
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V laboratoři 111 bude provedena demontáž 
stávající přívodní větve včetně anemostatů o 
kapacitě 3300m3/h, která je součástí stávající vzt 
jednotky 401A.01. Demontáž bude provedena až 
po klapku se servopohonem 500x400, která bude 
nahrazena novou regulační klapkou. Přívodní 
anemostaty budou nahrazeny textilní přívodní 
výustkou. Stávající požární klapka bude 
zachována. 

V chodbě 111b budou stávající anemostaty 
nahrazeny talířovými ventily o menším 
průtoku vzduchu. Zbývající průtoky vzduchu 
budou využity pro nově osazené anemostaty v 
laboratoři 111, který nám zajistí trvalou 
výměnu vzduchu.

V laboratoři 111 bude provedeno přepojení
stávajících digestoří na nově řešené pozice, 
budou napojeny odtahové skříně. Dále bude 
provedeno napojení dvou kusů odsávacích 
ramen. Částešně dopojeno na stávající potrubí.
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Stávající ventilátory budou zachovány.
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D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA

± 0,000 = DLE STÁV. OBJEKTU

07

Vestavba pavilonu A8 v areálu UKB

PŮDORYS 1.NP

10 x A4

SO 01

Ing. Petr Illichman

VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS 1.NP
Tabulka místností 1NP

č.m. Název místnosti Plocha

111 Laboratoř 33.6 m²

111a Pracovna 11.4 m²

111b Chodba 23.7 m²

128 Chodba 43.6 m²

129 Pracovna 17.3 m²

130 Laboratoř 50.7 m²

131 Pracovna 16.1 m²

132 Pracovna 15.1 m²

133 Pracovna 17.9 m²

134 Sklad 2.8 m²

135 Laboratoř 50.0 m²

136 Pracovna 17.1 m²

137 Sklad 7.5 m²

1NP: 13 306.9 m²

Celkový součet: 306.9 m²

3D POHLED - 01 - CHODBA Č. 128 3D POHLED - 02 - LABORATOŘ Č. 135 3D POHLED - 03 - LABORATOŘ Č. 130 3D POHLED - 04 - LABORATOŘ Č. 111

1 : 50

POHLED P2

1 : 50

POHLED P3
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