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Příloha č. 1 – Technické podmínky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Venkovní panely“
Níže uvedené parametry jsou stanoveny jako minimálně požadované, uchazeč může nabídnout zařízení s parametry stejnými či kvalitativně lepšími než jsou parametry minimálně požadované.

54× Panel venkovní


Parametry:
Panel
· Samonosný a samostojný
· Hliníkový profil 40 mm (vzpěry i bočnice); čtvercový průřez s drážkou o tloušťce 7 mm; drážka ve všech 4 stěnách.
· Možnost uchycení desky pro potisk (specifikace materiálu níže) o velikosti od 705mm x 1005mm do 705mm x 1905 mm (šířka x výška)
· Možnost propojení více panelů
· Nožky s aretačním šroubem do „V“ v úhlu 90° a 45° od osy stojanu
· Rozložitelný na 4 části - 2x bočnice s nožkou a 2x vzpěra
· Jednoduchý na demontáž, zámek na imbusový klíč
· možnost ukotvení do země, či zatížení základny pro zajištění vyšší stability
· Další specifikace viz obrazová příloha níže

Deska
· Tvrzený plast (ekvivalent Forex či KAPA)
· Rozměry: šířka materiálu 3mm, šířka desky 705mm, výška 1005mm
Dodavatel se zavazuje dodat zboží odpovídající obrazové příloze a specifikaci výše.
Obrazová příloha
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