
Příloha č. 3 Smlouvy 

Technická specifikace Externího zásobníku Objednatele a související informace 

 

Model - typové/výrobní označení:  skladovací zásobník VT 11 

Výrobce: Chart Ferox a.s. 

 

Externí zásobník tekutého dusíku – specifikace: 
 

• externí zásobník je stabilní dvouplášťová tlaková kryogenní nádoba, vybavená odfukovým regulátorem 
(pracovní tlak max. 2 bar), která slouží ke skladování tekutého dusíku (LIN) a jako zdroj tekutého dusíku 
pro kryobanku 

• sestává se z vnější a vnitřní nádoby z nerezové oceli; izolaci mezi oběma nádržemi zajišťuje vakuovaný 
prostor vyplněný perlitem 

• součástí zásobníku je příslušenství - plnící, odběrné a kontrolní ventily, PER-regulátor, regulace tlaku 
v nádobě, mechanické i elektronické měřiče tlaku a obsahu, regulátory a pojišťovací ventily 

• hlavní výstupní kapalinový ventil je v provedení s vakuovou izolací s pneumatickým pohonem NC 
(„normally closed“) napájeným plynným dusíkem ze zásobníku 

• zásobník se plní z autocisterny pomocí ohebné hadice, kterou se propojí výstup autocisterny a adapter 
v plnícím hrdle; adapter je umístěn v příjmové skříňce a vakuově izolované potrubí (VIP) je vedeno do 
zásobníku 

• externí zásobník má následující základní parametry: 

o celkový objem: 10830 litrů 
o objem užitečný: 10290 litrů 
o obsah (kapacita) zásobníku: minimálně 8320 kg LIN 
o pracovní teplota: -196°C 
o maximální provozní tlak: 8 bar 
o pracovní tlak: pracovni tlak 2 bary je regulován odfukovým regulátorem, zákaz překročení 5 bar při 

plněni. 
o rozměry: průměr 2100 mm, výška cca 6451 mm 
o 4 nohy s otvory pro přišroubování a uzemnění 
o orientační hmotnost zásobníku: cca 5,97 t prázdný/15 t plný 
o vakuově izolovaný výstup kapaliny s bajonetovým bimetalickým rozebíratelným spojem pro napojení 

rozvodu vakuově izolovaného potrubí (VIP) 
o vakuově izolovaný ruční hlavní uzávěr kapaliny (koncový ventil zásobníku, předřazený hlavnímu 

kapalinovému ventilu s pohonem) 
 

Umístění zásobníku: Brno, Univerzitní kampus Bohunice, 625 00 Brno, ulice Kamenice, budova G61, přesná 

specifikace místa je definována situačním nákresem a koordinační situací místa plnění, které je součástí této 

přílohy. 

 

Součástí systému je i Stáčecí stanice, kde má Objednatel dle svých potřeb možnost pro plnění svých dewarových 

a tlakových mobilních nádob LIN z externího skladovacího zásobníku. 

Podrobné technické informace o Externím zásobníku Objednatele jsou uvedeny v Technické zprávě stavby: 

ZÁSOBNÍK LIN, ROZVODY VIP A SKLADOVACÍ SYSTÉMY, která je součástí Zadávacích podmínek veřejné 

zakázky. 


