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A PLUS a.s. BIO - CESEB standard

VIII07 obsah

4. SANITARNI VYBAVENI{

S1 - ddvkovac tekutého mydla

$2 - z&sobnik na papirové rucniky

$3 - zdsobnik na toaletni papir

S4 - kos na pouzité papirové rucniky
S5 - ko$ hygienicky

S6 - toaletni kartd¢

S7 - hdcek jednoduchy

$8 - zasobniky na ru¢niky v roli

S9 - elektricky proudovy osousec rukou
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A PLUS a.s. BIO - CESEB standard

ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENI
Sirka 89 mm
hloubka 104 mm
vyska 194 mm

194 mm

POPIS STANDARDU

* Objem 400 ml, vyroben z vysoce kvalitniho plastu (napf. ABS), okénko umozriujici kontrolu objemu mydia, uzamykatelny, pfipevnény
na sténu prisroubovdanim, mydlo doplfiované z kanystru.
* Spoucdsti doddvky je i prvni ndpln tekutého mydia v zafizeni.

* Barva bild/ ledové bild (napf. Merida Top Mini, TORK)

ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENI

sirka 285 mm
hloubka 145 mm

vyska 420 mm /
Il

@ 418 mm
POPIS STANDARDU

*Obsah do 500 ks ruénik, vyroben z vysoce kvalitnino plastu (napf. ABS), prizor umoziiujici kontrolu mnozstvi ruénikd v zdsobniku, L=
uzamykatelny, pfipevnény na sténu prisroubovanim Ne
* Spoucdsti doddvky je i prvni ndipli papirovych ruénikd v zafizeni.

*Barva bild/ ledoveé bild (napf. Merida Top, TORK)

_ ‘ zasobnik na papirové ruéniky

ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENi
sirka 220 mm
hloubka 145 mm
vyska 280 mm

- |

POPIS STANDARDU

* Na toaletni papir o max. priméru 230 mm, vyroben z vysoce kvalitniho plastu (napf.ABS), prizoz pro kontrolu mnozstvi papiru v
zasobniku, uzamykatelny, prepevnény na sténu prisroubovamim
* Spoucdsti doddvky je i prvni ndpln toaletniho papiru v zafizeni.

* Barva bild/ledové bild (napf. Mini Merida Top, TORK)

‘ zasobnik na toaletni papir ‘
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A PLUS a.s.

BIO - CESEB standard

ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENI
Sitka 330 mm
hloubka 225 mm
vyska 600 mm ‘

POPIS STANDARDU
* Otevieny, objem 40l, vyroben z vysoce kvalitnino plastu (napf. ABS), upraveny pro pouziti jednordzovych sackd na odpadky,
pojistka blokujici otevieni kose, prepevnény na sténu prisroubovamim
*Barva bild/ledové bila (napf. Merida Top 40, TORK) —— -~
B | ko: na pouiité papirové ruéniky

ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENI
promér 250 mm
vyska 390 mm

@
N—
390
POPIS STANDARDU
* Objem 121, vyrobeny z brousené nerezi s vnitini vyjimatelnou plastovou nddobou, viko otevirané noznim peddlem (napf. Merida .
KT101) = _
B | o rvoieniciy
ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENI

sirka 110 mm
hloubka 110 mm
vyska 430 mm

POPIS STANDARDU

* Plastovy drzdk s montdzi na sténu prisroubovdnim, toaletni kartde se sroubovaci vyménitelnou hlavici + toaletni kartdé pastovy.
* Barva bild (napf. CWS Boco)
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A PLUS a.s. BIO - CESEB standard

ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENI

promér 55 mm
délka 60 mm

POPIS STANDARDU

* Kovovy hdcek k prisroubovanim na sténu se skrytym kotvenim.
* Materidl brouseny nerez. (napf. Bemeta Neo, Blomus Primo)

Standardné budou hdcky umistény vzdy v prostordch sprch v poctu 3 ks, v kabinkdch toalet Tks. V jinych prostordch pouze na konkrétni z&ddost

uzavatele.
__hé&ek jednoduchy
ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENI
promér 230 mm
vyska 360 mm .

POPIS STANDARDU

* Zasobnik na papirové rucniky v roli, role se stredovym odvijenim ndplné ve vertikdini poloze, uzamykatelny dopliiovaci kryt, snadné
a rychlé dopliovdni ndpliné, montdz na sténu, systém pojistky proti samovolmnému odvijeni ndpiné.

* Materidl lestény ABS plast, barva bild. (napf. TORK Matic - Box M2)

* Zasobnik na papirové rucniky v roli, role v horizontaini poloze s obvodovym odvienim néplné, snadnd a rychld vyména népiné,
uzamykatelny kryt, montdz na sté€nu, systém pojistky proti samovolnému odvijeni ndpiné.

* Materidl lestény ABS plast, barva bild. (napr. TORK Matic - Box H1 rozméry (340 x 370 x 210 mm)

* Spoucdsti doddvky je i prvni ndplni ruénikd v roli v zafizeni.

ROZMERY, PUDORYSNE SCHEMA + POPIS STANDARDU ZOBRAZENi
sirka 300mm
hloubka 195 mm
vyska 600 mm

POPIS STANDARDU

* Elektricky nasténny osousec rukou bez ohfevu vzduchu, spousténi na Cidlo, princip osouseni pomoci tlakovych vzduchovych trysek s
vysoko-rychlostnim proudéni vzduchu (200 km/h), maximdalnié doba osoudeni 10 - 15 s, vysoce hygienicky bezprasny provoz,
minimalni energetickd ndrocnost

* Materidl ABS plast, barva bild, (napt. Veltia White)

_ ‘ proudovy osousecé rukou ‘
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