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Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění


A. větší interaktivní dotyková tabule se zvedacím stojanem (2 kusy)
Požadavky:
· rozměry tabule: max. celková šířka 220 cm, úhlopříčka aktivní plochy min. 94 palců
· [bookmark: _GoBack]kompatibilita s projektory o poměru stran obrazu 16:9 nebo 16:10
· technologie multi-touch (multidotekový vstup)
· možnost dotyku prstem nebo jakýmkoliv předmětem
· nelesknoucí povrch tabule, popisovatelný běžným suchým fixem
· rozhraní: USB 2.0 s napájením z počítače
· softwarově kompatibilní s Windows 7 a 8 a Mac OS
· software v českém jazyce
· zvedací stojan pro tabuli:
· pro ukotvení do stěny
· rozsah vertikálního zdvihu min. 50 cm
· součástí stojanu držák pro ultrakrátký projektor


B. menší interaktivní dotyková tabule se zvedacím stojanem (1 kus)
Požadavky:
· rozměry tabule: max. celková šířka 200 cm, úhlopříčka aktivní plochy min. 87 palců
· kompatibilita s projektory o poměru stran obrazu 16:9 nebo 16:10
· technologie multi-touch (multidotekový vstup)
· možnost dotyku prstem nebo jakýmkoliv předmětem
· nelesknoucí povrch tabule, popisovatelný běžným suchým fixem
· rozhraní: USB 2.0 s napájením z počítače
· softwarově kompatibilní s Windows 7 a 8 a Mac OS
· software v českém jazyce
· zvedací stojan pro tabuli:
· pro ukotvení do stěny
· rozsah vertikálního zdvihu min. 50 cm
· součástí stojanu držák pro ultrakrátký projektor


C. ultrakrátký datový projektor (5 kusů)
Požadavky:
· světelný výkon: min. 3000 ANSI lumenů
· nativní rozlišení: poměr stran 16:10 nebo 16:9, minimálně 1280 × 800, resp. 1280 × 720 bodů
· ultrakrátká projekční vzdálenost (ultra-short throw)
· min. kontrastní poměr: 4000:1 (ve standardním módu)
· výrobcem udaná životnost lampy: 5000 hodin (ve standardním módu)
· výrobcem udaná maximální hlučnost: 35 dB (ve standardním módu)
· vstupy: min. HDMI, VGA, video kompozit


D. krátký datový projektor (4 kusy)
Požadavky:
· světelný výkon: min. 4000 ANSI lumenů
· krátká projekční vzdálenost, požadavek projekce obrazu o šířce min. 160 cm ze vzdálenosti 280 cm
· min. kontrastní poměr: 4000:1 (ve standardním módu)
· výrobcem udaná životnost lampy: 5000 hodin (ve standardním módu)
· výrobcem udaná maximální hlučnost: 35 dB (ve standardním módu)
· vstupy: min. HDMI, VGA, video kompozit
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