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Objednatel: Masarykova univerzita 

                   Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zhotovitel:  Ing.arch. Stanislava Wewiorová
                   Tř. Kpt. Jaroše 1937/21, 602 00 Brno

1.1. Technická zpráva
Vypracoval: Ing.arch. Stanislava Wewiorová - dokumentace k repasím
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, STAVEBNÍKA A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE :
Stavba:

Název stavby: Oprava dveří a šatních pultů ve foyer budovy Právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno
Místo stavby : Právnická fakulta, Veveří 158/70, 611 80 Brno-město

                       k.ú. Veveří, parcela č. 1102/1

Kraj               : Jihomoravský

Stavebník-objednatel:
Název           : Masarykova univerzita     

Sídlo             : Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Kontaktní os.: Ing. Jan Brychta, Věra Benžová

Zhotovitel dokumentace:  
Jméno           : Ing.arch. Stanislava Wewiorová

Autorizace     : ČKA 03029

Sídlo              : tř. Kpt. Jaroše 1937/21, 602 00 Brno

IČ                   : 12182931

CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY:

                        Dokumentace řeší opravy – repase stávajících dveří a šatních pultů v části vstupní haly v 1.NP objektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity na ul. Veveří 158/70 v Brně. Má sloužit jako podklad pro výběr dodavatele k určení rozsahu nutných prací a podání cenových nabídek.  Je doplněna o fotodokumentaci stávajícího stavu řešených objektů, dokumentaci referenčního vzorku a fotodokumentací sond zjišťovacího sondážního průzkumu. 
Nejedná se o výrobní dokumentaci, zpracování výrobní dokumentace zajistí vybraná realizační firma, výrobní dokumentace bude odsouhlasena investorem.

Objekt je umístěn na parcele 1102/1 v katastrálním území Veveří, územním plánem je parcela určena pro školství s funkcí veřejné vybavenosti. 

Stavba je zapsána do seznamu kulturních památek s číslem 31338/7-201. 

Jedná se o stavbu pražského architekta Aloise Dryáka, pojetí stavby je typické pro pozdní fázi jeho architektonické tvorby. Autor patřil ke generaci školené v intencích historismu a secese. Důraz na okázalou velkolepost je patrný v symetrickém pojetí vertikálně členěné fasády obložené travertinem a cihlami i v reprezentativních přízemních prostorách. Ty tvoří vstupní hala s proskleným stropem a slavnostní aula zdobená vitrážemi Františka Kysely a monumentálním obrazem Antonína Procházky Prometheus přinášející lidstvu oheň.
(Čerpáno z Brněnského architektonického manuálu)

K záměru provedení oprav dveří a šatních pultů bylo přistoupeno jako k další etapě postupné obnovy objektu a jeho interiérů, opravy jsou pokračováním již provedených oprav dveří v aule fakulty a v části 1.NP a 2.NP.

Tato dokumentace řeší obnovu-repasi 5 ks dvoukřídlových dveří v chodbě 1.NP, která je součástí vstupní haly – jedná se o dveře č. 059 podatelna – byly vybrány jako referenční vzorek,  dveře č.055, dveře č. 060, dveře č. 007 a dveře 011- Talárovna, dále 1 ks jednokřídlových dveří do knihkupectví – dveře č. 014 a repase šatních pultů umístěných mezi pilíři vstupní haly před vstupem do auly. Jedná se o šest kusů pultů osově symetricky osazených po 3 ks ke každé straně nástupu do auly.
K obnově truhlářských prvků ve foyer 1. NP Právnické fakulty MU v Brně bylo vydáno závazné stanovisko MMB OPP pod jednacím číslem MMB/0424399 dne 10.1.2014, v průběhu zpracování dokumentace byly postupy konzultovány a proběhl kontrolní den na místě samém, za účasti zástupců fakulty, MMB OPP a NPÚ ÚOP v Brně. Pro upřesnění  a potvrzení návrhu řešení repasí byl proveden zjišťovací sondážní průzkum, který potvrdil výsledky předchozích průzkumů, které na místě prováděl Mgr. Martin Čihalík. K tomuto zjišťovacímu průzkumu bylo vydáno vyjádření – konzultace NPÚ ÚOP v Brně dne 22.4.2014.
Závěrem z kontrolního dne je konstatování, že repase dveří budou provedeny podle referenčního vzorku dveří,  bude dodrženo dýhování dveřních křídel, ze strany foyer budou dýhy, které nejsou poškozeny zbaveny starých nátěrů a lakových vrstev, a  bude provedeno nové lakování.
Narušené dýhy – stávající poškození, popř. poškození vzniklé po odstranění starých nátěrů, budou nahrazeny naklížením nových loupaných dýh, seřazených do tvaru dle referenčního vzoru. Předpokládaný rozsah nového dýhování je  cca 50%, bude upřesněn v průběhu realizace dle skutečného technického stavu po vybroušení dýhy.
Odstín nového lakování bude sjednocen s odstínem použitým v rámci předchozí etapy obnovy dveří v 1.NP.
Nátěr zadní strany dveří bude také sjednocen s nátěry již provedených dveří, bude tedy v barvě lomená bílá. Stejně jako dveřní křídla budou povrchově upraveny obložkové zárubně dveří.
U dveří do knihovny č. 014, bude zárubeň opatřena černou tabulovou barvou.

Dveře budou seřízeny, bude na nich opraveno kování – závěsy, zástrče a osazeny nové zadlabací zámky. Vrchní kování tzn. kliky a štítky budou provedeny jako kopie podle dochovaných historických vzorů, nejsou předmětem řešení této dokumentace. Na dveře 055 a 007 budou osazeny samozavírače
Šatní pulty – opravy-repase se týkají opravy dýhování a lištování čelních stěn pultů, odstranění  nátěrů a lakových vrstev, výměny  povrchu odkládací plochy  pultů podle výsledků nálezů na místě, poškozené vnitřní členění pultů, tzn. police a příčky budou vyměněny, bude znovu sklížena nosná konstrukce odkládací plochy pultů.
Odstín lakování čel pultů bude sjednocen s odstíny ostatních truhlářských výrobků ve foyer tzn. dveří, poškozené dýhy budou stejně jako u dveří nahrazeny naklížením dýhy nové v potřebném rozsahu, odkládací plochy pultů budou po přebroušení opatřeny nalepením nového přírodního linolea v červeném odstínu dle nálezu na místě.
Provádění a vzorky materiálů budou průběžně konzultovány a odsouhlasovány se zástupci NPU ÚOP v Brně a OPP MMB před realizací.

STÁVAJÍCÍ STAV

Dveře 059 – referenční vzorek
Jedná se o dveře do podatelny, o rozměru 1520 x 2480 mm, ve zvýšené chodbě podél foyer, dveře jsou dvoukřídlé, otočné, plné, hladké, s dřevěným prahem, s původními ocelovými závěsy 3 ks na každém křídle a zástrčemi u prahu a nadpraží, závěsy a zástrče jsou na dveřních křídlech zadlabané. Dveře jsou opatřeny zadlabacím zámkem a novodobými klikami a štítky z lesklého kovu.
Konstrukci dveřního křídla tvoří rám s voštinovou výplní, křídlo je oboustranně obložené překližkou tl. 6 mm, dveře jsou dýhované, sesazenka loupané dýhy je sestaveny do kosodélníkového uspořádání, kladení dýhy pod úhlem 60º, u prahu je na výšku 270 mm dýha kladena ve směru podélném. Celková tloušťka dveřního křídla 40mm.
Obložení ostění – obložková zárubeň z vnější strany hladká, lištovaná k ostění, z vnitřní strany – ze strany podatelny je profilovaná. Na dveřním křídle jsou naklíženy a přišroubovány klapačky z plochých latěk tl. 20mm. Dveře i zárubeň jsou ze strany foyer lakované, z vnitřní strany natřené – nátěr v tmavě hnědém odstínu, dle sondy jsou původní vrstvy nátěrů shodné s nálezy na ostatních dveřích, od šedozelené, přes modrou a bílou až k současnému nátěru.
Dýha a lakování dveřních křídel je místně poškozená – otvory po šroubech vzniklých při výměně informačních tabulí, zámků apod., u prahu je dýha dveří poškozena vodou, práh dveří je sešlapaný. Na vnitřní straně jsou poškozeny nátěry.

Dveře jsou ze strany chodby osazeny v nice se šikmým ostěním, obložené kamenem.
Dveře 055, 007, 011
Dveře 055 - do chodby, ve zvýšené chodbě podél foyer, při stěně schodiště. 
Dveře 007 – ke kancelářím

Dveře 011 - talárovna

Dveře jsou dvoukřídlé, o rozměru 1500 x 2480 mm,  otočné, plné, hladké, s dřevěným prahem, s původními ocelovými závěsy 3 ks na každém křídle a zástrčemi u prahu a nadpraží, závěsy a zástrče jsou na dveřních křídlech zadlabané. Dveře jsou opatřeny zadlabacím zámkem a novodobými klikami a štítky.

Konstrukci dveřního křídla tvoří rám s voštinovou výplní, křídlo je oboustranně obložené překližkou tl. 6 mm, dveře jsou dýhované, sesazenka loupané dýhy je sestaveny do kosodélníkového uspořádání, kladení dýhy pod úhlem 60º, u prahu je na výšku 270 mm dýha kladena ve směru podélném.

Obložení ostění –obložková zárubeň z vnější strany hladká, lištovaná k ostění, z vnitřní strany je profilovaná. Na dveřním křídle jsou naklíženy a přišroubovány klapačky z plochých latěk tl. 20mm. Dveře i zárubeň jsou ze strany foyer lakované, z vnitřní strany natřené – nátěr v bílé barvě, dle sondy jsou původní vrstvy nátěrů shodné s nálezy na ostatních dveřích, od šedozelené, přes modrou po bílou - současný nátěr.

Dýha a lakování dveřních křídel je na mnoha místech poškozená – otvory po šroubech vzniklých při výměně informačních tabulí, zámků, samozavíračů, petlic apod., u prahu je dýha dveří poškozena vodou, prahy dveří jsou sešlapané. Na vnitřní straně jsou poškozeny nátěry, v obložkách jsou otvory po vedení kabelů – dveře 055, apod.
Dveře jsou ze strany chodby osazeny v nikách se šikmým ostěním, obložených kamenným obkladem.

Dveře 060

Jedná se o dveře do počítačové učebny, jsou to novodobé dřevěné, hladké, dvoukřídlové, otočné dveře o rozměru 1450x1970 mm, bez prahu, osazené v ocelové lisované zárubni v původní nice se šikmým ostěním bez kamenného obkladu. Dveře jsou opatřeny hnědým nátěrem. Nadpraží dveří bylo na výšku původního otvoru dozděno příčkou tl. 100mm.
Před dveře jsou  ze strany studovny osazeny dvoukřídlé posuvné dveře s el. ovládáním se závěsným, nástěnným pojízdným mechanismem v nadpraží, s čipovým zámkem. Dveřní křídla jsou prosklená v oc. rámech.
Dřevěné dveře do studovny budou nahrazeny replikou vyrobenou podle referenčního vzoru.
Dveře 014
Jedná se o dveře do knihkupectví, dveře jsou původní jednokřídlé, o rozměru 900x2200 mm, otočné, plné, hladké, s prahem,  s původními zadlabanými ocelovými závěsy – 3ks na křídlo, se zadlabacím zámkem, dveře jsou osazené v ocelové zárubni šířky 150mm.
Dveřní křídlo je rámové s voštinovou výplní, oboustranně obložené překližkou tl. 6mm, dýhované, dveře byly dodatečně opatřeny fládrováním. Dveřní křídlo má tloušťku 40 mm. Dveřní křídlo je místně poškozené – v oblasti zámků a po odstranění informačních cedulí apd. Kliky a štítky jsou novodobé v chromovém vzhledu.
Celkově jsou dochovaná historická dveřní křídla v zachovalém stavu, zárubně vykazují vady pouze na povrchových úpravách,  dveřní křídla po repasích povrchových úprav tzn. přebroušení, doplnění, vytmelení, retuších a lakování a z vnitřní strany natření, repasích a seřízení závěsů a zástrčí a výměnách zámků mohou dál sloužit svému účelu.

Šatní pulty 1 -6
Šatní pulty jsou vestavěny mezi pilíře foyer před aulou.  Jedná se o 6 kusů pultů rozmístěných symetricky 3+3 na levé a pravé straně.
Pulty jsou dlouhé  3,3m, hluboké 0,5m a vysoké 0,96 m.
Nosnou konstrukci pultů tvoří rámy z latí rozměrů 26x45 mm, střední dělící příčka pultu je z desky tl. 30mm, stejně jako horní odkládací plocha pultu. Odkládací plocha má čelní stranu zfrézovanou do čtvrtkruhového profilu a  byla povrchově upravena nalepeným přírodním linoleem.

Čelní stěny pulty a police z vnitřní strany jsou provedeny z voštinových desek v rámových výplních, osazených na rámovou konstrukci pultů, povrch desek je dýhovaný. Čela pultů jsou lakovaná, laky v tmavě hnědém odstínu, podle provedených sond byl původní  odstín lakování shodný s odstínem laků na dýhovaných dveřních křídlech.

Pulty byly lištami dopasovány k travertinovým obkladům pilířů stavby.

Na čelních stranách pultů jsou místy odštípnuté kousky lištování, lakování je poškozené, místně především na soklu pultů jsou poškozeny i dýhy.
Stávající linoleum na odkládací ploše pultu ve vzorování  - travertin je nepůvodní a nevhodné.

Z vnitřní strany jsou poškozené desky polic – odtrhané dýhy, desky polic jsou navíc prohnuté - deformované, zatečené, a flekaté. Celkový vzhled pultů je nevyhovující.
NÁVRH REPASÍ

Dveře 059 
Dveře do podatelny, o rozměru 1520 x 2480 mm, dvoukřídlové, ve zvýšené chodbě podél foyer se dochovaly v původní konstrukci.  Vykazují místní poškození způsobená délkou používání – viz část stávající stav. 
Konstrukce dveřních křídel bude repasována, to znamená směrem do foyer vybroušení lakování na dýhu, vytmelení poškozených částí, retuše kresby dýhování, lakování transparentními polyuretanovými laky v hedvábném lesku. V případě poškození dýh během broušení bude stávající poškozená dýha odstraněna, na repasovaný podklad bude provedena sesazenka dýh podle původního dýhování, (sesazenka loupané dubové  dýhy je sestavena do kosodélníkového uspořádání, kladení dýhy pod úhlem 60º, u prahu je na výšku 270 mm dýha kladena ve směru podélném) jedná se o referenční vzorek. Stejným způsobem bude opravena i dýhovaná zárubeň ze strany foyer. 
Dle závěrů kontrolního dne je přípustná výměna dýhy v nutném rozsahu dle poškození, jednak vzniklého v průběhu používání – viz popis v části stávající stav a případných poškození vzniklých v průběhu repasí – broušení starých nátěrů.  
Po výměně zámku a repasích zástrčí bude předýhována a opatřena lakováním i hrana dveří, tloušťka dveřního křídla je 40 mm.

Z vnitřní strany budou dveřní křídla a zárubeň zbaveny starých nátěrů, povrch bude vytmelen a vybroušen a opatřen novým syntetickým nátěrem  v matné lomené bílé barvě. 

Ocelové dveřní závěsy budou po repasích očištěny, přebroušeny, seřízeny a  opatřeny transparentním lakem. Stávající prošlapaný práh dveří bude demontován a nahrazen novým prahem z dubového masivu v tl. 20 mm. Práh bude povrchově upraven transparentním lakem.
Dveřní křídla budou při dolní hraně opatřena okopovými plechy z bílé mosazi tl. 1mm, na výšku 100 mm.

Vrchní kování dveří tzn. kliky a štítky budou vyrobeny jako repliky původního historického kování provedeného z bílé mosazi – tvarované kliky, rozety klik a rozeta zámku s výsuvnými krytkami zámku – viz fotodokumentace. Toto kování není předmětem dodávky této akce.
Dveře  007, 011, 055
Dveře 055 - do chodby, ve zvýšené chodbě podél foyer, při stěně schodiště. 

Dveře 007 – ke kancelářím

Dveře 011 - talárovna

Jedná se o dveře, které se dochovaly v původní konstrukci.  Vykazují jen místní poškození v různém rozsahu způsobená délkou používání – viz část stávající stav.

Repase dveří budou provedeny stejným způsobem jako repase referenčního vzoru – dveří 059
Dveře 060

Jedná se o dveře do počítačové učebny, jsou to novodobé dřevěné, hladké, dvoukřídlové, otočné dveře o rozměru 1450x1970 mm, bez prahu, osazené v ocelové lisované zárubni v původní nice se šikmým ostěním bez kamenného obkladu. 
Posuvné dveře budou demontovány, dveřní křídla dřevěných dveří svěšena, bude vybourána nadezdívka dveří a po ní i ocelová dveřní zárubeň.

Následně bude do zapraveného, omítnutého ostění osazena  obložková zárubeň repliky dveří a zavěšena dveřní křídla. Vzhledem k tomu, že světlá šířka otvoru dveří je o 120 mm menší než šířka referenčního vzorku, bude šířka dveřních křídel upravena dle skutečnosti na stavbě. Dveře tedy budou o rozměrech 1450x 2480 mm, po vybourání stávajících dveří a zapravení stavebního otvoru je třeba ověřit skutečné rozměry na stavbě. Pro výrobu dveřních křídel je možné využít např. MDF desek, dýhování, lakování a nátěry budou provedeny dle repasovaného referenčního vzoru. Kování dveří bude také provedeno jako kopie kování referenčního vzoru, každé dveřní křídlo bude zavěšeno na 3 ocelové závěsy. V případě výběru jiného, sériově vyráběného kování je třeba jeho použití odsouhlasit na kontrolním dni stavby. Při horní a dolní hraně pevného křídla budou zadlabané zástrče. Dveře do studovny budou bez prahu, v podlaze bude osazena pouze prahová spojka, na styku podlah studovny a chodby přechodová lišta. Dveřní křídla budou při dolní hraně opatřena okopovými plechy z bílé mosazi tl. 1 mm, na výšku 100 mm.
Vrchní kování dřevěných dveří tzn. kliky a štítky budou vyrobeny jako repliky původního historického kování provedeného z bílé mosazi – tvarované kliky, rozety klik a rozeta zámku s výsuvnými krytkami zámku – viz fotodokumentace. Toto kování není předmětem dodávky této akce.

Posuvné dveře ze strany studovny: před nové dveře budou  osazeny dvoukřídlé posuvné dveře s el. ovládáním se závěsným, nástěnným, pojízdným mechanismem v nadpraží, s čipovým zámkem. Prosklená dveřní křídla budou vyrobena nově na novou výšku dveří, nástěnný mechanismus v nadpraží bude osazen nad repliku dveří, výška profilované zárubně – cca 40 mm bude překonána naložením rámu např. z ocelového uzavřeného profilu o vnějším rozměru cca 40x40 mm, kotveného na hmoždinky do zdiva, přes který teprve bude namontován mechanismus posuvných dveří.
Dveře 014
Dveře do knihkupectví, také tyto jednokřídlé dveře jsou dochované v původní konstrukci, rozměr 900x2200 mm, dveřní křídlo bude repasováno, povrchová úprava bude sjednocena s ostatními dveřmi v podlaží. Povrchová úprava fládrováním, které bylo provedeno druhotně bude odstraněna až na původní dýhování dveří sesazené v podélném směru a při prahu na výšku cca 280 mm rovnoběžně s hranou dveří. Povrch dýhy bude přetmelen, vybroušen, provedeny retuše kresby dýh. V případě poškození dýhy bude v nutném rozsahu dýha doplněna loupanou dubovou dýhou, po osazení nového zámku bude předýhována i hrana dveří. Povrchová úprava – dveřního křídla - nalakování polyuretanovým transparentním lakem v hedvábném lesku, odstín lakování bude sjednocen s ostatními repasovanými dveřmi v podlaží.

Ocelové dveřní závěsy budou zbaveny starých nátěrů, po repasích očištěny, přebroušeny, seřízeny a  opatřeny transparentním lakem, zárubeň dveří šířky 150 mm bude zbavena starého nátěru a opatřena nátěrem v barvě černé matné – tabulová černá. Stávající prošlapaný práh dveří se demontuje a nahradí novým prahem z dubového masivu v tl. 20 mm. Práh bude povrchově upraven transparentním lakem.

Dveřní křídlo se při dolní hraně opatří okopovým plechem z bílé mosazi tl. 1 mm, na výšku 100 mm.

Vrchní kování dveří tzn. kliky a štítky budou vyrobeny jako repliky původního historického kování provedeného z bílé mosazi – tvarované kliky, rozety klik a rozeta zámku s výsuvnými krytkami zámku – viz fotodokumentace. Toto kování není předmětem dodávky této akce.

Šatní pulty 1-6
Šatní pulty jsou vestavěny mezi pilíře foyer před aulou.  Jedná se o 6 kusů pultů rozmístěných symetricky 3+3 na levé a pravé straně.

Pulty jsou dlouhé  3,3 m, hluboké 0,5 m a vysoké 0,96 m, konstrukce pultů je dochovaná, původní. Nosnou konstrukci pultů tvoří rámy z latí rozměrů 26x45 mm, střední dělící příčka pultu je z desky tl. 30mm, stejně jako horní odkládací plocha pultu. Odkládací plocha má čelní stranu zfrézovanou do čtvrtkruhového profilu a  byla povrchově upravena nalepeným přírodním linoleem.

Čelní stěny pulty a police z vnitřní strany jsou provedeny z voštinových desek, osazených na rámovou konstrukci pultů, povrch desek je dýhovaný. Čela pultů jsou lakovaná, laky v tmavě hnědém odstínu, podle provedených sond byl původní  odstín lakování shodný s odstínem laků na dýhovaných dveřních křídlech.
Pulty byly poškozeny druhotnými úpravami – tmavé lakování, odstranění přírodního linolea z odkládací plochy a jeho nahrazení PVC ve vzoru travertin.
Postup repasí: pro provedení komplexní repase pultů bude třeba pulty částečně demontovat a vysunout do volného prostoru haly. Tzn., že bude nutné odstranit lištování, pulty vysunout. Z odkládací desky pak bude uvolněno a odstraněno stávající linoleum, horní plocha bude přebroušena a vytmelena, aby byla zbavena zbytků tkaniny původního přírodního linolea a zbytků lepidel. Upravená hladká plocha bude připravena k nalepení nového přírodního linolea – Marmolea, v odstínu odsouhlaseném na kontrolním dni stavby. 

Konstrukce pultů bude spasována, chybějící části – uvolněné výztuhy pod odkládací deskou doplněny, vyměněny vadné desky polic a obkladů vnitřních stěn pultů za MDF desky  dýhované dubovou dýhou v přírodním odstínu, opatřené lakováním matným lakem.

Čelní stěna pultu bude zbavena starých laků, přebroušena na původní dýhu a opatřena transparentním lakem v odstínu lakování dveřních křídel ve foyer. V případě, že bude dýha v průběhu repasí poškozena nebo nebude možné dosáhnout jednotného odstínu lakování, je možné čela pultů zbavit původní dýhy, desky repasovat – vyrovnat , vytmelit  a přebrousit a nalepit nové loupané dubové dýhy sesazené podle původního dýhování. Poté bude provedena závěrečná povrchová úprava - nalakování polyuretanovým transparentním lakem v hedvábném lesku, odstín lakování bude sjednocen s repasovanými dveřmi v podlaží. Sokl pultů na lícové straně bude opatřen okopovým plechem z bílé mosazi tl. 1 mm, výška 100 mm. 
Po provedení těchto úprav budou pulty vráceny na místo mezi pilíře a na horní stranu a čela odkládací desky z obou stran bude nalepeno přírodní linoleum v červeném odstínu, odstín bude schválen na kontrolním dni stavby.
Po usazení pultů na původní místo bude provedeno dolištování čel pultů a odkládací plochy pultů k obkladům pilířů. Lištování bude provedeno lištami z dubového masivu v povrchové úpravě lakováním v odstínu čel pultů.

Závěr
Repase řešených prvků interiéru bude probíhat v souladu se závazným stanoviskem OPP MMB a podle zpracované dokumentace, při dodržení technologických postupů. Postup, případné úpravy nebo vyvolané změny budou konzultovány na kontrolních dnech stavby.

Realizační firma bude repase – opravy provádět v součinností s projektantem.

Jednotlivé prvky je třeba podrobně doměřit na místě samém, zejména pak podklady pro nově vyráběné prvky, a prvky osazované do nově budovaných stavebních otvorů.  Pro tyto výrobky je nutné zpracovat výrobní dokumentaci a dodržovat technologické postupy prací.

Je třeba, aby realizační firma byla odborně a řemeslně zdatná, ovládala truhlářskou zakázkovou výrobu a měla zkušenosti s pracemi na historických objektech. Vzhledem k charakteru stavebně řemeslných výrobků, není nutné, aby práce prováděl restaurátor  s oprávněním MK ČR.
Likvidace odpadů
Na stavbě budou umístěny kontejnery pro třídění stavebních odpadů a suti. Spalitelný odpad bude odvážen k likvidaci do spalovny. 
Nespalitelný odpad a stavební suť budou vyváženy na řízenou skládku k likvidaci nebo recyklaci. Nebezpečné odpady – zbytky barev, laků, tmelů, chemikálií budou shromažďovány a odváženy k likvidaci k tomu určenou - oprávněnou firmou, kovový odpad  - minimální množství bude odvážen do sběrného dvora.

Od likvidaci odpadů budou doloženy doklady.

________________________________________________________________________________________
Oprava dveří a šatních pultů ve foyer PrF, Veveří 70, Brno

Objednatel: Masarykova univerzita 

                   Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zhotovitel:  Ing.arch. Stanislava Wewiorová
                   Tř. Kpt. Jaroše 1937/21, 602 00 Brno

1.2. Výkaz výměr
Vypracovala: Žaneta Formánková 

Oprava dveří a šatních pultů ve foyer PrF, Veveří 70, Brno

Objednatel: Masarykova univerzita 

                   Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zhotovitel:  Ing.arch. Stanislava Wewiorová
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1.3. Souhlasné stanovisko OPP MMB

                                              Konzultační vyjádření NPÚ UOP Brno
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NARODNI

PAMATKOVY | UZEMNi ODBORNE PRACOVISTE

USTAV VBRNE
Vazena pani
Ing. arch. Stanislava Wewiorova
Kpt. Jarose 1937/21
Brno Cerna Pole
PsC 602 00.

Vas dopis ¢j. | ze dne Nase &. Vyfizuie | tel Spisovy znak  V Brné dne
NPU-371/31446/2014/PP/S Mya|um<i\|:5137 ago.Avy 22. dubna 2014

Viyjadreni podle ust. § 32 zékona é. 20/1987 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist -konzultace

Véc: Brno mésto, okres Brno, kraj Jihomoravsky, ul. Vevefi 1568/70 (USKP - 31338/7-
201). Konzultaéni vyjadfeni ve véci barevnosti interiérovych dvefi v 1. NP. objektu.
Ovéfeni poznatku z provedenych prazkumd.

Dne 17. 4. 2014 byl pracovnici NPU 0.0.p. v Brné (Z. Matulikova) proveden zjistovaci
sondazni prizkum povrchovych Uprav vytypovanych truhlaiskych prvkd. Prizkum byl
proveden na Zadost projektanty ing. arch S. Wewiorové, z divodu ovéfeni a potvrzeni
doposud znamych skute&nosti o povrchové Upravé uréenych truhlafskych prvkd, tak jak byly
uvedeny v zavérech siratigrafického prizkumu, zpracovaného Mgr. M. Cihalikem, v minulych
letech.

Dle pozadavku arch. Wewiorové byly provedeny zjistovaci stratigrafické sondy na
uréenych dvefich, jejichz &elni strana je opatfena dyhou a vnitfni strana rycim natérem,
s nasledujicim vysledkem:

Dvere se stavajicim ,bilym" natérem z vnitfni stran:

Bylo zji§téno, Ze na povrchu dieva se nachazi primarni povrchova uprava provedena
krycim natérem Sedozelené barevnosti, nanesenym na podkladovy natér bilé barvy. Toto
Zjiténi bylo potvrzeno i pfi prohlidce odebraného vzorku pii makroskopickém zvétseni. Na
povrchu primarni Gpravy jsou &itelné sekundarni povrchové Upravy provedené svétlymi az
bilymi syntetickymi natéry.





[image: image2.jpg]Dvefe se stavajicim hnédym natérem — (do podatelny)

Sondy provedené na oblozeni zérubni i vnitini strané kfidla prokazaly totoZnou
nalezovou situaci — na dievéném povrchu se nachazi primarni povrchova Uprava, kterou je
opét kryci natér $edozelené barevnosti. Na rozdil od pfedchozich dvefi se zde, jako
sekundarni Uprava nachazi kryci natér zelenkavé barevnosti a poté stavajici barevnosti
hnédé na technologickych mezivrstvach

Obdobna situace byla potvrzena pii prohlidce odebranych vzorkl pfi makroskopickém
zvétSeni.





[image: image3.jpg]Zavérem tedy Ize konstatovat, Ze vnitini strana dvefi byla opatfena krycim natérem
Sedozelené barevnosti, coz odpovida i zavérim prizkumu, ktery proved! Mgr. Cihalik.

Z hlediska z&jmu statni pamatkové péce doporuéuji obnovit ptivodni barevny rozvrh a
povrchovou Upravu. Pfesny odstin Sedozeleného natéru uréi garant pamatkové péce dle
vzorniku natérového systému, ktery bude na vnitini stranu dvefi aplikovan.

Toto vyjadieni neni podkladem pro vydani zavazného stanoviska organu statni
pamatkové péde, kterym je Odbor pamatkové péte Magistratu mésta Brna, ale reaguje na
podminky jim vydané a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace .

S pozdravem -

PhDr. Radmila Stranska
povéfena vedenim oddéleni specialistl

T KO
Narodni p ‘alk Y
azemni odporné P!

rtam. Svo! )

—

Na védomi: Magistrat mésta Brna, Odbor paméatkové péce, Husova 12, 601 67 Brno

Narodni pamatkovy ustav, izemni odborné pracovisté v Brné | Namésti Svobody 8, 601 54 Brno
T +420 549 536 111 | F +420 542 536 217 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IC 75032333 | DIC CZ75032333
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Cislo jednaci Spisova znacka Vyfizuje, tel., e-mail

MMB/0424399/2013 OPP/MMB/0424399/2013/K/zs Ing.arch. Lea Kuliskova, Pl
542172120
kuliskova.lea@brno.cz -

o Masarykova univerzita, investiéni odbor RMU, Zerotinovo nm. 9 601 77

Zavazné stanovisko

Odbor pamatkové péte Magistratu mésta Brna (dale jen OPP MMB), jako v
spravni organ podle ustanoveni §61 zékona €. 128/2000 Sb. o obcich, ve znéni pozdgjsich predpisi a
§10 a §11 zékona & 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve zn¥ni pozdgjiich pfedpist, po provedeném fizeni
podle § 149 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., sprivni fad, ve zn&ni pozdgjSich pfedpisi, na zdkladé
74dosti podané dne 18.11.2013 vlastnikem nemovitosti, tj. Masarykovou univerzitou, ICO 00216224,
Zerotinovo ném. 9, 601 77 Brno, timto v souladu s ustanovenim §14 odst.1 zékona &. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové pédi, ve znéni pozd&jsich predpist,

vydava

ve véci : Veveii 70/ Hrnéifska 60, &.p. 158, pozemek pare. & & 1102/1, k.. Vevefi,
- kulturni pamdtka rejsii.¢. 31338/7-201, evidovand ve smyslu zdkona ¢ 20/1987 Sb.
- ochranné pdsmo Méstské pamdtkové rezervace Brno, ustanovené rozhodnutim Odboru kultury
NVmB ¢&j. Kult/402/90/Sev. ze dne 6.4.1990
Pravnicka fakulta MU v Brné — obnova truhlafskych prvkii ve foyer budovy
—udrZovaci price v interiéru

zdvazné stanovisko:

provedeni obnovy truhlaiskych prvkd ve foyer 1.NP budovy Pravnické fakulty MU, Veveii
70/Hmgéiiska 60 v Brn&, zahrnujici dle dokumentace pfedloZené investi¢nim odborem rektordtu MU,
obnovu $esti kust vnitfnich dveti a dvou sestav Satnich pultd, je dle §14 odst.3 zédkona &. 20/1987 Sb., o

statni pamatkové péci, ve znéni pozdejiich predpist,

pfipustné

pii dodrzeni nésledujicich podminek, které zajisti vlastnik, stanovenych v souladu s ustanovenim §9

vyhlasky & 66/1988 Sb.. kterou se provadi zédkon & 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpisi:

1. Budou konény kontrolni dny akce, na které bude zvan Nérodni pamatkovy Gstav, uzemni odborné
pracoviité (NPU UOP) v Brng a OPP MMB k upfestiovani postupd, detailt a ke sledovani praci.

7101 201 j;g |t

T " oy
TSEnS pHS Uy
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2. V rémci obnovy dvetnich kiidel bude na strané do foyeru dodrZeno dyhovani. Upfednostnéno bude
zachovani stavajici dyhy zbavené starych lakovych vrstev a provedeno nové lakovéni. Pouze
v piipadé narudeni dyhy (napt. po odstranéni nétéri) lze provést naklizeni novych dyh, které oviem
musi byt loupané a sefazené do pozadovaného tvaru (tj. dle dvef{ mistnosti ¢. 059). Odstin nového
laku dyhy bude odpovidat odstinu pouZitém v ramei prvni etapy obnovy dveii ve 2.NP budovy.

3. Natdr dveinich kiidel z vnitini strany (smérem do mistnostf) a oblozkovych zarubni bude v souladu
se zavery stratigrafického prazkumu.

4. Novy natér dfevénych el Satnich pultd bude taktéZ vychazet z vysledki stratigrafického prizkumu,
obnova hornich desek bude pfedmétem konkrétniho projednéni s NPU UOP v Brng, pticemz vzorek
materiélu bude pfedlozen OPP MMB ke schvaleni pro realizaci.

Konkrétni vzorky materidld a povrchovych tprav budou predlozeny NPU UOP v B
k vyslednému posouzeni a OPP MMB ke schvaleni pro realizaci.

w

Odivodnéni

OPP MMB obdrzel 74dost o vydani zdvazného stanoviska ve véci obnovy truhlafskych prvki ve foyer
budovy Pravnické fakulty MU, Veveii 70 v Brng, kterd je vedena podle zakona &. 20/1987 Sb. o stat~”
pamatkové pédi, ve znéni pozdjsich predpisd, v Ustfednim seznamu kulturnich pamétek (R pod rejsu..
¢&. 31338/7-201 a je sou¢asti ochranného pédsma Méstské pamatkové rezervace Brno, ustanoveném
rozhodnutim Odboru kultury NVmB &.j. kult/402/90/Sev ze dne 6.4.1990.

OPP MMB si vyzadal v souladu s ustanovenim § 14 odst. 6, zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péei, ve znéni pozdé&jsich predpist, ve vyse uvedené véci pisemné vyjadteni Narodniho pamatkového
ustavu, Gzemniho odborného pracovisté (NPU UOP) v Brng, jako odborné organizace statni pamétkové
péte, které bylo vyhotoveno dne 17.12.2013 pod &j. NPU 371/88474/2013 - PW a na OPP MMB
doruceno dne 23.12.2013.

Podle predloZenych materialii md byt provedena oprava Sesti kusti dvefi a dvou sestav Satnovych pultit
ve foyer budovy v I.NP. Dvefe, které maji byt opravovdny, jsou pivodni, jedny z nich provedeny
pozdéji, ovsem vduchu dverf osazenych v dobé stavby. Tyto druhomé doplnéné dvere maji osténi
tvarové shodné, ale pouze z omitky, za nimi se nachdzeji zcela nové, sklenéné automaticky ovlddané
dvere. Cilem je nejen oprava dveri, ale také jejich pohledové sjednocent. Stavajici dvoukiidlé dvere jsou
ze strany foyer dyhovany, smérem do mistnosti jsou opatfeny ndtérem. Zdrubné z dievéného masiv jsou
do foyer lakovany, do mistnosti v odstinu ndtéru dveri. Jednokfidlé dvefe do kmhkupeulw]wu z vnéjsi
strany dyhovany, z vnitini strany majf fladr. Zaruben oblozkovd, natiena cervenohnédé. Satnové pu,
maji horni desku potaZenou koZenkou a dievénd cela opatiena tmavym Cervenohnédym ndtérem, kterd
bud{m predmétem opravy.

NPU UOP v Brné navrh vyhodnotil z hlediska z&jmd stétni pamatkové péce s tim, Ze opravu dveFi a
Satnovych pulti ve foyer Pravnické fakulty MU Ize realizovat podle pFedlofenélo zdméru a poZaduje:
1) Dvere budou ze strany do foyer dyhovdny. Idedlni by bylo zachovat stdvajici ), které by byly
pouze zbaveny starych lakovych vrstev a znovu nalakovdny. Vzhledem k tomu, Ze I'e predpokldadat
poskozent (prebrouseni) djh prii odstrariovant starych lakovych vrstey, podobné jako se stalo u obkladn
v aule), sdélyje NPU UOP v Brné, Ze je moZno uvazovat o naklizenf novych dyh. Tyto nové dyihy by
musely byt loupané, sefazené podle preferencniho vzoru, za ktery byly wrceny dvere ¢. 039 do podatelny.
Odstin laku bude stejny jako u jif opravovanych dvefi ve 2.NP. Vnitini strany dveri a obloZkovych
zdrubni budou natfeny v souladu se zavéry str ang‘raf ického prizkumu zpracovaného Mgr. Cihalikem.

2) Drevénd Cela Satnich pultii budou opatFena novym ndtérem dle stratigrafického prizkumu.

3) Pfed a po zahdjeni opravy budou investorem svoldvdny pravidelné kontrolni dny pro moZnost
sledovdni akce a pro uprestiovdnt postupii, materidlii a detailit opravy, které nemohly byt komplexné
oSetfeny timto vyjddienim a budou ddny zdpisy z kontrolnich dmi.
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Své pozadavky NPU UOP v Brné zdivodiiuje tak, Ze:

se jednd o ctyfpodlazni budovu vystavénou v letech 1928-1933 pFimo pro potfeby Prdvnické fakulty
Masarykovy univerzity. Autorem projektu je prazsky architekt Alois Drydk (1872-1932), Zdk videiiského
architekta a profesora prazské UMPRUM, Friedricha Ohmanna. Budova Prdvnické Sakulty MU je
wWenamnou ukdzkou architektury 30. let 20. stoleti a Jedinou architektovou realizaci ve mésté Brné.
Fakulta je volné stojict ctyrkridla budova obdéiného piidorysu s fasddou z reznych cihel Predsazené
vstupni pruceli budovy je tvofeno bloky travertinu a zakonceno mohutnymi nd imi rizality.
Vinteriéru spolupracoval architekt Drydk s malifem Antoninem Prochdzkou, ktery je autorem
monumentdlni malby v aule a s Frantiskem Kyselou, tviircem barevnych vitrdzi, které tvori prosvétleny
podhled auly. Drydkovo dilo se vyznacuje diistojnou reprezentativnosti, racionalitou a kvalitnim
technickym nim. Budova Prdvnické fakulty neni cennd Jen svim architektonickfm pojetim a
uméleckym . ztvdrnénim interiéru, ale predstavuje fragment zamysleného univerzitniho komplexu,
velkolepého pldnu na zbudovdni univerzitiho mésta. Nerealizované tzv. Akademické némésti se mélo
budovat v ose ulice Veveri za Ceskou technikou a mélo byt tvofeno, kromé Pravnické fakulty, také
budovami distFednich tiFadii univerzity, centrdinf knihovnou a Fi ilozofickou fukultou, jejis nivrh rovnéz
pochdzel z ateliéru Aloise Drydka. Dalsi etapa vystavby méla pokracovat na vizemi Kravi hory, avsak
stejné jako Drydkiv ndvrh Filozofické fukulty, tak i dalsi plany zistaly, predevsim z divodu svétové
hospoddrské krize, nevyuZity.

ad 1) Opravou dveri by mélo byt dosaZeno odstranéni defektit a poskozeni, ke kterym doslo
dlouhodobym pouzivinim a zdroveii by mélo dojit k pohledovému sjednoceni jednotlivych wplni
v prostoru, ktery je ndstupnim a tedy reprezentativaim prostorem Sakulty.

ad 2) Oprava dfevénych édsti Satnovych pultss md, podobné jako u dveri pFispét k odstranént drobnych
defektit a sjednotit vzhled pultii.

ad 3) PoZadavek na svoldvdni kontrolnich dnit mé oporu v zdkoné, zefména v § 29 a 32, kde je stanoven
odborny dohled odborné organizace a dohled orgdnu stdmni pamdtkové péce. Zdroveri plyne z povaly
fe pripadné dilci upfesnéni, miZe byt uplatnéno pouze v pritomnosti dotéenych stran. Kontrolni
dny Ize povaZovat za jeden ze zdkladnich mechanismii ticinného dohledu viech slofek stdtni pamdtkové
péce ve smyslu plamé legislativy.

OPP MMB vychézel pii posuzovéni Zadosti a zpracovan{ zdvazného stanoviska zobsahu vyse
citovaného odborného vyjadfeni NPU UOP v B¢ a ze skutetnosti znamych OPP MMB z jeho tfedni
ginnosti véetné projednani navrhovanych tiprav na mistd samém dne 28.11.2013 za Gasti investora a
NPU UOP v Brné a dospél k zavéru, Ze navrhované udrzovaci préce jsou z hlediska zajma sledovanych
orgny statn{ paméatkové péte a v souladu s ustanovenim §14 odst.3 zékona ¢ 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdjsich predpist, pHpustné.

Navrzené Upravy predstavuji dalsi fazi rozsahlejstho projektu obnovy truhlétskych prvkd v interiéru
Pravnické fakulty MU, jehoZ cilem je sjednotit podobu prvkii a odstranit nepivodni mnohdy nevhodné a
degradujici zdsahy. Upravy budou realizovany na zaklads skutegnosti zjidténych prizkumem a jejich
cilem je obnoveni plivodniho YeSeni interiéru budovy.

Sviij souhlas s navrhovanymi pracemi OPP MMB podmifiuje pfedpokladem dodrZeni podminek tohoto
zavazného stanoviska, za kterych lze ve véci postupovat.

Podkladem tohoto zavazného stanoviska je vykres pldorys 1.NP (vyfez) s vyznadenim obnovovanych

prvkd, . Sesti vnitfnich dvefi (mistnosti & 055, &. 060, ¢. 059 - podatelna, & 007, talirovna a
knihkupectvi) a dvou Satnich pultd, potvrzeny OPP MMB.
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Poudeni o opravném prostfedku

Toto zévazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu § 149 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravai fad,
Gkonem, ktery neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni a jehoZ obsah je zdvazny pro
vyrokovou &ast rozhodnuti piislusného stavebniho tfadu.

Proti tomuto zAvaznému stanovisku se nelze samostatn® odvolat. Némitky je moZné uplatnit
prostfednictvim odvolani proti rozhodnuti pislugného stavebniho tfadu v této véci.

Ing. arch. Martin Zednie!
vedouci Odboru pamétkové péte MMB

Podet listi: 2

Dale obdrii: spis

Na védomi: NPU UOP v Brng, nam. Svobody 8, 601 54 Bro




Oprava dveří a šatních pultů ve foyer PrF, Veveří 70, Brno

Objednatel: Masarykova univerzita 

                   Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zhotovitel:  Ing.arch. Stanislava Wewiorová
                   Tř. Kpt. Jaroše 1937/21, 602 00 Brno

1.4. Fotodokumentace
Dveře 059
   Pohled z haly:                                                                  Pohled z místnosti:
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Dveře 055

Pohled z haly:                                                               Pohled z místnosti:
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Dveře 060:

Pohled z haly :                                                             Pohled z místnosti:
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Dveře 007:
Z haly:                                                                          Z místnosti:
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Dveře 011:

Pohled z haly:                                                                       Pohled z místnosti:
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Dveře 014:

Pohled z haly:                                                                Úprava  z místnosti:
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Stávající sesazení dýhy na referenčním vzorku dveří:
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Obložková zárubeň:
Z haly:                                                                           Z místnosti:
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Zámky, zástrče:
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Závěsy – panty:

Z haly :                                                                           Z místnosti:
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Vrchní kování , kiky a štítky, není dodávkou této akce: 
[image: image27.jpg]


     [image: image28.jpg]¥
™





Šatní pulty:
Z haly:                                                                             Vnitřní strana pultů:
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Otisk tkaniny přírodního linolea:
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