Priloha €. 2 — technicka specifikace

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, nebo vyrobce, je uveden pouze jako pfiklad
pro stanoveni standardu. Uvedeni konkrétniho nazvu nevylucuje pouZiti jiného vyrobku se stejnymi,
nebo kvalitativné lepSimi vlastnostmi, nez ma uvedeny pfiklad.

Zmény, které ovliviuji technické a architektonické feSeni museji byt konzultovany a odsouhlaseny
architektem.

S4 - 3ks

Stolek konferenéni

Viz v.¢. 104

Nizky konferenéni stolek pevny obdélnikovy na samonosné ramové kovové podnoZi. Deska stolu LTD
tl.18 mm, odstin EGGER U104 alabastr, hrany ABS tl. 2 mm v odstinu desky.

Rozmér: 100 x 50 x 30 cm.

Podnoz stolu — samonosna rdmova podnoz, sestavena s ocelovych uzavienych profili 40/40mm,
bez vnéjSich viditelnych konstrukénich spojd. Podnoz bude vybavena rektifikacemi pro vyrovnani
nerovnosti podlahy. Ram podnoze je upevnén po obvodu stolu, vzdalen od vnéjsi hrany stolové desky
max. 2 mm. Provedeni vypalovana praskova barva stfibfité Seda, RAL 9006, mat.
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S4a - 1ks

Stolek konferencni

Vizv.¢. 104

Nizky konferencni stolek, konstrukce a provedeni shodné jako S4, ale deska stolu LTD .18 mm, odstin
EGGER H1394 dub cremona piskovy, hrany ABS tl. 2 mm v odstinu desky.

P1-2ks

Katedra — pracovni pult vyuéujiciho

Viz v.¢. 107

Popis:

Atypicky vyrobek. Rozmér 200 x 80 x 100 cm. Korpus a pracovni deska Deska LTD t1.18 mm, odstin
EGGER U104 alabastr, hrany ABS tl. 2 mm v odstinu desky. Sokl LTD EGGER U961 Cerna grafit, hrany
ABS tl. 2 mm v odstinu soklu.

Soucasti je skfifika s 1 poliCkou pod pracovni deskou, uzaviratelna dvirky bez zdmku.

Z vnitfni bo¢ni strany skfifiky je kovova mfizka v barvé RAL 9022 nebo hlinik, zajistujici vétrani.
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Z1 - 90ks

Zidle konferenéni
Popis:
Konferencni pevna stohovatelna zidle z ohybané preklizky, na kovové podnozi.

Rozmér sedaku 39 - 41 x 39 - 41 cm, vySka sedaku 44 - 46 cm, celkova vySka 80 - 82 cm, vaha
max. 6 kg.

Sedak a opérék zjednoho kusu ohybané bukové preklizky, povrchova Uprava moreni a lakovani,
barevné provedeni B113 Brown sugar.
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PodnoZ kovova, svafovana z ohybanych trubek priméru 16 mm, nohy opatfeny plastovymi kluzaky,
ze spodni strany je podnoZi opatfeno plastovymi terCiky pro ochranu sedéku pfi stohovani. Povrchova
Uprava leskly chrom.

Z2 - 10ks

Zidle konferenéni celo¢alounéna

Popis:

Konferenéni stohovatelnd Zidle bez podrucek, celoCalounény sedék a opérék vcelku, na ocelové
Ctyfnohé podnozi z profili 20/20mm , tl. 2mm.

Celkova vySka 85 - 87 c¢m, Sitka 45 — 47 cm, vySka sedaku 44 — 46 cm. Povrchova Uprava podnoze —
vypalovany praskovy lak, v barvé RAL 9006, mat.

Potah textilie — svrSek 100% PVC se strukturou tkaniny, spodni vrstva 100% Polyester, vaha
min. 680 g/m2, snadno omyvatelna a Gistitelna, odolna proti Cisticim prostfedkim, antibakterialni Gprava,
otéruvzdornost min. 100 000 cykll, ohnivzdornost DIN 4102 B2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2,

barva zelena.
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Z3 - 1ks

Zidle kancelaFska koleékova s hlavovou a bederni opérkou

Popis:

Kancelarska oto¢na koleCkova Zidle s podru¢kami s hlavovou a bederni opérkou.

Rozmér sedaku 65 x 65 cm, vySka sedaku 43--55 cm, celkova vyska 123-140 cm.

Sedak a nastavitelna hlavova opérka Calounéné, opérak vysoky Ealounény samonosnou sitovinou,
nastaveni vysky opéraku UP-DOWN, bederni opérka, synchronni mechanika SYS, plynovy pist, leStény
hlinikovy kfiz, koleCka tvrda, podrucky nastavitené vyskove, do Sifky a natoCitelné do stran, s mékkou
podlozkou pod ruce hloubkové nastavitelnou, kovova ¢ast téla podrucky lestény hlinik N6.

Potah sedaku a hlavové opérky — svrek 100% PVC se strukturou tkaniny, spodni vrstva 100%
Polyester, vaha min. 680 g/m2, snadno omyvatelnd a Gistitelna, odolna proti Cisticim prostfedkdm,
antibakterialni Uprava, otéruvzdornost min. 100 000 cyklt, ohnivzdornost DIN 4102 B2, EN ISO 1021-1,
EN ISO 1021-2, barva zelena,

Potah opéraku - sitovina 70% polyvinyl a 30% PES, vaha min. 550 g/m?2, odéruvzdornost 100 000 cykId,
barva - erna
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Z4 - Tks
Sofa dvoumistné

Popis:

CeloCalounéné sofa — dvojkfeslo, vysokozatéZové.

Rozméry 137 - 138 x 65 -67 x 70 - 72 cm.

Korpus vyplnény studenou pénou s ocelovou vyztuhou, podnoz kovova v povrchové Upravé vypalovaci
praskova barva stfibfité Seda, RAL 9006.

Potah textilie — svrSek 100% PVC se strukturou tkaniny, spodni vrstva 100% Polyester, vaha
min. 680 g/m2, snadno omyvatelna a Cistitelnd, odolna proti Cisticim prostfedkim, antibakterialni Uprava,
otéruvzdornost min. 100 000 cyklt, ohnivzdornost DIN 4102 B2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2,
Cervena
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Z5 - 1ks

Sofa trojmistné

Popis:

CeloCalounéné trojmistné rozkladaci sofa - pohovka.

Korpus dfevény, rdm kovovy, polyesterové vatovani, nozky drevény profil étvercového prifezu.

Potah snimatelny 100% bavina, praci, barva tmavé Seda.

Délka: 225 — 227 cm, hloubka: 90 — 93 cm, vyska: 80 — 83 cm.

Hloubka sedaku: 55 — 57 cm, vySka sedaku: 43 — 45 cm.

Sifka l0zka: 135 — 140 cm, délka Itizka: 195 — 200 cm

Pod sedakem je ulozny prostor. Potah Ize sundat a vyprat. Sedaky s vyplni z vysoce pruzné
polyuretanové pény a polyesterovych viaken

Popis vyrobku

Ram.:

Celkové slozeni: 79% bavlna, 21% polyester

Ram: dfevotfiska, preklizka, drevovlaknita deska

Ram opéraku: polyuretanova péna

Ra&m podrucky: polyuretanova péna min. 20 kg/m3

Calounéni sedaku: polyesterové vatovani, vysoce pruzna polyuretanova péna
Calounéni opéraku: polyesterova vlakna, polyesterové vatovani

PodSivka: netkany polypropylen

PFicky postele: bukova dyha

Matrace: vysoce pruzna polyuretanova péna

PodloZzka matrace: vatovani z dutého polyesteroveho vlakna, plsténa podlozka
Bedna pod postel: 100% bavina

KoleCka: polyurethanovy plast, polypropylenovy plast
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K1 - 1ks

Mobilni kontejner zdsuvkovy

Viz v.¢. 106

Popis:

Zasuvkovy kontejner mobilni, na koleckach, 2+1 zasuvky, vybaveni — centralni zadmek, blokace
zasuvek, rektifikacni Srouby. Vysuv ve standardu — plnovysuvny kulickovy s dotahem, tlumeny, skryty.
Korpus a Cela za&suvek — odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy, hrany ABS tl. 2 mm
v odpovidajicim odstinu. Uchytky — hlinikové matné hranaté dl.140 mm,

Kolecka - ¢erna plastova
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C1-3ks

Vésakovy box mobilni

Viz v.¢. 105

Popis:

Mobilni vésakovy box z obou stran otevreny, se soklem na koleCkach, opatfen kovovou vésakovou tycCi
ve stfibrné barve.

Rozmér 120 x 60 x 160. odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy, hrany ABS tl. 2 mm
v odpovidajicim odstinu.

KoleCka s odpovidajici nosnosti cca 50 kg.

C2 - 1ks

Skfif pro vestavnou lednici

Vizv.¢. 105

Popis:

Skfif dvoudilna, uzaviratelna dvoukfidlymi dvefmi.

Leva Cast pfipravena pro instalaci malé chladni¢ky o objemu cca 50 I, prava Cast $atni, opatfenad
vysuvnym vésSakem.

Rozmér 120 x 50 x 160. Korpus a dvifka LTD tl. 18 mm, odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy,
hrany ABS tl. 2 mm v odpovidajicim odstinu.

Uchytky — hlinikové matné hranaté dl.140 mm.

Zavésy dvifek jsou odnimatelné bez Sroubovani s integrovanym systémem plynulého dovieni a tiumeni.




C3 - 3ks

Skfin kancelarska

Viz v.¢. 105

Popis:

Skfin jednodilna, uzaviratelna dvoukfidlymi dvefmi.

Opatfena policemi pro ulozeni $anond. Polohy polic Ize upravit podle potfeby, ve sténach korpusu jsou
ve dvou fadach predvrtané otvory v osové vzdalenosti 30 mm, uchyty polic jsou kovové s podpérkami
proti vysunuti.

Zavésy dvifek jsou odnimatelné bez Sroubovani s integrovanym systémem plynulého dovfeni a tlumeni.
Rozmér 80 x 50 x 160. Korpus a dvifka LTD tl. 18 mm, odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy,
hrany ABS tl. 2 mm v odpovidajicim odstinu.

Uchytky — hlinikové matné hranaté dl.140 mm,
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C4 - 1ks

Sestava Satnich skrinék

Viz v.¢. 106

Popis:

Sestava Ctyr Satnich skfinék s integrovanou pfedsazenou lavickou. SkFfinky uzamykatelné klickem.
Rozmér 160 x 80 x 160. Korpus a dvifka LTD tl. 18 mm, odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy,
hrany ABS tl. 2 mm v odpovidajicim odstinu.

C5-1ks

Skrifika na hracky

Vizv.¢. 105

Popis:

Skfif dvoudilng, kazdy dil uzaviratelny dvoukfidlymi dvefmi. Opatfena policemi pro ulozeni hracek.
Rozmér 160 x 40 x 84. Korpus a dvifka LTD tl. 18 mm, odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy,
hrany ABS tl. 2 mm v odpovidajicim odstinu.

Uchytky — hlinikové matné hranaté dl.140 mm.




C6 - 1ks

Police na kvétiny

Viz v.¢. 106

Popis:

Nasténna police se skrytym zavéSenim — uchycena do stény pomoci tfi kust ocelovych nabytkarskych
nasuvnych konzol.

Materiél LTD odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy, hrana Siroka ABS tl. 2 mm v odpovidajicim
odstinu.

V1 - 5ks

Vésak stojanovy kovovy,

Popis:

Stojanovy vésak z hlinikové slitiny s vyuZiti technologie vytlaovaného profilu a tlakového liti,
se Ctvercovym podstavcem.

Rozméry 400 az 420mm/400 az 420mm, vy$ka 1800-1850 mm, hmotnost 3,5 - 3,9 kg.

Povrchova Uprava vypalovana praskova barva Seda, RAL 9022, mat.
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8IT - 3ks

Vésakova sténa do tridy

Viz v.¢. 106

Popis:

Podkladni deska — LTD .18 mm, odstin EGGER H1394 dub cremona piskovy, hrany ABS tl. 2 mm
v odpovidajicim odstinu.

Vésak — hlinikovy v.150 mm, 10ks, kotveno nerezovymi Srouby s kfizovou hlavou.
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