Pudorys 3.NP (a 4.NP)

1250

 N03062
Kuchyrika
3,90 m2

N03069
Kancelgr
9,62 m2

nuriceiul

18,76 m2

_NO3059 W
Chodba
47,36 m2

1147b

i

b

2300(850)

1250

. NO3061
Kancelar
11,04 m2

AN

800
1970

\

SN==

2300(850)

1250

=

2250(900)

=

o
— 1l

1100
1970

|

I

I -

Schéma objektu

ZAKLADNI TECHNICKE

PROUDOVA SOUSTAVA A NAPETI
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM
DLE CSN 33 2000—4-41 ed.2/71
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230/400V AC
: ZAKLADNI OCHRANA DLE ¢1.411.2

OCHRANA PRI PORUSE—OCHRANNYM UZEMNENIM
OCHRANNYM POSPOJOVANIM
AUTOMATICKYM ODPOJENIM

OD ZDROJE V PRIPADE PORUCHY

DLE ¢l1.411.3.1,
DLE ¢L411.3.2

1h, 230V, P40,

S VLASTNIM ZDROJEM NiMh
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STAVAJICI ROZVADEC

FLEKTRO TRASY

DRATENY KABELOVY ZLAB 200x100

TLACITKO VELKOPLOSNE, 7.1/0, 230V, IP20

ZARIVKOVE SVITIDLO DO RASTRU 600x600, 2x18W, 230V, IP20
NOUZOVE SVITIDLO

PREPINAC STRIDAVY VELKOPLOSNY, .6, 230V, IP20

NEOZNACENE TRASY POD OMITKOU, NAD PODHLEDEM V OHEBNYCH TRUBKACH.

Poznamka: pdorysy byly prevzaty z pasportu MU a upraveny (rozméry otvor( nutno pred vjrobou a montdZi doméfit
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