NAVOD NA MONTAZ, POUZITI, CISTTNI A UDRZBU

Zasobnik toaletniho papiru
- SIMPLE JUMBO 26 NM (kéd 230845)
- SIMPLE JUMBO 26 NL (kéd 231845)
- SIMPLE JUMBO 26 W (kod 232845)
- SIMPLE JUMBO 30 NM (kéd 230847)

Montaz:

Zasobnik umistéte na sténu, na dostupné misto pobliz WC misy s ohledem na to, aby nic nebréanilo odvijeni
toaletntho papiru. Pokud to umoZinje dispozice WC kabiny, umistéte z4sobnik na stranu otevirdni dveii (na
stranu dveinich zavésy) tak aby $ly dvefe plnd oteviit.

POZOR: Ujistéte se, Ze nic nebrini otevi‘eni zdsobniku pro dopln&ni toaletniho papiru.

Pro vrtani otvoru pouZijte vrtak & 6 mm. Otvory osad'te hmoZdinami a pevné piiSroubujte z4sobnik na sténu.
Podle konstrukce stény zvolte vhodné hmoZzdiny a vruty.

Pouziti:

Oteviete zdsobnik pomoci priloZzeného klife a nasadte roli toaletntho papiru na trn. Role musi byt uloZena
voln# pro snadné odvijeni. PouZivejte role toaletniho papiru vhodné velikosti,

Toaletni papir odvijejte tahem spodnim otvorem zésobniku a utrhnéte pomoci ozubenych hran po strandch
otvoru.

Zasobnik nenf vhodny do prostfedi se zvy§enym obsahem agresivnich latek, uvolnénych do prostiedi (napf.
bazénové prostiedi s obsahem uvolniného chloru z vody).

Cisténi a ddrba:

Pro odetfovéni komaxitovych povrchu (zésobnik Simple Jumbo 26 W, kod 232845) pouzijte bézny detergent
(ve vod# rozpustna &istidla pro domdci pouZiti v koncentraci dle ndvodu na etiket®) nebo pomoci roztoku
tekutého mydla naneste na mé&kky hadiik, houbou a suchym haditkem vysuste.

Pro oSetfovani korozivzdorné oceli jsou vhodné kartae s pfirodnimi a umélymi $tétinami, textilie z pfirodnich
a chemickych vlaken, utérky z mikrovldken, umélé rouno, pfirodni ke, savé utdrky z viskdzy, houby,
vysokotlaké a paroproudé &istice, atd. Naopak nevhodné je pouZiti ocelovych kartdéti, abrazivniho; brusného a
lesticiho prasku, brusného papiru. Tyto prostfedky mohou material poskodit a poskrabat.

Pro odstran&ni skvrn postafuji pifrodni prostiedky, jako je octovy roztok (20% ocet / 80% voda). Zubni pasta je
idedlnim &isticim prostiedkem k odstranéni $kraloupti a zmirndni lehkych ¥krabancy. Cistici prostiedky pro
domacnost a na mytf oken jsou pro ulechtilou ocel rovnéz vhodné (s vyjimkou abrazivnich prostiedku, které
povrch obrusujf). Po vyéisténi povrchu opléchnite zdsobnik £istou vodou, abyste odstranili zbytky ¢istictho
piipravku. Na trhu jsou dostupné prostiedky piimo uréené k £isténi a GdrZb# nerezovych materialu.

Pro Listénf a leSténi nerezovych povrchi doporufujeme ze sortimentu LORIKA piipravek 3M BRAND
STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH, katalogové fislo 20021. PouZzivejte jej dle pokyni
uvedenych na obale.

Pravidelné {istite zasobnik teplou £istou vodou. Dbejte na to, aby se vné i uvniti zdsobniku neusazovaly
netistoty, protoZe by mohly oxidovat a vyvolat korozi na povrchu z4sobniku.
)

Pokud se vyskytne koroze na povrchu nerezové oceli, je to tzv. druhotna (piijatd) koroze. Na povrchu ulpély
jiné materidly - nefistoty, které podléhaji korozi. Tuto korozi 1ze odstranit vyse popsanym zplisobem &isténi,
Koroze na povrchu nerezovych ¢asti se muiZe objevit pusobenim kapalnych litek nebo piisobenim plynnych
agresivnich latek v prostiedi. Zasadné proto nepounZivejte fistici pFipravky, obsahujici kyseliny, chlornany,
jejich kombinace.

Zanedbanim tidrzby miiZe pti dlouhodobému piisobeni agresivnich latek dojit k trvalému poskozeni povrchu z
nerezové oceli.

KOROZIVZDORNA OCEL NENf MATERIAL, KTERY NEREZAVi. JE TO MATERIAL
S VYSOKOU ODOLNOSTI VI){1 KOROZL




navod k uzivani

Navod na pouZitl a Gdrzbu kanceldfského systému ESPRIT

Stolovy systém ESPRIT je urgen pro vybavovani pracovist administrativy
g technickych provozd. Pii konstrukci tohoto systému byla vedle
jednoduchého a Ggelného designu zohlednovéna nejroznijsi zatiZent,
kterd mohou vzniknout pii pouZivani tohoto kanceléiského systému.
Ptesto je nutné dodrZovat nakteré zésady pouZivani.

Popis

Zékladni stolovy systém je zkonstruovan ze dvou zékladnich druhd
materialll, a to kovového podnoZi a dievotliskovych desek. Kovové
podnoZf tvoli konstrukei, na které je vruty piipevnina stolova deska.
Timto spojenim vznika velmi pevné a stabilni sestava.

Dalsi variantu tvoli kovovd nosna #ast na jedné strané a na druhé
strang kovovy kontejner nebo kontejnerova vysuvna skiinka. Vyrovnani
stolovych sestav se provadi pomoci rektifikasnich Sroubt.

Kovové podnoii

Kovové podnoZi s ramovou konstrukei vznikéa spojenim nohou (svafenec
ve tvaru obraceného U) a tzv. podélnikii (kovovych dilct obdélnikového
profilu). Povrchova Uprava je provedena vysoce kvalitni epoxy-
polyesterovou praskovou barvou.

Stolové desky

Stolové desky jsou vyrobeny z dfevotfiskové desky o tioustce 18 mm,
kterd je oboustranné opatfend melaminovou félii (LTD). Boky desky
jsou olepeny plastovymi 3 mm silnymi hranami stejného odstinu.
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Paravany

Paravany ZH jsou ke konstrukci stolu ESPRIT pfipevniny driaky.
Ty zajistuji odstup paravénu od desky stolu 15 mm. Vznikla mezera
slouzi k vedenf{ kabeld na pracovni desku. Monta2 paravant provadi
vygkoleni pracovnici.

Zasady pouZivani

- spravné funkce stolového systému je podmingna pouZitim tohoto
vyrobku v odpovidajicim prostfedi, tzn. standardni klimatické
podminky pro kancelaiské prostory, optiméln{ vihkost, prasnost
a patfi¥né zachazeni (nesmi dojit k nasilnému zachazenl a
mechanickému pogkozeni);

- nestoupat a nesedat na pracovni a konferensni stoly;

- neposouvat po stolové desce piedmsty s ostrymi hranami;

- vyvarovat se na pracovni desce takovych @innosti, pii kterych by
mohlo dojit k jejich mechanickému podkozeni (napf. ofezévani
papirg, opravarenskeé prace apod.);

- vyteklé nebo rozlité tekutiny vieho druhu je nutné ihned omyt a
desku vysusit;

- kovové podnoZi a stolové desky Gistit b&inymi neabrazivnimi
prostfedky (doporutujeme b&Zné saponatové prostiedky ziedéné
vodou), nepouzivat Zadna organicka a anorganicka rozpoustédia;

- konzervace a Udrzba lakovanych &asti se provadi baznymi
dostupnymi prostiedky uréenymi k oSetfovani nébytku (vosky,
leStenky) bez obsahu abrazivnich dasti;
vyrovnani stolovych sestav je zaji§téno rektifikaznimi patkami;
doporutujeme provést obdas kontrolu rovinnosti pracovi§teé a
pfipadné upravit ustaveni stoltl a stolovych sestav do jedné roviny;

- montaZ a pfipadnou demontdZ musi provést pouze vyskoleny
pracovnik,
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Navod na udrzbu

Cistéte prachovkou
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Navod na pouZiti a Gdribu kancelaFského systému HORIZONT
Stolovy systém HORIZONT je uréen pro vybavovani pracovist
administrativy (kancelaiské stoly, jednaci stoly, vybavovani pracoven
vedoucich pracovnikii atd.). Pfi konstrukci tohoto systému byla vedle
designu a funké&nosti zohlediiovana nejriizn&jéi zatiZeni, kterd mohou
vzniknout pfi kancelafském provozu. Piesto je hutné dodrzovat nékteré
zasady pouZivani stolového systému HORIZONT.

Popis

Konstrukei stolového systému tvoii dva zakladni materialy, a to kovové
podnoZi a konstrukéni dfevotiiskové desky. Kovové podnoZi, tzv, ,BEAM
~ SYSTEM", umozZsiuje co nejoptimaingjsi sestaveni jednotiivych dil&ich
prvkli (noha, most, Uhly atd.) do funkéniho a stabilniho celku. Pfidanim
specidlnich dild ize jednotlivé stoly podle potfeby prokabelovat.

Kovové podnozi

PodnoZi tvofi celokavova svafovana konstrukce zhotovena z uzavienych
ocelovych profillt a dilcl vylisovanych z ocelového plechu. Jednotlivé
komponenty jsou spojeny pomoci konstrukénich spoji a systému
uchyceni dilcd HORIZONT. Povrchové tprava je provedena vysoce
kvalitni epoxy-polyesterovou praskovou barvou.

U varianty vySkové stavitelného stolu HORIZONT jsou ohé& nohy
konstrukéné feSeny jako teleskopické a jsou opatfeny mechanizmy,
umoZfiujicimi zvedani desky stolu v rozsahu 650 aZ 820 mm. Vyskové
pfestaveni se provadi posuvnou kliékou, ktera je umisténa pod pracovni
deskou. Mechanizmus je samosvorny, nastaven! neni tfeba aretovat.
Nosnost mechanizmu pfi zvedani je max. 50 kg.

Stolové desky

Stolové desky systému HORIZONT jsou vyrobeny z dfevotfiskové
desky o troudtce 18 mm, ktera je oboustrann& opatfena melaminovou
folil. Boky LTD desky jsou olepeny plastovymi 2 mm silnymi hranami
stejného odstinu.
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Zasady pouzivani

- sprévna funkce stolového systému je podminéna pouZitim tohoto
vyrobku v odpovidajicim prostiedi, tzn. standardni klimatické
podminky pro kancelaiské prostory, optimaini vihkost, pradnost
a patficné zachdzeni (nesmi dojit k néasilnému zachazeni a
mechanickému poskozeni);

- neposouvat po stolové desce predméty s ostrymi hranami;

- nestoupat a nesedat na pracovni a konferencni stoly;

- vyvarovat se na pracovni desce takovych &innosti, pfi kterych by
mohlo dojit k jejich mechanickému poskozeni (napf. ofezavani
papirdl, opravarenské prace apod.);

- vyteklé nebo rozlite tekutiny véeho druhu je nutné ihned omyt
a desku vysusit;

- kovavé podnoZi a stolové desky &istit b&Znymi neabrazivaimi
prostfedky (doporuéujeme bézné saponatové prostiedky zfedéné
vodou), nepouzivat Zadna organicka a anorganicka rozpous§tédia;

- konzervace a Udrzba lakovanych ¢&asti se provadl bé&znymi
dostupnymi prostfedky uréenymi k oSetfovani nabytku (vosky,
lesténky) bez obsahu abrazivnich &asti;

- vyrovnani stolovych sestav je zajisténo rektifikaénimi patkami;
doporu¢ujeme provést ob&asnou kontrolu rovinnosti pracovisté a
pifpadné upravit ustaveni stold a stolovych sestav do jedné roviny;

- montaZ a pfipadnou demontéZ s opé&tovnou montéZi musi provést
pouze vyskoleny pracovnik;

- zvedacl mechanizmus a prevody nevyZaduji naslednou udrzbu ani
mazani;

- pokud je stll prokabelovan, musi byt dostateéna délka svislého
kabelového kandlu a zejména kabell, aby umozZnily maximalni
vysunuti stolu bez prerusenf pifvodu;

- je nepfipustné pFenaseni stolu uchopenim za desku;
vzhledem k vaze podnoZi je nebezpedi porugeni §roubového spoje
a oddéleni desky od podnoZil

www.techo.com
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Navod na pouZiti a lidrZbu kanceléfského sysiému jednacich stoll
Jednaci stoly vychazi z typovych stolovych systéma Horizont, Esprit a
Arkus, navic doplnéné o konferenéni stolky s kruhovym podnoZim. Jsou
urtené pro vybavovani pracovist administrativy, kluboven, chodeb a
odpocinkovych mist. Pii konstrukei tohoto systému byla vedle designu
a funk&nosti zohlediiovana nejriznéj§f zatlZenl, kterd mohou vzniknout
pfi kancelai'ském provozu. Pfesto je nutné dodrZovat nékteré zasady
pouZivanl tohoto stolového systému.

Popis

Stolovy systém je kombinaci dvou druhti materiali - kovového podnoZi
a dfevotiiskovych konstrukénich desek. Kovové podnoZi je mozné
konstruovat v riznych vy8kach podle téelu a pouziti stola.

Kovové podnozi

PodnoZi konferenénich stolkii tvoif ocelova zakladna (Etvercova 400 x
400 mm nebo kruhové primér 400 a 550 mm), trubkovy sloup a robustni
konzola podplrajicl stolovou desku. Jednotlivé kemponenty jsou spojeny
pomoci konstrukénich spoji. U jednaclch stoltl je pouZivano padnoZi
Horizont, Arkus A nebo C a Esprit pro konferenén! stolky.

Povrchova Uprava je provedena vysoce kvalitni epoxy-polyesterovou
praskovou barvou.

Stolové desky

Stolové desky konferenénich stolkil jsou pfevazn& Kruhové (primér
500 aZz 1200 mm). Pro ostatni jednacl stoly jsou desky vétsich
rozméri, neZ pro standardni kanceldfské stoly. Vyrobeny jsou
z materidll na bazi dfeva, a to v provedenl LTD 18 mm olepené
ABS hranou 2 mm, EKOTECH 17,6 mm (MDF + HPL félie), MDF
+ dyha (povrchové tpravena polyuretanovymi laky) a vysokotlaky laminat
Kompakt®,

listopad 2010

Zésadg} pouZivani

spravna funkce stolového systému je podmingna pouZitim tohoto
vyrobku v odpovidajicim prostfedi, tzn. standardni klimatické
podminky pro kancelaiské prostory, optimalnf vihkost, pragnost
a patfitné zachazenl (nesmi dojit k ndsilnému zachazeni
a mechanickému poskozeni);

neposouvat po stolové desce pfedméty s ostrymi hranami;
nestoupat a nesedat na pracovn( a konferenéni stoly;

vyvarovat se na pracovni desce takovych &innosti, pfi kterych by
mohlo dojit k jejich mechanickému poskozeni (napf. ofezévani
papfrtl, opravarenske prace apod.);

vyteklé nebo rozlité tekuting v8eho druhu je nutné ihned omyt
a desku vysusit;

kovové podnoZi a stolové desky Cistit b&znymi neabrazivnimi
prostfedky (doporudujeme b&Zné saponatové prostiedky zfedéné
vodou), nepouZivat Zddna organicka a anorganicka rozpoustédia;
konzervace a Udrzba lakovanych &asti se provadi bé&zZnymi
dostupnymi prostfedky uréenymi k oSetfovanl nabytku (vosky,
leSté€nky) bez obsahu abrazivnich &asti;

vyrovnan| stolovych sestav je zaji§téno rektifi kaénimi patkami;
doporucujeme provést obtasnou kontrolu rovinnosti pracovisté
a pifpadné upravit ustaven! stoll a stolovych sestav do jedné roviny;
montaZ a pfipadnou demontdZ s opétovnou montaZi musl provést
pauze vySkoleny pracovnik;

zvedaci mechanizmus a pfevody nevyZadujf naslednou tdrzbu ani
mazanf;

pokud je stll prokabelovan, musl byt dostateéna délka svisiého
kabelového kandlu a zejména kabelli, aby umoznily maximaini
vysunuti stolu bez pferu$enf pfivodu;

je nepifpustné pfenadenl stolu uchopenim za desku; vzhledem
k vaze podnoZi je nebezpedi poruseni roubového spoje a oddéleni
desky od podnoZ/!

www.techo.com
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Néavod na pouZiti a (idrzbu kentejner

Kontejnery jsou uréeny pro doplnéni stolovych sestav dodéavanych
spolegnostl TECHO, a.s. Se stolovou sestavou pak tvoii logicky a
funk&nl celek. P konstrukci kontejnerl byly zohleditovany jak funkénl,
ergonomickd, tak pevnostnl hlediska. Piesto je nutné dodrZovat n&které
zasady pouzit! tohoto vyrobku.

Kovoveé kontejnery

Korpus mobiinfho kontejneru, véetné horni desky je zhotoven z ocelového
plechu. Korpus piistavného kontejneru je zhotoven z ocelového
plechu,vrchni deska je v provedenf LTD, MDF+HPL félie, MDF+dyha nebo
vysokotlaky laminat (Kompakt). Povrchova Uprava je provedena vysoce
kvalitnf epoxy-polyesterovou pradkovou barvou. Zasuvkova sestava je
tvofena z kovové zasuvky a &ela. Vnitinl vedeni je kovové s valivym
uloZenim jednotlivych vysuvnych elementd. U mobilnich kontejnerd
jsou pouzita nabytkova plastova koleéka, u pifstavnych kontejnerd jsou
stavitelné patky. Zamek je uchycen v &ele hornf zasuvky.

Dievéneé kontejnery

Korpus kontejneru je zhotoven z LTD desek, vrchnf deska je v provedent
LTD, MDF + HPL félil, MDF + dyha. Zasuvkova sestava je tvorena z
kovové zasuvky a dievéného nebo kovového &ela. Vnitinl vedeni je
kovové s valivym uloZenim jednotlivych vysuvnych elementd. U mobilnich
kontejner(l jsou pouZita nabytkovd plastovd kolegéka, u pifstavnych
kontejner( jsou stavitelné patky. Zamek je uchycen v &ele horni zasuvky.
MontaZ kole€ek a patek je nutné provadét pouze pfi uzaméenych
zasuvkadch. V opaéném pripadé moZe dojit k zablokovan( tahla.
Posunovani, pfevaZeni a pfenaSeni je povoleno pouze v uzam&eném
stavu.

Zasady pouzivani

- spravna funkce kontejnerd je podmin&na pouzitim tohoto vyrobku
v odpovidajlcim prostfedi, tzn. standardn! klimatické podminky
pro kancelafské prostory, optimaini vihkost, pragnost a patfitné
zachazen( (nesml dojit k nasilnému zachdzeni a mechanickému
poSkozeni);

- nestoupat a nesedat na kontejnery;

- neposouvat po vrchnl desce predméty s ostrymi hranami;

- vyteklé nebo rozlité tekutiny v8eho druhu je nutné ihned omyt
a kontejner vysusit;

- kovové a dfevéné Easti kontejneru Ize &istit b&Znymi neabrazivnimi
prostfedky (doporucujeme béZné saponatové prostiedky ziedéné
vaodou), nepouZivat Zadna organicka a anorganicka rozpoustédia;

- konzervace a Udrzba lakovanych ¢asti se provadi b&Znymi dostupnymi
prostredky uréenymi k oSeffovani ndbytku, (vosky, le§ténky) bez obsahu
abrazivnich &asti;
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UPOZORNEN]

- kontejnery maji tzv. centrainl systém blokace, to umozZituje pfi
vysunuti libovoiné zasuvky zablokovani ostatnich zasuvek, vietng
tuzkare proti vysunutl;

- pfi vyjmutl jakékoliv zasuvky miZe dojit k poototen! segmentu
(spadnutl), proto je nutné pFed zpétnym zasunutim zasuvky,
zkontrolovat pootogenf segmentu, piipadné ho pootodit 0 45°;

- hornl zasuvka ,tuZkal slouZl pouze pro ukladani psacich potieb,
jakékoliv jiné pfedméty mohou pii vzpiidenl zplsobit zaseknutf
zasuvky, a tim nefunkénost vyrobku;

- povolené zatiZzeni zasuvek s polovysuvy a s plnovysuvem je 15 kg;

- konstrukce koletek u mobilnich kontejnert umoZiiuje omezené
pojiZzdéni kontejnerd na rovné ploSe, pfi pfekonavani vétsich
nerovnosti (napf. prah) miZe dojit k mechanickému poskozenf
kole&ek.

Poznamka

- kovové kontejnery se expedujl kompletngé smontované a
odzkousené, véetné koledek a stavitelnych patek;

- kontejnery jsou uloZeny na dvajici kartonovych podstavctl, které se
pii ustaven{ kontejneru sejmou.

- posunovani, pfevaZenf a pfenaSenfje povaleno pouze vuzaméeném
stavu.

www.techo.com



