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Cil metodiky

Cilem této metodiky je popsat testovaci proceduru pro zafizeni, které maji byt pfipojeny do BMS
MU a Technologické sité MU (TeNe MU) a tim upfesiuje pozadavky na testovani kompatibility z
[2]. Pred pfipojenim jakéhokoliv zafizeni do BMS MU a TeNe musi byt pro dané zafizeni prokazano
pomoci ,,Protokol o testovani zafizen{ pro BMS MU, Ze toto zafizeni je kompatibilni s BMS MU a
TeNe a Ze jeho pripojeni by nemélo mit negativni vliv na dosavadni BMS MU a TeNe. Tim v8ak neni
zodpovédnost za jakékoliv problémy zpisobené timto zarizenim prenesena na MU, za vSechny problémy
souvisejici s timto zafizenim je zodpovédny zhotovitel.
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1 Prerekvizity

Pro zahéjeni testovani v Laboratofi BMS MU je nutné splnit nasledujici podminky:

1.

2.

Uvést presnou identifikaci testovaného zafizeni (vyrobee, typ, firmware, revize HW, ...).

BTL Mark - je nutné dolozit testovani v BACnet® Testing Laboratory a zaiizeni musi dle pro-
tokolu splhovat pozadavky dle této metodiky.

. PICS - je nutné dolozit dokument PICS a zafizeni musi dle protokolu splhovat pozadavky dle

této metodiky.

Konfigurace zafizeni - zafizeni musi byt pfedem dodavatelem nakonfigurovano tak, aby bylo
mozné bez zédsahu do konfigurace zafizeni otestovat vSechny body této metodiky. Sitova nastavend,
prijemce v EVC apod. na pozadani dodavateli preda zéastupce MU.

. Utel zafizeni - pro potieby testovani je nutné znat ucel a zpisob pouZiti daného zafizeni (napf.

kontrolér pro fizeni fancoilu a radiatoru, volné programovatelny kontrolér, gateway pro preklad z

jiného protokolu, mé¥i¢ spotteby, ... ), v souvislosti s a¢elem pouziti bude dané zafizeni testovano.
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2 Podpora objekti

2.1 Seznam vyzadovanych objekti

Je nutné zkontrolovat, zda testované zafizeni podporuje nésledujici objekty:

1.

2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

U kazdého objektu je nutné zkontrolovat, zda je mozné z néj ¢ist data, zapisovat (minimalné) present-
value, zda je objekt funkéni (dle svého urceni), zda nechybi nékteré dilezité vlastnosti a zda imple-
mentace odpovida [1].

Vyjimky jsou pfipustné pouze pokud je mozné chybé&jici objekt plnohodnotné nahradit jinym z
objektu nebo v pfipadé specifického urc¢eni daného zafizeni; v obou piipadech je nutny pisemny souhlas
zastupce investora.

AV
Al

. AO

BV

. BI
. BO

CAL

. SCH
. MV

MI
BT
AT
TL
EV
EVC
DEV
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2.2 Stavové texty objekti

U v8ech stavovych objekta (BV, BI, BO, MV, MI, pfip. MO) musi byt mozné nastavit vlastni stavové
texty.

2.3 Inzenyrské jednotky

U vSech analogovych objektt (AI, AV, AO) musi byt moZné nastavit vlastni inzenyrské jednotky, nebo
inZenyrské jednotky implementované v zafizeni musi odpovidat definici BACnetEngineeringUnits
dle [1].

2.4 Vicestavové objekty

U objekti typu MV, MI, pfip. MO je nutné otestovat, zda miiZe present-value nabyvat hodnoty
mimo state-text. Casto se miZe vyskytovat ,,0° - napriklad pfi vypadku komunikace. Toto chovani je
v rozporu s [1]. Zejména je nutné toto otestovat u zafizeni, ktera se mohou chovat jako GW pro preklad
jinych protokolii na BACnet (pii vypadku komunikace nizsiho protokolu miZe nastat problém).

2.5 Trendlogy

Trendlogy musi umoziiovat ukladani dle predpisu COV (inkrement dle sledované proménné, nastavi-
telny), POLL (nastavitelny minimélné v rozsahu 1s - 24h). Trendlogy typu POLL se musi ukladat
tak, Ze pocatek trendovani je presné pulnoc (0:00:00), tzn. 24h trendlog se uklada vzdy o pilnoci, 1h
trendlog se uklada vzdy v celou hodinu, 15m trendlog se uklada v ¢asech [XY:00;XY:15;XY:30;XY:45]
atd. Je nutné ovéfit, zda trendlogy funguji korektné a presné (jak POLL, tak i COV).

2.6 COV zmény

Vsechny objekty musi podporovat COV subscription dle [1].

2.7 Nazvy objekta

Néazvy v8ech objekti musi byt volné konfigurovatelné s dostateénymi moznostmi délky textu pro danou
aplikaci (napf. minimalné 70 nebo nejlépe 255).

2.8 Rucéni rezim

Po pfepnuti objektu na ,Manual“ nebo ,,Manual Value“ se musi stav (Out of Service, Manual) zapsat
do odpovidajici property a musi byt zpétné Citelny.
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3 Podpora sluzeb

Je t¥eba ovéfit, které sluzby zafizeni podporuje (porovnat PICS, [1] a reélnou funkénost). Nutnost
podpory jednotlivych sluzeb zavisi na acelu daného zafizeni, na jeho profilu dle [1, Annex L| a zejména
na pozadavcich objednatele.
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4 Casova synchronizace

1. Zafizeni musi byt schopno akceptovat nastaveni ¢asu po BACnetu

2. V jednom okamziku musi zafizeni pouzivat pouze jednu ze sluzeb BACnet pro ¢asovou synchro-
nizaci.

3. Zéznamy o synchronizaci ¢asu se musi ukladat do trendlogti, avsak pouze pokud doslo k vyznam-
nému posunu ¢asu. Naopak bezvyznamné ¢asové posuny se do trendlogti nesmi ukladat.

4. Pokud je mozné k danému zafizeni pripojit dalsi zafizeni po MSTP, musi zafizeni umoziovat
distribuci ¢asu pro piipojené zafizeni.
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5 Sitové vlastnosti

5.1 BACnet ID

BACnet ID zafizeni musi byt volné konfigurovatelné v rozsahu dle [1].

5.2 BBMD device

Pokud je vyzadovano konfiguraci sité, musi dané zafizeni podporovat BBMD device. Je nutné zkontro-
lovat, jestli nepropaguje BBMD devices tabulku po celé siti, coz je v ramci BMS MU neakceptovatelné
chovéani.

5.3 BACnet port

Pokud dané zafizeni podporuje BACnet over IP, musi byt moZnost zménit port (z 47808 na libovolny
jiny).

5.4 Podpora BACnet siti

Cislo BACnet sité (siti) daného zafizeni musi byt konfigurovatelné. Pokud zafizeni umoziuje preklad
mezi riznymi typy siti (BACnet IP, BACnet ethernet, BACnet MS/TP,...), je nutné tyto funkce ovérit
(véetné alarmii,. . . ). Dale je nutné ovéfit, zda je mozné tyto sité (nebo pieklad mezi nimi) deaktivovat.

5.5 Archivace dat

Oveérit ukladani do Historianu - v databazi musi byt vyplnény alespon nejdilezitéjsi sloupce (identifikace
sledovaného objektu ID, po¢ty zaznami, log interval). VSechny trendlogy musi mit nadefinovanou EVC
pro reporting (Buffer ready) a ostatni nastaveni funkce reporting musi byt uvolnéno pro zapis ze strany
Historianu (zapnuti/vypnuti reportingu, Threshold,...).
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6 Zalohovani a obnoveni

6.1 SW pro zalohu a obnoveni

K zafizeni musi byt k dispozici SW pro zalohovani a obnoveni konfigurace a SW zafizeni. SW musi
umozhovat automatické zalohy nebo hromadné zalohovani vSech zafizeni v siti.

6.2 Novy build SW

Po prehréani software v zafizeni (rebuild,. .. ) musi ztistat zachovany shodné ID BACnet objektti, nasta-
vené archivovani Historianem, pifjemci v EVC a obsah provoznich dat (AV, BV, MV, CAL, SCH,...).

6.3 Pamét zarizeni

Zatizeni musi byt vybaveno nevolatilni paméti, z které po vypadku napajeni nastartuje s aktuélni
konfiguraci a SW. Béhem vypadku napajeni nesmi dojit k zadné ztraté dat (kromé zaznamu v trendech,
které by se mély ulozit po dobu vypadku).
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7 Alarmy

7.1 Alarmové texty

Alarmové texty musi byt volné konfigurovatelné, véetné diakritiky. Jsou vyzadovany alarmové texty
pro prechody do stavi OffNormal, Fault, Normal, Low limit, High limit.

7.2 Event class

1. V Event classach (EVC) musi byt mozné nastavit piijemce (BROADCAST nebo jednotliva BAC-
net zafizeni). Je nutné mit moznost nastavit prijemce na IP, ethernetu i dle ¢isla BACnet sité.

2. Cislo EVC (1600.EVC25) musi byt volné nastavitelné.
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8 Ostatni nalezené problémy

V pribéhu testovani se mohou objevit problémy, které tato metodika nepostihuje, avSak tyto pro-
blémy mohou byt prekdzkou pro pfipojeni a provozovani testovaného zafizeni v. BMS MU. MiZe se
jednat napf. o fyzické provedeni daného zafizeni, problémy se SW dodanym k zaiizeni, jakékoliv sku-
tecnosti neodpovidajici [1] a jakékoliv nekompatibilni chovani vici ostatnim zafizenim BMS MU.
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