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A Představení společnosti LIKO-S, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divize ENERGY se zaměřuje na úsporu 

energií. Stavíme nové objekty a zateplujeme 

existující budovy. ENERGY využívá 

zkušenosti, které jsme získali v rámci 

programů Živé stavby a Chytrá Izolace. 

V divizi Production pracuje 50 zaměstnanců. 

Všechny nás spojuje touha podávat co 

nejlepší výkon. Každý den se řídíme našimi 

osvědčenými hesly: Kvalita je klíč, Čisté a 

precizní řemeslo, Věříme v důležitost detailu. 

Vyrábí a dodává montované systémy pro 

tvorbu vnitřního prostoru administrativních, 

průmyslových a veřejných budov – 

přestavitelné a posuvné příčky, vestavky do 

hal, akustické stropní podhledy.  

Sídlo společnosti: 
LIKO-S, a.s.  
U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna  
IČ 60734795, DIČ CZ60734795  
tel.: +420 544 221 111, fax: +420 544 221 110  
e-mail: info@liko-s.cz 

Kancelář Praha:  
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10  
tel.: +420 272 774 183–4  
e-mail: praha@liko-s.cz 

Bankovní spojení:  

ČSOB Brno, číslo účtu 382369443/0300 

Osoba oprávněná zastupovat uchazeče:  

Ing. Jan Lucký 

mob.:  +420 728 540 194 

e-mail: jan.lucky@liko-s.cz  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu:  

ČSOB Pojišťovna a.s., provozní odpovědnost za škodu 

a odpovědnost za výrobek ve výši 30 000 000 Kč 

Společnost LIKO-S byla založena v roce 1992. V současnosti 
se řadí mezi nejlepší evropské firmy ve svém oboru. Máme 
své pobočky na Slovensku, v Maďarsku a Polsku a exportní 
partnery ve 12 zemích Evropy. V našich pracovních týmech jsou 
vedle zkušených evropských odborníků i mladí talentovaní lidé. 
Všechny nás spojuje společná vize a firemní filozofie: být na špici 
a nejlepší ve svém oboru, poskytovat zákazníkům ty nejlepší 
možné služby. V jednání s našimi obchodními partnery 
působíme jako seriózní, korektní a solidní firma, snažíme se vždy 
naplňovat pravý smysl těchto slov. Naše strategie a vysoké 
nároky, které si klademe sami na sebe, vytvářejí nové zdroje pro 
růst a vývoj. Lidé ve společnosti LIKO-S získali při realizaci tisíců 
projektů v mnoha zemích unikátní zkušenosti, které jsou 
zapracovány ve vývoji výrobků a v systémech práce. Na vývoji 
spolupracujeme se špičkovými firmami z Holandska, Dánska, 
Belgie, Švýcarska, Německa, Rakouska, Kanady a USA. 
Výrobní divize disponují nejmodernějším strojním vybavením. 
Jejich výrobní kapacita je flexibilní a může splnit i nejnáročnější 
požadavky klientů. Všechny výrobky jsou testovány podle 
evropských norem v akreditovaných zkušebních ústavech, 
včetně a environmentálních požadavků standardu LEED. 
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B Technická specifikace: Interaktivní příčky 
  

B.1  Obecná struktura: Celoprosklená příčka 
 
 

Provedení příček Celoskleněné bezrámové příčky 

Výška příček 2600 mm 

Tloušťka příček 10 mm 

Kotvení 
Hliníkový profil 26x30mm, nad příčkami umístěn ocelový JACKEL 
pro kotvení stěn 

AL profily, barva ELOX, RAL dle upřesnění objednatele 

Prosklení 
ESG-VSG 55.6 s PDLC fólií (volitelně neprůhledné-průhledné), VSG 
55.1 s fólií mléčnou, VSG 55.1 čiré, hrany broušené, leštěné 

Dveře 
Jednokřídlé bezrámové celoprosklené křídlo; zasklení ESG-VSG 
55.6 s PDLC fólií, ESG-VSG 55.1 s mléčnou fólií, ESG 10mm čiré 

Panty Horní pant PD24 + PD20, Dolní pant PD12 s čepem, nerez 

Kování 
Podlahový zámek pro celoskleněné bezrámové dveře včetně 
protikusu a včetně vložky FAB, nerez 

Akustická bariéra ---- 

sklo připojení Bezrámové; průhledná páska 

 

Celkové nebo místní prohnutí v ploše kaleného skla je definováno ČSN EN 12151 a 
norma připouští průhyb do 3mm na běžný metr délky 

Vady skla definuje  ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN 
EN 1863-1, ČSN EN 12543-5, ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600. Výrobce negarantuje, v 
případě doobjednání skel, stejný odstín skla 

 
 

 
 

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/


 

 Projekt: MU Brno www.liko-s.cz | www.zivestavby.cz 
 Evidenční číslo: 550JMUSIW20151 | strana 4 

B Technická specifikace: Interaktivní příčky 
 

         
B.2 Interaktivní komponenty  
 
 

Zdroj obrazu 

Projektor 

 3LCD, 3-chip  objektiv, barevný a bílý světelný výstup 
3.400 lumenů, rozlišení 720p (1280 x 720), 16:9, krátká 
vzdálenost, zadní stropní, napájení AC 100 V - 240 V,50 
Hz - 60 Hz 

 Držák 
 

Ozvučení 

Zesilovač  

 120W Class T, vstup: 100~240 VAC, 50/60 Hz, 1.6A;    
Transducery a stínění 

 ocelová pružina vyvážená, 32 mm dvouvrstvá cívka, 40W 
4 Ohm,  samolepící 
 

Kalibrace 
teknologie 

Laserový emitor 

 rozsah:1000 – 3800 mm2; automatický, poloautomatický 
nebo manuální; +/-1  přesnost,  obnovovací frekvence 
120fps, bluetooth, IR kamera, USB, bluetooth 
 

CPU 

Mini Processor 

 Intel icore 5, 4 GB RAM, 4x USB 3.0, DisplayPort, WiFi, 
Bluetooth, GLAN, HDMI,  

Speciální software 

 vzdálený přístup software, software pro zpracování 
obrazu, kalibrace software 
 

PDLC Kontrolor Standardní multi-tlačítko dálkový, elektrický spínač 

http://www.liko-s.cz/
http://www.zivestavby.cz/
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F Obchodní podmínky 

NP_CRMJLU16032 Mendelovo muzeum (Brno) Komaxit 

Číslo Popis položky Výměra 
Jednotková 

cena Cena celkem 

Stěna 1 

D+M příčky MICRA I, S= 12,40 m2, 
včetně 1ks jednokřídlých 
bezrámových celoskleněných 
dveří, sklo ESG-VSG 5.5.2 MILKY/ 
PDLC, kování DORMA, S-i-W 
součásti dle PD VIDEO + CPU + 
AUDIO 

1 kpl 372 116 Kč 372 116 Kč 

Stěna 2 
D+M  komponentů pro S-i-W 
součásti dle PD VIDEO + CPU 
(promítání na SDK stěnu) 

1 kpl 84 634 Kč 84 634 Kč 

Stěna 3 

D+M příčky MICRA I, S= 14,64 m2, 
včetně 1ks jednokřídlých 
bezrámových celoskleněných 
dveří, sklo ESG-VSG 5.5.2 MILKY, 
kování DORMA, S-i-W součásti 
VIDEO + CPU 

1 kpl 223 285 Kč 223 285 Kč 

Stěna 4 

D+M příčky MICRA I, S= 14,41 m2, 
včetně 1ks jednokřídlých 
bezrámových celoskleněných 
dveří, sklo ESG-VSG 5.5.2 PDLC, 
kování DORMA, S-i-W součásti 
VIDEO + CPU 

1 kpl 650 925 Kč 650 925 Kč 

Stěna 5 

D+M příčky MICRA I, S= 14,47 m2, 
včetně 1ks jednokřídlých 
bezrámových celoskleněných 
dveří, sklo ESG-VSG 5.5.2 
MILKY/čiré, kování DORMA, S-i-W 
součásti VIDEO + CPU 

1 kpl 158 900 Kč 158 900 Kč 

Stěna 6 

D+M příčky MICRA I, S= 14,54 m2, 
včetně 1ks jednokřídlých 
bezrámových celoskleněných 
dveří, sklo ESG-VSG 5.5.2 
MILKY/čiré, kování DORMA, S-i-W 
součásti VIDEO + CPU 

1 kpl 165 815 Kč 165 815 Kč 

Stěna 7 
D+M příčky MICRA I, S= 15,90 m2, 
S-i-W součásti VIDEO + CPU + 
INTERACTIVITY + AUDIO 

1 kpl 311 607 Kč 311 607 Kč 

Doprava a přesun hmot, VRN                                                                                    16 193 Kč 

Cena celkem bez DPH                                                                          1 983 475 Kč 
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