Pfilcha é.1A

1. Etapa - SIMU+ Teiresias, FF MU, Jaselska 18 — privodni zprava

Aktivita €. 3 - Zpristupnéni vysokoskolského prostredi

Zamérem objednatele je rekonstrukce vybranych prostor v objektu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, se
sidlem Jaselska 201/18, Bmo. Planovana rekonstrukce se dotkne pfistupu a pristupovych prostor do objektu.
Objednatel usiluje o dotaci na realizaci SIMU+ Teiresias z Operacniho programu Véda, vyzkum a vyvoj (OP
VW)

Umisténi

Objekt FF MU, Jaselska 201/18, katastraini uzemi Vevefi, parcela ¢. 376. Objekt se nachazl v pasmu Méstske
pamétkové rezervace. UZivani byvalého ginZovniho domu byio vr. 2001 zménéno Rozhodnutim stavebniho
ofadu MC Bmo stfed, €j. STU/0101034/000/003, ze dne 13.8.2001 s nabytim pravni moci 31.8.2001 na Gcel
uzivani Skolského vyukového zafizenl se zazemim. V souasnosti jej vyuziva pro vyuku Filosoficka fakulta MU.

Dispozicni a stavebné-technicke reseni:

Z divodu pfedpokladaného rozsahu zasahu do podiahové konstrukce bude die Vykonové aktivity ¢.3 vyhotovena
Dokumentace pro stavebni povoleni.

Pianovana rekonstrukce se dotkne pfistupu do objektu a vnitfni komunikace(chodba):
- 1. Podzemni podlazi - sklad m.6.BVAO8P01013
- 1. Nadzemni podlaZzi - chodba m.¢.BVAOSNO1001

Popis stavajiciho stavu

Objekt Jaselska 201/18, siouzi pro vyuku.
V soucasnasti neni vytvoren bezbariérovy piistup do objektu, ve vnitinich prostorach je instalovan osobni vytah.

Popis budouciho stavu:

Objednatel predpoklada vramci OP VVV odstranéni bariér v pfistupnosti objekiu a vchodbé 1.NP objektu
studentim se specifickymi potfebami.

Rekonstrukci dojde k vyrovnanim Grovné venkovni komunikace s vchodem do objektu a sniZeni Grovné chodby
uvniti objektu.

Predpoklada se, Ze zasahy do stavajicich venkovnich dveli jsou v zajmu pamétkové péée a z toho divodu je
bude nutné rozmérové upravit a repasovat, aby bylo moZné do nich zabudovat modemi pristupové
elektromechanické prvky, véetné kabelaze, dale pfipevnéni oteviraéd dvefi s bezpeénostnimi Cidly.

Repasovani dvefi bude probihat ve spolupraci s pamatkovymi organy, v ¢asti stavebni realizace Dila.

Pro acely vytvofenl bezbariérovych piistupl je nezbytné na zakladé navrhovanych zaméni provedenl
dispoziénich zmén, presun schodisté v m.¢. BVAOBNO1001,1.NP a realizace stavebnich uprav mistnosti bez
zasahu do vnéjsi obaiky objektu:

a) Pristup do objektu, venkovni opatieni:

- predpoklada se snizeni venkovniho vstupu do objekiu na uroven venkovniho chodniku s provedenim
potiebnych opatfeni k zabranéni vniku destovych vod do prostoru vstupni haly, m.&.BVAOBN01001;

- piedpoklada se projednani vybourani vstupnich venkovnich dvefi, sniZenl vstupniho portalu s Opravou rozméri
stavajicich zarubni, stavajicich vstupnich dveri, jejich restaurovani a zpétna montaz na stavajici misto;

- provedeni opatieni proti zemni vihkosti;

- instalace venkovniho, elektromechanického piistupového systému s vnitro telefonni komunikaci na vratnici
objektu na ul. Gorkého 7, slouzici zaroven pro mozné piivolani pomoci imobilnim asobam;

- instalace oviadacich prvki, EKV k otevirani dvefi pomoci étecky, otevirach dveri, bezpecnostni ¢idlo pro
zabranéni zachycenl imobilnich osob, osob se zrakovym postizenim, apod.,;

- instalace a dodavka elektromotorickeho pchonu otevirani/zavirani dveri véetné samo zamykaciho
eiekiromotorického zamku s vystupem na ctedku karet, PiR ¢idlo véetné jeho dodavky a zabezpedeni
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detekiorem prekéaZek;
- instalace rozvodi SLP, napojeni na stavajici instalace SLP;
- provedeni venkovniho osvétlenl dvemiho prostoru se souvisejicimi rozvody;
- instalace silnoproudych rozvod(, napojeni na stavajicl instalace a SILPr rozvadét;
- opravy venkovnich omitek v misté kabelovych rozvodii a instalaci, véetné fasadniho natéru;

b} Vnitini bezbariérové opatieni, m.c. BVAOBNO1001, 1.NP:

- pfedpokiada se provedeni stavebné technického prizkumu pro ovéreni skladby podlahové konstrukce a pro
stanoveni opatieni statiky stavby pro navrh stavebniho fedeni snizenl podlahové konstrukce vstupni haly,
popfipadé sniZenl konstrukce stropu mistnosti €. BVA08P010113 v niz$im podlai;

- pii provadéni vySkové apravy podlahy mistnosti (chodba) se piedpoklada Uprava konstrukce podiahy;

- stavebni (pravy prace v chodbé pro umisténi vertikalni plosiny pro studenty se specifickymi potfebami;

- pfedpokiada se vyhotoveni Dodatku pozami zpravy ve véci umisténi vertikalni pioSiny pro pfistup imobilnich
osob, potita se min. s unosnosti 250 kg;

- 5 ohiedem na prostor a pohyb osob na invalidnich vozicich bude odbourano stavajici vnitii schodisté, a
jeha zpétna montaz schodistovych stupiit do nové odsunuté polohy, véetné montaze zabradli;

- dodavka a montaz vertikalni schodistoveé ploSiny s nosnosti minimainé 250 kg;

- budou provedeny rozvody SILPr pro oviadani vertikaini ploSiny do stavajiciho rozvadéde SILPr, dale instalace
nouzového osvétleni, véetnd silovych rozvodu;

- strukturovana kabelaz pro kamerovy systém;

- D+M kamery do chodby;

- nové povrchy podiahy;

- malirské a natéracske prace;

- vystrazné a informacni znadeni,

¢) Vnitini bezbariérové opatieni, m.c. BVA08P01013, 1.PP - skiad:

- predpoklada se provedeni stavebné technického priizkumu pro ovéfeni skladby stropnl konstrukce a pro
stanoveni opatfeni statiky stavby pro navrh stavebniho feSenl sniZeni stropni konstrukce s ohledem na moZnost
snizeni podlahy v m.¢. BVAOBN0O1001, 1.NP, vstupni chodba;

- pfedpoklada se stavebni Gprava Casti klenby, statické zajisténi, upravena stropni konstrukce;

- stavebni Upravy stropu a stén;

- Uprava osvétieni mistnosti;

Podrobné&jsi popis tprav mistnosti viz piidorysy + fezy

Pfedpokladané nakiady:
Naklady na poZadované Upravy jsou stanoveny odbomym odhadem na cca 2,0 mif K& bez DPH

Predpokladana doba realizace zaméru:
Objednatel predpoklada realizaci v roce 2018 - béhem prazdnin
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