
Technické podmínky Příloha  (.  I Smliiuv) 

Simulátory pro LF MU  2016 

Část č. 2 VZ  Pokročilý pacientský simulátor malého dítěte 

P o p i s  p a r a m e t r u 

(Nab ídka  uchazeče  muti  íptňovat  viech ny  niž*  uvedené  požadavky a 

parametry  specifikace,  ľ  parametr i  vymezených  minímAmf  nebo 

maximálne  úrovni  nebo  m / i m / i i n  hodnot, muil  nabídka  uchazeče  vyhovi l 

:iU'N|it)i"i  stanovené  poradované  úrovni . ) 

Z a d a v a t e l e m  požadovaná  hodnota 

Pokročilý  p a c i e n t s k ý  s i m u l á t o r  malého  d í t ě t e 

Počet kusů:1 ks 

Pokročilý  |KK'iť ii1skS  simulator  malého  d i l ŕ k  v ŕ kov ŕ  odpovídající  čtyřem ní Šesti 

letům 
A N O 

Simulator (figurína) ma tyto vlastnosti a umožňuje v rámci simulace zeimena ryto 

možnosti: 
A N O 

Dýchací cesty  A N O 

orální a nazální  intuhaee  A N O 

použili jak  ET, tak  L M A  A N O 

senzory detekující hloubku  intubacc  A Ní) 

jednostranný  pohyb hrudníku při správné  intubaci  A N O 

různé zvukové  projevy  horních cest dýchacích  synchronizované  s dechem  A N O 

přepracovaná  vi/uulizace hlasivek pro  lepfii  intubaci  A N O 

Dýcháni  A N O 

programovatelná  zrnina  intenzity  a hloubky  dýchání  pozorovatelná  nu pohybech 

hrudníku 
A N O 

ventilace je méfena  a zaznamenávaná  A N O 

gastneka distenze při  B V M  ventilaci  A N O 

nezávislé zvuky  levé. pravc. homi  a dolní  ŕästi  plic  A N O 

pohyb hrudníku a zvuky plic jsou synchronizovány  podle aktuálních  okolností  A N O 



asistovaná  ventilace včetně  B V M a methanickč  podpory  A N O 

unilaleralni  pohyb hrudníku  simulujíc! pnemnotorax  vc  při slušných  zvukových 

projevu 
A N O 

Krevní  obeh a /mena barvy  A N O 

různě srdeční ozvy. rychlost  a  intenzita  A N O 

komprese hrudníku je  měřena a zaznamenávána  A N O 

krevní  tlak je  měřitelný  za použiti  manŕety  a palpaee neho auskuttacc  A N O 

Korútkovovy  zvuky slyšitelné mezi systokiu a diaslolou  A N O 

cyanóza a viláliii  známky odpovídají  fyziologickým  podmínkám  a  intervencí  A N O 

oboustranné  karotický,  radiálni,  hraehiálni, ťemorální  a pedálm  puls pracuje 

kontinuálne 
A N O 

Intenzita  pulsu se měni  v závislosti  na krevnim  tlaku a synchronizuje se s E K G  A N O 

Defihnlace,  sok a srdeční  stimulace  A N O 

možnost  použití  rcálnách elektrod, nebo AED A N O 

využili  reálné záchranárske  výbavy  A N O 

ĽSG  zobrazeno na A R D monitoru  ije­li  vybaven  obrazovkou)  A N O 

zobrazeni  E K G a dalších  funkci  generovaných  v  reálném čase  A N O 

ĽK<.i synchronizováno  s pulzem  A N O 

vodivá misia na kůži  pro použiti  reálných  elektrod  A N O 

Pohyb  A N O 

odpovídá  zrančnemu  v prubĚhu  transportu  A N O 

této  jde do kfeče dle prikazu  instruktora  A N O 

oči  s programovatelnou  frekvenci  mrkáni a zornicemi  reagujícími  na světlo dle 

zadáni  instruktora 
A N O 

Fyziologie  A N O 

cyanóza a vitální  funkce odpovídají  hypoxii  a  intervenci  ošetřovatele  A N O 

knihovna řeči  A N O 

silný  pláč  synchronizovaný  s dýcháním  A N O 

normální  srdeční ozvy. nebo Šelesty  A N O 

normální nebo abnormálni  plieni  zvuky  A N O 

i č l n i  vstupy  A N O 

obé paze s intravenóznim  přístupem  A N O 



intraimiskulánii  prístup  itá stehnech a ramenech  A N O 

imraoseálni  přístup  na holcnni  kosti  A N O 

Simulátor  (figurína)  A N O 

píně vybaven dýchacími  a občhovymi  funkcemi  A N O 

aktivní  oči  A N O 

nácvik  tracheotoinie  A N O 

vytnínitelné  genitálie  A N O 

dvouccsttiá  bezdrátově  komunikace  A N O 

vnurni  dobi jitelná  baterie  A N O 

Ovládání  simulátoru 

Ovládaní  ­ zmena  stavu pomoci bezdrátového ovládacího  zařízeni, které 

je  součásti dodávky  (položka  č  2 J 
A N O 

využiti  zadíinýeh  *cěnářj.  nebo rychlá  tvorba  vlastních  A N O 

zmeny ve stavu a poskytované  péči jsou  zaznamenávány  A N O 

instruktor  mule do automatického  záznamu vstupnvai s poznámkami a 

hodnocením  ošetřovatelů 
A N O 

Příslušenství 

nabij ečka  A N O 

manžela  pro měřeni  T K  A N O 

C D  výukoví  program  A N O 

přepravní  obal  A N O 

P o l o ž k a  č.  2  Ř í d i c í  ( o v l á d a c í )  z a ř í z e n í 

Počet kusů: 1 ks 

Ovládači  zařízeni  simulátoru  ­ notebook  Tablet  nebo  tablet  P C 
A N O ,  uchazeč  uvede  nabízenou  variantu 

nabízeného  ovládacího  zařízení 

bezdrátově  propojitelné  se simulátorem  (položka  č.  1)  A N O ,  uchazeč  uvede  technologii  nabízeného  řešeni 



Velikost  displeje 
pouze  Informativní  charakter  ­ uchazeč  je  povinen 
vyplnit 

Hmotnost 
pouze  Informativní  charakter  ­ uchazeč  je  povinen 

vyplnit 

Operační  systém 
pouze  1 nformativn  ľ charakter  ­ uchazeč  je  povinen 

vyplnit 

Procesor 
pouze  Informativní  charakter  ­ uchazeč  je  povinen 
vyplnit 

Rozlišeni  displeje 
pouze  Informativní  charakter  ­ uchazeč  je  povinen 

vyplnit 

Technologie  displeje 
pouze  Informativní  charakter  ­  uchazeč  je  povinen 

vyplnit 

Operační  paméf 
pouze  Informatívni  charakter  ­  j chazeč  je  povinen 
vyplnit 

Vnitřní  paměť 
pouze  Informativní  charakter  ­  j chazeč  je  povinen 

vypJnít 

Výstupy 
pouze  Informativní  charakter  ­ uchazeč  je  povinen 
vyplnit 


