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Dokumentace obsahuje casti A az E ¢lenéné na jednotlivé polozky s tim, Ze rozsah jednotlivych cdsti
odpovida druhu a vyznamu stavby vrti pro tepelnd cerpadla, podminkdm v uzemi, stavebné
technickému provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani stavby.

A PRUVODNI ZPRAVA
A.1  Identifika¢ni idaje

A.1.1 Udaje o stavh&
a) ndzev stavby

vrty pro tepelna &erpadla systému zemé& — voda (dale TC)
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastrdlni vizemi, parcelni Cisla pozemku),

k. 4. Bohunice, okr. Brno — mésto
parc. €. 1298/3, €. 1329/51, €. 1331/25, &. 1331/31, &. 1383/6

c) predmeét dokumentace

Vrty pro tepelna €erpadla o hloubce 42 x 150,0 m budou napojeny pies sbérné Sachty na
tepelnd Cerpadla, které budou slouzit k vytdpéni a chlazeni stavby s ndzvem ,,Komplexni
simula¢ni centrum MU*.

A.1.2 Udaje o 2adateli / stavebnikovi
a) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (prdvnickd osoba)
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, 602 00 Brno, IC: 00216224
A.l3 fldaje o zpracovateli dokumentace
a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla
HS geo, s.r.0., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IC: 26917785
b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta
Ing. Vojtéch Joura, autorizovany technik pro vodohospodafské stavby, Cislo osvédéeni
CKAIT 18355, evidenéni €islo v seznamu CKAIT 1003152
¢) jména a prijmeni projektantii jednotlivych casti dokumentace

Ing. Petr Hybler, bafisky projektant pro CPHZ, osvéd&eni vydané OBU v Bmé &. j. SBS
22010/2013/0BU-01-003, ev. €. 0737
Ing. Lucie Fojtovd, Ph.D., osvédCeni v oboru hydrogeologie a inZenyrské geologie
€.2245/2014, ¢. j. 1911/660/68330/ENV/14

A2 Udajeo vstupnich podkladech

hydrogeologicky prizkum v orientaéni etapg, priivodni zprédva zpracované spole¢nosti AiD
team a.s., koordinaéni situaéni vykres poskytnuty spolecnosti AiD team a.s., archivni zdroje

A3 Udaje o izemi

a) rozsah FeSeného uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi

Zajmové izemi se nachazi ve vychodni &asti Univerzitniho kampusu v Brn€ - Bohunicich.
Stavba Stimulaéniho centra MU je situovana v sousedstvi Morfologického centra LF a
Stomatologického centra Campus kliniky. Stavebni pozemek je z vétSi Casti ohraniCen
komunikacemi.
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b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Jizni &st pfedmétného tizemi je v souasnosti vyuzivana jako parkovist€ Morfologického
centra LF a severni &ast je zatravnéna a nevyuzivand plocha.

¢) udaje o zvldstni ochrané vizemi (pamdtkové iizemi, chranéné prirodni uzemi, zdplavové
uzemi apod.),

Piedmétné uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, v pamatkové zoén€, v zviasté
chranéném tzemi, v zdplavovém Gizemi apod., které vyzaduji ochranu uzemi podle jinych
pravnich piedpisi).

d) udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry se vybudovanim pfedmétnych vrti pro tepelna cerpadla systému zemé -
voda nezméni.

e) udaje o souladu s vizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uizemniho planovani

Piedmétné zajmové uzemi je platnym tzemnim pldnem mésta Brna uréeno jako funkéni
plochy navrhované pro vefejnou vybavenost s podrobnéjSim tcelem vyuziti pro Skolstvi.
Umist&nim a realizaci vrti se neméni zplisob vyuZiti stavajicich pozemki.

Zamér je tedy v souladu s izemné planovaci dokumentaci a s ukoly izemniho plénovani.

f)  udaje o dodrieni obecnych pozadavki na vyuZiti uzemi

Obecné pozadavky na vyuziti uzemi podle vyhlasky ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani izemi, ve znéni pozd€jSich predpisi
nestanovuji Zadné podminky pro umisténi vrtd pro tepelné Eerpadla.

g) udaje o splnéni poZadavki dotéenych orgdnii

Nebyly doposud vzneseny.

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Ve vztahu k projektu nejsou zadné vyjimky a Glevy poZadovany.

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic

Umisténi navrhovanych vrtd nevyZzaduje Zadné souvisejici ani podmiiiujici investice.

j) seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

parc. & 1298/3

vyméra {m2) 880

druh pozemku/ vyuZiti jina plocha/ostatni plocha

viastnik Masarykova univerzita, Zerotinovo nadmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno
Zpusob ochrany ;

nemovitosti P

omezeni Vécné bfemeno (podle listiny)

BPEJ/vyméra nema

parc. &. 1329/51

vymeéra (m2) 982

druh pozemku/ vyuZiti jina plocha/ostatni plocha

viastnik Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno
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Zpusob ochrany

nemovitosti nen)
omezeni nejsou
BPEJ/vyméra nema
parc. & 1331/25
vymeéra (m2) 3198

druh pozemku/ vyuziti

manipulatni plocha/ostatni plocha

Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

vlastnik

Zpusob. ochrany o

nemovitosti

omezeni Vécné biemeno (podle listiny)
BPEJ/vyméra nema

parc. €. 1331/31

vyméra (m2) 332

druh pozemku/ vyuZiti

jina plocha/ostatni plocha

vlastnik

Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Zplsob ochrany

nemovitosti R
omezeni nejsou
BPEJ/vyméra nema
parc. €. 1383/6
vymeéra (m2) 301

druh pozemku/ vyuZiti

jina plocha/ostatni plocha

Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

vlastnik
Zpusob ochrany ,
Sp) neni
nemovitosti
omezen({ Vécné bfemeno (podle listiny)
BPEJ/vyméra nema

Sousedni parcely:

Bohunice; p. ¢. 1329/2
Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1329/11
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brao-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1329/49
SIM Cernoch Viadimir MUDr. a Cernochova Markéta MUDT. et Mgr., Javorova 1031, 67401 Trebié

Bohunice; p. ¢. 1329/51
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1383/30
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1329/10
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

3
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Bohunice; p. €. 1329/16

Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské ndmésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1329/21
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1329/50

SIM Cernoch Viadimir MUDr. a Cernochové Markéta MUDT. et Mgr., Javorova 1031, 67401 Trebit

Bohunice; p. €. 1383/6
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1298/4
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1331/25
Masarykova univerzita, Zerotinovo némésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1331/26
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1331/29
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1298/3
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1331/5
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1331/20
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1331/21
Masarykova univerzita, Zerotinovo némésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. & 1331/23
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1331/24
Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1331/31
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1331/105
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1331/110
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. €. 1383/3
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1383/27
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno

Bohunice; p. ¢. 1383/32
Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, Brno-mésto, 60200 Brno
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A4

Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

nova stavba

b) ucel uzivani stavby

Vrty o hloubce 42 x 150,0 m budou slouZit pro tepelna Cerpadla s celkovym vykonem 350 kW

ziskavajici nizkopotenciélni energii z horninového prostiedi pro vytapéni a chlazeni stavby s
nazvem ,, Komplexni simulaéni centrum MU*.

¢) trvala nebo docasna stavba

trvala stavba

d) udaje o zvlastni ochrané stavby (kulturni pamdtka apod.)
Tento bod se pfedmé&tné stavby bezprostiedné netyka.

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhléska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjsich predpisi
nestanovuje zadné podminky pro umisténi a provedeni vrtl pro tepelna €erpadla.

Zékon &. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybus$nindch a o statni bariské sprave, ve znéni
pozdéjsich predpist, v 3 pism. f) povazuje za ¢innosti provadéné hornickym zplisobem mj.
vrtani vrtl s délkou nad 30 m pro jiné ulely nez k &innostem uvedenym v § 2 a 3 tohoto
zakona.” a déle: ,, Pro uéely zédkona 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisti, se pojem
»geotermalni hloubkové vrty rozumi hloubkové vrty pro Cerpani termdlni vody k jejimu
dalSimu vyuZiti. NavrZzenymi vrty pro tepelnd cerpadla nemize jejich realizaci dojit k
propojeni hydrogeologickych horizonti ¢i vyraznému ovlivnéni hydrogeologickych pomérd
v Uzemi a tato skute€nost byla konstatovana v pfiloZzeném vyjadfeni osoby s odbornou
zplsobilosti ve smyslu § 8 a § 9 odst. 1 vodniho zakona (viz pfiloha E 01).

Vyhlaska ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, nestanovuje Zadné pozadavky na bezbariérovy pfistup k vrtim
pro tepelna Cerpadla.

) udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgdnit a poZadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu

- Ve smyslu vyhlasky 104/1988 Sb. § 11 ve znéni pozdé&jsich pfedpist bude ¢innost provadéna
hornickym zpiisobem ohla§ena minimalné 8 dni pfed zapocetim praci na Obvodni barisky
trad pro izemi kraji Jihomoravského a Zlinského.

- Projektova dokumentace tykajici se ¢innosti provadéné homickym zplisobem ve smyslu
ustanoveni § 20 zakona €. 61/1988 Sb., o hornické €innosti, vybusninach a o statni bariské
spravé, ve zné€ni pozdéjsich predpist bude vypracovana odborné kvalifikovanou osobou (§ 2
odst. 1 pism. €) vyhlasky CBU &. 298/2005 Sb. - baiisky projektant).

- Cinnost provadénou hornickym zplisobem bude provadét organizace podie § 5 odst. 2 zdk.
¢. 61/1988 Sb., které bylo orgénem stdtni baiiské spravy vydano opravnéni k Cinnosti
provadéné hornickym zptisobem (opravnéni podle § 1 odst. 1, 2 vyhl. CBU &. 15/1995 Sb.).

- Ve smyslu § 3, odst. 4, pismeno c) vyhlasky €. 369/2004 Sb. bude pfi realizaci vrtnych praci
proveden doplitkovy hydrogeologicky prizkum zdjmové oblasti za odborného dozoru
hydrogeologa s odbornou zptisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické
prace podle vyhlagky & 206/2001 Sb. Zavéretna zpréva o vysledcich doplikového

5
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AS

hydrogeologického priizkumu, kterd bude zaroveii slouzit jako dokumentace skute¢ného
provedeni, musi byt v potfebném rozsahu dle vyhl. & 282/2001 Sb. zaevidovéna a pfeddna
k archivaci do geofondu CR.

g) seznam vyjimek a ulevovych Feseni
Nebyly uplatnény.
h) navrhované kapacity stavby

Vrty pro tepelna erpadla budou hluboké 42 x 150,0 m a budou napojeny na sbérn¢ Sachty a
vykopy budou vedeny do technické mistnosti v objektu. Tepelna erpadla budou mit celkovy
vykon 350 kW.

i) zakladni bilance stavby

- spotfeba hmot a medii: 6300,0 m geotermalnich vertikalnich sond v dimenzi 4 x 32 x 3,0 mm
a v materialovém provedeni PE 100, PN 16, cca 70,0 m? injektaZni cementobentonitové smési

- Podle odst. 1, § 2 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né n&kterych dal3ich zakoni
se vytéZzena hornina a vrtny kal o predpokladaném objemu 300 t stane odpadem spadajicim
do kategorie O — ostatni odpad (¢. odpadu 17 05 04, &. odpadu 01 05 04). Nebude-li
domluveno jinak (dle poZadavkid investora), budou odpady odvezeny na skladku, ktera je
opravnéna uvedeny druh odpadu pfijimat.

- Emise nebudou produkovany.

- V ramci vrtd pro TC neni hospodafeno s destovymi vodami.

J) zakladni predpoklady vystavby
1. etapa: zpracovani projektové dokumentace

II. etapa: ziskani pravomocného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a souhlasu
vodopravniho ufadu

[11. etapa: realizace vrti a napojeni na TC

Vrty pro TC a jejich napojeni na sbérné Sachty a tepelna cerpadla prob&hnou v jedné etap€.
Piedpokladany termin vystavby je do 31. 12. 2020

k) orientaéni ndklady stavby
Odhad ceny: 5 500 000,00 K& bez DPH
Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

Stavbu tvoii 42 vrtd do hloubky 42 x 150,0 m, které budou napojeny na tepelna Cerpadla
systému zemé& — voda.
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jizni Cast stavebniho pozemku je v soudasnosti vyuZivana jako parkovist¢ Morfologického
centra Lékarské fakulty a severni ¢ast je zatravnénd a nevyuZivana plocha. Pozemek je
pfistupny zulice Kamenice, piip. Vinohrady v Bmé€ — Bohunicich. Zdroj elektrické
energie/vody k hloubeni vrtii pro TC bude z hlavniho elektrického rozvad&e/vodovodni
pfipojky objektu investora.

Stavebni pozemek musi byt upraven tak, aby byl pfistupny pro vrtnou soupravu
s prisluSenstvim, tzn. srovnany terén zejména v severni Casti, kde je svazity terén.

Pripravné prace véetné detailniho dopravniho napojeni apod. jsou souéasti projektové
dokumentace stavby ,,Komplexni simula¢ni centrum MU,

b) vydet a zavéry provedenych priizkumi a rozbor

Hydrogeologicky prizkum byl proveden v orientaéni etap€. Jeho zav€ry jsou soucasti
hydrogeologického vyjadieni obsazeného v piiloze E 01.

¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Zéajmy chranéné zvlastnimi prfedpisy napf. zakony &. 114/1992 Sb. (o ochrané pfirody a
krajiny), ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zékon), &. 164/2001 Sb. (lazerisky zékon), €. 289/1995
Sb. (lesni zakon), &. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacich) ve znéni zakona €. 76/2006
Sb., €. 266/1994 Sb. (o drahach), €. 13/1997 (o pozemnich komunikacich) a ¢. 185/2001 Sb.
(o odpadech) nejsou umisténim pfedmétnych vrti dotCeny.

Dle situace ptedmétného pozemku nebudou vrty pro TC dotéena ochrannéd pésma
inZenyrskych a pozemnich siti.

d) poloha vzhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému uzemi apod.

Vrty pro tepelna Cerpadla systému zemé-voda se nenachézi v zdplavovém, poddolovanému
uzemi apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Vysledky hydrogeologického prizkumu v orientacni etap€ a vliv stavby jsou komentovany
v ptiloze E 01.

Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv pro své okoli, jelikoZ neprodukuje
imise a technicky bude provedena tak, aby nedoslo k ovlivnéni hydrogeologickych poméri
(viz pfiloha E 01).

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného uzemi, protoZe vrty budou
umistény pod terénem, budou vyplnény injektdZni cementobentonitovou smési za pouZiti
tlakové injektaze a budou se ke svému okoli chovat jako intaktni objekty.

Realizaci a provozem stavby nedochézi k vyznamnému narGstu hlukové zatéZe. Soucasti
stavby nejsou stacionarni zdroje hluku, které by ohrozily okoli navrhované stavby a mély
nezadouci dopad na okolni zastavbu.

Stavbou nedojde ke zméné ucelu stavajicich staveb a okolnich pozemki.
f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Tento bod se pfedmé&tné stavby bezprostfedné netyka.
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B.2

B.2.1

g) pozadavky na maximdlni zabory zemédélského, lesniho, piidniho fondu (docasné / trvalé)
Nejsou uplatnény.
h) tzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Vrty pro tepelna &erpadla systému zemé& — voda nebudou trvale napojeny na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu. Budou podzemnim vedenim napojeny pfes sbémné
jimky na tepelnd &erpadla systému zem& — voda v technické mistnosti objektu.

i) vécné a éasové vazby stavby, podminjici, vyvolané, souvisejici investice
Tento bod se pfedmé&tné stavby bezprostiedné netyka.
Celkovy popis stavby

Do vrti hlubokych 42 x 150,0 m budou zapu§tény geotermalni vertikdlni sondy (GVS) a celé
profily jednotlivych vrtii budou od spodu (od po&vy vrtll) vzestupné vypln€ny injektazni
smési (cement + bentonit + voda) za pouZiti tlakové injektaZe, aby nedoSlo k propojeni
jednotlivych narazenych zvodni. Pfed a po zapusténi GVS (kolektori) do vrtii bude na
kazdém z vrtt provedena tlakova zkouska — zkuSebni tlak 4 bary po dobu minimaln& 20 minut.
Po odtlakovani kolektort budou kolektory opatfeny doasnou PVC zatkou (proti pfipadnému
vniknuti neéistot do GVS) po dobu, nez budou kolektory napojeny pfes sbémé Sachty na
horizontélni potrubi na strojovnu TC. Vlastni napojeni GVS na zafizeni TC bude samostatné
feSeno v ramci projektu vytédp&ni a chlazeni objektu a bude fizeno a dozorovano dodavatelem
tepelnych Serpadel systému zemé-voda, popf. povéfenou osobou v rdmci novostavby objektu.
Veskeré svary budou provedeny pomoci elektrotvarovek. Pijde o uzavieny primérni okruh,
jehoZ obsah bude tvofit nemrznouci smés. Vykopy pro potrubi se zaplni vykopanou zeminou
a zhutni se, tak aby bylo zamezeno prosakovani povrchovych vod.

Ukel uzivani stavby
a) funkcni ndpln stavby

Vrty pro tepelna &erpadla systému zemé — voda tvofi nedilnou soucdst primarnich okruhi
tepelnych Gerpadel, které budou naplnény nemrznouci smési a budou slouZit jako zdroj
nizkoenergetického tepla.

b) zdkladni kapacity funkcnich jednotek
Vrty pro TC budou hluboké 42 x 150,0 m. Celkovy vykon tepelnych Eerpadel bude 350 kW.
¢) celkovd produkovand mnozstvi a druhy odpadii a emisi a zpiisob naklddani s nimi

Podle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a zméné& né&kterych dalich zdkonf budou pfi
hloubeni a vystavbé vrtli pro tepelna Gerpadla produkovany nasledujici odpady:
¢. odpadu: 17 05 04

nazev odpadu: zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
plivod:podzemni a inZzenyrské stavitelstvi (vytéZena zemina)

kategorie odpadd: O — ostatni odpad

misto uréeni: bude stanoveno investorem po dohod€ s dodavatelem

¢.odpadu: 01 05 04

nazev odpadu: vrtné kaly a odpady obsahujici sladkou vodu
ptivod:podzemni a inZenyrské stavitelstvi

kategorie odpadii: O — ostatni odpad

misto ureni: bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

MnozZstvi odvrtané horniny a vrtného kalu je zavislé na technologii vrtani, ktera bude
upfesnéna pfi realizaci vrti. Odhadované mnoZstvi je cca 300 t.
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B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

Nebude-li domluveno jinak (dle poZadavki investora), budou odpady odvezeny na skladku,
ktera je opravnéna uvedeny druh odpadu pfijimat.

Celkové, urbanistické, architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Urbanisticky stavba zapada do fe$eného tizemi. Jedné se o stavbu umisténou pod terénem

véetné vedeni do sb&rnych Sachet a napojeni na TC bude v technické mistnosti objektu, coZ
je feSeno v ramci projektové dokumentace stavby.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné reSeni

Tento bod se stavby vrtii pro TC netykd. Vrty budou umistény pod terénem véetng vedeni do
sbérych Sachet a napojeni TC bude v technické mistnosti objektu, coz je feSeno v ramci
projektové dokumentace stavby.

Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Napojeni vrti na tepelna Cerpadla systému zemé-voda, kapalnou nemrznouci smés potfebnou
pro provoz apod. fesi dodavatel tepelnych Eerpadel systému zemé-voda, popf. povérena osoba
v rdmci stavby objektu.

Bezbariérové uzivani stavby

Vyhlaska ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, nestanovuje 2adné pozadavky na bezbariérovy pfistup k vrtim
pro tepelné Cerpadla.

Bezpecnost p¥i uzivani stavby

Vrty pro tepelna Cerpadla systému zemé-voda budou napojeny na zafizeni tepelnych ¢erpadel,
coz bude samostatné fedeno v ramci projektu vytapéni a chlazeni objektu véetné zajisténi a
stanoveni bezpec€nosti pii uzivani.

Zikladni charakteristiky objekti

a) stavebni Feseni

Vrty musi byt s ohledem na ogekavané geologické profily odvrtany vrtnou soupravou, ktera
je uzplsobena k vrtani s dvojitou kolonou s pribé€Zznym propaZovanim pfes nesoudrzné
horniny. K hloubeni vrti pfes nesoudrzné horniny Ize pouZit duplexovou kolonu tj. soucasné

vrtani a pazeni (listové dlato se vzduchovym vyplachem), ve velmi ulehlych nebo zpevnénych
horninéch lze vrtat pomoci pneumatického kladiva za pouZiti vzduchového vyplachu.

Zpisob hloubeni projektovanych vrtli je orientaéni. Upfesnén bude aZ pfi samotném hloubeni
vrti podle zastizeného geologického profilu.

Jednotlivé vrty budou po odvrtani vystrojeny duplexnim dvouokruhovym vystrojenim.

Kazdy vrt bude po zavedeni vystrojeni tlakové injektovan a vyplnén od po€vy k usti injektaZni
cementobentonitovou smési zajist'ujici ucinny prestup tepla mezi sondami a okolni horninou.
Injektaz vrtd zéroveri zajisti zamezeni propojeni jednotlivych zvodnénych vrstev ve vrtech.

b) konstrukéni a materidlové FeSeni
- primér vrtll cca 152/127 mm

- Duplexni dvouokruhové vystrojeni bude v dimenzich 4 x @ 32 x 3,0 mm. Pouzity material
v celé délce geotermalni sondy je PE 100 RC s tlakovou odolnosti 16 barti (PN 16) a vratné
U koleno s tlakovou odolnosti PN 20.

- injektaZni smés (cement+bentonit+voda)
9
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Primamni okruhy tepelnych &erpadel systému zemé - voda zahmujici vrty pro TC jsou jednim
zafizenim.

B.2.8 Pozarné bezpeénostniho FeSeni
Tento bod se pfedmétné stavby bezprostiedné netyka.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Do vrtd budou vloZeny geotermélni vertikalni sondy s nemrznouci smé&si. Pomoci tohoto
média se pfenasi tepelnd energie horninového prostfedi jimané geotermalni vertikalni sondou
do vyméniku tepelnych &erpadel. Meziprostor mezi sténou vrtil a geotermalnimi vertikalnimi

sondami bude vyplnén injektaZni cementobentonitovou smési umoziiujici optimalni pfenos
tepla mezi horninovym prostfedim na stran€ jedné a ob&éznym médiem na strané druhé.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Hloubeni vrti a nadsledné napojeni nevyZaduje stavebni zdzemi ani napojeni na vefejnou
infrastrukturu. Navrhovand stavba nevyZaduje opatfeni pro ochranu proti hluku a vibracim z
vnéjsiho prostfedi. Stavba neni umisténa v oblasti se zdroji nadlimitni hlukové zatéze.
Realizaci a provozem stavby taktéZ nedochdzi k vyznamnému nartistu hlukové zatéze.
Soucasti stavby nejsou stacionamni zdroje hluku, které by ohrozily okoli navrhované stavby a
mély nezddouci dopad na okolni zastavbu.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi
Navrhovana stavba nevyZaduje opatfeni pro ochranu proti hluku a vibracim z vné&jsiho okoli.

Vrty budou pro realizaci vhodn& zabezpe€eny proti znehodnoceni do doby napojeni na TC,
napi. PVC chranickou, ocelovou chréni¢kou, betonovou skruzi, apod.

Ochranné opatfeni vrtl spodiva v zatésnéni celych profild injektaZni smési proti vnikéani
srazkovych vod. Vzhledem k zadméru, ze vrty budou slouZit k ziskdvani teplené energie

z horninového prostfedi a budou v celém profilu utésnény, neni potfeba navrhovat ochranna
pasma.

Vrty pro tepelnd Gerpadla nejsou zdrojem a ani nejsou ohroZovany radonem, bludnymi
proudy, hlukem ani povodnémi. Lokalita neni v seizmicky aktivni oblasti.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni vrti na tepelna Zerpadla systému zemé-voda feSi dodavatel tepelnych cerpadel
systému zemé-voda, popf. povéfena osoba v ramci stavby objektu. Vrty budou vykopy
vedeny do sbérnych 3achet a dale budou napojeny na tepelna erpadla systému zemé - voda
v technické mistnosti objektu. Vrty nebudou napojeny na vefejnou technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni ireSeni

Vrty pro tepelna Cerpadla systému zemé — voda nevyZaduji napojeni na stdvajici dopravni
infrastrukturu.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni upravy budou fefeny dodavatelem TC, popt. povéfenou osobou v rémci stavby
objektu. V mistech provedenych vrtd musi byt povrch upraven tak, aby nedoSlo ke
znehodnoceni vrti.

B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmi
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B.7

B.8

Stavba vt pro TC systému zemé& — voda nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi ani
na zdravi osob. ZastiZené diléi pfitoky podzemni vody budou zabezpefené fadnym
odt€snénim téchto zvodni tak, aby vrty nenarufovaly pfirozeny vodni rezim. Nedojde k
poruSeni pfirozené hydrogeologické stratifikaci prostfedi a k naruSeni pfirozeného vodniho
rezimu. Vliv vrti pro tepelna erpadla systému zemé — voda na vodni rezim na lokalit¢ bude
nevyznamny s ohledem na provedenou tlakovou injektdZ (viz ptiloha E 01).

Stiety se zdjmy chranénymi zvlastnimi pfedpisy napf. zdkony ¢. 114/1992 Sb. (o ochrané
pfirody a krajiny), ¢. 289/1995 Sb. (lesni zékon) se zde nevyskytuji.

Soustava chranénych tizemi Natura 2000 se zde nenachazi.

Ochrana obyvatelstva

Tento bod se pfedmétné stavby bezprostiedné netyka.

Ziasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Dodavatel stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér vody a misto a dohodne detailni
zpiisob stavenistniho odbé&ru se stavebnikem, pfipadné i s pfislusnym spravcem sité.

b) odvodnéni staveniste,
Neni pfedmétem dokumentace.
¢) napojeni stavby na stdvajici verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Vlastni stavba vrti pro TC nevyzaduje stévajici vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pii realizaci stavby budou minimalizovany dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod.

V pfipad¢ existence vodnich zdroji v bezprostiednim okoli pfedmétného izemi a zdjmu jejich
majiteld, budou pred a po realizaci vrti pro TC monitorovany hladiny podzemnich vod
v téchto zdrojich.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Asanace, demolice atd. neni vyZadovéno.
f) maximalni zabory pro stavbu (docasné / trvalé)

Trvaly zébor staveni$té je vymezen vnéj$§imi hranicemi stavebniho pozemku. Pfipadné
docCasné zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytn€ nutnou a budou pfedem
domluveny s piislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace
¢. odpadu: 17 05 04

nazev odpadu: zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
plvod:podzemni a inZenyrské stavitelstvi (vytéZena zemina)

kategorie odpadi: O — ostatni odpad

misto ureni: bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

¢.odpadu: 010504

néazev odpadu: vrtné kaly a odpady obsahujici sladkou vodu
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plivod:podzemni a inZenyrské stavitelstvi
kategorie odpad: O — ostatni odpad

misto ureni: bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatele

Nebude-li domluveno jinak (dle pozadavki investora), budou odpady odvezeny na skladku,
ktera je opravnéna uvedeny druh odpadu pfijimat.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci: cca 300 t vyt&Zené horniny a vrtného kalu, 1 vrtna souprava, 1
terénni automobil

Vertikalni vrty pro TC musi provadét odbornd vrtna organizace vlastnici platné oprévnéni
k ¢innosti provadéné hornickym zplisobem (CPHZ) vydané pfislusnym obvodnim bafiskym
ifadem. Dodavatelska firma musi byt zplsobila k vykonu funkce zavodniho a batiského
projektanta pro CPHZ s platnym osvéd&enim. Na vrty musi byt zpracovan projekt batiskym
projektantem pro CPHZ. Minimélné 8 dni pfed zapo&etim vrtnych praci ohlasi zhotovitel tuto
innost provadénou hornickym zpisobem (CPHZ) ptisluinému obvodnimu baiiskému tfadu.

Vrty musi byt s ohledem na oéekévané geologické profily odvrtany vrtnou soupravou, kterd
je uzptisobena k vrtani s dvojitou kolonou s priib&Znym propaZovanim. K hloubeni vrti pres
nesoudrzné lze pouZit duplexovou kolonu tj. soucasné vrtani a paZeni (listové dlato se
vzduchovym vyplachem), ve velmi ulehlych nebo zpevnénych horninich lze vrtat pomoci
pneumatického kladiva za pouziti vzduchového vyplachu.

Zpisob hloubeni projektovanych vrti je orientaéni. Upfesnén bude aZ pfi samotném hloubeni
vrtl podle zastiZzeného geologického profilu.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Celé profily vrtii pro TC budou od spodu (od po&vy vrtil) vzestupné vyplnény injektazni smési
za pouziti tlakové injektaZe, aby nedoslo k propojeni jednotlivych naraZzenych zvodni. Timto
opatfenim bude docileno toho, Ze se navrhované vrty budou chovat ke svému okoli jako
intaktni objekty.

J) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci

Pii provadéni vrtnych praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpenostni predpisy v oblasti
bezpeénosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006
Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dal3i platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovn€Z na
smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavb€. Dale
musi byt dodrZeny obecné platné predpisy pro ¢innost provadénou hornickym zpisobem. Pfi
manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby.

Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomickami (ochranné pfilby, rukavice, respiratory
apod.), potiebnym nafadim a prodkoleni z bezpeénostnich piedpisii. Zafizeni stavenist€ bude
soudasti uzavieného aredlu, ktery bude oplocen popf. jinak zajist€én. Vefejnost do
bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit pEistup. V3echny vstupy na staveni§té musi byt
oznadeny bezpe&nostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavbou nevznikaji poZadavky na upravu stavenité a okoli pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby urfené pro bezbariérové uzivani.

1) zdsady pro dopravni inZenyrska opatieni
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Pfi zdsobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodci.
Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravn€ inZenyrska opatfeni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Specialni podminky nebyly stanoveny.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Vrty pro TC a jejich napojeni na sbémé Sachty a tepelna &erpadla prob&hnou v jedné etapé.
Piedpokladany termin vystavby je do 31. 12. 2020
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C Situaéni vykresy

Priloha C 01 Situace §ir§ich vztaht
Ptiloha C 02 Koordinaéni situa¢ni vykres

Priloha C 03 Katastralni situa¢ni vykres

D Dokumentace objektii a technickych a technologickych zafizeni
a) Technicka zprava

Do vrti hlubokych 42 x 150,0 m budou zapustény geotermalni vertikalni sondy (GVS) a celé
profily jednotlivych vrti budou od spodu (od podvy vrtl) vzestupné vyplnény injektazni
smési (cement + bentonit + voda) za pouziti tlakové injektdZe, aby nedoSlo k propojeni
jednotlivych naraZenych zvodni. Pfed a po zapusténi GVS (kolektorti) do vrtli bude na
kazdém z vrtli provedena tlakova zkouska — zkugebni tlak 4 bary po dobu minimalné€ 20 minut.
Po odtlakovéni kolektorti budou kolektory opatieny do€asnou PVC zétkou (proti pfipadnému
vniknuti necistot do GVS) po dobu, neZ budou kolektory napojeny pfes sb&€mé Sachty na
horizontélni potrubi na strojovnu TC. Vlastni napojeni GVS na zafizeni TC bude samostatn&
fedeno v ramci projektu vytapéni a chlazeni objektu a bude fizeno a dozorovano dodavatelem
tepelnych Cerpadel systému zemé&-voda, popf. povéfenou osobou v ramci novostavby objektu
piedmétné haly. Veskeré svary budou provedeny pomoci elektrotvarovek. Pijde o uzavreny
primarni okruh, jehoZ obsah bude tvofit nemrznouci smé&s. Vykopy pro potrubi se zaplni
vykopanou zeminou a zhutni se, tak aby bylo zamezeno prosakovani povrchovych vod.

b) Vykresova cast
Priloha D 01 Projekt vrtit pro TC

Dalsi vykresy rozsah stavby vrtii pro tepelna ¢erpadla systému zemé-voda nevyZaduje.

E Dokladova ¢éast

Ptiloha E 01 Hydrogeologické vyjadieni
Priloha E 02 Osvédceni a opravnéni

Zéavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni nebyla k dne$nimu dni vznesena, piip. budou
doloZena.
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Brno - Bohunice — hydrogeologické vyjadieni

1 UVOD

Hydrogeologické vyjadfeni je vypracovano jako soucést projektoveé dokumentace vrtii
pro tepelna Cerpadla systému zemé - voda (dale TC), které jsou projektovany na pozemku s parc.
¢. 1298/3, &. 1329/51, &. 1331/25, €. 1331/31, &. 1383/6 v k. u. Bohunice, okr. Brno - mésto.

Cilem hydrogeologického vyjadfeni vychdzejiciho z hydrogeologického priizkumu
v rozsahu orienta¢ni etapy, archivnich podkladi zejména spolecnosti HS geo, s.r.o., reSerse
literatury a mapovych podkladd bylo vyhodnotit moZnost ovlivnéni hydrodynamickych
podminek b&hem hloubeni vertikdlnich vrti pro TC a jejich nasledného provozu.

Celkem je projektovano 42 vrtii pro TC, které budou hluboké 42 x 150,0 m a budou
slouzit jako hlavni zdroj pro vytapéni a chlazeni projektované stavby s ndzvem ,, Komplexni
simula¢ni centrum MU¥. Tepelna &erpadla budou mit celkovy vykon cca 350 kW.

2 UMISTENI

Kraj Jihomoravsky

Okres: Brno - mésto

Obec: Brno

Katastralni Gzemi:  Bohunice

Parcelni &isla: 1298/3, 1329/51, 1331/25, 1331/31, 1383/6

Vlastnik pozemkii:  Masarykova univerzita, Zerotinovo ndmésti 617/9, 602 00 Brno

Situace $irsich vztahti, koordinaéni a Katastralni vykres zdjmového izemi s umist€énim
vrti pro TC jsou uvedeny v pfiloze C 01 - C 03 v projektové dokumentaci.

3 PRIRODNi POMERY

Pro charakteristiku geologickych poméri byla pouZita geologickd mapa CR list
24 — 34 Ivancice v mé&Fitku 1:50 000 (Palensky et al., 1994), hydrogeologickd mapa CR list 24 —
34 Ivangice v mé&fitku 1:50 000 (Curda et al., 1992) a vysvétlivky k souboru geologickych a
ekologickych tiéelovych map ptirodnich zdroji 1:50 000 pro list 24 — 34 IvanCice (Batik et al.,
1994).

3.1 Geomorfologické poméry

Ve smyslu geomorfologického &lenéni Ceské republiky stanoveného na podkladé
morfometrie, morfostruktury a geneze reliéfu (Demek a Mackov¢in et al. 2006) patii zdjmové
tizemi k provincii Ceska vyso&ina, k Cesko-moravské soustavé, k podsoustavé Brnénska
vrchovina, k celku Bobravska vrchovina, k podcelku Lipovskd vrchovina a k okrsku
Kohoutovickd vrchovina.

Zajmova lokalita se nachazi v jihovychodni &asti okrsku Kohoutovicka vrchovina, ktera
je sloZend z granitl, granodioriti a dioritd brnénského masivu, na nichZ spocivaji
spodnodevonské piskovce a slepence, miocenni a &tvrtohorni usazeniny. Ve stfedni Casti
vrchoviny se rozprostiraji plosiny, které jsou po okrajich roziezany udolimi vodnich toki.
Nejvyssim bodem je Baba Kohoutovicka 415 m, vyznamnymi body jsou Cerveny kopec 312 m
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a Kamenny kopec 386 m. Popisovana oblast je Castené zastavénd a CéasteCn€ zalesnéna
dubovymi porosty s pfimési habru, borovice a akatu.

3.2 Klimatické poméry

Podle klimatického &lenéni (Quitt, 1971) patii zdjmova lokalita do oblasti T 4, tzn. do
teplé oblasti, kterd je charakterizovéna velmi dlouhym, velmi teplym a suchym Iétem. Pfechodné
obdobi je velmi kratké s teplym jarem i podzimem. Zima je kratka, mirng tepld, sucha az velmi

sucha s velmi kratkym trvanim sn&hové pokryvky. Podrobné&jsi tidaje o oblasti T 4 jsou uvedeny
v nasledujici tabulce 1.

Tabulka 1 Klimatické charakteristiky oblasti T 4 _

Charakteristika ; LI | Parametr
Pocet letnich dni 60-70
Poéet dni s primé&rmou teplotou alespori 10°C 170 - 180
Pocet mrazovych dni 100 - 110
Pocet ledovych dni 30-40
Priimé&rna teplota vzduchu v lednu [°C] -2az-3
Prtiméma teplota vzduchu v &ervenci [°C] 19-20
Priimérna teplota vzduchu v dubnu [°C] 9-10
Priimérna teplota vzduchu v f{jnu [° C] 9-10
Priimérny podet dni se srazkami alespoii 1 mm 80-90
Srazkovy thrn v teplém obdobi [mm] 300 - 350
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi [mm] 200 - 300
Poget dni se snéhovou pokryvkou 40-50
Pocet dni zamracenych 110-120
Podet dni jasnych 50 - 60

Primé&ré mési&ni a roéni Gthrny sraZek a teplot (v letech 1951 — 1980) podle srazkomé&rné
stanice v Bohunicich (255 m n. m.) jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2 Primérné vhrny srazek (mm)
I O |mm|{Iiv| vV | VI |vIjvil| IX | X | XTI | XIT | rok
srazky (mm) | 30 | 27 [30 [37 | 58 | 82 | 78 | 66 | 40 |37 |42 34 | 562
teplota (°C) | 2,2 | -0,6 [ 3,4 (8,6 13,3169 182|174 |138 85| 4 0 | 84

Primérné rozd&leni atmosférickych srazek b&hem roku je z hydrogeologického hlediska
nevyhodné, ponévad? nejvétsi mnoZstvi sraZek spadne pievdzn€ v letnich mésicich (ve
vegetaénim obdobi), kdy je oviem nejvétsi vypar a také je nejvétsi spotfeba vody vegetaci. Pri
ptivalovych destich zase pfevlada povrchovy odtok. Proto ve vegetaénim obdobi (v mésicich 4
— 9) se zasoby podzemnich vod vlivem infiltrace sraZzek do horninového prostfedi moc netvofi a
hladiny podzemni vody maji spise klesajici tendenci.

(]

|

|

iy
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3.3 Geologické poméry

Z geologického hlediska je zdjmova oblast regionalné zafazena do moravskoslezské
oblasti, do regionu brunovistalikum a jednotky brnénsky masiv, ktery je kadomského stafi (545
Ma) a buduji jej rizné typy granitoidti misty s relikty krystalinického obalu. Je rozdélen
metabazitovou zénou sj. sméru na dvé& &asti — vychodni (svitavskou) a zapadni (bobravskou).
Obé casti se pon€kud 1i§i svym strukturnim i petrologickym charakterem. Na zakladé
petrologickych i petrogeofyzikalnich odlisnosti bylo v brnénském masivu vymezeno 11
zékladnich typti granitoid nazvanych podle lokalit, kde vystupuji v typickém vyvoji.

Zamova lokalita se nachazi v zapadni (bobravské) oblasti zastoupené biotitickym
granodioritem typu Jundrov, ktery ma stfedné aZ hrub& zrnitou texturu. Vystupuje na povrch v
podobe tektonické Supiny mezi metabazitovou a dioritovou zénou. Radi se k plutonickym
hominéam, které vznikaji tuhnutim kfemicitanové taveniny (magmatu), jeZ vznika tavenim hornin
ve spodni ¢asti zemské kiiry a vytvari velka télesa tzv. plutony.

Ve svrchnich polohach se mohou nachazet eluvidlni sedimenty, coZ jsou zvétralé horniny
lezici na mist€ svého vzniku. V tomto ptipad® ma eluvium charakter pisCitého $térku se
zachovalou texturou mateéni horniny s p¥imési ostrohrannych tlomki siln€ navétralych az
rozpadavych granodioriti.

NejmladSimi sedimenty, které pokryvaji povrch zdjmového uzemi, jsou uloZeniny

kvartérniho  stafi reprezentované diluvidlnimi a eolickodeluvidlnimi sedimenty a
antropogennimi uloZeninami.

Deluvidlni sedimenty vznikaji svahovymi erozné denudaénimi pochody. Hlavnim
Cinitelem pfi uklddani svahovych sedimentil je gravitace, ktera zpiisobuje pohyb zvétravanim
uvolnéného materidlu smérem po sklonu svahu. Gravitaénimu pohybu pomaéhaji i dalsi ¢initelé
Jako povrchové tekouci voda, te¢eni rozbiedlych materiali apod. Jde o sedimenty reprezentované
hnédymi hlinami ojedinéle s polymiktnimi ostrohrannymi ulomky pleistocenniho aZ holocenniho
stari, které vznikali v kombinaci riznych svahovych pochodd, jako je splach, soliflukce atd.

V nadloZi mohou byt uloZeny sprasové hliny ptedstavujici eolickodeluvidlni sedimenty.
Jde o sedimenty, které vznikaly v chladnych obdobich pleistocénu uklddanim &astic
transportovanych vétrem a klasti pfemist'ovanych souéasné po svahu gravitaci. Sprasové hliny
vznikly degradaci sprasi a obsahuji mensi obsah uhli¢itanu vapenatého. Vétdinou jsou svétle
hnédé€ zbarvené a slabg vapnité.

Vzhledem k tomu, Ze je izemi postizené antropogenni ¢innosti, je mozné ptedpokladat
zastizeni navdZek rizného charakteru a mocnosti.

3.3.1 Piedpokladany geologicky profil vrti pro TC

20,0-2,0m  NAVAZKA

72,0-5,0m HLINA spraSova, svétle hnéda, vtrouSené jemné slidnatéd s vapnitymi vykvéty
— sedimentarni (eolickodeluvialnf)

?5,0—-150m  STERK pis¢ito-jilovity, Sedy, ostrohranny — deluvialni

?15,0-40,0m GRANODIORIT velmi zvétraly, charakter §térku, hrubozrnny, Sedomodry -
magmaticky (hlubinny)

?40,0 - 150,0 m GRANODIORIT hrubozrny, $edomodry, ve svrchnich polohéch intenzivng
rozpukany, smérem do hloubky kompaktni s ojedinélymi poruchami -
magmaticky (hlubinny)
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3.4 Hydrologické a hydrogeologické poméry

Z hydrografického hlediska nalezi zdjmové tizemi do povodi 4-15-01 s nazvem ,,Svratka
po Svitavu‘ a do hydrologického poradi 4. fadu 4-15-01-1530-0-00 (HEIS, 2006a).

Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemnich vod Ceské republiky (HEIS, 2006b)
nalezi zajmové izemi k hydrogeologickému rajonu 2241 s nazvem ,,Dyjsko-svratecky uval* a
do stejnojmenného utvaru podzemni vody s ¢islem 22410.

Svrchni zvodnéni je zpravidla vézano na kvartémi pokryv a na zénu zvétravéni a
podpovrchového rozpojeni hornin krystalinika, v niZ pfevazuje prilinova propustnost. MiiZe se
vyskytovat do¢asné v zavislosti na atmosférickych srazkach. Tato zéna vznika piisobenim
exogennich procesti pfi zvétravani hornin a nejéastéji saha do hloubky nékolika metrii az prvnich
desitek metrd, v zavislosti na stupni erozivni &innosti. Jeji celkovd mocnost a vlastnosti zavisi
nejen na litologii, ale i na morfologii terénu a také na klimatickych pomérech. Hloubka ob&hu
podzemni vody je ddna irovni mistni erozni baze. Hladina podzemni vody je pfevaZné volnd a
sleduje konformné terén. K infiltraci dochazi prakticky v celé plo3e rozsifeni hornin krystalinika,
v zé4vislosti na mife propustnosti kvartérniho pokryvu a zvétralinového plasté.

Spodni zvodnéni jsou vazény na poruchy mezi jednotlivymi bloky hornin brnénského
masivu. S pfibyvajici hloubkou mohou byt daldi zvodnéni vazana na rozsdhla tektonicka
poruchova pasma a oteviené zlomy. Zde jsou horniny do zna¢nych hloubek, zpravidla n€kolika
desitek metrli poruseny a plsobi na okolni horninové komplexy jako drény. Lze fici, Ze zde
prevlada puklinova propustnost. K hlavnimu odvodnéni podzemnich vod z brnénského masivu
dochézi obvykle v tirovni nebo nad urovni mistni erozni baze a je orientovdno generelnim
smérem k jihovychodu, tedy do karpatské pfedhlubné.

Hladina podzemni vody bude pravdépodobné napjatéa s negativni piezometrickou urovni a
ptjde o hlubinny obéh podzemni vody.

4 VLIV VRTU PRO TC NA ZIVOTNi PROSTREDI

Z hlediska ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi nezasahuji projektované vrty pro TC do
Z4adného ochranného pasma jednotlivych slozek Zivotniho prostredi jako napf. Zv1ast€ chranéné
tizemi dle § 14 zakona ¢&. 114/1992 Sb.; Ochrana krajinného razu a pfirodni park dle § 12 zdkona
&. 114/1992 Sb.; Natura 2000 dle § 45 zékona &. 114/1992 Sb.; Ochrannd pasma vodnich zdroji
dle § 30 zakona ¢&. 254/2001 Sb.; CHOPAYV dle § 28 zakona ¢. 254/2001 Sb., Ochranné pasmo
piirodnich Iégivych zdroji dle § 21 zdkona €. 164/2001 Sb. atd.

Projektované vrty nejsou umistény v zéplavovém uzemi.

Z hlediska ovlivnéni sloZek Zivotniho prostiedi jsou vrty pro TC nevyznamnymi objekty.
Jedina slozka, ktera by mohla byt béhem hloubeni vrtl pro TC ohrozena je hydrogeologie dané
oblasti — naruseni pfirozeného vodniho reZimu. Tato problematika je popisovana v nasledujicich
podkapitoléach.

4.1 Vysledky orientaéni etapy hydrogeologického pruzkumu

V rémci orientacni etapy hydrogeologického prizkumu byly prostudovény dostupné
archivni materidly a na zajmové lokalit¢ byla provedena rekognoskace terénu, pfi niz byly
zjiSté€ny nasledujici poznatky:

]
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eV mist€ projektovanych vrtl €. 1 - €. 27 se nachazi parkovist€ v nizi drovni cca o
2,0 m neZ okolni terén. Je ptistupné ze stavajici obsluzné komunikace vedouci z ulice
Kamenice. Nélezi k budové Morfologického centra Lékatské fakulty.

e V misté projektovanych vrth €. 28 - €. 42 se nachézi zatravnéna plocha ve svazitém
terénu s pievySeni cca 2,0 m. Je pfistupna z ulice Vinohrady. NejbliZz§im objektem je
Stomatologické centrum Campus kliniky.

e Zéipadnim smérem od severni ¢asti zajmového pozemku se nachazi zahradkaiska
osada. Nejblizsi zahrady vyuZzivaji vodu z vodovodniho fadu. NejbliZz§im vodnim
zdrojem vzdalenym cca 45,0 m je kopand studna na parc. €. 1366. Dal3i kopané studny
hluboké cca 10,0 m se nachazeji ve vzdalenosti vétsi nez 100,0 m na parc. €. 1347/1
ac. 1349.

4.2 V zakoné Vyjadreni osoby s odbornou zpusobilosti ve smyslu §
8 a § 9 odst. 1 zakona ¢. 254/2001 Sh. platném znéni (vodni
zakon)

V zékoné ¢. 100/2001 Sb., v piiloze &. 1, pod bodem 2.11 kategorie II je uvedeno, Ze
zamé€rem vyzadujici zjistovaci fizeni jsou hloubkové vrty pro ukladdani radioaktivniho nebo
nebezpeéného odpadu, hloubkové vrty geotermadlni, hloubkové vrty pro zasobovani vodou u
vodovodi pro vefejnou potiebu, s vyjimkou vrtli pro vyzkum stability piidy. Metodicky vyklad
MZP ze dne 24. 9. 2008 (zn. 72045/ENV/08) uvadi, Ze hloubkové vrty pro tepelna &erpadla
nejsou posuzovany, pokud jejich realizaci nemtize dojit k propojeni hydrogeologickych
horizontid ¢i vyraznému ovlivnéni hydrogeologickych poméri v uizemi a tato skute¢nost bude
konstatovana ve vyjadieni osoby s odbornou zptisobilosti ve smyslu § 8 a § 9 odst. 1 zakona ¢.
254/2001 Sb. v platném znéni (vodni zakon).

V intencich tohoto metodického pokynu predkldddme nésledujici hodnoceni vlivu vrti
pro TC na okolni prostiedi, zejména na podzemni vody.

Vliv vrtd pro TC systém zemé& — voda se v podstaté m@Ze projevit pouze na vodnim
rezimu, nebot’ jedinym médiem, které je p¥i vrtnych pracich a nasledném provozu vrtli ohroZeno,
je podzemni voda. V kapitole 3.4 jsou popsany hydrogeologické poméry na zajmové lokalité.
Lze ocekévat, Ze béhem vrtnych praci budou zastiZena zvodnéni vdzana na deluvialni a eluvialni
sedimenty a puklinové prostfedi ve skalnim masivu.

Aby bylo zabranéno vyraznému ovlivnéni vodniho reZzimu na zdjmové lokalité a v jejim
okoli, budou celé profily vrti pro TC od spodu (od poévy vrtl) vzestupné vyplnény injektdzni
smé&si za pouziti tlakové injektaZze, aby nedos$lo k propojeni jednotlivych naraZzenych zvodni.
Timto opatfenim bude docileno toho, Ze se navrhované vrty budou chovat ke svému okoli jako
intaktni objekty a nebudou mit vliv na okolni vodni zdroje.

Zavérem lze uvést, Ze vystavba 42 vrti pro TC na pozemku parc. & 1298/3, &.
1329/51, ¢. 1331/25, &. 1331/31, &. 1383/6 v k. 1. Bohunice v metrazi 42 x 150,0 m a nebude
mit vliv na hydrogeologické poméry na zajmové lokalité za pfedpokladu dodrzeni postupu
projektovanych (provadécich) praci a navrzené konstrukce vrti.
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4.3 Doplnkovy hydrogeologicky priuzkum

Ve smyslu § 3, odst. 4, pismeno ¢) vyhlagky & 369/2004 Sb. bude pfi realizaci vrtnych
praci proveden dopliikovy hydrogeologicky prizkum zajmové oblasti za odborného dozoru
hydrogeologa s odbornou zptisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické price
podle vyhlasky &. 206/2001 Sb. Cilem bude popsat geologické profily vrtl pro TC, zaznamenat
tidaje o stavu hladiny podzemni vody a velikosti pfitoku vody do vrtli v prib&hu vrtani, a to za
uelem verifikace projektového navrhu konstrukce vrtli, véetné upfesnéni geologickych a
hydrogeologickych podminek a potvrzeni &i modifikovani navrZzené hloubky vrti.

Zjisténé vodni zdroje pfi rekognoskaci terénu jsou dostate¢né vzdalené, ale v pripadé
zajmb majiteld budou pfi realizaci vrtl pro TC monitorovany hladiny podzemnich vod v téchto
vodnich zdrojich, pfestoZe jsou dostatecné vzdalené.

Zéavérelna zprava o vysledcich dopliikového hydrogeologického prizkumu, ktera bude
zéroveii slouZit jako dokumentace skute¢ného provedeni, musi byt v potfebném rozsahu die vyhl.
¢. 282/2001 Sb. zaevidovana a pfedana k archivaci do geofondu CR.

4.4 Zpusob ochrany vrti pro TC

Vrty pro TC budou vhodn& zabezpedeny pro zabrénéni znehodnoceni a poskozeni do
doby napojeni na TC v technické mistnosti projektovaného objektu, napf. PVC chranickou,
ocelovou chréani¢kou, betonovou skruzi apod.

Ochranné opatfeni bude spocivat v ut€snéni jednotlivych zvodni a zamezeni vnikani
srazkovych vod do vrth a to v celém profilu kazdého z vrtii navrZenou injektdZni smési.
Vzhledem k zdméru, Ze budou slouZit jako hlavni zdroj pro vytapéni a chlazeni projektovaného
objektu a budou v celém profilu utésnény, neni potieba navrhovat Zidna ochranna pasma. Okoli
mista vrtil budou adekvatné upravena tak, aby nedoslo ke znehodnoceni vrtt.

5 ZAVER

Na z4jmové lokalité v k. u. Bohunice na parc. &. 1298/3, €. 1329/51, €. 1331/25, €. 1331/31,
&. 1383/6 byly na zaklad& rekognoskace terénu, archivnich materiali spole¢nosti HS geo, s.r.o.
a mapovych podkladi zjist€ny ptiznivé geologické a hydrogeologické podminky pro vyhloubeni
navrzenych 42 vertikalnich vrtl pro tepelna Gerpadla systému zemé — voda.

Z hydrogeologického hlediska nedojde vybudovanim vertikalnich vrtd hlubokych 42 x
150,0 m ke kontaminaci horninového prostfedi ani podzemnich vod a zdsadnim zplsobem
nebudou ovlivnény okolni hydrodynamické podminky. Jednotlivd zvodnéni, kterd budou
naraZena b&hem vrtnych praci, budou po vyhloubeni a vystrojeni vrtil geotermalnimi vertikalnimi
sondami oddéleny tim, Ze budou vzestupné vyplnény inektdzni smési za pouZiti tlakové
injektaZe, tak aby nedo$lo k poruieni pfirozené hydrogeologické stratifikace prostfedi a
k narudeni pfirozeného vodniho reZimu. Timto opatienim bude docileno toho, Ze se
projektované vrty pro TC budou pii svém provozu chovat ke svému okoli jako intaktni
objekty a nebudou mit vyznamny vliv na hydrogeologické poméry na zajmové lokalité.

Na zAvér je moZné konstatovat, Ze vzhledem k tomu, Ze vrty pro TC budou slouzit
jako hlavni zdroj pro vytapéni a chlazeni projektovaného objektu a budou v celém profilu
utésnény cementobentonitovou injektazni smési, neni z hydrogeologického hlediska
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namitek proti zFizeni a nislednému vyuZivani vrti pro tepelna ferpadla systému zemé -
voda.
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~ OBVODNI BANSKY URAD
PRO UZEMI KRAJU JIHOMORAVSKEHO A ZLINSKEHO
¢.j.SBS 22010/2013/0BU-01-003 ev. & 0737

OSVEDCENI

o odborné zplsobilosti k v¥konu funkce

BANSKY PROJEKTANT

dle ustanoveni § 2 odst. 1 pismeno c). vyhlisky GBU ¢. 298:2005 Sb. Obvodni bansky ufad pro tzemi kraji
Jihomoravského a Zlinského (dale jen ..OBL): jako organ vécné piislusny podle ustanoveni § 41 odst. 1 pism.
h) zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybiidninach a o statni béfiské sprave, ve znéni pozdajdich
pfedpistt (ddle jen .zakon ¢. 61/1988 Sb.*) a podle ustanoveni § 5 odst. 7 vyhlasky & 298/2005 Shb., o
peZadaveich na edbornou zpisobilost pii hernické éinnesti nebo ¢innosti provadéné hornickym zplisobem (déle
jen ,vyhlaska €. 298/2005 Sb.*) a:(podle ustarioveni § 151 zakona ¢. 500/2004, spravniho fadu)
osvédéuje, ze
pan Ing. Petr Hybler, nar. 8.4.1978 ve Znojmé,

je zplsobily k vykonu v¢se uvedend funkee a je zpdsabily k zajigiéni bezpetného a odberného Fizeni
pro ¢innost provadénou hornickym zpilisobem
podle § 3 zédkona ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni batiské sprave, ve

znéni pozdejsich predpisi, v rozsahu:
f) vrtani vrid s délkou nad 30 m pro jirié ugely nez k ¢innostem uvedenym v § 2 a 3,

Osvédeeni o odborné zplsobilosti je platné 5 let ode dne jeho vystaveni. Platnost osvédéeni
o odborné zplisobilosti lze apakované prodlouzit na zakladé usp&iné vykonané periodické
zkousky o dalsich 5 let.

Udaje o vykonanych periodickych zkouskach podle § 8 vyhlasky ¢. 298/2005 Sb., které
podminuji dalsi vykon regulované €innosti, jsou vyznaceny na rubu tohoto osvédéeni.
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V Brné dne:19.7.2013



OSVEDCENI O AUTORIZACI

dislo 183558

vydané
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikd
¢innych ve vystavbé

podle zakona CNR &.360/1992 Sb

Ing. Vojtéch Joura
jméno a pfijmeni
690405/3871
rodné &islo

je
autorizovanym technikem
v oboru
vodohospodéarské stavby, speclalizace stavby hydrotechnické

vodohospodérské stavby, speclallzace stavby zdravotnétechnické

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem
1003152
a je opravnén uzivat autorizadni razitko, jehoz kontrolni otisk

je uveden zde:

Autorizace je udélena ke dm 10 4.1998 D‘_\_/t

[ng Vaclav Mach
predseda CKAIT
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Toto rozhodnuti pabyly prévaf moel
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Ministerstvo Zivotniho prost%edi
100 10 Praha 10, VrSovicka 65

V Praze dne 10. srpna 2015
C. j. : 1911/660/68330/ENV/14
Por. €. 2245/2014

Ministerstvo Zivotniho prostiedi (ddle MZP) vy d 4 va podle zdkona & 500/2004 Sb., o

spravnim Fizeni (spravni rad) toto
ROZHODNUTI.

Zadosti ze dne 30. 9. 2014, kterou podala

Ing. Lucie FOJTO VA, Ph.D.

Datum a misto narozeni: 24. 2. 1983, Krnov,

bytem: Irkutska 311/1, 625 00 Brno

se vyhovuje a vydédvd se jf, podle ustanoveni § 3, odst. 3 zdkona CNR &. 62/1988 Sb.,
o geologickych pracich, ve znéni pozdg&jsich pfedpisti, avyhlasky Ministerstva Zivotniho

prostiedi & 206/2001 Sb., o osv&deni odbormné zpisobilosti projektovat, providét a
vyhodnocovat geologické prace, toto

osveédceni

odborné zpiisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oborech:

_HYDROGEOLOGIE,
INZENYRSKA GEOLOGIE.

Osvédéeni se vydava na dobu neuréitou.

Zadatelce se piedava vzor razitka podle § 3, odst. 5 zdkona ¢&. 62/1988 Sb, v platném znénf.

Pted jeho prvnim pouzitim zagle Zadatelka otisk razitka odboru geologie MZP k jeho evidenci
ve spravnim spisu.

Odivodnéni :

VysokoSkolské vzdélani s geologickym zaméfenim bylo doloZeno diplomem a kopif
vysvédleni o stdtn{ zdvé€retné zkousce. Pozadovand praxe byla doloZena vypisem praci z
oboru geologie. Odborna trovedt dosavadnich praci byla ovéfena posouzenim odbornymi
garanty. Bezdhonnost byla prokdzana vypisem z rejstiiku trestii. Zadatelka splnila pozadavky

stanovené v § 3, odst. 4 zdkona ¢. 62/1988 Sb., v platném znéni, pro p¥iznini odborné
zpiisobilosti.



Z4dosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.

Rizeni k vydéni tohoto rozhodnuti podléhé ve smyslu zikona CNR ¢&. 368/1992 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpisti spravnimu poplatku ve vy3i 1000 K& (poloZka 6. pism. a/ sazebniku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové zndmky.

Pouceni :

Proti tomuto rozhodnut{ je moZno podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi poddnim na
MZP, prostiednictvim odboru geologie, VrSovicka ¢. 65, 100 10 Praha 10, ve [hiit€ 15
dnt ode dne doruceni tohoto rozhodnuti.

Kolkova znamka:

Toto rozhodnuti €. 2245/2014, ¢&.j 1911/660/68330/ENV/14, ze dne 10. 8. 2015 obdrZi :

a/ Zadatelka Ing. Lucie Fojtova, Ph.D. - G¢astnik spravniho rizeni
b/ po nabyti pravni moci orgén pFislu$ny k evidenci -
odbor geologie Ministerstva Zivotniho prostiedi
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