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TECHNICKA ZPRAVA
1 Predmét projektu

Pfedmétem této projektové dokumentace je fesSeni vnitfnich slaboproudych rozvodu stavby
FF MU, UAM Jostova 13, OP VVV Excelentni vyzkum - Rekonstrukce objektu.
Soucasti projektové dokumentace D.1.4.H1 - SLP rozvodu je:

* poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém (PZTS)
* systém kontroly vstupu (EKV)

* interkom

* kamerovy systém (CCTV)

* signalizace z WC hendikepovanych

* majék zrakové postizenych

» strukturovand kabelaz

» telefonni ustfedna

* pfipojeni budovy Jostova 13 do metropolitni sité

2 Zakladni technické udaje

2.1 Napét'ové soustavy
Napajeci soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S

o Ustfedna PZTS, EKV, napéjeci zdroje 230V/AC
e Napdjeni Cidel a prvkd PZTS, EKV 12V/DC
e Napajeni kamer POE

2.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
2.2.1 Slaboproudé rozvody a zarizeni oddélené od rozvodu NN

e Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych i neZivych &asti je dle CSN provedena
malym napétim SELV nebo PELV.

2.2.2 Zarizeni slaboproudych rozvodu napajenych z rozvodu NN

* Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych Casti je dle CSN provedena izolaci a
krytim vyhovujicim CSN.

e Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych ¢&asti je provedena dle CSN
ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje.

2.2.3 Urceni vnéjsich vlivu
V zavislosti na €lenéni prostor z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem a z hlediska
pasobeni vngjich vliva dle CSN neni u slaboproudych rozvodl a zafizeni vyprojektovaného
rozsahu nutnd Uprava kryti (doplrikovymi moduly €i typovymi prvky) nebo zapojeni (dalSich
ochrannych obvodl ¢i zafizeni) ani neni nutné pouZzit specialnich zafizeni ¢i technologii.
Vngjsi vlivy dotCenych prostor dle CSN — NORMALNI, vyjma prostorti venkovnich, které jsou
definovany jako NEBEZPECNE. Protokol o uréeni vnéjsich vlivil je samostatnou soucéasti PD
— D.1.4.G - silnoprouda elektrotechnika, bleskosvod.
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Tridy okolniho prostredi dle CSN
V jednotlivych prostorach objektu musi byt (dle mista instalace) z davodu odolnosti proti
klimatickym vlivim prostfedi komponenty zafazeny do jedné z nasledujicich tfid prostredi:

Trida Il - ,prostiedi vnitfni véeobecné*;
TFida IV - ,prostfedi venkovni vSeobecné®;

3 Projektové podklady

vykresova dokumentace stavebni ¢asti

podklady vyrobcl zafizeni

pozarné bezpecnostni feSeni, zpracovatel Ing. Pavel Skficka
pozadavky uZzivatele, konzultace s investorem a ostatnimi specialisty
souvisejici pravni predpisy a normy CSN, EN.

protokol o ur€eni vnéjSich vlivl

4 Technické feseni
4.1 Uvod

Realizace systému Slaboproudé elektroinstalace musi byt v souladu s pozadavky
pFislusnych norem a souvisejici legislativou — viz kapitola ,,Souvisejici normy a predpisy*.
Pro zpracovani komplexniho projektu zpracovatel musel v nékterych pfipadech uvést nazev
konkrétniho vyrobku, aby specifikoval co mozna nejjednodusSim zplsobem popis
technickych parametrd a zplasobu FeSeni. K tomuto U€elu uziva popis standard a obchodni
nazev nebo formulaci napf. a obchodni nazev. | v jinych pfipadech, kde je uveden konkrétni
nazev je tfeba chapat tuto skute€nost jako popis standardu a technického feSeni. Lze
nahradit kvalitativné shodnym feSenim v souladu se zakonem.

4.2 Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém ( PZTS)

Poplachovy zabezpec€ovaci a tisfiovy systém (PZTS) slouzi ke zjiStovani, vyhodnocovani
a indikaci neopravnéného vniknuti do chranéného prostoru, vyrozuméni a pfivolani fyzické
ostrahy v pfipadé ohrozeni pfedmétu chranéného zajmu.

PZTS objektu JoStova 13 bude pfipojen do stavajiciho systému Dominus Millenium na
objektu A. Novaka.

Plastova ochrana objektu je navrzena na drovni 1.PP a 1.NP. Bude tvofena magnetickymi
kontakty, které budou umistény na oteviravych ¢astech vstupnich dveri a oken.

Prostorova ochrana je navrzena infrapasivnimi prostorovymi €idly dle pozadavki uzivatele.
Bude v Cinnosti dle rezimu provozu jednotlivych oblasti, které stanovi uZzivatel dle potfeb
provozu objektu.

VS8echna Cdidla, v€etné Ustfedny PZTS a instalaCni/svorkovaci krabice budou opatfeny
zajiStovacimi kontakty, které budou viazeny do systému PZTS do ochrany, ktera bude v
provozu nepretrzité. Tim je vylou€ena nezadouci manipulace se zafizenim v kteroukoli denni
i no€ni dobu.

Rozmisténi zafizeni

Nové navrzené pfipojeni bude v tech. mistnosti (m.¢. P01029a) v 1.PP.

Zde bude umisténa i systémova klavesnice technika ve vySce cca 1500 mm nad podlahou.
Infrapasivni €idla budou instalovdna na zdech cca ve vySce cca 2200 az 2500mm nad
podlahou.
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Magnetické kontakty budou v zapustném provedeni a budou instalovany na horni ¢asti dvefi
a oken.

Expandéry/koncentratory budou umistény v mistnostech s prostorovou ochranou.

Prvky akustické a optické signalizace budou instalovany v integrovanych terminalech
PZTS/EKV.

Navrh rozmisténi koncovych zafizeni je patrny z vykresové Casti této dokumentace.

Provozni konfigurace
Pocate¢ni provozni konfiguraci na strané PZTS provede dodavatel podle specifikace
zadavatele (kody mistnosti a identifikace zafizeni) a provozu jednotlivych zon.

Signalizace poplachu

Jednotlivé stavy systému PZTS budou signalizovany na ovladacich klavesnicich a PCO
bezpecnostni sluzby.

Signalizace poplachovych vstupl bude monitorovana na ovladacich klavesnicich a tablech a
dale v BMS.

Sprava systému
Sprava systému PZTS bude prostfednictvim BMS.

Integrace do systémua MU
Pro systém PZTS je pozadovano prenést na vizualizaci BMS tyto stavy:
Adresné snimani stavu vSech prvka PZTS
MozZnost zastfeZeni a odstfezeni libovolné zéony
MozZnost zruSeni (kvitovani) alarmu
Moznost sledovat stav pfipravenosti k zastfezeni jednotlivych Usekd v Case a
umoznit dalkové zastfezeni po uplynuti definované doby

Komunikaéni rozhrani a nastaveni mezi Ustfednou PZTS a BMS bude realizovano
dodavkou zhotovitele na A. Novaka.

Profese BMS zajisti vizualizaci BACnet objektlu (poskytnutych profesi PZTS) v systému
BMS.

Integrace PZTS a EKV
Systémy PZTS a EKV musi byt pIné integrovany. Déle viz. kapitola 4.3

Zpusob ovladani PZTS
e tlacCitko integrované ve Ctecce
- odstiezeni se provede pfilozenim karty s pfisluSnym opravnénim ke CteCce
~ pfistupového bodu ve stavu ,zavieno, zastfezeno*
- zastfezeni pfilozenim karty a zaroven stisknutim tlacitka

e nezavisla ovladaci klavesnice
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N

Kombinace ¢te¢ky karet, ovladaciho
tlaCitka a signalizace

Interkom s vestavénou ¢tec¢kou, ovladacim
tlaCitkem a signalizaci

Kabelové rozvody

Vedeni mimo hlavni rozvodné trasy bude vedeno v samostatnych pvc. trubkach pod omitkou
nebo v podhledech. Zpusob uloZeni kabelovych vedeni a blokové schéma rozvodu je
soucasti vykresové ¢asti dokumentace.

Datova sbérnice : FTP, cats
Smycky: 3x2x0,5mm
Napajeci kabel pro datovou sbérnici : 2x1,5

Zalozni zdroj napajeni systému

Elektrickou energii pro zafizeni PZTS je nutné dodédvat samostatnym, v pribéhu trasy
nevypinatelnym vedenim (provede silnoproud). Vedeni musi byt umisténo pod omitkou nebo
v instala¢nich trubkach a listach. Vedeni musi byt samostatné ji§téno v rozvadéci a pfislusné
svorky musi byt oznaceny Stitkem ,PZTS - nevypinat®. Doporu€ujeme vySe oznaceny Stitek
umistit pod kryt, z divodu utajeni pfed sabotaznim zasahem cizi osoby.

PFi vypadku sité 230V / 50Hz bude systém automaticky napajen z akumulatorovych baterii.
Podle CSN EN 50131-1 bude doba napdjeni nahradnim zdrojem (akumulatorem automaticky
dobijenym) minimalné 12 hod (stupen zabezpeceni 2). VSechny akumulatory navrzené
v systému PZTS budou bezudrzbové.

4.3 Elektronicka kontrola vstupu (EKV)

Pristupovy systém bude realizovan v souladu s CSN EN Fady 50 133. Rozvody pro EKV
musi byt provedeny dle odpovidajicich CSN a pfedpist a musi spliiovat pozadavky uvedené
v dokumentu ,,Pozadavky na pfistupovy a zabezpecovaci systém na Masarykové univerzité“.
Systém EKV bude slouzit pro omezeni pohybu osob.
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EKV objektu JoStova 13 bude pfipojena do stavajiciho systému ID karta na objektu A.
Novéka.

Systém snimani prichodd bude tvofen elektronickymi snimaci umisténymi pobliz
ovladanych dvefi. Jednotlivé prvky EKV budou pfipojeny do systému prostfednictvim
fidicich jednotek. Ridici jednotka vyhodnoti opravnéni pfistupu a v pfipadé, Zze je uzivateli
umoznén pfistup, vySle signal elektromechanickému zédmku, zabudovanému ve dvefich a
ten umozni otevieni dvefi. Jako pfistupové médium budou pouzity bezkontaktni karty. Cely
systém je autonomni a obsahuje celou svoji konfiguraci (provozni i pfistupovou), tedy
pFistupové body jsou pIné funkéni i pfi vypadku spojeni s veSkerymi externimi systémy
(zejména databaze karet, osob a pfistupl), souCasné v této situaci nedojde ke ztraté
sbiranych informaci o prichodech.

Bezkontaktni ¢teCky EKV budou instalovany na vstupech do vytipovanych &asti objektu.
Pristupové body reaguji na pfiloZzeni karty do 1 sekundy, v odlvodnénych zvlastnich
pripadech nejvySe do 2 sekund ,PoZzadavky na pfistupovy a zabezpe€ovaci systém na
Masarykové univerzité*.

Navrh zahrnuje vstupy do objektu, vstupy do prostor uréenych uzivatelem.
Navrh rozmisténi koncovych zafizeni jsou patrny z vykresové ¢asti této dokumentace.

Kabelové rozvody

Rozvody EKV jsou navrzeny kabelem UTP kat.5 (napojeni sbérnice, ¢teCek a zamku).
Vedeni distribuce napajeciho napéti systému (12VDC) je kabelem 2x1,5. Vedeni mimo
spole¢né rozvodné trasy bude vedeno v samostatnych PVC trubkach pod omitkou nebo v
podhledech.

Napajeni systému

Napéjeni Fidicich prvkd systému bude ze sité 230V / 50Hz ze samostatné jisténého vyvodu
6A (fesSi PD silnoproud). Ochrana proti pfepéti v sitové ¢asti NN 230V/50Hz bude provedena
na vyvodu pro EKV pfepétovou ochranou 3. stupné v rozvadéci nn (fesi PD silnoproud).

Sprava systému
Sprava systému EKV bude prostfednictvim BMS.

Integrace do systémua MU
Pro systém EKYV je pozadovano prenést na vizualizaci BMS tyto stavy:
adresné snimani stavll vSech prvka EKV
stav jednotlivych zamka
zavieno + zaméeno
zavieno + odemceno
otevieno
sabotaz / porucha
poplach
stav Ustfedny, komunikace

Ze systému BMS bude moZno ovladat jednotlivé zamky systému EKV.

Komunikaéni rozhrani a nastaveni mezi Ustfednou EKV a BMS bude realizovano
dodavkou zhotovitele na A. Novaka.

Profese BMS zajisti vizualizaci BACnet objektd (poskytnutych profesi EKV) v systému
BMS.

Integrace PZTS a EKV
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Systémy PZTS a EKV musi byt pIné integrovany. Zejména

e pristupové body umoziuji ovladani PZTS (zastfezeni/odstfezeni prostor kartou),
¢teCky jsou pro to uzplsobeny, maji SirSi moznosti signalizace stavu (napf. nékolik
svételnych ¢&i zvukovych signalti pro rizné odpovedi), tlacitko pro oviadani PZTS,
pfipadné ovladaci klavesnici

e chovani pfistupovych bodl je ur€eno momentalnim stavem PZTS (do zastfeZené
mistnosti neni mozno vstoupit)

e hlaseni pozaru umozni nastaveni pfistupt podle potfeby pozarniho zasahu (Unik ap.),
zejména systém EPS (elektronicka pozarni signalizace) je systémum EKV a PZTS
nadfazen v souladu s predpisy bezpec&nosti a pozarni ochrany

Konfigurace pristupt
Pocate¢ni provozni konfiguraci na strané EKV a PZTS provede dodavatel podle specifikace
zadavatele (kédy mistnosti a identifikace zafizeni, mapovani pfFistupovych skupin na
pfistupové body a podobng). Pfipadné pozdéjS§i zmény v provozni konfiguraci muaze
provadét provozovatel.
Operace s kartami maji dvé urovné

e neprivilegovana (bez ovladani PZTS) - umoznuje pfistup a odchod do resp. z
odstfezenych prostor, kam ma dana osoba pfistup - chodby, kancelare, zasedaci
mistnosti, katedry, studovny

e privilegovana (umozfuje ovlddani PZTS) - umoZiuje odstfezeni a zastfezeni prostor,
zruSeni hldSeného alarmu - hlavni vstup, pfednasSkové a semindrni mistnosti,
serverovny

Koordinace, pozadavky na dodavatele systému

Dodavatel stavby zajisti potfebnou koordinaci s dodavatelem dvefi, které budou osazeny
systémem EKV.

Dodavatel systému EKV musi koordinovat s dodavatelem dvefi osazeni pfislusnych
elektromechanickych zamku, které umozni nastaveni ovladani prostupu v navaznosti na
vySe uvedené. Dvefe s instalovanym pristupovym systémem musi byt osazeny
mechanickym dvefnim samozaviraem pro zajisténi zavieni dvefi v klidovéem stavu a
vhodnym dvefnim kovanim (napf¥. klika/klika).

4.4 Interkom

Pro hlasovou komunikaci mezi vstupy do objektu, vstupy do nevefejnych prostor a vstupy do
prednaskovych mistnosti budou instalovany hlasky Interkomu. Interkom supluje soucasné
funkci pfistupového systému pro prichozi, ktefi nevlastni kartu pfistupového systému. Dverni
audiopanely interkomu budou integrovany spolu s bezkontaktni ¢teckou karet (systému EKV)
a odchodovym tlacitkem (zastfezovacim prvkem PZTS) do jednoho panelu. Systém zafizeni
dvefniho komunika¢niho systému pracuje pfes rozhrani telefonni Ustfedny - komunikace
s navstévnikem a ovladani dvefi tak bude mozna z bézného telefonniho pfistroje.

4.5 Kamerovy systém - (CCTV)

Uzavreny televizni okruh (CCTV) zabezpecuje vizualni monitorovani zajmovych oblasti

z bezpecénostniho a informacniho hlediska a archivaci obrazovych informaci pro moznost
nasledné kontroly.

Investor pozaduje systémové feSeni CCTV shodné se stavajici osvédcenou technologii
umoznujici jednotnou spravu systému.

Systém CCTV bude feSen IP kamerami s POE (IEE 802.3af) napajenim ve vnitnich i
venkovnich (kamery v povétrnostnich krytech) prostorach. Vnitfni kamery jsou uréeny pro
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sledovani prostor uvnitf budovy, zejména vstupl a chodeb jednotlivych podlazi. Venkovni
kamery budou sledovat obvod objektu. Budou pouzity IP kamery s integrovanymi LED infra-
Investor pozaduje skrytou kabelaz do kamery (kabel je mozno zakongit pfimo zastrékou
RJ45). POE prepinac bude pfipojen do TLAN.

NVR(Network Video Recorder) bude umistén v datovém rozvadéci (m.€. P01029a).

Hlavni zaznamova kapacita je tvofena diskovym polem datového centra FF. Neni proto
provadén podrobny vypocet zdznamové kapacity. Licence proto budou na plnou kapacitu 64
kamer.

Pokryti kamerami musi byt ovéfeno kamerovou zkouskou provedenou zhotovitelem
minimalné pred pokladkou kabell. Vysledek kamerové zkouSky musi byt odsouhlasen
uzivatelem. Neni vylou€¢ena zména poctu kamer.

Systém bude napajen z UPS BMS.

Rozmisténi koncovych prvkd CCTV je uvedeno ve vykresové ¢asti PD.

4.6 Signalizace z WC hendikepovanych

Signalizace z WC hendikepovanych slouzi k pfivolani pomoci.

Uvnitf prostoru WC pro télesné postizené budou dvé tisfiova tlacitka a resetovaci tlacitko.
Pfede dvefmi WC na chodbé bude instalovano signaliza¢ni svétlo s akustickou signalizaci.
Systém bude napajen z rozvadéce 230V ze samostatné jiSténého privodu. Napajeni nebude
zalohované. Rozmisténi koncovych prvkd systému je uvedeno ve vykresove ¢asti PD.

4.7 Majak zrakové postizenych

Majak zrakové postizenych je autonomni systém bez dalSich navaznosti umistény nad
vchodem do objektu uréenym uzivatelem.

Systém bude napajen z rozvadéce 230V ze samostatné jiSténého pfivodu z patrového
rozvadéce. Napajeni nebude zalohované. Rozmisténi koncovych prvkl systému je uvedeno
ve vykresové ¢asti PD. Majak je vzdy umistén v ose dvefi.

4.8 Strukturovana kabelaz

Bude pouZzita certifikovana kabelaz renomovaného vyrobce se systémovou zarukou
minimalné 15 let. Soucasti dodavky je certifikace instalace vyrobcem technologie. Kromé
prislusného certifikatu budou investorovi predany vSechny méfici protokoly jak metalickych
tak optickych rozvodu.

Rozvody musi byt provedeny v souladu se standardy a pravidly pro navrhovani a montaz
univerzalnich kabelaZich systému dle ISO/IEC 11801, CSN EN ISO 9001, CSN EN 50173-,
EIA/TIA 568. Dale musi byt v souladu s poZzadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich
norem a predpisu.

Aredlové rozvody budou pfivedeny do datového rozvadéce v technické mistnosti SLA (m. €.

P01029a), odkud budou vedeny metalické kabely pro U¢astnické datové zasuvky 2xRJ45.
Rozvody SK budou v kategorii 6a provedeni S/FTP. Zasuvky budou pro montaz do
pristrojovych krabic instalovanych pod omitku. Do podlahovych krabic budou osazeny
~,moduly 45" se dvéma zasuvkami na modul. Vyvody uréené pro technologii AVT musi byt
koordinované dle pozadavku dokumentace AVT.

Vyvody strukturované kabelaze se déli na uzivatelské a vyhrazené. Aktivni prvky pro
uzivatelskou ¢€ast nejsou predmétem dodavky a PD. V ramci navrhu je pocitano s pouze
s prostorem pro ulozZeni aktivnich prvkd.
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Vyhrazené vyvody jsou uréeny pro CCTV, dveini interkom DI, vyhrazené telefonni linky pro
vytahy a technologickou sit TeNe.

Pro pristupové body Wifi jsou navrzeny pouze rozvody. Vlastni pristupové body a prepinace
nejsou pfedmétem navrhu ani dodavky. V misté pfedpokladaného umisténi pfistupového
bodu bude ponechana kabelova rezerva 10m.

Soucasti dodavky jsou propojovaci kabely kategorie 6a S/FTP potfebnych délek.

Kabely od uc€astnickych zasuvek a patefni kabely jsou zakon&eny na panelech v rozvadécich
19“ 0 rozmérech 800x800mm.

Stavajici rozvadécova technologie je na platformé Triton a musi zahrnovat veskeré
prislusenstvi pro snadné a prehledné vedeni kabelazi. Rozvadéce budou nejméné 150 mm
nad Urovni podlahy z davodu pfipadné havarie a zatopeni.

Aktivni prvky technologické sité pokryvaji potfeby technologii a jsou oddélené od uzivatelské
sité. Pfepinace jsou stohovatelné pomoci moduld. Uplinkem SFP 1Gb/s jsou pfipojeny

k centralnimu pfepinadi v objektu Komenského nam.2.

Systém bude napéajen z UPS BMS.

Rozmisténi koncovych prvkd SK je uvedeno ve vykresové ¢asti PD.

4.9 Telefonni ustiedna (TEL)

Stavajici stav

Budova Jostova 13 je pfipojena k telefonni Ustfedné v budové Komenského namésti 2. Mezi
objekty je metalicky kabel TCPKPFLE 50x4x0,4 zakon&eny na obou stranach rozpojovacimi
Krone pasky.

Dle dostupné PD z roku 1997 je kabelova délka propoje 30m.

V budové Komenského namésti 2 je kabel pfeveden na nékolik SYKFY kabelu, které jsou
privedeny k telefonni Ustfedné v 1.NP.

V budoveé Jostova 13 je kabel pfiveden na samostatny telefonni rozvod parovymi kabely.

Telefonni rozvadé€ v Komenského nam. 2, suterén MIS [I/B, TCEKPKFLE 50x4x0,4
zakond&en na bloku vlevo, strana Ustfedny blok vpravo. (Oranzovy kabel optika MM, CYA ZZ
je zavlékaci kabel.)

Navrhované feSeni

Telefonni kabel mezi objekty bude poloZzen nové ve stévajici trase. Telefonni linky budou
zakonc¢eny nové v poc¢tu 100 pard na propojovacich blocich technologie SYSTIMAX 110.

V objektu JoStova 13 bude osazena nova skiin MISII/B. Z propojovaci skfiné povedou
sdélovaci kabely 2x 50 paru do rozvadéce uzivatelské LAN. Zakon&eny budou na
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propojovacich panelech pro telefonni linky. PFipojeni k pracovnim mistam bude
prostfednictvim strukturované kabelaze uzivatelské LAN.
Pa obou stranach budou doplnény bleskojistkﬁ( prechod ze zény 0 do zény 1).

Telefonni rozvadéc v Jostova 13, 1. NP, TCEKPKFLE 50x4x0,4 zakonCen na bloku vpravo,
strana rozvodu vlevo. (Oranzovy kabel optika MM pfechazi na vnitfni rozvod, CYA ZZ je
zavlékaci kabel.)

Telefonni ustfedna Komenského nam. 2, 1.NP (5 volnych pozic)

Telefonni ustfedna Aastra MX-One Classic bude doplnéna o jednu kartu ELU34 (32
pobocek). Dodavatel zajisti kompletni montaz v€etné ranzirovani. Programovani telefonni
Ustfedny zajisti uzivatel. Telefonni pfistroje nejsou pfedmétem PD.
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e e

W

Propojovaci panel TU. Leva strana Ustfedna, prava strana rozvody (rezerva pro 100 parc)

4.10 Pripojeni objektu Jostova 13 do metropolitni sité MU

Stavajici stav

Objekt JoStova 13 je v sou€asné dobé pfipojena do metropolitni sité MU optickym kabelem
MM. V objektu je opticky kabel zakon€en v rozvadéci strukturované kabeladze 19“. V objektu
Komenského namésti 2 je kabel zakonen v rozvodné. Stavajici kabel bude demontovan.

Stavajici rozvadéc¢ SK v objektu JoStova 13 bude demontovan a pfedan uzivatel

Navrhovany stav
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Mezi objekty bude instalovan novy opticky kabel WTO KN2 — J13, SM 9/125 24vl. V objektu
Komenského nam. 2 bude zapojen v rozvodné v rozvadéci R5. Zakon&eni kabelu na obou
stranach konektory E2000 v optickych vanach.

R5 - navrhované zakonceni kabelu WTO KN2 — J13, SM 9/125 v nové optické vané na
konektorech E2000.

5 Kabelove trasy

Vlastni instalace kabelovych tras musi byt v souladu s CSN. Kovové &asti musi byt fadné
uzemnény.

Hlavni kabelové trasy horizontalni budou vedeny po vnitinim obvodu kancelafemi ve sténach
pfilehlych k chodbé. Z hlavni trasy budou odbocovat rozvody ke koncovym prvkdm. V atriu
budou rozvody i v podlahach.

Vertikélni rozvody budou ve stoupacce prochazejici véemi podlazimi.

UZivatel pozaduje 100% rezervu v trasach, tj. jednu volnou trasu (pro budouci kabelaz a
technologické propoje).

Soucasti PD je i trubkovani pro audiovizualni techniku v poslucharnach.

6 Pozadavky na stavebni ¢ast
Stavebni UOpravy souvisejici s instalaci slaboproudych rozvodd v objektu budou malého
rozsahu. Jedna se pfedevS§im o prdrazy v ramci horizontalnich a vertikalnich rozvodu a:
e vybudovani prostupovych kanall a stoupacek pro kabelové vedeni
e vybudovani pfistupovych otvorl pro montaz kabelovych vedeni, rozvodnych krabic a
koncovych prvkd, jakoz i zajisténi pFistupnosti téchto zafizeni a kabelovych vedeni
formou napft. reviznich otvord v podhledech i po montézi

7 Pozadavky na ¢ast elektro silnoproud
e sam. jistény pfivod napajeni 230V/50Hz/6A pro zdroje napdjeni PZTS a EKV -
vyznaceno ve vykresech
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e zemnici pfivod pro uzemnéni kovovych ¢asti rozvodnych tras (kabelovych zlab,
stinicich prfepazek) min. CYA 6mm2

8 Protipozarni opatieni

Elektrické signaly pfenaSené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dat popud
k zahofeni. Teplota kabeld bude dana teplotou okoli a nemuze tudiz dojit k jejich
samovzniceni. Typ a zplUsob uloZeni kabeldze v dotéenych prostorach feSeného objektu
odpovida pozadavkim pfisludnych CSN. Z hlediska pozarni bezpeé&nosti musi véechna
instalovana zafizeni vyhovovat sougasné platnym piedpisim CR.

Kabelaz bude instalovana dle pozadavkd veskerych piedmétnych CSN.

Prostupy kabelovych rozvod( poZzarnimi stropy a pozarnimi sténami budou t&snény dle CSN.
Na protipozarni dotésnéni a ucpavky bude pouzit certifikovany systém. PoZarni odolnost
pozadovana pro protipozarni ucpavky je stanovena PBR.

Protipozarni ucpavky budou provedeny odbornou firmou, ktera dolozi atesty pouzitych
material(, seznam provedenych ucpavek v€etné udaji o pozarni odolnosti a opravnéni
k aplikaci (proSkoleni pracovnikd). VSechny protipoZarni ucpavky budou opatfeny
identifikacnim Stitkem.

9 Vliv stavby na zivotni prostredi

Vlastni stavba ma po dokon&eni minimalni vliv na zZivotni prostfedi. V pribéhu vystavby
nelze ovSem zabranit ur€itému ovlivnéni Zivotniho prostfedi vlivem provadéni montéaznich
praci. Pokud pfi montazi vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich
ekologickou likvidaci.

Veskeré plastové odpady, odstfizené zbytky kabell, ostatni kusové odpady, papirové
odpady, stavebni sut a jiné produkty budou likvidovany dodavatelem na zakladé jeho
vlastnich pfedpisu o nakladani a likvidaci s uvedenymi odpady.

10 Bezpecnost prace
V ramci vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat technologické postupy pro montazni prace
uréené CSN, zakonik prace a prislusné bezpednostni predpisy a souvisejici normy,
smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji
charakteru provadénych praci podle tohoto projektu.
Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:
- u pracovniku provést Skoleni, seznameni a pfezkouseni z bezpecnostnich pfedpisu,
- vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi pomuckami a
dbat, aby tyto pomucky byly pouzivany v provozuschopném stavu,
- pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické predpisy. Zvlastni
ddraz je kladen na dodrzovani protipozarnich pfedpisa.
- elektricka zafizeni, jejich kontrola a Udrzba musi vyhovovat pfislusnym technickym
normam.
Detailni bezpecnostni predpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele
stavby.

11 Zkousky

Individualni zkousky - dodavatel je povinen provést individualni zkousky véetné provadéni
potfebnych méfeni, obstaravani atestl a revizi za u€elem prokazani kvality a funkénosti dila.
Nedilnou souéasti zkousek je zkusebni provoz. Uéelem zkusebniho provozu je ovéreni
navrzeného zpusobu detekce pozaru k odolnosti na nezadouci spousténi poplachu
vSemi riznymi provoznimi stavy. Po vyhodnoceni projektant spolu se zhotovitelem
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navrhne pfipadna opravna opatireni nebo zménu technologie detekce pro dané
prostredi.

Komplexni zkousky - dodavatel provede komplexni zkouSky celého dila za Gcelem
prokazani kvality, funkénosti a parametri dodaného predmétu dila. Komplexni zkouskou se
rozumi vyzkouSeni vzajemné propojenych a na sebe navazujicich systému, které byly
predem Uspésné individualné odzkouSeny, maji potiebné atesty, méfeni a revize. Po
ukonc&eni individualnich a komplexnich zkouSek je mozné zahajit zkuSebni provoz a po
uspésnéem ukonceni zkuSebniho provozu bude zahajeno pfejimaci Fizeni.

12 Pokyny pro montaz

Pro vlastni realizaci bude vypracovana vyrobni dokumentace zahrnujici detaily kabelovych
tras, zna€eni a popis kabelu, zafizeni, detailni poZzadavky na zemnéni, detailni poZzadavky na
prostupy mezi pozarnimi Useky, protokoly o zkouskach a méreni, navody k obsluze. Soucasti
vyrobni dokumentace bude i koordinace vyvodu s projektem interiéru a silnoproudu.

V8echny prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN.

Ocelové kabelové Zlaby a ocelové konstrukce budou uzemnény na spole¢nou uzemnovaci
soustavu, bude dodrzen odstup kabelovych rozvodu slaboproudu od silnoproudych rozvodi
do 1 kV - 20 cm. Pfi soubéhu kratSim jak 5m Ize sniZit odstup az na 6 cm a pfi kfizovani az
na 1 cm. Nutno respektovat vnéjsi vlivy v jednotlivych prostorach.

13 Souvisejici normy a predpisy

Obecné

CSN 33 0010 ed. 2 Elektricka zafizeni - Rozdéleni a pojmy

CSN EN 50110-1 ed. 3 Cinnost na elektrickych zaFizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

CSN 331310 ed. 2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebie uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 2000-4-41 ed.2Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro

zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem + Z1(4/2010)

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elekitrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych

zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zafizeni + Z1 (8/1996) + Z2 (4/2000) +

Z3 (4/2004) + Z4 (9/2007)

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

Pozarni bezpeénost staveb

CSN 73 0848 Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody + Z1 (2/2013)
Sité a vedeni

@SN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody
CSN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN EN 61537 ed. 2  Vedeni kabeld - Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rostd

EPS
CSN 34 2710 Elektricka pozarni signalizace - Projektovani, montaz, uZivani, provoz, kontrola, servis
a udrzba + Z1 (8/2013)

CSN 73 0875 Pozarni bezpeénost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické
poZzarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho reseni 5 ]
CSN EN 54-1 Predpisy pro zafizeni elektrické pozarni signalizace. Cast1: Uvod

CSN EN 54-4 Elektricka pozarni signalizace — Cast:4 Napajeci zdroj + Zména A1(9/2003) + Zména
A2(3/2007)
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Nouzové zvukové systémy
CSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy

PZTS
CSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe&ovaci a tisfiové systémy - Cast 1:
Systémové pozadavky + Z2(7/2011) + zména A1(3/2010)

CCTV
CSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro pouZiti v bezpeénostnich aplikacich - Cast 1-1:
Systémové pozadavky — Obecné — Opr.1 (11/2014)

EKV
CSN EN 50133-1 Poplachové systémy-Systémy kontroly vstupl pro pouziti v bezpec€nostnich
aplikacich-Cast 1: Systémové pozadavky + Zména A1(6/2003) + zména Z1(2/2014)

Kabelazni systémy

CSN EN 50173-1 ed. 3 Informaéni technologie - Univerzélni kabelazni systémy - Céast 1: VSeobecné
pozadavky

CSN EN 50173-2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Céast 2: Kancelarské
prostory + Zména A1(9/2011)

Ochrana pred bleskem

CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana pred bleskem - Céast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN EN 61663-1 Ochrana pred bleskem — Telekomunikaéni vedeni — C4st1: Instalace

s optickymi kabely 5

CSN EN 61663-2 Ochrana pred bleskem — Telekomunikaéni vedeni — Cast2: Vedeni s kovovymi
vodi€i

14 Zavér

Tento stuperi projektové dokumentace slouzi pro stavebni povoleni.

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky CSN,
EN, predpisy a pruvodni dokumentaci vyrobce zafizeni a zadanim investora.

V pfipadé, Ze v dobé pred zapocetim realizanich praci dojde ke zménam norem a predpis,
je nutné, aby objednatel zajistil revizi tohoto projektového feSeni, s pfihlédnutim na nutny
rozsah Uprav projektové dokumentace.

Pfi provadécich pracich je tfeba respektovat pfipadné upfesnujici pozadavky uzivatele.
Vyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, vyhovuji zdkonné normé,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky) a provadécim
predpisim (nafizenim vlady) v platném znéni.

V Brné 12/2016
Vypracoval: Ing. Ale$ Pernica
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