VYSKOVY SYSTEM Bpv 0,000 = mn.m.

REVIZE: | POPIS ZMENY:

DATUM: |VYPRACOVAL:

ME MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU
FILOZOFICKE FAKULTY, JOSTOVA 13

STUPEN PD:

DUR+DSP

OBJEKT: 30 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOSTOVA 13

PROFESE: D.1.4.1 - BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita | ZAKAZKOVE CISLO:  20079321-3 | AUTORIZACE:
Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Bro ST
- DATUM: 12/2016
MISTO STAVBY: pozemky parc. €. 769, 772, 776/1 .
k.i. 610003 Mésto Bro | FORMAT: 50 x A4
GENERALNI PROJEKTANT: KOPIE:
| INTAR a.s.
/ N T A R Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno
\ tel.: +420 543 422 211
www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCI PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKY, jkatolicky@intar.cz | MERITKO:
HLAVNI INZENYR PROJEKTU:  ING, PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz .
ZHOTOVITEL CASTl g SYNERGA as. VYKRES: TECH N |CKA ZP RAVA
Sladkého 13, 617 00 Bmo
tel.: +420 543 422 211
— www.synerga.cz, synerga@synerga.cz
ODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. RADEK DOHNAL | EVIDENGNi ¢isLo: CiSLO VYKRESU: REVIZE:
VYPRACOVAL: ING. PETR ANDREJSI 20079321-3/SO 01/D.1.4.1 O 1




Synerga a.s. MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILZOFICKE FAKULTY
. Sladkého 13 JOSTOVA 13

svynNneERrRGcGA 61700, Brno ¢ast - BMS
OBSAH
LY@ 5 2N 3
1.1. IDENTIFIKACNT A KONTAKTNI UDAJE .. .iittieieteee et e e et e e et e e e ettt e e et e e e s s e e e s e eb s e s eaaa e s s sbanesasebasesssanneseen 3
2. PREDMET PROJEKTU. ...ottueteeeeeeee e eeee ettt et eee et e et e et et e e et e et e et e e et et e et et e et e e e e e e eee et e eeeaees 4
3. PROJEKTOVE PODKLADY ...ttt et et e eeee et et e et e e ettt e e e et et e et e e e et e et e eee et e e ete et eeaeeeeeeeeaes 4
4. POUZITE ZKRATKY A SYMBOLY ..ottt ee ettt e et et e e e e e 4
5. RO AT A o I = (O N | = 1 1 4
6. PREDPISY A NORMY ..ot ettt ee et e et et e e et e e e et e et ettt e e ee e 5
7. TECHNICKY POPIS PROJEKTOVANEHO ZA RIZENI ..o 6
8. KOMUNIKA ENI LINKY A KOMUNIKA CNIi PROTOKOLY ...t e, 7
9. VZDALENA SPRAVA BUDOVY A DISPE €INK PROVOZU A UDRZBY OBJEKTU ..cvoveveeeeeeen e 8
9.1. SERVER MONITOROVACIHO SYSTEMU BMS ..o it e e e e e e e eaaas 8
9.2. DISPECERSKE PC BIMS ...ttt et ettt ettt e e et e e et e e s e e e e e e et e s e eaaa e e s eaeeseaaaseesnanneesees 8
9.3. MAR — INTEGRACE DO BIMIS ..o ettt et e et e e e et e et e s e s et e e e s s ba s et enans 9
9.4. UPS — NEPRERUSITELNY ZDROJ ENERGIE ....ceuuuiiittunieietaeeeesisessttesssetaesssanssssstasssssnsssssssssssstsessrsssseeees 9
9.5. ZPETNA KLAPKA KANALIZACE .. .ceteieitt ettt e ettt e e et s e e e aae e e s e e e e eeaa e e s et e e e s tba e s eeaaa e s s e baaseessbaeeananeesesas 10
9.6. MONITORING KVALITY VZDUCHU ATRIA. ... ittt ettt et etaee s se st st s st e st ss st seaa s saaee st sesansssbsesneranassrnnas 10
9.7. MONITORING POZARNICH KLAPEK A POZARNICH STENOVYCH UZAVERU .....ccovuiiiiiieeeeiie et eeaas 10
9.8. MONITORING NOUZOVE OSVETLEN .1uuiiittiiee ittt eeetee e e et e e e e e e et e s et e e e seaa e e s et e e e saba s eeeesanseseanneereranns 10
9.9. MONITORING PORUCHOVYCH A PROVOZNICH STAVU NN ROZVADECU .....cuvveeeiieeeiiiieiiee e eeeeseeeie e ee e 10
9.10. OVLADANI A MONITORING DALI OSVETLENI .vuuiiitieeeeet et e e e e et s e e et e e et e e e e e e s eaaeeesebaeeeeanneees 11
9.11. MERENI ENERGII A SPOTREBY MEDI «..eiuuuiiittiiesitieeeeeet s eeeea e e s et e eeeeaeesesaaeees st eeeeaansesssaasesstaeeersnnaeees 11
9.12. MONITORING VENKOVNi KONDENZACNI JEDNOTKY A SPLIT ZARIZENI. ...uuiiiiiieeieiieeeeee e e e e e e 11
9.13. EPS — ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE .....uiiiitieeeeei e ee e e e st eeeeet s e e e et e e eateeeseaasessanneesetaeeeennneees 11
9.14. EZS - ELEKTRONICKA ZABEZPECOVACH SIGNALIZACE ... . ciittieeeiteeeeeae e e e eae e e e e eeeeaa e e s st s s e satasaenanaseaes 12
0.15. EKV — EVIDENCE KONTROLY VSTUPU ...uuiitiiittiittiettiiettessteetttesaaesstasssasssasstnsssnesstsssnsssnesssnsersnesstnnes 12
9.16. CCTV — UZAVRENY KAMEROVY SYSTEM....cctuuiiietunieeittneeestsesetsssetstsesssassesstssesstsesssnassessssssersnsseees 13
10. POZADAVKY NA PROFESE ..o oot oottt e et et eee et et e et et e et e e et e et et e e et et et et e eeeeeeeeeeeeens 14
O T R 07Xy S [ M N1 =T=T0 18 o T 1| T 14
J10O.2.  CAST SLABOPROUD.....uuuiiittteeeetttee et e ettt e e e eata e e eaaeeee et eeeeaaaeeesaatesetaseeeetaeeessansesetaseeeeranseeesnnaeereran 14
0 T T 07Xy S O = 174 = N N 14
10.4.  CAST VZDUCHOTECHNIKA ....uueeeetttee et et e e e eet e e e e et e e s etaeese st e eeesaaees et eeeeataeeessansesesanaeersrnseessnneereran 14
0 TR TR @ 1S3 17y o NN 15
I = = T[N o RSOOSR 16
T O 1= I8 = 1= N 17X =S N 16
O 2 1 = VI 1Y 2 20
O T 2 1 = VI = S 36
O T 2 1 = VI = Y 7 38
R T 2 1 = VI = = 43
O T N 1Y =4V 0 1 46
11.7. UKLADANI DAT DO HISTORIE A PRACE S DATY ¢ituiittiiiitiettitiieeettietanesttasestesstsstntssassstesantersnesstaresnessnns 48

D.1.4.1_01_MU_FF_UAM_Technicka zprava BMS List&. 2/50



Synerga a.s. MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILZOFICKE FAKULTY
: e Sladkého 13 JOSTOVA 13

svynNneERrRGcGA 61700, Brno ¢ast - BMS

UvoD
1.1. IDENTIFIKACNI A KONTAKTNI UDAJE
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k.0. 6100003 Mésto Brno
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] Intar a.s.
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Zpracovatel MaR: Ing. Petr AndrejSi

Ing. Radek Dohnal
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2. PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem tohoto projektu je ¢ast BMS objektu Rekonstrukce UAM, MU FF v Brné, ul.
Jostova 13. Projekt feSi rekonstrukci uvedeného objektu.

Resené objekty budou pfipojeny do systému BMS.

Cilem je rozsifit integrovany systém a umoznit tak vySSi bezpeénost spravovanych objektd,
ucinnou spravu pfipojenych technologii a jejich integraci.

3. PROJEKTOVE PODKLADY

Platné normy CSN

Puvodni dokumentace rozvadécd MaR objektu Komenského namésti 2
PoZadavky investora a jeho zastupce

PoZadavky hlavniho projektanta a koordinace s ostatnimi profesemi
PoZadavky provozovatele

Technick& data a udaje zafizeni

4. POUZITE ZKRATKY A SYMBOLY

ACCESS / EKV
BMS
CCTV
CHL
EZS
EPS
ESIL
MaR
SLP
TLAN
UPS
uT
VZT

5. ROZSAH PROJEKTU

elektronicky pfistupovy systém

systém spravy budovy (building management system)
kamerovy dohledovy systém

zafizeni chlazeni

elektronick& zabezpec€ovaci signalizace

elektricka pozarni signalizace

zafizeni silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
zafizeni pro méfeni a regulaci

zafizeni slaboproudé elektrotechniky
technologicka datova sit

neprerusitelny zdroj napéjeni

zafizeni Ustfedni vytapéni

zafizeni vzduchotechniky

Systém BMS zajisti jednotné prostiedi pro:

« Rizeni
e Zabezpeceni
* Spravu budov

Pozadavky na integraci systém U

« Rizeni zafizeni pro vytapéni staveb objektu (fesi MaR)

» Zafizeni pro ochlazovani staveb a technologie chlazeni objektu (feSi MaR)

e Zafizeni vzduchotechniky objektu (feSi MaR)

* UPS: monitoring stavu a poruch objektu (pfipojeni feSi SLP)

D.1.4.1_01_MU_FF_UAM_Technicka zprava BMS
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» Nouzoveého osvétleni: monitoring stavu a poruch objektu (pfipojeni feSi MaR)
* Monitoring zpétné kanalové klapky objektu (pfipojeni feSi MaR)

¢ Monitoring poruchovych a provoznich stavll ESIL rozvadécu objektu (pfipojeni zajisti
MaR)

» Qvladani a monitoring osvétleni objektu (pfipojeni zajisti MaR)

» Ovladani a monitoring DALI osvétleni objektu (pfipojeni zajisti BMS)

» Meéfeni spotieb: elektrick& energie, voda, topeni objektu (hlavni, podruzné)
* Monitoring systému EPS (pfipojeni feSi EPS)

* Monitoring a ovladani systému EZS (pfipojeni feSi EZS)

* Monitoring a ovladani systému EKV (ACCESS), (pfipojeni fesi EKV)

» Monitoring systému CCTV (pfipojeni feSi CCTV)

6. PREDPISY A NORMY

Tato projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN a EU
platnymi v dobé zpracovani této dokumentace. Z&kladnim poZadavkem déle je respektovani
standardu pro realizaci této stavby, ktery je obsaZzen v dokumentech ,Koncepce BMS MU.pdf*
a ,Metodika_nasazovani_a_uprav_komponent BMS.pdf, verze 1.3.1".

VeSkeré materidly elektroinstalac¢nich rozvodu a pfistrojové prvky navrzené vramci RDS
musi splfiovat podminku certifikace pro pouZiti vCR a splfiovat podminky pfislunych
pFedmétovych norem platnych v CR.

V oblasti pozarni ochrany musi byt postupovano podle Vyhlasky 23/2008 Sb. a Vyhlasky
268/2011 Sb.

vvvvvv

« CSN 33 0010/84 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.
« CSN 33 0120/01 Normalizovana napéti IEC.
« CSN 33 0165/92, Z3 3.08t Znadeni vodi&d barvami nebo &islicemi.

« CSN 33 1310/09 ed.2, Bezpe&nostni pfedpisy pro el. zafizeni uréena pro uZivani osobami
bez el. techn. kvalifikace.

« CSN 33 1500/91, Z4 9.07t Revize elektrickych zaFizeni.

« CSN 33 2000-1/09 ed.2, Elektrick& instalace nizkého napéti - Cast 1 : Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice.

« CSN 33 2000-3/95, Z3 5.09t. Stanoveni zakladnich charakteristik.

« CSN 33 2000-5-51/10 ed.3, Vybér a stavba elektrickych zafizeni, vieobecné predpisy.
« CSN 33 2000-5-52/12 ed.2, Vybér a stavba el. zafizeni — Elektricka vedeni.

« CSN 33 2000-5-523/03 ed.2, Dovolené proudy v el. rozvodech.

« CSN 33 2000-5-54/12 ed.3, Uzemnéni a ochranné vodice.

« CSN EN 50173-1/12 ed.3, Informagni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cést 1:
VSeobecné poZadavky.

« CSN EN 50174-1/10 ed.2, Informaéni technika - Instalace kabelovych rozvod( - Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality.

« CSN EN 50174-2/10 ed.2, Informagni technika - Instalace kabelovych rozvodi - Cést 2:
Planovani instalace a postupy instalace v budovach.
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« CSN EN 50174-3/04, Informaéni technologie - Kabelova vedeni - C4st 3: projektova pFiprava
a vystavby vné budov.

« CSN EN 50346/03, Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvod( - Zkou$eni
instalovanych kabelovych rozvodu.

« CSN EN 60529/93, zm Al 4.01t Stupné ochrany kryti.

« CSN EN 61140 ed.2, zm. Al 5.07t Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem - Spole¢na
hlediska pro instalaci a zafizeni.

« CSN EN ISO 16484-5, Automatizaéni a Fidici systémy budov — Céast 5: Datovy komunikaéni
protokol

7. TECHNICKY POPIS PROJEKTOVANEHO ZA RIZENI

Monitorované technologie z objektu budou pfipojeny do centralniho monitorovaciho systému
BMS. Tento projekt feSi zajiSténi integrace jednotlivych systému do tohoto monitorovaciho
systému.

,,,,,,

a stavajicim dispecinkem BMS (ORCAView a ORCAWeb) budou pfipraveny dodavateli technologii
v ramci této zakazky ve spolupraci a dle poZzadavkd dodavatele rozSifeni vizualizace dispecinku
BMS, aby byla zaru€ena plné funkcionalita tohoto rozSifeni.

Profese BMS zajisti vizualizaci v rozsahu prevzeti a pfedani aktualnich dat na arovni aktualni
hodnoty jednotlivych objektl (AV, BV, MV, TL a ukladani historickych dat) komunika¢niho protokolu
BACnet bez nutnosti vyvijet, upravovat komunikac¢ni rozhrani nebo doplfiovat jakékoliv HW a SW
prostiedky (kontroléry, PC, licence...) na urovni BMS. V ramci stavajiciho uzivatelského rozhrani
dojde k doplnéni, dpravé nebo vytvoreni nové/upravené sady obrazovek podle aktualniho
uzivatelského rozhrani.

Lokalita bude pfipojena pfes novy router Delta (eBCON) ve funkci BBMD.
Adresace pro objekty MU FF byla navrzena:

IP: 10.107.T.X
maska: 255.255.255.0
GW: 10.107.T.1

T slouzi k identifikaci technologie
10 MNG pro management zafizeni
11 BACnet pro pfipojeni zafizeni z MaR
12 EZS, EPS
13 CCTV
identifikator pro neuvedené technologie pfidéli zadavatel.

X je nahrazeno unikatnim &islem prvku v povoleném rozsahu 2-254, z toho 2-9 je vyhrazeno
pro diagnostiku.

BACnet adresace: 90 000 - 99 999

Konkrétni konfigurace (EVC, BBMD, ...) bude soucésti PDSS.

Struktura obrazovek bude vychéazet ze zavedeného standardu objektd Kampus MU. Navrh
struktury obrazovek bude upfesnén v projektové dokumentaci v ramci dalSiho projektového stupné.
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Veskeré objektové technologie budou na Urovni objektu pfipojeny do technologické datové sité
TLAN BMS. Tato technologicka sit bude sou¢éasti dodavky SLP.

8. KOMUNIKACNI LINKY A KOMUNIKA CNi PROTOKOLY

Ridici systém pro vzajemnou komunikaci kontrolérii mezi sebou, ale i s ostatnim systémem
MaR v objektu bude v souladu s CSN EN ISO 16484-5 vyuzivan definovany komunikaéni protokol,
déale jako BACnet. Komunika¢ni protokol musi byt do systtmu MaR implementovan jako
BACnet/IP, BACnet/Ethernet nebo BACnet MS/TP, nebo vice kombinaci, pfi¢emzZ volba vychazi
z dllezitosti jednotlivych spojeni, kapacity pfenosovych cest, bezpecnosti a rychlosti prenos
a hospodarnosti vynakladanych prostfedkl. Vzdy je volena optimalni varianta. Tento pozadavek
plati i pro fidici systém.

Pro vnitfni Gcely systému MaR uvnitf objektu je pouzivano jesté komunikaci na sbérnicich
RS485 na protokolech MODBUS RTU a M-BUS.

Instrumentace perifernich prvkd na BACnetu:

* Frekvenéni méni¢ vzduchotechnické jednotky €¢.1 — BACnet MS/TP (dodavka VZT). V BMS
budou vizualizovany datové body v tomto minimalnim rozsahu:
o povel chod FM
spojité Fizeni FM
signalizace obecna porucha FM
signalizace aktualniho spotfeby FM
signalizace aktuélniho vystupniho proudu FM
signalizace aktudlni frekvence FM

O O0OO0OO0Oo

» PFipojeni do systému fizeni osvétleni DALI (mistnosti €islo N02017, N02023, N01031) —
BACnet IP. V BMS budou vizualizovany datové body v tomto miniméalnim rozsahu:
o0 povel zapnout / vypnout jednotlivych okruht osvétleni
0 signalizace zapnuto jednotlivych okruh( osvétleni

* Venkovni kondenzaéni jednotka VZT €. 1 s komunika¢ni kartou (dodavka CHL) — BACnet
IP. V BMS budou vizualizovany datové body v tomto minimalnim rozsahu:
0 monitoring chodu a poruchy jednotky
o fizeni Zadané teploty

e SPLIT systém chlazeni technickych mistnosti a pracovny s komunikaéni kartou (dodavka

CHL) — BACnet IP. V BMS budou vizualizovany datové body v tomto minimélnim rozsahu:
0 monitoring chodu a poruchy

BACnet MS/TP zafizeni budou do technologické sité BMS pfipojeny pres aktivni prvky
(routery) s komunika¢nim rozhranim BACnet IP.

Instrumentace perifernich prvkti na MODbus RTU:

» Mefi¢ spotfeby el. energie - dodavka méfice v€. instalace je v ¢asti ESIL. V BMS budou
vizualizovany datové body v tomto minimélnim rozsahu:
o aktualni spotfeba elektroméru
0 aktualni proud elektroméru
o aktudlni napéti elektroméru

MODbus zafizeni budou do technologické sité BMS pfipojeny prostfednictvim komunikaénich
rozhrani MODbus na vybranych regulatorech MaR.
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Instrumentace perifernich prvkd na M-Bus:

+ Mé&Fice spotieby tepla - dodavka méFicu ve. instalace (Cast UT).

» MBéFice spotfeby vody — dodavka méfict vE. instalace je v ¢asti ZTI.

M-bus zafizeni budou do technologické sité BMS pfipojeny prostiednictvim pfevodniku
M-BUS / BACnet MS/TP.

9. VZDALENA SPRAVA BUDOVY A DISPE CINK PROVOZU A UDRZBY OBJEKTU

Ridici systtm MaR bude po pfenosovych cestach pfipojen na dispecink spravy Kampusu
Bohunice (SUKB), a to po stavajicich optickych linkach vnitini technologické sité SUKB.

Ridici systém MaR bude pfipojen do odd&lenych aktivnich prvk Technologické sité (zajisti
SLP) TLAN BMS. Dale bude vyuZito stavajiciho pfipojeni po pfenosovych cestach k serverim BMS
MU. Infrastruktura BMS MU je pro toto rozSifeni dostate¢na, neni tfeba dodavat zadné HW ani SW
komponenty. Vzdalend sprava je umozZnéna z kteréhokoliv pocitaCe v siti MU (po autentizaci
uZivatele).

w rv

Pro plnou implementaci tohoto rozSifeni do stavajiciho systému BMS budou vytvofeny nové
vizualiza¢ni obrazovky BMS, popf. upraveny stavajici.

Veskeré objektové technologie budou na drovni objektu pfipojeny do technologické datové
sité TLAN BMS. SLP zajistil kabeldZ a pfipojeni téchto zafizeni do technologické sité. Dale
pfivedeni do kazdého rozvadéte MaR kabel pro pfipojeni datové zasuvky pro servisni ucely. MaR
zajistil propojeni kliCovych prvkl systtmu MaR (pfevazné jednotlivych vstupné / vystupnich
regulatord na sbérnici BACnet).

9.1. Server monitorovaciho systému BMS

VSechny pfipojované technologie budou pfipojeny do systému BMS. Vizualizace bude
provedena na stavajicim SW ORCAWeb. Data budou archivovana ve stavajicim serveru Historian.

Server i obsluzné pracovisté maji dostateCnou kapacitu a neni nutné stavajici SW a HW
vybaveni nijak rozSifovat.

Dle pozadavki MU na centralizaci a moZznost pfistupu k jednotlivym aplikacim BMS
z jednoho bodu sit¢ budou v3echny komunikacni interface (MaR i ostatnich integrovanych
technologii) a BACnet gateway umoznovat komunikaci protokolem BACnet se systémem BMS
(stavajici dispelerské pracovisté BMS na Kampusu MU Brno). Veskeré potfebné BACnet objekty
pro zprostfedkovani dat mezi Fidici drovni dané technologie a stavajicim dispeCinkem BMS
(ORCAView a ORCAWeb) budou pfipraveny dodavatelem dané technologie.

9.2. Dispe éerské PC BMS

Prostfednictvim webové aplikace (spustitelné z libovolného PC) je opravnénym uZivatelim
umoznéno (dle jejich pfistupovych prav) sledovat prislusné technologie a pfipadné v nich i provadét
standardni zmény nastaveni.
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9.3. MaR - integrace do BMS

MaR objektu bude nové integrovana do BMS. V objektu budou instalovany regulatory
s komunika¢nim rozhranim BACnet IP. Tyto regulatory budou pfipojeny pfimo do technologické
sit¢ BMS. Napojeni kontrolert je zdokumentovano v topologickych schématech v projektu MaR
prislusného objektu. Soucasti vizualizace BMS bude také nova MaR VS objektu Komenského
namesti 2.

Vybrana data z jednotlivych systémovych kontrolérd budou sbirdna stavajicim ,BMS Archive
serverem” (umistény ve véZich LK Kampusu MU v Brné-Bohunicich) prostfednictvim
komunikacéniho protokolu BACnet.

Systétm MaR bude uZivateli pfistupny prostfednictvim webové aplikace (spustitelné
z libovolného PC) a vybranym uzivatellm prostfednictvim pracovni stanice (OWS) se SW Delta
Controls — ORCAview.

Pro systém MaR je poZzadovano pfenést na vizualizaci BMS tyto stavy:

» Nastaveni ¢asovych programu

» Zobrazeni objektd jednotlivych fyzickych a virtualnich datovych bodu
* Sniméni aktivnich stavd prvkd MaR

» Pfenos historii prvkd MaR

« Pfenos alarmovych hlasek

* Nastaveni parametrd prvkd MaR

» Nastaveni zadanych hodnot

Implementace MaR objektd do BMS vyuzivda komunikaéni protokol BACnet a stavajici
uZivatelské rozhrani (Ul — ,user interface"). V ramci stavajiciho uZivatelského rozhrani budou
doplnény, upraveny nebo vytvofeny nové/upravené sady obrazovek podle vzorovych obrazovek jiz
integrovanych objektd. RozSifeni BMS bude realizovano jako kompatibilni se systémem pouzitym
na Kampusu MU v Brné-Bohunicich v rozsahu pfevzeti a pfedani aktuélnich dat na drovni aktualni
hodnoty jednotlivych objektd (AV, BV, MV, TL a ukladani historickych dat) komunikacniho protokolu
BACnet bez nutnosti vyvijet, upravovat komunikac¢ni rozhrani nebo doplfiovat jakékoliv HW a SW
prostfedky (kontroléry, PC, licence...) na Urovni BMS.

Fyzické propojeni s technologickou siti BMS na Kampusu MU je soucasti profese SLP.

Vréamci technologie MaR se bude jednat o rozSifeni stavajiciho systému MaR/BMS
Masarykovy univerzity, ktery se pouZivd zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitniho
kampusu Bohunice, Ekonomicko spravni fakulty, Pravnické fakulty, Pedagogické fakulty,
Pfirodovédecké fakulty a Fakulty informatiky, a to z divodd zejména minimalizace budoucich
provoznich nakladd. Systém MaR/BMS Masarykovy univerzity je zaloZzen na Fidicim systému firmy
Delta Controls Inc. a pro zachovani kompatibility a efektivity pfedchozich investi¢nich celkd je
nutnd dodavka komponent systému MaR/BMS od tohoto dodavatele.

9.4. UPS - nepferusitelny zdroj energie

Pro napajeni MaR rozvadécu z nepferuSovaného zdroje napéjeni (UPS) bude vyuZita UPS
v mistnosti P01029, ze které bude k MaR rozvadétum natazeny pfivody napajeni. UPS bude
monitorovana systémem BMS (pfes SNMP rozhrani).

V objektu budou dale v mistnosti P01029 vyuzita UPS pro napajeni server(, resp. v mistnosti
P01029a pro napajeni pozarné vyhrazeného zafizeni — odtahové ventilatory. Obé tyto UPS budou
také monitorovany systémem BMS (pfes SNMP rozhrani).

Pfipojeni SNMP rozhrani jednotlivych UPS do TLAN BMS bude zajistén profesi SLP.
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HW vybaveni Kampusu MU pro monitoring téchto UPS je dostate¢né, neni zde tedy nutné
Zzadné rozSireni.

9.5. Zpétna klapka kanalizace

V objektu bude pouZzita zpétna klapka na kanalizaci se servopohonem. Napajeni této
technologie zajisti ESIL, klapka se elektronicky zajisti pfi zpétném vzduti odpadni vody z vefejného
fadu. Systém MaR bude monitorovat stav zpétné klapky.

Stav klapky bude zobrazen v monitorovacim systému BMS.

9.6. Monitoring kvality vzduchu atria

V objektu budou méfeny hladiny CO, prostoru atria (m.€. NO1031). Méfeni bude probihat
v odtahovém potrubi z mistnosti.

Aktudlni hodnoty CO2 odtahovaného vzduchu mistnosti atria budou zobrazeny
v monitorovacim systému BMS.

9.7. Monitoring pozarnich klapek a pozarnich st  énovych uzav éru

V objektu budou pouzity pozarni klapky a poZarni sténové uzavéry se servopohonem.
Napéjeni téchto technologii zajisti ESIL, ovladani zajisti ESIL podle signalu z EPS. Stav kazdé
klapky €i poZarniho sténového uzavéru bude zobrazen v monitorovacim systému BMS.

9.8. Monitoring nouzové osv étleni

V objektu (m.¢. P01029) bude nové nainstalovanda Ustfedna nouzového osvétleni. Provozni a
poruchové stavy nouzového osvétleni budou pfenaSeny do monitorovaciho systému BMS.

Ustfedna bude poskytovat informaci o hlavnich provoznich / poruchovych stavech:
* Pfipraveno k provozu (stand-by)
» Napajeni z baterie (vypadek sitového napajeni)

» Souhrnna porucha

Provozni a poruchové stavy nouzového osvétleni budou integrovany do monitorovaciho
systému BMS. Monitoring zajisti profese MaR prostfednictvim bezpotencialovych kontaktu
Z Ustfedny NO.

9.9. Monitoring poruchovych a provoznich stav & NN rozvad é¢ua

V silnoproudych rozvadécich objektu budou monitorovany stavy hlavnich jisticd a
prepétovych ochran a ovladany vybrané okruhy osvétleni.

Pujde o tyto stavy:
* Monitoring vypadku hlavniho jisti€e (napajeni rozvadéce)
* Monitoring poruchy pfepétové ochrany

» Ovladani osvétleni
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Provozni a poruchové stavy a ovladani osvétleni budou integrovdny do monitorovaciho
systému BMS. Monitoring a ovladani zajisti profese MaR prostfednictvim bezpotencidlovych
kontakt( z/do rozvadécu ESIL.

9.10. Ovladani a monitoring DALI osv  étleni

V poslucharnach objektu (m.€. NO2017 a N02023) a v prostoru atria (m.¢. N01031) budou
svitidla osazena predfadniky ovladanymi systémem DALI (dodavka ESIL). Pfipojeni do systému
fizeni osvétleni DALI uvedenych mistnosti — BACnet IP. V BMS budou vizualizovany datové body
v rozsahu:

* Povel zapnout / vypnout vybranych okruht osvétleni
» Monitoring DALI svitidel

Osvétleni bude mozné ovladat mistné tlacitky (dodavka ESIL) nebo ze systému BMS.
Pfipojeni sbérnice DALI do systému BMS bude provedeno pres gateway BACnhet IP / DALI
(dodavka MaR) umisténou v rozvadéci RS2.2. Z BMS bude moZno vzdalené ovladat a monitorovat
chod osvétleni v uvedenych mistnostech.

9.11. Méreni energii a spot Feby médii

V systému BMS budou ukladany denni spotfeby vody, tepla a el. energie. Monitoring energii
zajisti profese MaR prostfednictvim pfevodniku jejich pfenos do systému BMS pro dalSi zpracovani
pro systém spravy arealu. Hodnoty budou zobrazovany na dispecerském pracovisti BMS.

9.12. Monitoring venkovni kondenza ¢&ni jednotky a Split za Fizeni
V objektu bude instalovana v ramci VZT €. 1 venkovni kondenzacni jednotka - dodavka CHL.

Vréamci dodavky jednotky bude zajiSténa také dodavka a nastaveni prevodniku
s komunika¢nim protokolem BACnet IP, pomoci kterého bude venkovni kondenzac¢ni jednotka
integrovana do centralni BMS.

Zafizeni split, které budou zajiStovat chlazeni vybranych mistnosti. Tyto zafizeni budou
vybaveny komunika¢nim rozhranim BACnet IP (dodavka CHL).

Pomoci tohoto rozhrani bude mozné monitorovat a ovladat provoz jednotlivych mistnosti.
Profese SLP zajisti pfipojeni BACnet prevodniku do systému BMS (pfipojenim do TLAN BMS).

Dodavka a montaZz komunikacnich rozhrani je soucasti profese CHL. Profese BMS zajisti
vizualizaci BACnet objektl (poskytnutych profesi CHL) v systému BMS.

9.13. EPS - elektricka pozarni signalizace

Ucelen& cast — feSi profese SLP v&etné pfipojeni na technologickou sit BMS. Technologie
EPS bude pfipojena do systému BMS.

Stavajici Ustfedna EPS (Esser) je nyni jiz nainstalovana v obj. Komenského namésti 2.
V rdmci tohoto projektu dojde k doplnéni nové Ustfedny EPS (m.€. P01029), na kterou budou
zapojeny nove instalované prvky EPS. Tato Ustfedna bude zapojena do kruhu Ustfeden se stavajici
Ustfednou, ktery bude pfes SEI modul a pfes rozhrani SafeControl EsserNet-BACnet gateway
pfipojeny do technologické sité BMS (protokolem BACnet IP).

Veskeré potfebné BACnet objekty pro zprostfedkovani dat mezi fidici irovni technologie EPS
a stavajicim dispecinkem BMS (ORCAView a ORCAWeb) budou pfipraveny dodavatelem EPS (na
arovni jednotlivych objektd — AV, BV, MV, TL,... protokolu BACnet) ve spolupréci a dle pozadavk
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dodavatele rozSifeni vizualizace dispecinku BMS, aby byla zaru¢ena pln& funkcionalita tohoto
rozSireni.

Pro systém EPS je poZadovano prenést na vizualizaci BMS tyto stavy:

» Adresné snimani stavl vSech prvkd EPS

Soucésti stavl, pfenaSenych do BMS bude o souhrnny stav o systému evakuacniho
rozhlasu, ktery bude propojen se systémem EPS.

Data z jednotlivych GW budou pak jednotné se zbytkem systému BMS prezentovana
prostfednictvim serveru ORCAweb. Profese BMS zajisti vizualizaci BACnet objektd (nové
poskytnutych profesi EPS) v systému BMS.

9.14. EZS - elektronickd zabezpe €ovaci signalizace

Ucelena &ast — reSi profese SLP v€etné pfipojeni na technologickou sit BMS. Technologie
EZS bude pfipojena do systému BMS.

V objektu bude instalovana (m.€. P01029) nova ustfedna EZS (Dominus Millenium) a pfes
rozhrani BACnet gateway (RWetc) pfipojena do technologické sité BMS (protokolem BACnet IP).
Nové prvky EZS budou zapojeny do této Ustfedny.

Veskeré potfebné BACnet objekty pro zprostfedkovani dat mezi fidici rovni technologie EZS
a stavajicim dispecinkem BMS (ORCAView a ORCAWeb) budou pfipraveny dodavatelem EZS (na
arovni jednotlivych objektl — AV, BV, MV, TL,... protokolu BACnet) ve spolupraci a dle pozadavki

dodavatele rozSifeni vizualizace dispe€inku BMS, aby byla zaru€ena plna funkcionalita tohoto
rozSifeni.

Pro systém EZS je poZzadovano pfenést na vizualizaci BMS tyto stavy:

» Adresné snimani stavl vSech prvka EZS

* MozZnost zastfeZeni a odstiezeni libovolné zény

* Moznost zruSeni (kvitovani) alarmu

» Moznost sledovat stav pfipravenosti k zastfeZeni jednotlivych Gseku v ¢ase a
umoznit dalkové zastfezeni po uplynuti definované doby

Komunikaéni rozhrani a nastaveni mezi Ustfednou EZS a BMS bude dodavkou
zhotovitele. Data z jednotlivych GW budou pak jednotné se zbytkem systému BMS
prezentovana prostiednictvim serveru ORCAweb. Profese BMS zajisti vizualizaci BACnet
objektt (poskytnutych profesi EZS) v systému BMS. Profese EZS zajisti dodavku, montaz,
nastaveni a oziveni komunikaéniho rozhrani na shérnici BACnet IP pro technologie EZS,
vytvofeni BACnet objektd (formou gateway, komun. rozhrani,...) technologie EZS na
technologickeé siti tak, aby je mohla profese BMS vizualizovat.

V réamci stavajiciho uZzivatelského rozhrani budou doplnény, upraveny nebo vytvofeny
nové/upravené sady obrazovek podle obrazovek stavajiciho uzZivatelského rozhrani.

9.15. EKV - evidence kontroly vstupu

Ucelen& cast — feSi profese SLP v&etné pfipojeni na technologickou sit BMS. Technologie
EKV bude pfipojena do systému BMS.

Server i obsluzna pracovisté v objektu Kampusu MU Brno maji dostate¢hou kapacitu a neni
nutné stavajici SW a HW vybaveni nijak rozSifovat.

Systém EKV bude integrovan do BMS. Komunika¢ni rozhrani a nastaveni mezi serverem
IDkarta a BMS je stavajici. Nova technologie EKV bude pfipojena do systému BMS pres tento
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server. Hlavni Fidici stanice (Ustfedny EKV) bude umoZzhovat komunikaci prostfednictvim protokolu
BACnet se systémem BMS na stavajicim dispecerské pracovisti na Kampusu MU Brno.

Pro systém EKV je poZadovano prenést na vizualizaci BMS tyto stavy:

« adresné snimani stava vSech prvkl EKV
» stav jednotlivych zamku

e zavieno + zam&eno

e zavieno + odemc&eno

e otevieno

e sabotéz / porucha

e poplach

» stav Ustfedny, komunikace

Ze systému BMS bude mozZno ovladat jednotlivé zamky systému EKV.

Profese BMS zajisti vizualizaci BACnet objektl (poskytnutych profesi EKV) na stavajicim
velinu Kampusu MU Brno. Profese EKV zajisti dodavku, montdz, nastaveni a oZziveni
komunikacéniho rozhrani na sbérnici BACnet IP pro technologie EKV a vytvofeni BACnet objektd
(formou gateway, komun. rozhrani,...) technologie EKV na technologické siti tak, aby je mohla
profese BMS vizualizovat.

V ramci stavajiciho uzivatelského rozhrani budou doplinény, upraveny nebo vytvoreny
nové/upravené sady obrazovek podle obrazovek stavajiciho uzZivatelského rozhrani.

9.16. CCTV — uzavieny kamerovy systém

Ucelen& cast — feSi profese SLP v&etné pfipojeni na technologickou sit BMS. Technologie
CCTV bude pfipojena do systému BMS.

NVR(Network Video Recorder) bude umistén v datovém rozvadéci objektu, m.¢. P01029.
Hlavni zaznamova kapacita je tvofena diskovym polem datového centra FF.

Pfistup k datim z kamer bude zprostfedkovan serverem ORCAweb pomoci kontextovych
odkaza.

PoZadavky na integraci CCTV do BMS:

* jednotna centrdlni sprava uzivatelskych uctd (optimalni je integrace systému
do Microsoft AD)

» podpora otevieného programovaciho rozhrani pro integraci do stavajiciho systému
BMS (moZzZnosti vyuziti néjakého API napf. ve formé& ActiveX komponenty, Java
appletu, webové sluzby, Java script apod. - aby bylo mozné obraz z kamer pfizpUsobit
a zaclenit do aplikaci (BMS, pfipadné dalSich))

» podpora streamovani videosignalu protokolem http &i https (moZnost zobrazeni live
videa z kamery s mozZnosti ovladani oto¢nych kamer, autentizace, moznost otevieni
pomoci html odkazu)

RozSifeni BMS bude realizovano pouze v rozsahu prevzeti a predani obrazovych
a ovladacich dat na urovni sitové komunikace bez nutnosti vyvijet, upravovat komunikaéni rozhrani
nebo doplfiovat jakékoliv HW a SW prostfedky (SW, PC, licence...) na drovni BMS. V ramci
stavajiciho uZzivatelského rozhrani dojde k doplnéni, Upravé nebo vytvofeni nové/upravené sady
obrazovek podle aktuélniho uzivatelského rozhrani a pfedchozich etap.
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10. POZADAVKY NA PROFESE

10.1. €ast Silnoproud, NN
» signalizace provoznich a poruchovych stavlil (do MaR) zafizeni napajenych z ¢asti ESIL
pro ucely centrainiho BMS.

* dodavka a montaz elektroméru v¢€. komunika¢niho rozhrani Modbus RTU (pfipojeno do
MaR).

» dodavka UPS zafizeni v¢€. komunikacniho portu SNMP (do technologické sité pFipoji
SLP).

» dodavka centralniho systému nouzového osvétleni s moznosti signalizace provoznich
a poruchovych stavi do MaR.

* dodavku systému osvétleni DALI (tykd m.€. N02017, N02023, N01031) a spoluprace
pfi zprovoziovani komunikaéniho rozhrani DALI/BACnet.

10.2. €ast Slaboproud
» profese SLP zajisti kompletni dodavku technologické sité Ethernet TLAN BMS (V€.
aktivnich prvku)

e dodavka UPS zafizeni v€. komunika¢niho portu SNMP (do technologické sité pfipoji
SLP).

e zajistit dodavku a nastaveni switchd technologické sité pro pfipojeni technologii BMS
a MaR.

e zajistit zabezpe€eni adresy a pfistupu v ramci technologické strukturované kabelaze
do sité BACnet na Velin Kampusu MU Brno.

e zajistit dodavku, montdz, nastaveni a oZiveni komunika¢niho rozhrani na sbérnici
BACnet IP pro technologie EPS, EZS, EKV

e zajistit vytvoreni (a predani profesi BMS) BACnet objektd (formou gateway, komun.
rozhrani,...) technologii EZS, EPS, EKV na technologické siti tak, aby je mohla profese
BMS vizualizovat.

10.3. ¢ast Chlazeni

» dodéavka a montaz komunika¢nich moduld pro venkovni kondenzaéni jednotky s rozhranim
BACnet/IP umoZiuijici fizeni a monitoring v rdAmci BMS, komunika¢ni modul bude umistén v
blizkosti VZT jednotky.

10.4. ¢éast Vzduchotechnika

e dodavka, montaz a zprovoznéni frekvenénich meéni¢d s komunikaci BACnet MS/TP
V€. jejich prvotniho nastaveni.

D.1.4.1_01_MU_FF_UAM_Technicka zprava BMS List &. 14 /50



Synerga a.s. MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILZOFICKE FAKULTY
: e Sladkého 13 JOSTOVA 13

svynNneERrRGcGA 61700, Brno ¢ast - BMS

» dodavka a montaz splitovych chladicich jednotek v€. komunika¢niho rozhrani BACnet IP
nebo BACnet MS/TP

10.5. Ostatni

» profese ZTI zajisti dodavku kanélové klapek s kontaktem umoZznujici monitoringu stavu
klapky do MaR / BMS.
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11. PRILOHA €. 1:

11.1. Implementace Ul

Prezentace dat bude provedena v systémech ORCAweb a ORCAview. Oba systémy se ovladaji
shodnym zplsobem. Ul byl prabézné konzultovan, doplnén a upraven dle pozadavki MU.

Rozsifeni systému bude respektovat aktualni stav v dobé vyhlaseni soutéze a dodavatel je povinen
si ho ovéfit, a navazat stejnym zpasobem noveé objekty.

Vychozi obrazovkou aplikace bude:

- schéma aredlu Filozofické Fakulty MU, na kterém budou signalizovany stavy systémud v
jednotlivych budovéach

— spolu se zakladnim menu

— filtrem technologii

- atabulkou alarma

Uzivateli muze byt nastavena i jina obrazovka jako vychozi — prvni po pfihlaseni.

Z&kladnim ukolem uvodni obrazovky bude jednoduSe informovat uZivatele o stavu technologii
v jednotlivych objektech z hlediska signalizace nestandardnich stavu.

V levé ¢&asti obrazovky bude formou stromové struktury zobrazena sit BACNet, dostupné
obrazovky systému (dostupnost dle pfifazenych prav), odkaz na obrazovku alarmu ¢i odkaz
na predvytvorené reporty.

Jednoduchym kliknutim na objekt v planu a arealu &i na ikonu v horni ¢asti obrazovky se uZivatel
dostane na pfehledovou obrazovku zvoleného objektu.
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Navigacni lista
K podbarveni odkazu na dany objekt dojde, pokud bude splnéna alespori jedna
z nasledujicich podminek:
eV objektu bude aktivni alarm v systému EZS
* V objektu bude aktivni alarm nebo porucha v systému EPS
* V objektu bude aktivni alarm zaplaveni mistnosti s BVS (ndzev mistnosti: ,strojovna
UT*, ,vyménikova stanice")

Vychozi obrazovka (,BVA®)
K podbarveni padorysu objektu ve schématu budov UKB dojde, pokud bude spinéna
alespon jedna z nasledujicich podminek:
« 'V objektu bude aktivni alarm v systému EZS
* V objektu bude aktivni alarm nebo porucha v systému EPS
» V objektu bude aktivni alarm zaplaveni mistnosti s BVS (ndzev mistnosti: ,strojovna
UT*, ,vyménikova stanice")
« V objektu je alespon jedna VZT jednotka ve stavu ,Alarm“ nebo ,Servis*
* BVS bude ve stavu ,Alarm*“ nebo ,Servis*
o UT bude ve stavu ,Alarm“ nebo ,Servis"

ZvySe uvedeného vyplyva, Ze se Zadné konkrétni jednotlivé alarmy graficky nebudou
nezobrazovat, bude se zobrazovat pouze alarmovy &i servisni stav urcitych technologii — tzv.
sumarni alarm. Ten se vyhodnoti zvlast pro kazdy objekt a zvlast pro Naviga¢ni listu a Vychozi
obrazovku. Zplsob vyhodnoceni bude odpovidat vySe popsanym pravidlim.

Pouze pokud udélost (napf. ucpani filtru, pfekroeni teploty, apod.) ovlivni ur&itou technologii tak,
Ze se jeji stav zméni na ,Alarm“ nebo ,Servis“, bude tato skute¢nost graficky zobrazena. Pokud
tedy udalost - ktera vygeneruje alarm - ne bude blokujici pro provoz urcité technologie, alarm
se zobrazi pouze v seznamu alarmu.

Zobrazovani existence vSech jednotlivych alarmd ¢ervenym podbarvenim grafického objektu ne
bude provadéno. VSechny alarmy budou zobrazovany v Seznamu aktivnich alarmd. Doplriikové

vvvvv

obsluhou.
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Popis pfehledové obrazovky objektu:

“ ] Navigator - Microsoft Internet Explorer

Soubor  Upravy Zobrazit  Oblbené  Néstroje  Mapowsda

Qo - @ - %] B (o OHeds ¢ obibene €4 < B 3

Adresa [ @] http:/j10.11.0.11/dskawsbinavigator/index. aspimainPage=. . /Graphics/KE/EMS_main.asp v | B preit  odeazy

@_:7' 05-May-2010 Budova A5

u

(2. lkoridor SEVER
|| koridor 1m

|uvT

i -
(E ) \T_

Zastrezeni
“Stiecha EZ5
listé

1PP Technol. VYR

1PP Pracovna VYP

eploty MYE
Energie | VYR
ba VYP

5 m-kal 2NP | Digestofe ’ & ’ EPS H EZS L'"'E“a VYP

3NP ‘ Digestore " EZS Svétla

cploty zap | vrp

|
\—I o]
1NP I Digestoe ‘ = ‘ ‘ e H EZS F’véltla B
Coi eplot ZAP | WYP
Pozérni klapky LY =S
Regulaéni klapky 1PP EZS Svétla .
’—‘ i ED|0ty e Odstfezeno

| zastfez budovu  zap | vye
.

ﬁsmwwom T""j [ umumamnrenq]

{10,

Népovéda
Technologie | Topeni |  Chlazeni [Vaduchotechnika | Energie [ E2s [ ees |

Komunikace | |

Posledni Aktualizac

&] Hotova 4 Internct

Menu a navigace body 1-4:

1. V hlavicce kazdé obrazovky bude zobrazeno aktuélni datum, jméno
zobrazované obrazovky a Cas.

2. Pod hlavickou bude Naviga¢ni liSta, ktera bude obsahovat navigacni
tlaCitka na kazdy objekt na Kampusu. Tlagitka budou sefazena ve dvou
fadach a jednoduchym stisknutim se uZivatel dostane na pfehledovou
obrazovku odpovidajiciho objektu.

3. Vlevé c¢asti prehledové obrazovky bude pomocna navigacni lista
s odkazy na hlavni obrazovku arealu, aktualni budovu, pFedeSlou
obrazovku a;.

4. V levé spodni ¢asti bude prostor pro dalSi mozna tlagitka pro ulehéeni
navigace.

Vnitfni ¢ast prehledové obrazovky objektu bude rozdélena na 5 ¢asti:

5. Navigace na obrazovky technologii, které budou spole¢né pro celou
budovu (VZT, BVS, UT, Chlazeni, Energie aj)

6. Technologie, které Ize rozdélit na patra budou takto rozdéleny. Tlacitka
pro navigaci do téchto obrazovek budou vtéto casti prehledové
obrazovky objektu (jedna se o EZS, EPS, Fan Coily, CCTV, Svétla
a teploty).

7. V pravé Casti obrazovky bude zobrazen stav skupin EZS s moZnosti
zastfeZeni a odstfezeni.

8. Kalendar - definice svatkl, vtéchto dnech bude systém nastaven
na Gtlumovy rezim. Objekt kalendafe bude pouzit v BMS pro definovani
zménu stavu proménné vroce. Napf. pro definici svatkd a volna.
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V téchto dnech budou napf. systémy topeni a chlazeni néasledné
automaticky provozovany na Utlumové hodnoty.

Obrazovka objektu kalendar:

ié‘ Rozvrh | Nastaveni BHA30'VRVDaikin'1506'Sched(2098187.5CH13)

e
| 17:] 1 B Manuaini

I B0 rro9- 15 /2012 5 Display Events [JAdANERSehetiel VIS | wesic | Detaily [aa ]

@  Nedéleg Pondéli 10 Utery 11 Stfeda 12 Cturtek 13 Patek 14 Sobota 15

0:00
1:00
2:00

3:00

9. Spodni lista navigac¢nich tla¢itek bude obsahovat dostupné technologie
v daném objektu. Tato liSta bude zobrazena v kazdé obrazovce tohoto
objektu.

10. MoZnost tvorby multitrendu.

11. Ukladani dat do historie a prace s daty

Systém bude moZno ovladat pomoci:

- menu

— kliknutim na jednotlivé objekty ve schématu napf. A nebo B1...(prokliknuti do hloubky, zména
parametru objektu)

- stromové struktury sledovanych objektt a zafizeni:
» Lokalita, objekt, podlaZi, mistnost, technologie
» Lokalita, objekt, technologie

V systému bude moZzné se mezi obrazovkami pohybovat vice zplsoby a zaleZi jen na obsluze, jaky
zpUsob si zvoli. Cesty mZou byt rizné, jednotlivé obrazovky ale nejsou duplicitni.

Stav systému bude prezentovan néasledujicimi prostfedky:

- prezentace stavu systému v pudorysu objektu

— prezentace stavu technologie na technologickém schématu

- prezentace historickych dat pomoci tabulky, grafu

- prezentace skute€¢ného stavu instalace prostfednictvim fotografii
- prezentace obrazového signalu z kamer systému CCTV

Systém umozni zobrazit a vytisknout:
- schémata

- grafy

- tabulky

Systém muZe automaticky zasilat pFisluSnym uZivatelim zpravy o vybranych zménach stavu
technologie prostfednictvim e-mailu i SMS. Systém umozni pfedavani alarm mezi operatory.

Uzivateli bude mozno nastavit vlastni startovni obrazovku v rdmci uzivatelského nastaveni. Toto
nastaveni muze provést jen administrator systému.
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11.2. Systém MaR
Z&sady prezentace systému MaR budou uvedeny v nasledujicich odstavcich:

Stav objektu/zafizeni bude prezentovan rlznymi barvami nasledovné:
« Seda - zafizeni je vypnuto
» Zelen4 - zafizeni je v provozu
« Zluta — signalizace poruchy
« Cervena — alarmovy stav

V pfipadé nedostupnosti dat z kontrolerd pro BMS (vypadek napéajeni) se misto €iselnych hodnot
zobrazi ?? a objekty mohou mit barvu fialovou.

Toto barevné zobrazeni bude pouZito pro €erpadla a ventilatory v technologickych zobrazenich
systtmu MaR a pro Technologie MaR jako takové na prehledovych obrazovkach jednotlivych
objektu.

Piklad:
t

Levé Cerpadlo je v provozu, pravé Cerpadlo je vypnuté.

Status klapek, ventilli, topeni chladici zafizeni a je prezentovan animaci mezi dvéma stavy:

Pro klapky jsou to 2 rdzné obrazky klapka oteviena E a klapka zavfena m

Ventily, topeni a chladici zafizeni budou barevné animovany v zavislosti ha stavu a typu ventilu.
Ventil na vedeni teplé vody a topeni se bude animovat Sedé/Cervené pro zavieno/otevieno.

Ventii na vedeni studené vody a chladici zafizeni se bude animovat 3edé&/modfe
pro zavieno/otevieno.

Pfiklad:
W7
Zavreny ventil{:ﬂ::] , otevieny ventil na vedeni teplé vody’I

Namérené a zadané hodnoty
budu zobrazeny v bilych textovych polich. U kaZzdé hodnoty budou uvedeny jednotky, v kterych
jsou zobrazovany. Podobné budou i zobrazeny rezimy nékterych zafizeni.

Priklad:

T

Teplota média v potrubi je 7°C,

Zapnuto
1500 Hod |@
Cerpadlo v rezimu zapnuto, éerpadlo bylo celkem v provozu 1900 hodin

Zobrazeni a ovladani rezim 0 technologii MaR :
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Chod Auto Auto | Manual Stop |
Manual Start | Reset |
stav technologie reZim technologie ovladaci tlaCitka
Vysvétleni:

Levé textové pole zobrazuje aktualni stav technologie: Stop, Chod, Servis, Alarm
Barevné podbarveni dle rozdéleni popsaného na zacatku této kapitoly.
Pravé textové pole zobrazuje reZzim dané technologie: Auto, Manual Stop, Manual Start

Zobrazeny priklad je nutno interpretovat jako systém v automatickém reZzimu, chod povolen.
To nemusi znamenat, Ze se napf. musi tocit ventilatory. Mohou se napf. pravé dle automatického
rezimu otevirat po dobu 2 min klapky a ventilatory se rozbéhnou az po jejich otevreni.

Ovladani:
Pro ovladani celé technologie MaR se pouZzivaji 4 tlagitka

» Auto — pfepnuti do automatického rezimu

* Manual Stop — ruéni vypnuti

* Manual Start — ruéni zapnuti (technologie neni v automatickém rezimu)

* Reset — pro resetovani servisu nebo alarmu a znovu zprovoznéni technologie
Zobrazeni technologii je provedeno dle technologickych schémat.

Nasledujici obrazovky jsou pfikladem obrazovek v systému BMS. Jejich aktualni podoba se bude
mirné liSit a obsah a hodnoty zobrazované na nich nemusi byt aktudélini.

Pfiklad obrazovky vzduchotechnické jednotky:

= Navigdtor - Windows Internei Explorer

@ v e 10.11.0.12

Sobor Upeavy Zobrazk Oblbenépoloiky Méstroje Népovéda

r Obibené polsfly | 55 2] Aplikace Internet Explorer ., £ 1 = @ Nawhavans weby = 4 KAMPUS A & kavpuse 2 soode

& navightor

06-May-2010 A5 - VZT500

juvt

A2 | A4 A7 |89 [A11|A13 |AL5 [A17 A31[A33
A3 [AS A [AL0 |12 |Al4 |AL6 [AL18 A30|A32 |A34 |A36 | LK

Hlavni VZT pavilonu

Auto Manual Stoj Zadana teplota DEN:
VZT500: Chod Auto e | e :
Manual Start &, Zadana teplota NOC:

Rezim chodu:  LL1| ZAP L] J Teplotni rezim: L] Noc
e | 4]
48 Hz = -
2°C e
Pt 23°C | 47 %RH
-

- |

Start
95 %

Vingeni A: Vihgeni B:
Chod povolen:  Stop Stop

HECIRI [HOK]
Porucha: OK Porucha
VihEeni:

’ Vijkon: 0% 0%
/ \ Zapnuti: ZAP ZAP
7 Udrzba: | |
24

50 Hz " ke
C 886 Pa 22°C [49%RH

= %]L &=

91°C 4-&—@—

14 % Start

Technalogie ope Chlezeni | Veduchotechniks |  Energie | E2s | EPS |

Komunikace

Pasledni Aktualizace: Kvéten 6, 2010 17:08:07

Hotavo @ Internet A Huon v
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Na uréenych VZT jednotkach budou instalovany, v pfislusSnych MaR rozvadécich, mistni ovladace
VZT jednotky. Po pfepnuti na mistni ovladani bude tento stav signalizovdn na obrazovce VZT
jednotky v BMS. VZT jednotku pak bude mozZné ovladat pouze ru¢né z panelu frekvenéniho
ménice. Pro servisni prace vyzadujici bezpecny vstup do VZT jednotky bude nutné odpoijit navic
napajeni v rozvadéci MaR a v souladu s bezpec&nostnimi pravidly oznacit to bezpecnostni tabulkou
“ Nezapinat na zafizeni se pracuje".

i Navigator - Microsoft Internet Explorer i@ x]
I e L
Qback ~ ) - X B n| Pseach oraveres & | (10l B

address [&] hrtps:1/10.11.0,12/delcaweb/navigatorfindes, asp?Fr ameSrc=navigator_preference.asp | Ben ‘Lir\ks »

05-May-2010 All - VZT3200a

UVT
A2 | A4 (A6 [A7 | AD |AL1[A13[A15|A17 |A19 A33 knnﬁorSEvEP.

A3 |AS | Z | A8 [A10|AL2|AL4 [AL6 (ALB (A0 |A22 A25 A32 |A34 |A36 | LK Koridor JIH

Hala 132 Zadana teplota DEN: 23°C

N 5 Auto ] Manual Stopl
VZT3200a: ‘Chod Manual Start 54 NOC: e
_Manual Start | Start Reset T A fat

Retim chod [ L4 2AP Aktudini rezim: 11| Den

Prehled

0K

58 Hz
<= ‘: )
Vyst. klapka reverzovéna MIX klapkou L‘1‘;:;-)

zapnuto
100 %

o Li'l [ToK
*,,El 1 o - fes @
C Ly o} 70 %

Ovladae VZT ZAP
50 % zapnuto

EpS: oK i

E
B
B
E
E -
B uo
E
B
E
E
E
E
E

Technologie Topeni i Vzﬂu:hote:nmkal Energie | EZS ] EPS | Vi Svetla l EKV

VZT3200 VZT3200a VZT3201 VZT3201a VZT3203 VZT3203a VZT3204a VZT3204b
Komunikace | VZT3205 VZT3205a VZT3207 VZT3207a VZT3208 VZT3208a VZT3209a

j Jizsizp B3
|i&] Done T [ @ Trusked sites
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Priklad obrazovky Ustredniho topeni (UT):

Technologicky zobrazené UT bude pokraCovanim rozvodu teplé vody z BVS. UZivatel bude mit
moznost vidét a ovladat ventily, ¢erpadla a teploty jednotlivych topnych vétvi. MaR a BMS bude
ovladat €erpadla pouze na urovni ZAPNUTO/VYPNUTO. Regulace mnoZstvi nebo dopravni vysky
nebo vykonu €erpadla bude soucasti nastaveni ¢erpadel dodavatelem BVS/UT.

(= Navigdtor - Windows Internet Explorer

Q v || 10,110,127 i v B|[%]x|

Soubor  Uprawy  Zobrazk  Oblbené polodky  Nastroje  Mapovéda
{7 Oblberé polotky | 5i5 & Aplikare Tnternet Explorern... € 10 v @ Mawhované weby 8D kampUs A4 & gampus B 2 Google

& Navigétor

10-May-2010

A31|A33 Caridor SEVER

A30 |A32 [A34 |A36 | LK Koridor JIH

Auto 1 Manual 5tart| _ﬂ
Reset 1 Manual Stop |

A Jih Zépad B Sever Vychod
L 4 ¢  t
Prehled |;" L‘I L!I

Predesis 44 °C 51°C 51°C

KM123 KM1z24 KM122

Zapnuto Zapnuto Zapnuto Zapnulo

54 % 10 % 25%

Venkovni teplota: 13°C

Technologie | Topeni. Chiszeni [ Vauchotechnika | Energie | ez5 [ eps |
Komunikace ur WTUV

Posledni Aktualizace: Kvéten 10, 2010 07:13:45

Hokovo @Intemet 5 v Mlo00% -
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Priklad obrazovky chladiciho systému:

Chladici systém bude zobrazen technologickym schématem. Zplsob zobrazeni bude totozny
se systéemy VZT a BVS. Pro ovladani se pouzivaji pouze 2 tlacitka Start a Stop pro zapnuti
respektive vypnuti. Chladici systém bude nutné provozovat dle pokynu dodavatele a projektanta
zdroje chladu.

s
| e Edb wew Faverss ook el /s
@Back ~ &3 - ¥ & 0| S search Favorites & | 1 o 5

Address [&] httpsi/710.11.0. 12/dekaweb/navigator/index, asp?FrameSrc=navigator_preference asp B |uos >

05-May-2010 A1l - Zdroj Chladu

A4 |AS | A7 |AS |AL1 ALS5 |A17 |ALS

A5 [ Z | A8 |A10|A12 ALE|AL8 |A20 ] Koridor JIH

Zdroj chladu: “ Start

Zdroj chladu
Chlad do objektu

Prehled ’

Start Siop
- ¥
Vypousténi

Rozsah tlaku: 200 kPa (= 210 kPa

e p— N Y 5

214 kPa 0%

Shérad Rozd&lovad I _— é— 4m Dopliiovani

Technologie | Topeni | Chlazeni |Vz¢udmtecnmka| Energie |azs ]EPSI | wytahy I Svétla | EKV

elelelefelelelolelelelolofelelefelefolofo oo fe e Tole Io )

10 14:30:50

= Kviten 05 14:23
[&] Done [T T T @ rosted siees
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Priklad obrazovky pozarnich klapek:

Tato obrazovka bude slouZit k rychlému pfehledu o stavu poZarnich klapek v objektu.

» Text,OK" se zelenym podbarvenim
e Text ,Pozar" s Cervenym podbarvenim

Eile Edit ‘Wew Favorites Tools Help

j Navigator - Microsoft Internet Explorer

Qback - ) - x] [2] on | D searth cravertes £ | (-l B

Address -@‘jhttps:#w‘ 0.12/deltaweb/navigatorjindex, asp?FrameSrc=navigator_preference. asp

05-May-2010

Al1 - Pozarni klapky

AT | A9 |ALL A1S

A29|A31

[Koridor SEVER

A8 |A10|A12 Al6

A30|A32

Koridar JIH

3INP .306.3208.PK1
.206.3208.PK2

305.3207.PK1
.305.3207.PK2

.333.3208A.PK1
.333.3208A.PK2

2ZNP .205.3203.PKL
.205.3203.PK2
.205.3203.PK3
.205.3203.PK4
.206.3203.PK1
.206.3203.PK2
.206.3204.PK1
.206.3204.PK2
.206.3204.PK3

Prehled

eleleleolelelelolefe b

.206.3205.PK1
.206.3205.PK2
.204.3205.PK1
.204.3205.PK2
.234.3203A.PK1
-236.3204B.PK1
-236.3204B.PK2
-236.3204B.PK3
-236:3205A.PK1

-234.3203A.PK2
+234.3203A.PK3
.234.3203A.PK4
.236.3203A.PK1
.236.3203A PK2
.236.3204A.PK1
.236.3204A.PK2
.236.3205A.PK2
222.3205A.PK1
:222.3205A.PK2

-104.3215 PK1
-104.3215.PK2
-104.3218.PK1
-104.3200.PK1
-104.3200.PK2
-104.3200.PK3
-104.3200.PK4

-109.3200.PK1
+113.3200.PK1
:125.3215.PK1
1125.3215.PK2
.125.3218.PK1
132.3200A.PK1
:132.3200A.PK2
141.3200A.PK1

-132.3200A.PK3
-132.32004.PK4
.129.3226A.PK1
A27.3226A.PK1
-144.3230A.PK1
14232244 PK1
.143.3230A.PK1
.137.3200A.PK1

B
B
B
B
B
B
B
B
B =
B
B
B
B

.1501.P5UM
.1503.P5UM
1504.PSUM K
.1505.P5UM 0K

Vzduchotechnika |

Energie |EZS | EPS |

[&pone

Jisasp E3

| Trusted sites
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Priklad obrazovky Individualni requlace mistnosti (IRC)

Y%

Vzhledem k mnoZzstvi IRC mistnosti v kazdém objektu a z&roven pro lepSi orientaci a rychlejsi
navigaci budou obrazovky rozdéleny po patrech.
Zobrazeni bude provedeno tabulkovou formou s nasledujicimi informacemi o kazdé IRC mistnosti:
« Cislo mistnosti s aktualné navolenym rezimem
» Aktudlni teplota v mistnosti
« Z&dana hodnota (tuto mdZe nastavit i uZivatel v mistnosti)
¢ Minimalni povolena hodnota — uZivatel nemuze nastavit Zadanou hodnotu nizsi nez tato
hodnota
* Maximélni povolend hodnota — uZivatel nemlze nastavit Zadanou hodnotu vySSi
nez tato hodnota
» Chlazeni — stav chladici jednotky (Seda = vypnuto, modra = zapnuto) a hodnota otevieni
ventilu chladici jednotky
» Topeni — stav reZzimu topeni (Seda = vypnuto, Cervena = zapnuto) a hodnota otevieni
topné hlavice u radiatoru.
» Okno - stav ,Otevieno" nebo ,Zavieno“, pfi otevieném okné je blokovan chod fancoilu
a topeni je utlumeno. Pokud je v mistnosti Fan Coil a mistnost nema okno je zobrazen
stav ,Neni*

Ovladani Fan Coilu z BMS se provadi dvéma tlacCitky

* Auto — pfepnuti do automatického rezimu

* Stop — vypnuti
Fancoily budou pouzivany pouze pro dochlazeni prostfedi a budou plné funk&ni pouze v obdobi
kdy je provozovan zdroj chladu. Jinak muze fFidici jednotka ovladat pouze ventilator fancoilu
a termoelektrickou hlavici radiatoru.

UPOZORNENI:

Pro ovladani FC budou oddélené Zadané hodnoty pro topeni a chlazeni!

18]
El=  Edit ¥iew Favoritss Tools  Help ‘ i

Qack - 3 - X (@ 0| Pseach Soravontes & | (- L B

Address [&] hitps jeltameb/navigator findex, asp?FrameSrc=navigator_preference.asp =] E 6o | | tnks >

05-May-2010 A7 - 2NP - FANCOIL

AL7 [A1D A29 A33
A18 |A20 A30|A32|A34

ZH min ZH max ZH Chlazeni
220°C|(lll 250°C ' g 0%
Prehled Auto . 22.0°C 250°C o (]

220ciflll 250°C Q =X % 9 Zavfeno
220°C 250°C Q (] % 9 Zavieno
220-C|ll 25.0°C @ o= % L Zavteno

elelelslelelelololelololololedoleloleolelololelolelole ]

Technologie | Topen ]Wﬂﬂa Energie | £25 I EPS |
Kamunikace

71 Kuéten 05 14:23 - tlak TU  lirni d1zazp H
&1 Done [T T T @ mrusted sies.
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Synerga a.s. MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILZOFICKE FAKULTY
. . Sladkého 13 JOSTOVA 13

svynNneERrRGcGA 61700, Brno ¢ast - BMS

Priklad obrazovky Svétla a Teploty

v s

Z&kladem této obrazovky bude pudorys daného patra. V mistnostech kde se méfi teplota, bude
tato teplota zobrazena. Taktéz stav otevieni okna se bude zobrazovat.
V pravé spodni ¢asti obrazovky bude umisténo ovladani svétel.

/Z Navigator - Microsoft Internet Explarer & x|
| e Edb wew Faverss ook el |
@bk - &3 - ¥ 2] | Hseach Favorites & | - o 5

Address [&] httpsi/710.11.0. 12/dekaweb/navigator/index, asp?FrameSrc=navigator_preference asp B |uos >

05-May-2010 A7 - 2NP - Svétla Teploty

] Koridor JIH

Prehled

3NP | NO3

NP | NOT
1PP | PO1

i

Osvétleni

VYCHOD —,:‘Dq o
UloZit

Ereraie | Ezs [ eps | [ v

= Kv&ten 05
[&]pene [T T T @ rosted siees
I !
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Priklad obrazovky Vytahy

Na obrazovce bude zobrazen stav vytaht. Cervena barva zobrazuje poruchu vytahu.

Zj Navigator - Microsoft Internet Explorer @ =]

Ele Edt Vew Favortes Tools  Help |
@Back « o3~ ¥ 2] | A search Favartes 4 | (Ir i B

Address [E] https/i1n,11.0.12/dekawebinavigatorjindex, asp?FrameStc=navigator_preference.asp B> \Lmks i

05-May-2010

AZ
A3
Ad
AS
A8
A9/1 zdpad
AS/2 vichad
A9/3 schod
A5/4 kant
A10
A1l sever
Al ik

Prehled

A22 sever
A22 jih

2|5 B8R

A33

A34/1 sever

SSSW

Al2
Al3

A34/2 jih

z

|? T

%%

VH1

= Kuiten 05 14:09 3
|i&] Done

Trusted sites
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Priklad obrazovky Osvétleni

Tato obrazovka umoZziiuje nastavit parametry osvétleni v kazdém zobrazeném objektu a patie
samostatné. Provedené nastaveni bude nutné po navratu na obrazovku osvétleni ulozit kliknutim
na tlacitko ,UloZit“. Nastaveni bude kombinaci nastaveni rozvrhu a Cetnosti zhasinaciho impulsu
pro kazdy objekt a patro samostatné.

SIS
| Ble Edt Wew Favertss Tooks Hel r
@Bk - o) - X 2 0| Hseath CcFavaites £ | - B

Address [ 2] hetps:/j10,11.0.12/dekaweb/navigatorjindex, asp?FrameStc=navigatar_preference asp =B e \unks »

05-May-2010 Osvétleni

Ad | AS
A5 | Z | Koridor J1H |
Vnitini oswatleni

AS A7 Ag A10 A12 Al6 A8 Zz

7] 15 min @I 72 min| | E&]} 15 min @i 15 min @ 10 min @l 10 min| | E&] 15 min B]i 15 min
Ulozit UloZit Ulozit Ulozit ! Ulozit Ulozit Ulozit Ulozit
@ 15 min Eﬂ 15 min @ 15 min ﬂ 15 min @J 10 min @J 10 min @ 15 min @ 15 min

Uiosit | vzt | | 1wz | | Cuese )| Do | Ulosit | ulezit | | uiezit |

5' 15 min ﬂ ?? min @ 10 min @‘ 10 min @l 10 min E 15 min @ 15 min
Ulogit vzt || uiesit || vz | uiezit | | wiozit || iz |

e @ 5 min @l 15 min %j 15 min Eﬂ 10 min @l 10 min E 15 min

ulozit_| ulosit | | uiosit | ulosit | ulozit_ | ulosit |

Predellé

Venkovn| osvétleni

ulozit | viozit || wozt || ezt || uleze | ulozit | ozt || ulesit |

Koridory Lévka Soumrakové gidlo

e ;‘J @J E)ﬂ Tma Manual
Ulozit Ulozit Ulozit o Auto

Ky&ten 05 14:14 AL7 BYS - Hak TUY v narmslu, Jiosob B4
& [T T @ rostedsiees
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Sladkého 13
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Priklad obrazovky Rozvrh (€asovy program)

Nastaveni rozvrhu bude pouzito v BMS pro ovladani svétel ale i jinych technologii u kterych
je potiebné definovat zménu stavu podle dne v tydnu a hodiny. Provedené nastaveni bude nutné
po navratu na obrazovku osvétleni uloZzit kliknutim na tlacitko ,UloZit".

& Navigdtor - Windows Internet Explorer

@, _a® | b ooz

Soubor  pravy  Zobrazk  Oblibené polozky  Mastroje  Napovéda

77 Oblbené polozky | 5 & Aplikace Internet Explorer n.,, @12/ ~ @ Nawhovang weby = & kaPUs A & kampuse S coogle

& Mavigator e - Strénka~ Zabezpefeni éstrols - (@)=

i.ﬁl Rozvrh | Nastaveni BHA30'VRVDaikin'1506'Sched(2098187.SCH13)

]

| 17} 1 W Manusini

- - Pro9- 15 f2012 & pisplay Events _ - Mésic Detaily o

& | Nedéle 9 Pondé&li 10 Utery 11 Stfeda 12 Ctvrtek 13 Patek 14 Sobota 15
0:00
1:00
2:00

3:00

Nastaveni
Aktivni perioda:

Z4dné Datum Zadatky |5

tum Konce : Z4dné Datum Konce 1]

Ovladané Objekty

Popis

& 1nternet R S L
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Priklad obrazovky Energie

Na této obrazovce budou zobrazeny odecty méfidel energii v daném objektu.

& Navigdtor - Windows Internet Explorer
Q v || 10,110,127
Soubor  Uprawy  Zobrazk  Oblbené polodky  Nastroje  Mapovéda

{7 Oblberé polotky | 5i5 & Aplikare Tnternet Explorern... € 10 v @ Mawhované weby 8D kampUs A4 & gampus B 2 Google

& Navigétor

10-May-2010 Energie A5

Caridor SEVER

Koridor JIH

Celkern Aktudini mésic Minuly mésic

- Vidomar Hlaunt prived 2696.2 m3 12.2 m3 127.9 m3
Prehled I

Predesié

| odbhs iyl 27333001 1970.0 | 8680.0 |
{!

Enertie orkced 3550.7 GJ 37.5 GJ 113.2 G)

Energie - TUV 323.6 G] 8.1 G]

Elektfina - Nezél, éast-5RH 873456.0 kWh

Elektiina - Zaloh. &ast - 5RU|  117367.0 kWh

Technologie

Posledni Aktualiz &ten 10, 2010 07:18:08

€D Internet Low Ep00% -
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Priklad obrazovky Requlaéni klapky

Obrazovka regula¢ni klapky bude zobrazovat nastaveni regulacnich klapek VZT. Nataveni bude

pIné v automatickém rezimu dle poZadavku profese VZT na zaregulovani soustavy. UZivatel
nebude provadét Zadny zasah do nastaveni.

_ff Mavigdtor - Windows Internet Explorer

Q ie B 10,141,012 avigal / SIS N oY
Soubor  Oprawy  Zobrazit  Oblibené polozky  Mastroje  Mapovéda
i.q Oblbené polozky | 5 & Aplikace Internet Explorern... € + & Navrhované weby ~ D KAMPUS A4 4D KAMPUS B '.'l Google

& Navigator

| e <~ Strénka ~ Zabezpedeni v Nastroje ~ ‘Qw =

10-May-2010 A5 - Regulaéni klapky

Karidor SEVER

Koridor JTH

Pfehled
Predeslé

Topeni | Chiozeni |veduchotechnika |  Fnergie | ezs | Eps |

Posledni Aktualizace: Kvéten 10, 2010 07:18:53

& Internat fa - ®i00% -
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MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILZOFICKE FAKULTY

JOSTOVA 13
gast - BMS

Priklad obrazovky Diesel

Obrazovka bude prebirat informace z fidiciho systému dieselagregatu a zobrazovat je v systému
BMS. UZivatel nebude provadét Zadné ovladani z této obrazovky.

ﬂ Mavigdtor - Windows Internet Explorer

@ i Bl 10.11.0.12

Soubor  Oprawy  Zobrazit  Oblibené polozky  Mastroje  Mapovéda

iir Cblbeng polozky | 5% & Aplikace Internet Explorern... € 1o~ @ Nawhované weby ~ D KAMPUS A4 & KAMPUS B '.'l Google

& Navigator

B4 x| B

10-May-2010

Diesel

A31

Karidor SEVER

A30 [A32

Koridor JTH

Pfehled
Predeslé

Rezim AUTO:
Chod:

Porucha:

Vypadek napajeni:
Nedostatek paliva:
Jistit generatoru:
JistiE sité:

Diesel Sever G1 Napdjeni baterie:

Palivo:

Vypadek napdjeni:
Nedostatek paliva:
Jisti€ generdtoru:
JisHiC site:
Napéjeni baterie:
Palivo:

PoZadavek doplnéni paliva sever/jih: m

Soutasny chod dieselu sever i jih:

Rezim AUTO:
Diesel Jih G2 e
Porucha:

| Chlazeni

Vzduchotechnika Energie I EZS [ EPS I

Posledni Aktualizace: Kvéten 10, 2010 07:20:04

@ Internet

e v ®iow -
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Synerga a.s. MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILZOFICKE FAKULTY
gl Sladkého 13 JOSTOVA 13
synNnEeERGRA 61700, Brno gast - BMS

Priklad obrazovky Komunikace

Informativni obrazovka s prehledem a zobrazenim dostupnosti systémovych kontroler(. Cervena
barva muze znamenat napfiklad vypadek napajeni pro uvedeny kontrolér, pfipadné poruchu
komunikace €i nedostupnost sluzby.

Giry 18-Jun-2010 Komunikace - Modra 14:31
Lokalita  |ukg jUvT NA
Objekt Al | A2 | A4 | A6 | A7 | AD |A11|A13|AL5|ALT |ALD A25 A29 (A31 [A33 [Koridor SEVER
VHL1| A3 |A5 | 2 |AB |ALD | ALZ [Al4 |AL1G|ALB AZZ A26 A3D (A32 [A34|A36 | LK Koridor JIH
UKB
Kontroler Adresa Stawv Kontroler Adresa
i DSC_VH_129_73DCC1 100 DGC_12_151.9 110DC1 3100
DSC_05_1517_51DDC1 600 _ DSC_12_1509_51DDC1 3200
DSC_05_1517_81DDC1 700 [ @K | psc 12 1s09 sipoct 3300
Prehled DSC_05_1505_11DDC1 900 | DSC_16_1566_110DC1 3600
Predefié DSC_07_1502_11DDCL 1100 DSC_16_1512_51DDC1 3700
DSC_07_STR_51D0C1 1200 DSC_16_1512_81DDC1 3800
DSC_08_1513_51DDCL 1600 DSC_18_1527_11DDC1 4100
DSC_08_1513_81DDC1 1700 |_| DSC_18_1516_51DDC1 4200
DSC_08_1505_11DDC1 1800 _ DSC_18_1516_81DDC1 4300
DSC_09_DC254-1 2000 DGC_Z_IOS_S:IDDCl 4600
DSC_09_1S513_11DDCL 2100 _ DSC_LK_STR_51DDC1 5000
DSC_09_1S511_51DDCL 2200 ASM_EZSM1_LK_219 5200
DSC_09_1538_51DDC1 2300 |_| ASM_ILBIT LK_219 5300
DSC_09_svetla_A ASM_EZSM2_LK_219 5400
DSC_09_svetla_B ASM_EPS1_LK_219 5500
DSC_10_1S57_11DDCL 2600 ASM_EPS2_LK_219 5600
DSC_10_STR_51DDC1 2700 ASM_EPS3_LK_219 6400
Gateway GALAXY 5203 SCHRACK 5202
Gateway GALAXY 5203 RTR e 5700
Gateway GALAXY s201 |
Gateway GALAXY =20 [
Napovida
Komunikace | Modrd Kom Zelend Kom

Posledni Aktualizace: Cerven 18, 2010 14:3
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Synerga a.s. MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILZOFICKE FAKULTY
. Sladkého 13 JOSTOVA 13

svynNneERrRGcGA 61700, Brno ¢ast - BMS

Priklad obrazovky BACnet topologie

Zde budou k nahlédnuti topologicka schémata. Kliknutim na objekt napf. C se otevie nové okno
s PDF dokumentem.

e 2 10.41,0.421l 200 : KB/eMS v B4 [x] e e

¢ Oblibené polozky | 5 £] Apikace Internet Explorer n.. € -1 = @8 Mavrhované weby = &) KAMPUS & & kakPUs B 4 Google

& Navigator

G"r-y 10-May-2010 BAC Net Topologie

Objekt

| Koridor JIH

UKB < z
/= http:f110.11.0.12/deltaweb/Graphics/UKB/BACNet_images/topologieA13.pdf - Windows Interne. ..

BHA Eoyey = Bl repepii0.01.0.2 : t v[%/[x| e

Sobor Edt  Pieilt  Oblibené poioky  Mapovida

_ i Oblbené polozky | 53 & Aplkace Internet Explorer n.., €12 = @8 Navrhované weby ~ &) KAMPUS A &) KAMPUS B
Prehled = 15 3
T @ hitp:{{10.11.0.12dek aweb]Graphics LIKE]. . fn - B
Predeslé

| mmn v Stranka v Zabezpefeni v Nastroje v (g

(==

Napovéda

Komunikace

Posledni Aktualizace: Kvéten 10, 2010 07:24:13

€D Neznams oblast
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Priklad obrazovky Reporty

ZaSkrtnutim policka bude moZzné zvolit report a nasledné tlac¢itkem vygenerovat.

ﬂ Navigdtor - Windows Internet Explorer

& httpi//10.11.0.12,

Soubor  Uprawy  Zobrazit  Oblibend polotky  Mastroje  Wépowdds

i Oblbené polozky | 5 £ Aplkace Internet Explorern.., @ bo + @ Nawrhovand weby + &) KaPUS A & kampUsE S Google

@ Navigator B ) g - Sténka~ Zabeepeteniv NWistge - @

& Seznam Reportd

[]_Iméno
B B Sample Query Report
M He Sample Query Report 2
B B Sample Device Report

[ Generovat Report

Copyright 2009, / Delts Controls Inc. All Rights Reserved

Hatovo & Internet dp v E100% v

11.3. Systém EZS

Zobrazeni systtmu EZS vramci BMS bude rozdéleno po objektech a nasledné
po pudorysech jednotlivych podlazi. Na kazdé takové obrazovce budou zobrazeny vSechny hlasice
a vSechny skupiny daného podlazi.

Hlavné pro ucely PCO bude navic obrazovka, kde budou zobrazena vSechna nouzova
tlacitka systému EZS.

Nouzové tlacitka budou v rezimu neaktivni, pokud nebudou stlacena. V pfipadé stlaceni
tlaitka s aretaci, budou signalizovat stav alarm az do svého odblokovani a resetu poplachu
v systému a v pfipadé stlaCeni tlaCitka bez aretace, budou signalizovat stav alarm aZ do resetu
poplachu v systému. Na pFehledové obrazovce kazdého objektu bude prehled stavu vSech
podsystémul daného objektu s moznosti tyto tlacitkem zastfeZzit nebo odstfezit. Taktéz bude mozné
zastfeZit nebo odstfeZit vSechny podsystémy objektu.

Na obrazovce podlazi bude prezentovan v pudorysném schématu objektd stav vSech téchto
objektd pomoci barev. V tabulce alarmu bude zobrazovan seznam alarmu, pficemz nejvySe
je zobrazeno nejnovéjSi. Pomoci mySi bude moci obsluha vstupovat do jednotlivych objekt(,
pficemZ se ji budou zobrazovat jednotliva podlazi. V pfipadé poruchy ¢&i alarmu nékterého
ze zafizeni systém umoziuje kliknutim na maly odkaz pfednostné zobrazit to podlazi, ve kterém
je signalizovan tento stav.
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Kliknutim na symbol kamery ve schématu bude moZné zobrazit obraz z pfislusné kamery.
Pohyblivé kamery bude mozZno ovladat z BMS.

Pro pfehlednost v grafickém rozhrani bude zaveden prvek legendy ve formé tlacitka ﬂ
Po kliknuti na toto tlac¢itko se zobrazi v novém okné legenda pouzitych prvka, viz obrazek.:

(= EZS Legenda - Windows Internet Explorer

10.11.0.11

Legenda senzori EZS : Modra, Zluta, Zelena Legenda senzori EZS : Zelena, dveie EKV
THifténi Destektor Magneticky Tlacitkowy Symbol dwefi Stav defi
skiz pohybu kantake hidsiE MG kantake
=] ¥ m ] neaktivni = zavieno + zaméeno
L2 » ] m  aktivni zavieno + odemieno
(3 ¥ 3 ] = ZastieZeno | | otevieno
L F S [ ] ®m Ppremosténo sabotéZ / porucha
e - sabotaZ / porucha || poplach
= » ® ®m poplach
& /= = byl poplach

Legenda senzorid EZS : ILBIT

Legenda senzorid EZS : sabotaZ zakrytim - MASK TristEni  Detektor Magneticky Tlacitkovy
] skla pohybu  kentakt  hlisic
Detektor Stav maskovaciho vstupu - 7 ] " neaktivni
pohybu decakeory pahybu . > 5 - S e

premosténo e = m =  premosténo

sabotaz / porucha
poplach aktivni

byl poplach

Hokovo € Internet a | H100% -

V nékterych pfipadech budou instalovany detektory pohybu s funkci antimasking. Tato ochrana
zajistuje vyhlaSeni poplachu/sabotaze pfi pokusu o zakryti detektoru. V BMS bude tento stav
indikovan symbolem PIR v barevném &tvere¢ku symbolizujiciho zakryti. Stavy dle legendy.

Na objektech MU FF budou indikovany stavy EKV (dvefi v systému EKV) dle ;
|egendy. Odemtena
V pfipadé, Ze budou pouZity rozSitujici funkce pro ovladani dvefi z BMS potom ﬂ
symbol dvefi bude vzdy ,zavieno + zamc&eno®, pfipadné otevieno. Bude nutné Uzameeno
doplnit symbol odem¢eni a uzamc&eni daného zamku.

Kazdy hlasi¢ EZS muzZe mit nasledujici stavy:

0 Neaktivni
Znamena zaviené dvefe/okno, zadny pohyb pfed detektorem pohybu, Zadné
roztfisténé sklo nebo nesepnuté nouzove tlacitko.

o Pfemosténo
Tyto snimace jsou vynechany pfi zastfezeni tzn. pfi pfipadném aktivovani takového
Cidla pfi zastfezeném stavu nedojde k alarmu

o Poplach
Znamena oteviené dvefe/okno, pohyb pfed detektorem pohybu, roztfisténé sklo —
pfi zastfeZzeném systému

0 SabotaZ / porucha
MlZe se jednat o skuteCnou sabotdz ¢i o poruchu detektoru, takovy vznikly stav
bude nutné provéfit

0 Zastfezeno
Tyto snimace jsou ve stavu zastfeZzeno. Pfi naruSeni pfechazi do stavu Poplach
(Alarm)-vazano na dany podsystém.

o Byl poplach
Na cidle byl poplach, je v paméti do smazéani obsluhou (reset podsystému, vymaz
poplachu) na Ustfedné

o Aktivni
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Znamena oteviené dvefe/okno, roztfisténé sklo béhem odstfezeného
pFislusného podsystému do doby navratu do klidu. Pohybové detektory tuto vlastnost
nemaji.

Priklad obrazovky EZS:

ff’ Navigdtor - Windows Internet Explorer
@@v |&] o002,
Soubor Upravy Zobrazk  Oblibené polodky  Méstrole  Napovéda
#ir Oblbené polozky | 55 &) Aplkace Internet Explorer .., €]+ @ Mavrhovanéweby = ) KAMPUS A & kaMPUSE ) Google

- o o - 5 52
& Navigator - B | @ v Strénka - Zabezpedeni - Mastroje v W~

10-May-2010 Al17 - 3NP - EZS

Prehled

59, schodiéts
C Odstrezeno
str|s0L |\
aNp | NO4 | - i = Odstrezenc

NP | NO3 o T i =5 59 : 74. 3P Dékan
2 Odstrezeng

2NP | NO2Z

75. 3NP Tajemnik
Qdstrezeno

76. 3NP Spisovny

NP | NOL

VYCHOD Legenda

Chiozeni | Vaduchotechnika | Fnergie | &7 | Eps | swete |

Posledni Aktualize ten 10, 2010 07:29:48

€ Internet a v ®i00% -

11.4. Systém EKV

Symbol dvefi pro systém EZS/EKV mlze mit nasledujici stavy:
0 Zavieno + Zam éeno
Dvefe jsou uzavieny, to znamena, Ze vstup (magneticky kontakt) je v klidu (jako
u EZS stav neaktivni), ale neni sepnuto relé ovladajici elektromagneticky zamek
(otvira€) — nelze vstoupit otevienim dvefi.
0 Zavieno + Odem éeno
Dvefe jsou uzavfeny, to znamena, Ze vstup (magneticky kontakt) je v klidu
(jako u EZS stav neaktivni), ale je sepnuto relé ovladajici elektromagneticky zamek
(otvira€) — lze vstoupit otevienim dvefi.
o Otevieno
Znamena oteviené dvefe, to znamena, Ze vstup (magneticky kontakt) neni v klidu
(jako u EZS stav aktivni).
Stav zamku je irelevantni
0 Sabotaz/Porucha
Mlze se jednat o skute¢nou sabotaz & o poruchu detektoru, takovy vznikly stav
je nutné proveéfit
Poplach

o
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PFi naruSeni pfechazi do stavu Poplach (Alarm)-vazano na dany podsystém. Stav
Zastfezeno neni indikovan stavem dvefi.

Na vybranych objektech budou indikovany stavy EKV (dvefi v systému EKV) dle legendy.

V pfipadé, Ze budou pouzity rozSifujici funkce pro oviadani dvefi z BMS potom symbol dvefi bude
vzdy ,zavieno + zamceno®, pfipadné otevieno &i sabotaz. Bude nutné doplnit symbol odemdceni
a uzamceni daného zamku. Ve skute¢nosti bude indikovan stav ovladaciho podsystému, ktery fidi
relé prislusného zamku (otvirace).

Stav podsystému - Stav symbolu uzam  ¢éeni
Zastrezeno - Uzamdeno
Odstfezeno - Odeméeno

Grafickad podoba symbolu odemé&eni/uzaméeni:

ﬂ Odemdéena
ﬂ Uzaméeno

Zobrazovani alarm G EZS

Sumarni alarm EZS :
- je definovan jako disjunkce (spojeni pomoci "nebo") alarm( vSech &idel v dané lokalité
(podlaZzi, objekt,...)
- pro AVVA Modr4, Zluta, Zelena, MU FF plati:
Sumarni alarm EZS je vazan na stav alarmu v systému EZS, po potvrzeni v tomto
systému sumarni alarm zanika.
- pro ILBIT plati:
Sumarni alarm EZS podlaZi je vazan na pamét systému EZS a na pamét GW EZS,
Z které je smazan az zastfeZzenim systému.

Zobrazovani sumarniho alarmu
1. Signalizace v Navigachni listé vSech obrazovek (str. 44-45 bod 9)

- pokud nastane sumarni alarm EZS objektu, navigacni tlaCitko objektu se obarvi
na ¢erveno. Po zaniku suméarniho alarmu EZS dojde ke zruSeni barevné (Cervené)
indikace alarmu.

2. Signalizace ve Spodni listé navigacnich tlacitek (str. 44-45 bod 9)

- pokud nastane sumarni alarm EZS objektu, navigacni tlaCitko EZS se obarvi
na ¢erveno. Po zaniku suméarniho alarmu EZS dojde ke zruSeni barevné (Cervené)
indikace alarmu.

Zanoreni do struktury obrazovek pfi indikaci alarmu EZS
1. Signalizace na Vychozi obrazovce BVA
Pokud nastane sumarni alarm EZS v daném objektu, bude signalizovan obarvenim
pfislusného odkazu v Naviga¢ni li5t& a v pudorysu zménou barvy daného objektu.
Po zaniku sumérniho alarmu EZS dojde ke zruSeni barevné (Cervené) indikace
alarmu.
2. Signalizace na Pfehledové obrazovce pavilonu
Pokud nastane sumarni alarm EZS podlaZzi, bude signalizovan obarvenim pfislusného
odkazu na prehledové obrazovce objektu. ProtoZze timto bude splnéna podminka
pro vyhldSeni sumarniho alarmu EZS pro objekt, dojde také k indikaci v Navigacni
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listé a ve Spodni listé navigacnich tlacitek. Po zaniku sumarniho alarmu EZS dojde
ke zruSeni barevné (Cervené) indikace alarmu.
3. Signalizace na obrazovce EZS konkrétniho podlazi
Pokud nastane alarm EZS na detektoru EZS, bude tento signalizovan zménou barvy
konkrétniho prvku. ProtoZe timto bude splnéna podminka pro vyhlaSeni sumarniho
alarmu EZS pro podlazi, dojde k signalizaci suméarniho alarmu EZS pfislusného
podlazi daného objektu na Pfehledové obrazovce objektu. ProtoZe bude déle splnéna
i podminka pro vyhlaseni sumarniho alarmu EZS pro objekt, dojde také k indikaci
v Navigacni listé a ve Spodni liSté navigacnich tlacitek. Po zaniku alarmu EZS na
detektoru EZS dojde ke zruSeni barevné (Cervené) indikace alarmu.

Pfiklad prehledové obrazovky objektu

(= Navigdtor - Windows Internet Explorer

Q v || 10,110,127 i v B|[%]x|

Soubor  Uprawy  Zobrazk  Oblbené polodky  Nastroje  Mapovéda

{7 Oblberé polotky | 5i5 & Aplikare Tnternet Explorern... € 10 v @ Mawhované weby 8D kampUs A4 & gampus B 2 Google

@& Navigétor | Y g v Strénks~ Zabsepsteniv Nistroiew @)=

10-May-2010 Budova A3

[Koridor SEVER

Koridor JIH

Zastrezeni
O &3 Eks) ZAFi vyp \ Reset |

__ D0 O O=]
o D] 0O0E) 06
e
||
||
/=
OCs]
/|
||
0Gd
||

Strecha

Pfehled

i o o o o o
el el
M= ] o) o] Oy

[ odstrezenc Normal
B zastezena B Al
[[] cast.zasttesens Nutny reset

[« | UniverzéIni Trend

Napovéda

ezs [ers |

Kemunikace

Posledni Aktualizace: Kvéten 10, 2010 07:30:30

Hokovo ¢ @Intemet 5 v Ml00% -

Poznamka :

Tladitka ,ZAP“, ,VYP“ a ,Reset", které jsou na této obrazovce se vztahuji pouze ke Skupiné 25.
JelikoZ se jedn& o jedinou skupinu, ktera se na pavilonu A3 pouZiva, jsou zobrazeny ovladaci
prvky pouze u této skupiny. Pro kompletni pfehled o skupinach (¢. 1 az &. 32) v EZS slouZi jejich
prehled pod uvedenymi tlagitky.
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Priklad obrazovky Tlagitka

Pfehledova obrazovka o stavu vSech nouzovych-panikovych tlagitek systému EZS. Cervené
tlacitko bude informaci o jeho aktivaci. Odpovédna osoba po aktivaci tlacitka potvrdi pfichozi alarm
o aktivaci tlaCitka a vykona predepsanou €innost. Nasledné bude nutné tlacitko na misté klicem
deaktivovat, nasledné ho deaktivovat i v systétmu EZS z klavesnice dle pokynl a zaSkoleni
k systému EZS. Tlacitka budou pfipravena kdykoliv vyhlasit poplach, bez ohledu na stav zastfezeni
podsystému, v kterém budou zafazena. Pokud bude podsystém zastfezen muze mit tlacitko
na obrazovce modrou barvu.

V pfipadé stlaCeni tlaCitka s aretaci, signalizuji stav alarm az do svého odblokovani a resetu
poplachu v systému a v pfipadé stlaCeni tlaCitka bez aretace, signalizuji stav alarm aZ do resetu
poplachu v systému

Priklad obrazovky Tlacitka:

~lalx]
75\5 Edit Miew Favorites Tools  Help ‘ l'?
Qback - ) - x] [2] on | D searth cravertes £ | (-l B

Address igj https:fi10.11.0.12(delkaweb/navigator findex. asp?FrameSrc=navigatar_preference. asp :J E Go ‘Lmks b

05-May-2010 Tladitka - Modra

Koridar SEVER
Koridor JIH

LK
OSTR.

=

]

OSTR.

Predellé

Legenda senzorli:
Tiadithovy  higesd
neaktivni
premosténo
alarm
« sabotdz / porucha
zastieieno

Zlutd

Ja1a1p B

[&] pone [T e rustedsies
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Priklad obrazovky Napajeni

Obrazovka bude pfehledné zobrazovat stav napajeni systému EZS. Na vypadek napajeni bude
reagovat odpovédna osoba predepsanym zpusobem. Obrazovka nebude slouzit k ovladani pouze
k pfehledné informaci.

Pfiklad obrazovky Napéjeni:

ia[x]
75\5 Edit Miew Favorites Tools  Help ‘ l'?
QDback = 3 - X (2] | S search i Favorites &1 | (10 L B

Address igj https:fi10.11.0.12(delkaweb/navigator findex. asp?FrameSrc=navigatar_preference. asp :J a Go ‘Lmks L

05-May-2010 Napajeni - Modra

A21 Koridar SEVER
A22 Koridor JIH

0

AS
SRH 125 [ e 16RMSD1 236
SRH 117 A s V7 1erms12227
SRMS22 FA73 E RMS ' 16RMS21 223
SRMS22 FAT6 N s ; 16RMS22 206
ﬂ RetS 16RMS32 225
T W mms
TRMS21 63 HHS 1BRH Fole3 42
7RMS21 63 AL0 [FJ0 1srms2166
e ﬁ 10RMS12 127 [¥7] 1srMs3166
RMS (770 10mms31 61
A2

g

LK
- P20 siz2rms21 223
8RH Pole3 66 KA i Wt

12RMS11 188 WA ems Legenda
12RMS21 188

@

8RMS11 Pole2 22

8RMS22 Pole3 144 [ £ | z
y neaktivni
8RMS32 Pole3 128 [ 1zrws22188 [ zrusii 207 premosténo

12RMS31 188 ) zrms21 233 vypadek 230V/bat
sabotaZ / porucha
WA zrms3t228 zastieleno

Zelend

7 Kwéten 05 14:17

|&] Dane | Trusted sites
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11.5. Systém EPS

Zobrazeni systému EPS v ramci BMS bude rozdéleno (stejné jako EZS) po objektech a nasledné
po pudorysech jednotlivych podlazi. Na kazdé takové obrazovce budou zobrazeny vSechny hlasice.

Pro pfehlednost v grafickém rozhrani bude zaveden prvek legendy ve formé tlacitka ﬂ
Po kliknuti na toto tlacitko se zobrazi v novém okné legenda pouZzitych prvkd, viz obrazek.:

Legenda senzor( EPS

Koufowy Tepelng Tladitkawy  Technolagicke
hldsié hldsié hlasié¢  hliside (TechEPS)

(2] (&) L] [EEEE  neaktivni

(] ® [ ] IEEEE  clarm /oaktivni
1 . popis porucha

e @ = HEl vimk

@ e ] P revizs

Kazdy hlasi¢ EPS muaze mit nasledujici stavy:

0 Neaktivni
HlasiCe jsou v normalnim stavu, Zadny pozar &i porucha

0 Alarm
Detektor hlasi pozar zplsobeny koufem, vysokou teplotou nebo aktivovanim hlasi¢e
poZaru.

o Porucha
Detektor je v poruSe a nebude moci poskytovat informace o mozném poZaru.

o0 Vyjimka
Tyto detektory jsou vyjmuty ze systému, tzn., nebudou vyhodnocovat potencionalni
pozar.

0 Revize
Je mozno prepnout detektory do tohoto reZimu pro Ucely testovani a ovérovani
funk&nosti.

Na vychozi obrazovce bude prezentovan v pldorysném schématu objektld stav vSech téchto
objektd pomoci barev. V tabulce alarmi dostupné pfes stromovou strukturu, bude zobrazovan
seznam hlaSeni, pficemz nejvySe bude zobrazeno nejnovéjsi. Pomoci mySi bude moci obsluha
vstupovat do jednotlivych objektd, pfi€emz se ji budou zobrazovat jednotlivd podlazi. V pfipadé
poruchy ¢&i signalizace poZaru systém Kkliknutim na maly odkaz pfednostné umoZzni zobrazit
to podlazi, ve kterém bude signalizovan tento stav.

Na obrazovkach s padorysy objektl budou graficky signalizovany stavy vybranych zafizeni a prvki
EPS.
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Priklad obrazovky EPS:

{:‘ Navigdtor - Windows Internet Explorer

@ = Bl 10.11.0.12

Soubor  Upravy  Zobrazit  Oblbens polodky  Néastroje  MéapovEda
7 Obibené polozky | 5l # | Apikace Internet Explorer .., 1 v @ Mawthovang weby » & KampUs 4 &) kanPUs B S Google

& Navigator

10-May-2010 A5 - 1PP - EPS

Koridor SEVER

Koridor JTH

Prehled

Str | S01

3INP | NO3
2NP | NOZ
NP | NOT

Legenda

Technologie | chlszeni [Veduchotechnka | Energie [ E2s [ EPs | vimhy | svela | ewv
Komunikace

Posledni Aktualizace: Kvéten 10, 2010 09:18:23

& Internet da v Hioowm -

Vizualizaéni nadstavba nemd status vyhrazeného zafizeni a bude slouZzit jako doplnék k témto
pozarné bezpeclnostnim zafizenim.
Ovladani systému EPS bude mozné z panell umisténych na recepcich jednotlivych objektu.

Do systému EPS budou nacitany i informace o stavu systémd SHZ a EVR. Poruchovy stav bude
zobrazen zménou barvy pozadi ze Sedé na Cervenou.
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Priklad obrazovky Technologie EPS:

Navigator - Microsoft Internet Explorer =18 =f
75\5 Edit  View Favories Tods Help ‘ w
Qiack = 3 - 2] [2] 0| search CiFavertes 8| (O w B
Address [ ] https: 110.11.0, 12/deltaweb/navigator/index, asp?FrameSre=navigator_preference. asp B s>

05-May-2010 Technologie EPS

A7 | A9 A21 A25 A9
A8 |A10 AZ2 426 A30 Koridor JIH

nove SHZ A9 SHZ sprinklery Mapajeci zdroje

predpoplach A9 1.pP Venti| stanice 1 1.NP, Sikmé strechy | Z1NP Porucha AKU napajeciho zdroje
Poplach A9 1.PP Wentil stanice 2 2.NP+3.NP, autobusy | Z1.NP Vypadek 230V napajeciho zdroje
HaSeni spudténo A9 1.PP Haseni spusténa | AS 1.PP Porucha AKU napdjecino zdroje
Porucha A 1.pP Porucha A51.pP Wypadek 230V napajeciho zdroje

A9 1.PP priitokovy hidsié autobus 2&pad A7 1.PP Porucha AKU napajeciho zdroje
A9 1.PP Uzaviraci ventil autobus zdpad A7 1.PP Vypadek 230V napajeciho zdroje
A12 Plynové SHZ A9 1.9p Pritokovy hidsié autobus vyehod | ag 1P Porucha AKU napdjecino zdroje
A12 2.NP Predpoplach A9 1.PP Uzaviraci vent!l autobus wychod A8 1.PP Vypadek 230V napajeciho zdroje
e oA A LNPCL Préitokovy hidsié A9 3.NP Poruicha AKU napajeciho zroje
A122.NP_|HaSenl spusténo A9 LNP 1 Uzavirae! ventil A9 3.NP Vypadek 230V napajecino zdroje

LElcleololelele oo feleleToTo T ]

A12 2.NP Porucha A9 LNPC2 pritokovy hidsié AL0 3NP Porucha AKU napajeciho zdroje
A9 1.NPc.2 Uzaviraci ventil ALD 3.NP Vypadek 230V napajeciha zdroje
A9 1NP .3 Priitokovy hidsié A12 1.PP Porucha AKU napédjeciha zdroje
AL Predpoplach A9 1NPC3 Uzavirac ventil A121.pP Vypadek 230V napajeciha zdroje
AL Foplach A9 2.NP Pritokovy hidsic A161.PP Porucha AKU napéjecino zdroje
Al Porucha 29 2.NP Uzaviraci ventil A16 1.PP Vypadek 230V napdjeciho zdroje

AS 3.NP Priitokovy hidsié A18 1.PP Porucha AKU napajecino zdroje
AS 3.NP Uzaviraci ventil A18 1.PP Vypadek 230V napdjeciho zdroje

A1 Medipo EPS

lelelo ol fele oo

A8 Evakuacni rozhlas
! A | Evakuatn| rozhlas

Modrd Zts | zelens |

< 10s10p
(3] [T [ [ rusted sites
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11.6. Alarmy Ul

Kritické udalosti, prekroceni povolenych limitl, klesnuti pod povolené limity, porucha
meéfeni, servisni poruchy, stisknuti nouzovych tlagitek, aktivovani Cidel EZS pfi zastfeZzeném stavu,
hlaSeni pozaru a obecné veSkeré alarmy vSech systému budou formou alarml zobrazeny
v systému BMS tak aby je bylo moZno co nejrychleji vyhodnocovat. Kazda udalost bude patfit
do jedné ztfid udalosti. Kazda udalost se bude nachazet vurcitém stavu a mlZe cekat
na potvrzeni o pfijeti obsluhou. Dle tohoto rozdéleni bude mozné udalosti filtrovat a fadit
v obrazovce alarm.

Ve stromové struktufe v levé Casti kazdé obrazovky se po kliknuti na tladitko Alarmy otevie
obrazovka alarmi. Bude moZzné zobrazit je vSechny nebo zobrazeni , filtrovat® vybérem volby
z roletového menu.

- Navigdior - Windows Internet Explorer g@@
(€8 3w B renfii0.11.0.12ekenebinavigater findass age=./Graphics/LKB/EMS. main ass o[ B[4 [x] [© wive searet |l

Sobor Upravy  Zobrssk  Oblbend polodky Néstroje  Npovida

<7 Oblbené polazky | 53 2] Aplikare Internet Explorer n,.. @ 1o+ @8 Mavrhovangweby ~ 4 KaMPUS & & KampusE 4 Google

= . X L - »
(& Navigator B8 } g v Strénka - Zabezpeceni - Nastroje - (@~

Seznam Aktivnich Alarmd

|Bbnovit seznam alarmi
Alarm Trida udalosti A Stav
EV_A20_VZT3402_Alarm_Servis
Normal
Alarm |
EV_A20_UT_VZT_Alarm_Servis
A20 - UT-VZT - OK Normal
A20 - UT-VZT - Alarm / Servis R
EV_A20_TUV_Alarm_Servis
A20 - TUV - OK Normal
AZ20 - TUV - Alarm / Servis Alarm [ Pebvezeni [+
EV_A20_UT_aAlarm_Servis
A20 - UT - OK Normal
A20 - UT - Alarm / Servis Alarm |
A9_VZT102_1S11_Alarm_Servis
1 EVC_A15_MaR 9 - 2 - OK Normal
T EVC A16 MaR 9 - larm / Servis Alarm
1 EVC_A17_MaR.

i 0_1512_Alarm_Servis
EVC_A18_MaR

Normal

Alarm |

Alarm

Normal
AB_VZT400_1513_Alarm_Servis
AB - VZT400 - OK Normal
400 - Alarm / Servis alarm [
A9_VZT100_1538_Alarm_Servis

Normal

AS - VZT100 - Alarm / Servis Alarm

EV_A19_UT_Alarm_Servis
P @ Internet far R10% -

Rozdéleni tfid udalosti:

alarmy MaR sumarni a samostatné po objektech
e EVC_MaR_Sumarni
o EVC_MU_FF_UAM_MaR
« EZS_ MU_FF_UAM _Alarmy
» EZS_MU_FF_UAM _Zastrezeni
« EZS_MU_FF_UAM
« EPS_MU_FF_UAM

V obrazovce Alarmy budou zobrazeny vSechny aktivni alarmy, to znamena alarmy, které jesté
nebyly potvrzeny nebo nezanikly (napf. teplota se vrétila zpét do rozmezi).
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Alarmy, které lIze filtrovat dle tfid udalosti, budou fazeny €asové od nejnovéjsiho k nejstar§imu.
U kazdého alarmu bude uveden pfesny €as, kdy doSlo k alarmovému stavu popf. kdy se alarm
vratil do normalniho stavu. U téch, které dosud nebyly potvrzeny, bude zobrazeno tlagitko
pro potvrzeni. UZivatel BMS bude povinen pribézné potvrzovat timto tlacitkem pfijeti alarmu.

Pro lepSi pfehled bude ve spodni ¢asti kazdé obrazovky v Fadku udalosti zobrazen posledni aktivni
alarm.

Radek udalosti:

Réadek udalosti zobrazuje éasové posledni zménu stavu u nékterého z alarmd v systému.

Srp 13 14:44 o & i e v chladicim okrubu zdroje chladu v normaly,

Sklada se z nasledujicich casti:
1. Datum a ¢as vzniku této udélosti
2. Odkaz na konkrétni grafiku vztahujici se k alarmu. Pokud alarm
neni vztazen pfimo k nékteré z obrazovek, tento odkaz tu nebude.
3. Odkaz na detail alarmu
4. Odkaz na detail alarmového vstupu daného alarmu
5. Text alarmu
Kromé popisu tohoto posledniho alarmu bude moZna i navigace na obrazovku vSech alarmu
¢i na odpovidajici obrazovku tohoto alarmu, napf. pokud se jedna o alarm EZS/EPS,
tak na obrazovku patra objektu, kde tento alarm vznikl.

Zivot alarmu v BMS

. Objekt EVENT pfejde do stavu ,Alarm*

. Alarm je zatfidén

. Alarmy se zapiSou do patfiéného alarm logu

. WEB zobrazi nové prichozi alarm ve spodni listé

. Alarm se zapiSe do seznamu alarm

. Alarm je v seznamu alarmu dokud

. pfic¢ina alarmu nepomine (objekt EVENT se vrati do stavu ,Normal“) a
. héktery uzivatel BMS alarm nepotvrdi

. Alarm je ze seznamu alarmu odstranén

OCO~NOUILAWNPE

Alarmy zlstanou v seznamu alarmu, dokud nebudou potvrzeny a zaroven nezaniknou. Alarmy
budou logovany.

Logy alarmd budou v nizZSi drovni stromu Alarmy a zlogu se alarmy nemaZou a log alarmu
je archivovan. Zakladni logy, které budou uzZivatelsky dosazitelné z BMS jsou:

MaR

MaR_Sumarni

EZS_ MU_FF_UAM

EPS_MU_FF_UAM
BMS alarmy nevytvafi, pouze prebird. Alarmy a texty EPS a EZS budou zdokumentovany
v konfigura€nich souborech GW EZS a GW EPS.
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11.7. Ukladani dat do historie a prace s daty

Systém BMS bude sledovat velké mnoZstvi dat, ¢ast z nich se dle potfeby do¢asné uklada
do omezené paméti kontroléru a poZadovana Cast se bude prubézné ukladat do tabulek
archivacniho serveru (Historian Server).

MaR objektd MU FF UAM bude realizovano jako kompatibilni se systémem pouzitym
na Kampusu MU. RozSifeni BMS bude realizovano vrozsahu pfevzeti a pfedani aktualnich
dat na urovni aktuélni hodnoty jednotlivych objektl (AV, BV, MV, TL, SCH, CAL,...) komunika¢niho
protokolu BACnet bez nutnosti vyvijet, upravovat komunikac¢ni rozhrani nebo doplfiovat jakékoliv
HW a SW prostfedky (kontrolery, PC, licence...) na trovni BMS.

Seznam trendlogl (archivovanych trendlogd) bude soucasti elektronické dokumentace
skute¢ného provedeni BMS.

Rozlisuji se dva zpUsoby ukladani dat
* Cyklické ukladani — takova data se ukladaji periodicky v urcitém ¢asovém intervalu
* Zmeéna stavu — aktuélni hodnota se ulozZi pfi zméné stavu (napf. zapnuti/vypnuti
Cerpadla nebo zména teploty o pfedem definovanou hodnotu)

Ukladana data do Historianu:
 DatazVZT
Teplota pfivodniho vzduchu
o0 Teplota odtahovaného vzduchu
0 Z&adana teplota
o Mira rekuperace v % (100 %=pIné otevfeny rekuperator, bypass uzavien)
0
0

o

Teplota vratné topné vody
Teplota venkovniho vzduchu
Teplota topné vody na primaru
« DatazBVS+UT
o Sledovani stavu zapnuto/vypnuto u ¢erpadel
0 Teplota topné vody na primaru
0 Teplota vody na jednotlivych topnych vétvich Gstfedniho topeni
e Alarmy
o V38echny alarmy v3ech technologii se ukladaji do historie
* Data z mistnosti
0 Teploty vybranych mistnosti (napf. rozvodny slaboproudu)
o Vlhkosti vybranych mistnosti
0 Hodnoty pretlaku vybranych mistnosti

o

Pro pfistup k datiim uloZenym v archivaénim serveru bude mozné pouzit jako nastroj
Multiple Trend Log (MT)

Multiple Trend Log (MT) vykresluje data z trend logl do grafu a umoZznuje export dat. V jednom MT
muze byt vykresleno osm trendlogu. Kazdy trendlog Ize odliSit barvou.

Graph

Graph vykresluje hodnoty objektll v osach Y1- a Y2- a Digital podle ¢asu na ose X1. Osy Y1-a Y2
jsou vhodné pro zobrazeni analogovych hodnot, osa Digital se pouZiva pouze pro zobrazeni
binarni hodnoty objektu.

Posun po ¢asové ose Ize pomoci Sipky doprava a doleva
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Zobrazeni grafu na celou obrazovku

Kliknutim na lupu bude mozné zobrazit graf v novém okné.
Zobrazeni a Stazeni dat

tlaCitkem "Nahled" bude mozné zobrazit data v tabulce v samostatném okné.
StaZeni dat |ze provést ve tfech formétech
CSV (Carkou oddélené hodnoty), HTML a XML.

Ccsv

Nahled

XML

StaZeni dat v CSV nebo XML - objevi se prompt vybér kam uloZit data.
HTML format pFes "Nahled" a nasledné pfes tlacitko prohlize€e ulozit
("Ulozit jako" v roletové nabidce soubor ve webovém prohlizeci).

Nastaveni zobrazeni

Casovy ramec se nastavi 'Cas zapnuti' a '‘Casové rozpéti'. Lze nastavit i rozsah na osach Y1 a Y2

CAS ZAPNUTI
nastavuje pocate¢ni bod pro zobrazeni dat v grafu.

« Nejposlednéjsi data
» PoZadovany datum a Cas.

CASOVE ROZPETI
nastavuje 'délku’ osy X grafu;

Y1,Y2 ROZSAH
rozsah na ose:

+ Auto

e Min/Max

Znacky
Volbou 'Znacky' zaskrtnutim poli¢ka a potvrzenim tlacitkem PouZit budou zobrazeny znacky
v méfenych bodech

Pridani trendd
Trendy bude moZné pfidavat do MT kliknutim na *\vedle prazdného Fadku v nastaveni. Otevie
se vybéroveé okno, ve kterém se vybere poZadovany trend. Okno se zavie a trend se objevi

v daném fadku na seznamu trend(l. Nasledné kliknéte na Pouzit nebo OK tlacitko a pfidani trendu
bude dokonceno.
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Odstranéni Trendt

Trendy lze odstranit z MT kliknutim na Xlvedle trendu na seznamu a nasledng akci potvrdte
stlacenim Pouzit nebo OK. Pokud stlagite Zrusit trend, nebude zruSen.

Zména barvy trendu

Barvu, kterou je trend zobrazen v MT lze zménit vybranim barevného &tverce vedle kazdého trendu
na seznamu trendd. Kliknutim na tento &tverec se otevie paleta barev, z které Ize vybrat novou
barvu trendu pak pro potvrzeni vybéru stlacte Pouzit nebo OK.

Zména osy trendu

Trend muze byt umistén do tfi rznych os v MT grafu:
« Y1 osa (nalevo)
Y2 osa (napravo)

- Digitalni osa (pro zobrazeni binarnich dat v ¢ase napf. on nebo off, 0 nebo 1, ZAP nebo
VYP)

Zména osy se provede vybérem volby nové osy na praveé strané u daného trendu. Potvrzeni zmény
se provede stlacenim OK nebo PouZit.
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