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Uvod

Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,Plan BOZP"):

je dokument wurlujici pravidla, ktera budou pfiméfené zajiStovat bezpelnost
pracovniku pfi pracich na stavenisti a urCujici pravidla pro rozsah, typ a velikost stavby
tak, aby vyhovoval potfebam k zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace pfi
realizaci stavby.

.Plan BOZP" je zpracovan na zakladé naplnéni pozadavk( vyhlasky
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vliady 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, nebot se jedna o :

e prace, pri kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m

« prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich dilcl

drfevénych, betonovych nebo ocelovych, uréenych k trvalému zabudovani

do staveb

» prace provadéné v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfripadé

zarizeni technického vybaveni

.Plan BOZP" je zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se
na realizaci stavby a vSichni musi byt s ,Planem BOZP" prokazatelné seznameni
viz. Pfiloha €. 7.

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen ,koordinator BOZP") tento dokument udrzuje po celou dobu realizace
stavby v aktualni podobé. Do ,Planu BOZP" musi byt promitnuty veskeré
znamé zkusenosti (fyzicky stav usporadani stavenisté, reSené zavady, Urazy,
zmény legislativy, zmény zhotovitelti, zmény technologickych planua), které
mohou mit vliv na BOZP na stavbé.

V prfipadé, Ze dojde k podstatné zméné dokumentu, musi byt aktualizovana
podoba opét pfedana vSem zainteresovanym zastupcim. Aktualizace mohou byt
pfedany elektronickou cestou formou e-mailu nebo v tisténé podobég, pficemz je
preferovana elektronicka cesta.

Zhotovitel nastupujici k provedeni praci jiz b&éhem realizace stavby obdrzi
aktualni znéni ,Planu BOZP" od objednavajici strany, tedy zadavatele praci (nadfazeny
zhotovitel, investor).

Pfi tvorbé ,Planu BOZP" se vychazelo z:
- projektové dokumentace,

- vykresova dokumentace,

- technicka zprava stavebni ¢asti,

- pozarné bezpecénostniho feseni,



- planu organizace vystavby.

1. Pojmy, zkratky

BOzZP
PO
OOPP
1ZS
PHP
Riziko

Zhotovitel

Podzhotovitel

Zadavatel

Stavenisté

Stavba

NV
NP

ZB

bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

pozarni ochrana

osobni ochranné pracovni prostfedky

integrovany zachranny systém

prenosny hasici pfistroj

identifikované nebezpe€i na jednotlivych pracovistich a pfi
jednotlivych stavebnich ¢innostech

pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera v rozsahu své podnikatelské
Cinnosti  vykonava na stavenidti pfisludné prace (stavebni,
montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci prace

zhotovitel k provedeni stavebnich, montaznich, stavebné montaznich
nebo udrzovacich praci na stavbé jiz tuto Cinnost realizujicim
zhotovitelem

stavebnik resp. investor, objednatel stavby, tedy fyzicka osoba, pro
kterou je stavba provadéna

vymezené misto, slouzici doCasné zhotoviteli k realizaci stav-
by, jeji zméné nebo k jejimu odstranovani

stavebni dilo, které vznika stavebni nebo montazni technologii, bez
zfetele na jeho  stavebné technické  provedeni, pouzité
stavebni vyrobky, materialy a konstrukce, na ucel vyuziti a dobu trvani
Nafrizeni vlady

Nadzemni podlazi

zelezobeton

2 Identifikacni udaje stavby

2.1 Zadavatel

(objednatel)

Nazev: Masarykova univerzita

Adresa sidla: Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno

IC: 00216224

DIC: CZ00216224

ID schranky: 9tmj9e4

Zastoupen: Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

Osoby opravnéné jednat
Ve vécech smluvnich: Mgr. Marta ValeSova, MBA
Ve vécech technickych: Ing. Jan Brychta, Véra Benzova

e-mail: benzova@rect.muni.cz
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mailto:benzova@rect.muni.cz

2.2 Zhotovitel
Seznam zhotoviteld stavby a jinych osob je uveden v pfiloze ¢€.3 tohoto

dokumentu.

2.3 Nazev stavebni akce
,»OPRAVA STRECHY“

Misto stavby: (PrF) VEVERI 70, BRNO
katastralni uzemi: Mésto Brno [610003]
parcelni ¢isla pozemku: 798

2.4 Struény popis stavby (dila)

Reseny objekt se nachazi v méstské zastavbé v Brné. Jedna se o zdény objekt. Hlavni
vstup do objektu je z ulice Vevefi (vrata do dvora z ulice HrnCifska).

Prace budou probihat v rozsahu opravy oplechovani zhlavi atik plochych stfech objektu
a pfipadné dil¢i opravy zavlhani atikového zdiva u jednotek VZT.

Fguer

-
L=
1OSET b

17422

TR

L]

2.5 Projektant

Nazev: ERDING a.s.
zastoupena: FrantiSkem Vlahou, pfedsedou pfedstavenstva
IC: 255 124 55
DIC CZ 255 124 55
ID schranky: rkucee5
Adresa sidla: Kosmakova 28, 615 00 Brno
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Hlavni projektanti: Ing. Vladimir Pacek, €. aut. 1003435, obor - technika
prostfedi staveb,
specializace - technicka zafizeni staveb
Ing. Janem Vlahou, &. aut. 1001331, obor IP0O0 - pozemni
stavby

Projektanti ¢asti: Vaclav JanouSek tel.: 511 190 051

2.6 Koordinator BOZP na stavenisti pri pripravé stavby

Obchodni firma/nazev/jméno: INVESTINZENYRING a.s.

Sidlo: Kapucinské namésti 5, 602 00 Brno

IC: 60742470.

DIC/VAT: CZ00216470

Zastoupen: Ing. Tomasem Sterclem, pfedsedou predstavenstva.

Zapis v obchodnim rejstfiku: u KS v Brné, oddil B, vblozka1543

Bankovni spojeni: SBERBANK CZ, a.s.
IBAN CZ70 6800 0000 0040 1525
Korespondenéni adresa: Kapucinské namésti 5, 602 00 Brno.
Kontaktni osoby: David Strobl, tel. &.: 602 543 650, e-mail:strobl@inving.cz

2.7 Koordinator BOZP na stavenisti pfi realizaci stavby

Obchodni firma/nézev/jméno: INVESTINZENYRING a.s.
Kontaktni osoby: David Strobl, tel. &.: 602 543 650, e-mail:strobl@inving.cz

2.8 Termin zahajeni a ukonéeni stavby
Predpokladané zahajeni stavebnich praci: 4/2017
Predpokladané ukonceni stavebnich praci: 12/2017

Terminy stavby budou dale investorem upfesnény. Dodavatel dila bude vybran na
zakladé vybérového fizeni, v dobé zpracovani planu BOZP dodavatel neni vybran.

3 Naplnéni pozadavkl zakona €. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

3.1 Pravidla spoluprace

Realizace stavby vyZaduje spolupraci vdech zu€astnénych stran. Tento oddil stanovuje
povinnosti a pravomoci zainteresovanych stran na realizaci stavby v otazkach BOZP.
Stavenisté je zapisem o pfedani a prevzeti (NV & 591/2006 Sb., § 2, odst.3)
pfedano zhotoviteli a je tedy jeho pracovistém. Zhotovitel mize dale dil¢i pracovisté

pfedat zapisem o pfedani a pfevzeti dalSim pod zhotovitelim (subdodavateliim).
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K naplnéni pozadavkl zakona ¢&. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro pfipravu a
realizaci stavby ,,Koordinator BOZP", ktery je pfimo podfizen zadavateli stavby.
Koordinator BOZP je opravnén poZadovat po zhotovitelich prokazani plnéni
ustanoveni jednotlivych pravnich predpist a tohoto planu BOZP.

Ziizeni funkce koordinatora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele

povinnosti plnit na useku BOZP jim stanovené predpisy!!

3.2 Povinnosti zadavatele

Zadavatel je povinen pfedat koordinatorovi veSkeré podklady a informace
pro jeho ¢&innost, v€etné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho
védomim zdrzovat na pracovisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat
v8echny zhotovitele, popfipadé jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou

dobu realizace akce.

3.3 Povinnosti a opravnéni koordinatora BOZP

Povinnosti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby

Koordinator je povinen bez zbyte€ného odkladu pfedat zhotoviteli veSkeré
informace o zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy (pfed i v pribéhu realizace)
a které se dotykaji jeho Cinnosti. Déale je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky
v uplathovani pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé
na pracovisti pfevzatém zhotovitelem a vyzadovat sjednani napravy; k tomu je
opravnén navrhovat pfimérena opatfeni.

Koordinator oznamuje zadavateli stavby pfipady, nebyla-li zhotovitelem ne-
prodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani napravy.

Koordinator je povinen zachovavat mi€enlivost o viech informacich a skuteénostech o
nichZz se v souvislosti s Cinnosti dozvédél a které nelze sdélovat dalSim osobam.
Koordinator tento dokument udrzuje po celou dobu realizace stavby v aktualni podobé.
Do ,Planu BOZP" musi byt promitnuty veSkeré znamé  skuteCnosti
(fyzicky stav uspofadani stavenisté, feSené =zavady, Urazy, zmény legislativy,
zmény zhotoviteld, zmény technologickych planu), které mohou mit vliv na BOZP
na stavbé.

V prfipadé, Ze dojde k podstatné zméné dokumentu, musi byt aktualizovana
podoba opét pfedana vSem zainteresovanym zastupcim. Aktualizace mohou byt
predany elektronickou cestou formou e-mailu nebo v tisténé podobé, pficemz je
preferovana elektronicka cesta. Zhotovitel nastupujici k provedeni praci jiz béhem
realizace stavby obdrzi aktualni znéni ,Planu BOZP" od zadavatele stavby nebo od

objednatele praci (napf. nadfazeny zhotovitel, investor atd.).

7



Koordinator BOZP je opravnén:

- v pfipadé porusovani predpist vztahujicich se k zajisténi BOZP muze vykazat
ze stavenisté zaméstnance =zhotovitele bez naroku na uUhradu vzniklé Skody
zhotoviteli.

- vstupovat bez ohlaseni na stavenisté a na pracovisté jednotlivych zhotovitelu,

- pozadovat po zhotovitelich prokazani plnéni ustanoveni pravnich predpisu
zejména prokazani provadéni zkouSek a revizi technickych zafizeni a stroju,
prokazani zpuUsobilosti obsluh technickych zafizeni a stroju, prokazani kvalifikace
(8koleni) pracujicich osob a jejich zdravotni zplsobilost (napf. pro prace
ve vysce),

- pozadovat po zhotovitelich prokazani pfidéleni, pouzivani a kontrolovani OOPP

- vyzadat si provedeni dechové zkousky za ucCelem zjisténi poziti alkoholickych
napoja,

- vykazat pracovnika zhotovitele ze stavby v pfipadé, ze u n&j budou patrné pfiznaky

poziti alkoholickych napoji nebo jinych omamnych latek.

4. Bezpecnostni opatieni pfi jednotlivych pracovnich €innostech
Navaznost jednotlivych pracovnich ¢innosti bude uvedena v harmonogramu zhotovitele

stavby, ktery bude schvalen koordinatorem BOZP.

4.1. Zabezpeéeni stavenisté, pFistupy

Pfistup do prostor dotéenych pracemi a vlastni prace budou provadét pouze proskoleni
a povéreni pracovnici (pfistup omezen mobilnimi zabranami a opatfenych tabulkou (viz
obr.1). Misto dopadu bude zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou€¢enim
provozu, stfezenim) a jeho okoli chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku
shozeného pfedmétu nebo materidlu. Provedené otvory s otevienou vyskou vice jak
1,5m budou opatfeny zabranami vysky 1,1m (variantné pFekryti tesafskou konstrukci)
a postupné budou nahrazeny budovanymi prvky a konstrukcemi s ochrannym pasmem
min. 1,5m.

Bourany material a konstrukce nebudou skladovany na stavenisti, ale budou
neprodlené odvazeny mechanizaci (nakladni/osobni automobily), z dvora objektu po
vhitroarealové komunikaci ktera navazuje vyjezdem z aredlu na vefejnou komunikaci
v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovni oploceni neni tfeba provadét, proto

nebudou provadény.



Nepovolanym vstup
zakazan

obr.1 (bezpe€nostni znaceni)

4.2. Zafizeni pro rozvod energie

DoCasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZena,
provedena a pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci
vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostateéné chranény pred
nebezpe€im urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba docasného
zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu
rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zpulsobilosti fyzickych
osob, které maji pfistup k soulastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed
zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeIné oznaceny.
DocCasna elektricka zafizeni na staveni§ti musi splhovat normové pozadavky
a musi byt podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech.
Hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno
pFistupny, musi byt oznaCen a zabezpelen proti neopravnéné manipulaci a s jeho
umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti.
Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zlstat
Z provoznich ddvodud zapnuta, odpojena a zabezpecéena proti neopravnéné manipulaci.
Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni presunout mimo stavenisté nebo je
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedku
a pojizdnych strojii do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedku a
pojizdnych strojd pod vedenim vylougit, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita

upozornéni.

4.3. Inzenyrské sité

Nejsou dotéeny.

4.4. Skladovaci prostory materiala
Jako skladovaci plochy budou wvyuziti plochy v ramci arealu a objektu,
které budou zajiStény proti vstupu nepovolanych osob. Pfi skladovani a manipulaci

s materialem je nutno dodrzet tyto bezpecnostni pozadavky:

9



Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi
skladovanych materiall, rozméry a unosnost skladovacich ploch vcetné
dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérim a hmotnosti skladované-
ho materialu a pouzitych stroju.

Materidl musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa
jeho stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami,
opérami, stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajiStény vSechny prvky,
dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad
prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro
bezpecné uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vZzdy vzajemné
prolozeny podklady. Jako podkladd neni dovoleno pouzivat kulatinu
ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZzenymi na
sebe.

Nebezpecné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany
v obalech s ozna¢enim druhu a zpusobu skladovani, ktery ur€uje vyrobce, a oznaceny

v souladu s pozadavky zakona €. 356/2003 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

4.5. Doprava materialu

Bude probihat uvnitf objektu, kde bude vymezen a zabezpelen manipulaéni prostor a
prostor pro umisténi materialu, ktery bude zabezpelen proti padu a manipulaci
nepovolanych osob.

Zhotovitel montaznich praci je povinen zpracovat technologicky postup pro montazni
prace, ze kterého budou zfejmé montazni, bezpecnostni pomacky a pfipravky.

S technologickym postupem montaznich praci musi byt prokazatelné seznameni
vSichni zaméstnanci, ktefi budou vykonavat montazni prace.

Zhotovitel montaznich praci je povinen zajistit, aby montazni pracovisté umoznovalo
bezpecné provadéni praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci.

Bé&hem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné vzdalenosti.

4.6. Bouraci prace

Vlastni bouraci prace nebudou provadény. Bude provedeno ocisténi stavajiciho
povrchu stfechy, demontaze stavajiciho izolace, oplechovani atik a hromosvodu,

pfipadné odstranéni porudeneé stavajici stfesni skladby.

4.7. Stiesni krytina
Oprava zhlavi atik

Postup opravy:
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- obnazené zhlavi atik bude oc€isténo od prachu a necistot (vysatim prachu a
necistot)
- pfipadné nerovnosti vyrovnany (podklad je ve spadu)
- nasledné budou nové provedeny skladby stfeni kce dle projektové dokumentace
(osazeni vyrovnavacich desek, tepelné izolace, hydroizolace a oplechovani)
Oprava zavlhani fasady u atiky
Predpoklad postupu praci:
- demontaz stfesni krytiny
- demontaz zavlhlé tepelné izolace
- opétovné doplnéni tepelné izolace z mineralni plsti pro ploché stfechy
- provedeni separacni vrstvy z geotextilie (min. 250g/m2)
- polozeni stfeSni mechanicky kotvené PE folie min. tl. 1,5mm (Seda) s
horkovzduSnym natavenim na okolni/stavajici PE folii s vytazenim na atiku (az k

fasadni hrané), osazenim koutovych a rohovych poplastovanych kotvicich plechu

Opétovna montaz hromosvodu

Bude provadéna vyhradné osobou s elektrotechnickou zpUsobilosti.

4.8 Zajisténi praci ve vyskach

Prace budou provadény bez pomocné konstrukce leSeni s pouzitim s horolezeckych
technik a obdobnymi bezpecnostnimi opatienimi.

Doprava stavebnich hmot bude provadéna vnittkem budovy s ochranou vnitfnich
konstrukci, prvkG a povrchi (ochranné geotextilie, bednéni apod.). Prace budou
provadény ve vySce cca 20m nad okolnim terénem a je nutné zajistit a dodrzovat
bezpecnosti pfedpisy spojené s praci ve vyskach.

Kolem budovy a mist provadéni praci bude zfizeno ochranné pasmo Sifky min 4m od
okraje budovy.

Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu
0osob nebo predmétd, je nutné vzdy bezpecné zajistit.

Shazovat materialy na niZe poloZzena mista lze jen za pfedpokladu, Zze misto dopadu je
zabezpedeno proti vstupu osob a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo
rozstfiku shozeného materialu.

Ke zvySovani mista prace ve vySce nebo k vystupu neni dovoleno pouzivat nestabilni
predméty uréené k jinému pouziti (védra, sudy, zidle, stoly apod.).

Zhotovitel prace zajisti, aby zvoleni OOPP proti padu odpovidaly povaze provadéné

prace, pfedpokladanym rizikdm a povétrnostni situaci, umozriovaly bezpecny pohyb.
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Zameéstnanec je povinen se pred pouzitim OOPP proti padu piesvédCit o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném stavu.

Vhodny OOPP proti padu, popfipadé polohovaci systém, v€etné kotevnich mist, musi
byt ur€en v technologickém postupu.

4.9. Obecné

Zaméstnanci zhotovitel(l jsou povinni na stavenisti pouzivat ochranné pfilby, nebude-li
koordinatorem BOZP stanoveno jinak.

Zhotovitel je povinen prerusit praci, jakmile by jeji dalSi pokracovani vedlo k ohrozeni
zivotu nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni
majetku nebo zivotniho prostifedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich  vliva,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti, popf. vlivem
jinych nepfedvidatelnych udalosti.

Zhotovitel je povinen pferusit prace ve vyskach pfi nepfiznivé povétrnostni situaci, za
kterou se povazuje:

Boure, dést, snéZeni nebo tvofeni namrazy.

Vitr o rychlosti vétSi nez 8 m/s.

Dohlednost v misté prace je mensi nez 30 m.

Teplota prostiedi poklesne pod -10°C.

Pfi pferuSeni prace je povinen zhotovitel zajistit provedeni nezbytnych opatfeni k
ochrané bezpec€nosti a zdravi fyzickych osob a vyhotovi zapis o provedenych

opatfenich.

5. Povinnosti zhotovitelll ve vztahu k omezeni bezpec¢nostnich rizik

5.1. VSeobecné povinnosti zhotovitell

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti
dolozit, ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho
ukoll po celou dobu svého zapojeni do realizace stavby, zejména mu vcas predavat
informace a podklady pro zhotoveni planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, brat
v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora a postupovat podle dohodnutych opatfeni.
Zhotovitel je povinen umoznit koordinatorovi BOZP provedeni kontroly na svém
pracovisti, akceptovat pokyny koordinatora BOZP, respektovat pfipominky a
navrhy v oblasti BOZP (zvySeni urovné BOZP, bezpeénostni znaeni, zakaz

cinnosti ohrozujici zdravi a zivot ostatnich osob, majetek a zivotni prostredi).
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Jina fyzicka osoba, ktera se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava
zaméstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinatorovi potfebnou soucinnost
a postupovat podle pokynu nebo opatieni k zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace stanovenych zhotovitelem stavby. Jind osoba informuje zhotovitele stavby
nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl pfed prevzetim pracovisté, a neni-li to ze zavaznych
divodl mozné, bez zbyteéného odkladu o v8ech okolnostech, které by mohly pfi jeji
¢innosti na stavenisti vést k ohrozeni zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele.

Kazdy zhotovitel praci, ktery objednava k realizaci praci dalSiho zhotovitele praci =
podzhotovitele, je povinen o této skuteCnosti informovat zadavatele (investora) a
koordinatora BOZP, a to pred nastupem pracovnikll nového podzhotovitele na
stavbu.

Vsichni zhotovitelé, at uz pravnické nebo podnikajici fyzické osoby, jsou zodpovédni
za zaijisténi BOZP pfi vykonu v8ech svych &innosti v souladu s pravnimi pfedpisy CR
(pfehled platnych predpisu je uveden v pfiloze €. 2), a to na svych pracovistich a pro
vSechny své pracovniky (zaméstnance). Pokud je pro ¢innost vykonavanou pracovniky
zhotovitele vyZzadovana pravnimi predpisy CR zvlastni zpGsobilost, odbornost nebo
kvalifikace (dale jen zpuUsobilost) je povinnosti zhotovitele zajistit, aby kazdou takovou
¢innost vykonavali pouze zpUsobili pracovnici (zaméstnanci). V opacném pfipadé
muze byt zhotovitel ze stavenisté vykazan.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem BOZP pfi aktualizaci
planu BOZP.

5.2. Zabezpeceni stavenisté
viz. 4.1.

5.3. Prostory pro osobni potiebu a hygienu
Zajisténo v ramci arealu MU. Uzivatelem byli urCeny mista které je mozno uzivat. Viz.
SD.

5.4. Dokumentace na pracovisti

Na stavenisti musi byt neustale k dispozici vSem zainteresovanym stranam nasledujici
dokumenty:

- provadéci projekt,

- technologické postupy praci,

- stavebni denik,

- ,Plan BOZP",

- doklady o provedeném seznameni s podminkami pracovisté objednatele,
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- doklady o odborné zpusobilosti vybranych profesi (napf. svare€sky prikaz atd.).

5.5. Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel vede stavebni denik ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi kontrolni
prohlidce stavby. Musi byt na stavbé pristupny kdykoli v pribé&hu prace na stavenisti
véem opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné
mnozstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam. Ma Cislované stranky a nesmi v ném byt
vynechana volna mista.

Pravidelné denni zaznamy obsahuiji:

> jména a prijmeni osob pracujicich na stavenisti,

> klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na stavenisti a jeho stav,

> popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich asovy postup,

> dodavky materiall, vyrobkl, stroji a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a
zabudovani,

> nasazeni mechanizacnich prostfedka.

+ dalSi zaznamy o skute¢nostech, jak pozaduje vyhlaska 499/2006 Sb., Pfiloha &.5.

5.6. Mimoradna udalost na stavbé

Za mimoradnou udalost na stavbé je povazovana kazda nestandardni situace, pfi které
dojde k ohrozeni zdravi a zivotl zu€astnénych osob, k jejich zranéni nebo smrti. Dale
je za mimofadnou udalost povazovana kazda dopravni nehoda v ramci stavenistg,
technicka nebo technologicka nehoda a situace, pfi které mize byt ohrozeno ZzZivotni
prostredi.

VSichni zhotovitelé jsou povinni si pfi své Cinnosti poc¢inat tak, aby mimofadnym
udalostem predchazeli a pravdépodobnost vzniku mimofadné udalosti jejich &innosti
byla minimalizovana.

Na staveniSti musi byt dostupna lékarniCka prvni pomoci - zajistuje hlavni zhotovitel.
Pokud k mimofadné udalosti dojde, jsou povinni vSichni zhotovitelé pfijmout opatfeni
vedouci k likvidaci této udalosti nebo alespor ke zmirnéni jejich nasledkd. Pokud neni
likvidace mimoradné udalosti v silach zhotovitelt, musi byt bez odkladné povolany
jednotky Integrovaného zachranného systému:

Integrovany zachranny systém 112

Zdravotnicka zachranna sluzba 155

Policie CR 158

Hasi€i 150

O vzniku a prub&hu mimoradné udalosti musi byt vzdy informovan koordinator BOZP,

ktery se rovnéz ucastni vySetreni jejich pficin.
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5.7. Povinnosti jinych osob nebo navstév

Jiné osoby nebo navstévy se pohybuji po stavenisti pouze za doprovodu nékterého z
vedoucich pracovnikd trvale pfitomnych na stavbé a jsou povinni dbat zvySené
bezpecnosti, respektovat bezpeénostni tabulky a znaéeni, které budou v rdmci objektu
umistény zhotovitelem stavebniho dila.

Je zakazano vstupovat na stavenisté pod viivem alkoholu a jinych navykovych latek.

5.8. Povinnosti jinych osob nebo navstév

Jiné osoby nebo navstévy se pohybuji po stavenisti pouze za doprovodu nékterého z
vedoucich pracovnikd trvale pfitomnych na stavbé& a jsou povinni dbat zvySené
bezpecnosti, respektovat bezpecnostni tabulky a znaceni, které budou v ramci objektu
umistény zhotovitelem stavebniho dila.

Je zakazano vstupovat na stavenisté pod vlivem alkoholu a jinych navykovych latek.

6. Bezpecnostni opatreni pfi pouziti strojti

6.1. Obecné pozadavky

Pfed pouzitim stroje musi byt zhotovitel seznamen s mistnimi a provoznimi
podminkami majici vliv na bezpe€nost prace, jimiz jsou zejména unosnost pudy,
pfejezdu, mostl, sklony pojezdové roviny, uloZzeni podzemnich vedeni technického
vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a
prekazek.

PFi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v pribéhu vSech pracovnich €innosti
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze
nastaveny v souladu s navodem k pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo
uvolnéni.

PFfi pouzivani stroji je nutné respektovat ochranna pasma vedeni (elektrizacni
soustavy, plynarenskych zafizeni, rozvodu tepelné energie), jak pozaduje zakon
458/2000 Sb,. energeticky zakon.

Stroje, pfi jejichz ¢innostech vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem a na
takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné prenaseni vibraci pasobicich $kody na

blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni apod.

7. Bezpeénost pri uzivani stavby

Provozovatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné
uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpeCnostnim a hygienickym

pozadavkim na pracovni prostfedi a pracovisté, aby:
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> prostory pro osobni hygienu, pfevlékani, odkladani osobnich véci, odpoclinek a
stravovani zaméstnanct mély stanovené rozméry, provedeni a vybaveni,

> unikove cesty, vychody a dopravni komunikace k nim vetné pfistupovych cest byly
stale volné,

> v prostorach byla zajisténa pravidelna udrzba, uklid a &isténi,

> pracovisté byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pfislusnym zafizenim zavodni
preventivni péce prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a vybavena prostfedky pro
privolani zdravotnické zachranné sluzby.

Pracovisté musi byt po dobu provozu udrzovana potiebnymi technickymi a
organiza¢nimi opatfenimi, spliujicimi pozadavky NV 101/2005 Sb., ve stavu,
ktery neohrozZuje bezpeCnost a zdravi osob. Provozovatel je povinen k zajisténi
bezpecného provozu a pouzivani technického vybaveni stanovit terminy, Ihaty a
rozsah kontrol, zkouSek, revizi, termini Udrzby, oprav a rekonstrukce technického
vybaveni pracovisté s ohledem na jejich provedeni, doporuceni vyrobce a zplsob
pouzivani.

Navrzena stavba bude spliovat obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhladky ¢. 398/2009
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Unikova cesta musi byt vybavena bezpeénostnimi znagkami, tabulkami a texty
s bezpecnostnim sdélenim za ucelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnéni evakuace
osob. Toto bezpe€nostni znaCeni se umistuje zejména tam, kde se méni smér uniku,
kde dochazi ke kfizeni komunikaci a pfi jakékoli zméné vyskové urovné uniku.
Oznaceni elektrickych zafizeni. Elektrické zafizeni musi byt oznaceno ,Pozor
elektrické zafizeni" a ,Nehas vodou ani pénovymi prostfedky".

Oznadeni hlavniho uzavéru vody.

8. Kontrolni ¢innost pii realizaci stavby zamérena na dodrzovani pozadavkia k
zajisténi BOZP

8.1. Provadeéni kontrol

Kontroly na stavenisti se zaméfenim na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci budou
provadét:

- koordinator BOZP na stavenisti

- 0soby odborné zpusobilé v prevenci rizik jednotlivych zhotovitelt stavebniho dila.
Zapis z kontroly bude provadén do bezpecnostniho deniku (nebo stavebniho deniku)
osobou, ktera kontrolu provedla za ucasti vedouciho zaméstnance zhotovitele.
Pfipadné neshody budou zasilany elektronickou formou tém subjektim, kterych se
zjisSténé neshody tykaji a zadavateli stavby. K tomu je povinen kazdy zhotovitel

pfedat stavbyvedoucimu kontaktni udaje pro zasilani zpravy elektronickou formou.
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Stavbyvedouci a vedouci zaméstnanci zhotoviteld stavby provadéji kazdodenni
kontroly dodrzovani bezpec€nostnich pfedpist na jim fizenych pracovistich a u svych
podfizenych zaméstnancli. Do stavebniho deniku provadi zapisy v pfipadé zjisténi
poruseni predpist a dale v téch pfipadech, kdy je kontrola pracovisté nebo zafizeni
stanovena jinym pravnim nebo technickym pfedpisem napf. pfejimka leSeni, pravidelna

kontrola leSeni, kontrola stavebniho vratku atd.

8.2. Kontrolni dny BOZP na stavenisti

Kontrolni dny k dodrzovani Planu BOZP budou probihat po dohodé koordinatora BOZP
se zadavatelem a se zhotoviteli). Z kontrolnich dnd bude proveden zapis do
bezpecénostniho deniku (nebo stavebniho deniku).

Na kontrolni dni BOZP budou pFitomni:

- zodpovédny stavbyvedouci hlavniho zhotovitele stavby,

- koordinator BOZP,

- zastupce zadavatele stavby,

- zastupci zhotovitell, ktefi budou vyzvani koordinatorem BOZP.
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9 Seznam priloh

islo Nazev

Oznameni o zahajeni praci

Prehled pravnich predpisl

Seznam zhotovitelt

Seznameni s riziky na stavenisti

Rozsah kontrolni ¢innosti koordinatora

Zaznamy o aktualizacich planu

~N] of a] & w] N[ =] o

Zaznam o sezhameni s planem
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9.1. Priloha €. 1 - Oznameni o zahajeni praci

1 Datum odeslani oznameni
Nazev zadavatele
2 Sidlo zadavatele
IC zadavatele
3 Umisténi stavby
Druh stavby
4 Prace a ¢innosti dle prilohy ¢. 5 NV
591/2006 Sbh.
Nazev zhotovitele stavby
Sidlo zhotovitele stavby
5 |IC zhotovitele stavby
Odborné vedeni stavby,
pfip. stavebni dozor
Koordinator BOZP na stavenisti
° pfi pfipravé stavby
. Koordinator BOZP na stavenisti
pfi realizaci stavby
Datum pfedani stavenisté zhotoviteli
° Datum planovaného ukonc&eni praci
9 Odhadovany maximalni pocCet
fyzickych osob na stavenisti
10 |Planovany pocet zhotovitell
1 Identifikacni udaje o zhotovitelich
na stavenisti
12 Fyzicka osoba opravnéna jednat

ve jménu zadavatele stavby
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9.2. Priloha €. 2 - prehled pravnich predpist

Typ Cislo pfed-|Nazev pfedpisu

pfedpisu pisu

Zakon 373/2011 Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach

Zakon 174/1968 Zakon o statnim odborném dozoru

Zakon 133/1985 Zakon o pozarni ochrané

Zakon 200/1900 Zakon CNR o prestupcich

Zakon 552/1991 Zakon CNR o statni kontrole

Zakon 111/1994 Zakon a silniéni dopravé

Zakon 22/1997 Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont

Zakon 353/1999 Zakon o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky

Zakon 258/2000 Zakon o ochrané verejného zdravi

Zakon 361/2000 Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Zakon 102/2001 Zakon o obecné bezpecénosti vyrobki

Zakon 356/2003 Zakon o chemickych latkach a chemickych pfipravcich

Zakon 251/2005 Zakon o inspekci prace

Zakon 379/2005 Zakon o opatfenich k ochrané pfed skodami zpusobenymi tabakovymi vyrobky,
alkoholem a jinymi navykovymi latkami

Zakon 183/2006 Zakon o uzemnim planovani a stavebnim ufadu (stavebni zakon)

Zakon 262/2006 Zakonik prace

Zakon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-pravni vztahy

NV 502/2000 Nafizeni vlady, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

NV 378/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz8i poZadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

NV 201/2010 Narizeni vlady o zpusobu evidence urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Uraze

NV 495/2001 Narfizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytova ni
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich,gisticich adesinfekénich
prostredku

NV 11/2002 Narizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signal

NV 168/2002 Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplisob organizace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky

NV 406/2004 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu
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NV 101/2005 Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV 362/2005 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 148/2006 Nafizeni vliady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

NV 591/2006 Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

NV 361/2007 Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Vyhlaska 50/1978 Vyhlagka CUBP a CBU o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska 48/1982 Vyhlagka CUBP, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji§téni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni

Vyhlaska 87/2000 Vyhlaska MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

Vyhlaska 246/2001 Vyhlaska o pozarni prevenci

Vyhlaska 288/2003 Vyhlaska, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym
zenam, kojicim matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a
podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimeéné tyto prace konat z ddavodu
pfipravy na povolani

Vyhlaska 432/2003 Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorie, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expoziénich testd,podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi€nich testd a nalezitosti hlaseni
praci z azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska 231/2004 Vyhlaska o obsahu bezpecnostniho listu k chem. latkam

Vyhlaska 232/2004 Vyhlaska, kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach
a chemickych pfipravcich

Vyhlaska 268/2009 Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska 499/2006 Vyhlaska o dokumentaci staveb

Smérnice 49/1967 Smérnice 0 posuzovani zdravotni zpUsobilosti k praci ve znéni smérnic

Véstniku Mzd

ministerstva zdravotnictvi CSR &. 17/1970 Véstniku MZd CSR,0 zménach v

posuzovani zdravotni zpUsobilosti
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9.3 Priloha ¢. 3 - seznam zhotovitell
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9.4 Priloha €. 4 - Seznameni s riziky na stavenisti

Seznameny Zastupce Seznamujici Datum Podpis

zhotovitel zhotovitele zhotovitel seznameni
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9.5 Priloha €. 5 - rozsah kontrolni ¢innosti koordinatora

Cislo

Nazev kontrolni ¢innosti

Pravni predpisy

Dokumenty

Zabezpeceni obvodu stavenisté

NV 591/2006 Sb.

kace

1.

) Pouzivani osobnich ochrannych pracov-|Zakon 262/2006 Sb., v platném znéni
" |nich prostiedku

3. Dodrzovani Planu BOZP Zakon 309/2006 Sb.

4 Provadéni zapisu o zjisténych nedostatcich|Zakon 309/2006 Sb.
' a kontrola pfijatych opatfeni

. Prace ve vyskach, prace nad sebou a pod|NV 362/2005 Sb. Technologicky postup
" |sebou

6. Doprava a manipulace s materialem NV 591/2006 Sb. Provadéci projekt

. Oznaceni stavenisté, pristupové komuni-[{NV 591/2006 Sb. Provadéci projekt
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9.6 Priloha €. 6 - zaznamy o aktualizacich planu

Datum Cislo zmény |PFedmét zmény Platnost od
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9.7 Priloha €. 7 - zaznamy o seznameni s planem

Datum Jméno pracovnika Nazev firmy Podpis
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