Typovy fez u dvefniho otvoru a plochy s prostupem stavajictho vedeni
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Legenda znageni prvkd detaild
01) stresni PE folie tl. 1,5mm CP)  cemtovy potér tl. 40mm hlazenj ocel. hladitky
02) pavodn’ stresnf folie/ PE limec vpusti BM)  podkladni betonova mazanina na otistény podklad wﬁ—.QDQ A\A.
03) podkladnf (ochrannd) textilie ze syntetickjch vidken ~ DI)  dilatagni pések min. t. 10mm ) n ) ) n o
04) spoj f6lit - horkovadugn svaeno 7) tepelnd izolace Pozndmka: pidorysy byly prevzaty z pasportu MU a upraveny (rozméry otvorG nutno pred virobou a montazi doméfit)
05) poplastovany plech 00)  oprava omitek (soklova omitka s vrchnim nétérem) R. PROJEKTANT V. Janousek
06) kotvici prvek OM)  podkladni jadrové omitka soklovd VYPRACOVAL V._Janousek m@@_u__”—//_u_@ a.s.
07) pojistnd zélivka KRAJ: Jihomoravsky_kraj MISTO_STAVBY: (FI) BOTANICKA 68, BRNO KOSMAKOVA 28 615 00 BRNO
omv tmel PU INVESTOR: STAVBA: DATUM: 08/2017
m: ocelovj stahovaci pdsek Masarykova univerzita OPRAVA KRYTINY TERAS STUPEN: DPS
OBJEKT: ——- CAST: D.1.1 Architektonicko—stavebni feseni JARCHIVNI CISLO: 17-201-12-DPS-502
NAZEV VYKRESU: . MER.: C.V.:
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Pozndmka: pidorysy byly prevzaty z pasportu MU a upraveny (rozméry otvorG nutno pred virobou a montazi doméfit)
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Typovy fez v misté vpusti a opravy omitky stény terasy

Legenda znateni prvkd detail

o: stresni PE folie tl. 1,5mm

pivodn{ stresnf folie/ PE limec vpusti
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pojistnd zdlivka
tmel PU
ocelovy stahovact pdsek
L CP)  cemtovj potér tl. 40mm hlazenj ocel. hladitky
BM)  podkladni betonové mazanina na ofistény podklad
DI) dilataéni pasek min. t. 10mm
froveii ukonten? pivodn’ hydroizolace rovefi ukonZenf pavodni hydroizolace W S tepend izolace
i) 00)  oprava omitek (soklovd omitka s vrchnim natérem)
o_é podkladni jadrovd omitka soklova
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Pozndmka: pidorysy byly prevzaty z pasportu MU a upraveny (rozméry otvorG nutno pred virobou a montazi doméfit)

R. PROJEKTANT V. Janousek
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Pozndmka: pidorysy byly prevzaty z pasportu MU a upraveny (rozméry otvorG nutno pred virobou a montazi doméfit)
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