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1. Základní údaje o stavb�: 
 

P�edm�tem této dokumentace je �ešení napojení novostavby objektu „Komplexního 
simula�ního centra MU“v Brn�, ul. Kamenice dv�mi novými p�ípojkami jednotné kanalizace 
DN200 z kameniny na ve�ejnou jednotnou kanalizaci. 

Nová p�ípojka jednotné kanalizace Sj2 - DN200 z kameniny bude napojena na 
ve�ejnou jednotnou kanalizaci DN700 BEO na parc.�. 1331/26. 

Nová p�ípojka jednotné kanalizace Sj3 - DN200 z kameniny bude napojena na 
ve�ejnou jednotnou kanalizaci DN300 KAM  na parc.�. 1329/10. 

 
  
Podklady pro vypracování dokumentace: 

 
1. Situa�ní výkres architektonicko-stavebního �ešení - zakreslena skladba vedení nových 

inženýrských sítí  
2. Konzultace technického �ešení s hlavním projektantem a správci sítí 
3. Vyjád�ení k územnímu �ízení �. 721/023186/2010/JJe ze dne 26.11.2010 

 
Použité normy :  �SN 75 6760, �SN EN 752, �SN 75 6101, �SN 73 6005 
 
  

2.  Hydrotechnické výpo�ty: 
 
Bilance spot�eb vody a množství splaškových vod 

 
 

Bilance potřeby vody 

      

       personál 30 osoba 72,0 l/osoba.den 2160,00 l/den 

výuková místost 300 studenti 2,7 l/studenti.den 822,00 l/den 

externisti 10 osoba 25,0 l/osoba.den 250,00 l/den 

úklid 140 100m2 10,0 l/100m2.den 1400,00 l/den 

Celkem 

    

4632,00 l/den 

 

Bilance odtoku odpadních vod Sj2 

      Splašková voda 

      Průměrný  denní odtok splaškové vody 

   

4632,00 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody 

   

6948,00 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody 

   

0,17 l/s 

Maximální odtok splaškové vody 

    

0,38 l/s 

Roční odtok splaškové vody 

    

1254,03 m3/rok 

       Bilance odtoku odpadních vod Sj3 

      

       Splašková voda 

      Průměrný  denní odtok splaškové vody 

   

370,00 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody 

   

555,00 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody 

   

0,01 l/s 



Maximální odtok splaškové vody 

    

0,03 l/s 

Roční odtok splaškové vody 

    

83,50 m3/rok 

 
 
NÁVRH RETENCE: 
 
 
Množství deš�ových vod : 
Fpoz  …..     plocha pozemku 
Fst�  …..     plocha st�echy ( napojené do kanalizace ) 
    
ψ  …..     sou�initel odtoku  zelená reten�ní st�echa 0,1 
ψ  …..     sou�initel odtoku  zpevn�né plochy(živice) 0,7 
ψ  …..     sou�initel odtoku  zpevn�né plochy(distan�ní dlažba) 0,4 
 
ψ pov01 …..     povolený sou�initel odtoku  do ve�ejné kanalizace 0,32 
ψ pov02 …..     povolený sou�initel odtoku  do ve�ejné kanalizace 10 l/s/ha 
 
 
i     …..     intenzita  dešt�  161 l/s/ha 
Q  …..     odtokové množství deš�ových vod 
 
Velikost povolený odtok deš�ových vod z pozemku �ást objektu 01: 
Qpov = Fpoz x i x ψψψψpov 
 
Qpov = 2400 x 0,0161 x 0,32 = 12,36 l/s 
 
Velikost povolený odtok deš�ových vod z pozemku �ást objektu 02: 
Qpov = Fpoz x i x ψψψψpov 
 
Qpov = 850 x 0,0161 x 0,1 = 1,37 l/s 
 
 
Deš�ové vody �ást objektu 01 
 

navrhovaný stav 
Jednotlivé 

plochy 
pavilon 

zpevn�né 
plochy 

  Zele� 

Sou�initele odtoku m2/ 0,1 0,7   0,1 

Návrhový déš� (l/s/ha)   161 

objekt SIM 2195 3,53       
zpevn�né plochy 570   6,42     
            

            

zele� 0       0,00 

Suma 2765 3,53 6,42 0,00 0,00 

Celkem (l/s) 9,96 

Povolený odtok z povodí celkem (l/s) 12,36 

 2765 

  



Plocha pozemků                     (m³) 

Redukovaná plocha                    (ha) 0,06185 

  Snížení                                     (l/s) 12,36 

   

 

    

Doba trvání deště Intenzita deště 

Přítok 

vody Snížení Retenční objem 

min. l/s ha l/s l/s m³ 

5 367 22,70 10,34 3,101685 

10 288 17,81 5,45 3,27168 

15 236 14,60 2,24 2,01294 

20 194 12,00 -0,36 -0,43332 

30 148 9,15 -3,21 -5,77116 

40 119 7,36 -5,00 -11,99964 

60 87,4 5,41 -6,95 -25,035516 

90 63,9 3,95 -8,41 -45,402039 

120 50,9 3,15 -9,21 -66,325212 

 
 
 
 
Deš�ové vody �ást objektu 02 
 

navrhovaný stav 
Jednotlivé 

plochy 
pavilon 

zpevn�né 
plochy 

  Zele� 

Sou�initele odtoku m2/ 0,1 0,4   0,1 

Návrhový déš� (l/s/ha)   161 

Objekt SIM  640 1,03       

zpevn�né plochy 518   3,34     

            

            

zele� 0       0,00 

Suma 1158 1,03 3,34 0,00 0,00 

Celkem (l/s) 4,37 

Povolený odtok z povodí celkem (l/s) 1,37 

 
 
Plocha pozemků                     (m³) 1158 

  Redukovaná plocha                    (ha) 0,02712 

  Snížení                                     (l/s) 1,37 

   

 

 

 

 

 

    



Doba trvání deště Intenzita deště 

Přítok 

vody Snížení Retenční objem 

min. l/s ha l/s l/s m³ 

5 322 8,73 7,36 2,208792 

10 251 6,81 5,44 3,262272 

15 203 5,51 4,14 3,721824 

20 167 4,53 3,16 3,790848 

30 125 3,39 2,02 3,636 

40 101 2,74 1,37 3,285888 

60 73,9 2,00 0,63 2,2830048 

90 53,9 1,46 0,09 0,4955472 

120 42,8 1,16 -0,21 -1,5067008 

 
 

 
Po skon�ení výstavby (p�ed zásypem) je nutné, aby bylo provedeno kone�né zam��ení 

položené trasy p�ípojek a jejich koncové body byly zadány v sou�adnicích státního 
sou�adnicového systému. (formát MICROSTATION.dgn)  

Stavba m�že být zahájena až na základ� �ádn� vydaného stavebního povolení 
s nabytím právní moci.  

 
 

3. Technické �ešení: 
 

Jednotné  kanaliza�ní p�ípojky Sj2, Sj3  
 
Pro odvodn�ní objektu je navržen oddílný systém vnit�ní kanalizace napojený do dvou 

nových p�ípojek jednotné kanalizace. Spojení deš�ové a splaškové v�tve kanalizace bude 
provedeno na vnit�ní kanalizaci.  

Z �ásti objektu 01 bude vedena nová p�ípojka jednotné kanalizace Sj2 - DN200 
z kameniny bude napojena na ve�ejnou jednotnou kanalizaci DN700 BEO na parc.�. 1331/26. 
Do p�ípojky budou odvedeny deš�ové a splaškové vody z objektu a komunikací. Na p�ípojce 
bude osazena revizní šachta 1100x900 s poklopem 600x600. 

Z �ásti objektu 02 Nová p�ípojka jednotné kanalizace Sj3 - DN200 z kameniny bude 
napojena na ve�ejnou jednotnou kanalizaci DN300 KAM  na parc.�. 1329/10. Do p�ípojky 
budou odvedeny deš�ové a splaškové vody z objektu a parkovacích stání. Na p�ípojce bude 
osazena prefabrikovaná betonová kruhová revizní šachta DN1000. 

 Na obou p�ípojkách na vnit�ní kanalizaci v prostoru objektu 1.PP a 2.PP bude osazena 
dvojitá zp�tná klapka proti vzduté vod� a �istící kus pro p�ípadné revize p�ípojky. 

Kanaliza�ní potrubí bude uloženo v pažené rýze ší�ky 1,0 m na podkladní pražce. Potrubí 
bude obetonováno a rýha bude zasypána zhutn�ným recyklátem pop�. št�rkopískem 
v komunikaci.  

P�ed zásypem kanalizace bude provedena zkouška vodot�snosti potrubí. Potrubí bude 
uloženo do pažené rýhy na pískové lože a obsypáno št�rkopískem. Zásyp bude proveden ve 
vozovce št�rkopískem pop�. recyklátem. 

P�ed záhozem kanaliza�ní p�ípojky v celé své délce je nutno p�izvat provoz VaK ke 
kontrole  



Výkopek bude ukládán na vlastním pozemku, vytla�ená zemina se použije pro terénní 
úpravy pozemku pop�. bude odvezen na skládku. Povrch ve�ejného prostranství bude uveden 
do p�vodního stavu. 

V p�ípad� k�ížení pop�. soub�hu s ostatními inženýrskými sít�mi je nutno dodržet �SN 
736005 a podmínky jednotlivých správc� sítí dle jejich vyjád�ení. 

 
Deš�ová kanalizace 
 
Odvod deš�ových odpadních vod ze  zelené st�echy bude �ešen vnit�ními odpady s 

�istícími kusy 1m nad podlahou.  
Poch�zné terasy a zelené st�echy budou odvodn�ny do systému vnit�ní deš�ové kanalizace 

st�ešními vpusti pop�. liniovými drény.  
 
V objektu �ásti 01 v 2.PP bude umíst�na pod podlahou objektu akumula�ní nádrž o 

objemu 12,0m3 a reten�ní nádrž o objemu 4,0 m3, která bude  napojena do jednotné 
kanaliza�ní p�ípojky s povoleným odtokem 12,36 l/s �ešeno nap�. nátrubkem nebo vírovým 
ventilem.  

Pod parkovišt�m v �ásti 02 v úrovni 1.PP bude umíst�na pod komunikací reten�ní nádrž o 
objemu 4,0 m3, která bude  napojena do jednotné kanaliza�ní p�ípojky s povoleným odtokem 
1,37 l/s �ešeno nap�. nátrubkem nebo vírovým ventilem.  

 
Havarijní p�epad reten�ní nádrže bude napojen do jednotné kanaliza�ní p�ípojky.  
Reten�ní nádrž v úrovni p�elivné hrany bude osazena hladinom�rem se signalizací 

havarijního p�epadu.  
 

 
 

4. Hygiena a bezpe�nost práce : 
 

P�ed zapo�etím prací je investor povinen zajistit vytý�ení veškerých stávajících 
inženýrských sítí.  

P�i realizaci je nutno dodržovat všechny p�edpisy o hygien� a bezpe�nosti práce pro 
daný druh stavby. Je nutno dbát na skute�nost, aby strojní mechanismy obsluhovali 
pracovníci s p�íslušným oprávn�ním a k tomu ú�elu vyškolení. Je d�ležit�, aby p�i výstavb� 
byly dodržovány pravidla silni�ního provozu a zvláš� �istota t�chto komunikací. 

P�i realizaci stavby nesmí docházet k poškozování soukromého majetku. 
Veškeré zemní práce je nutno provád�t v souladu s �SN 733050 – Zemní práce. Je 

nutno rovn�ž dodržovat normu �SN 736005 – Prostorové uspo�ádání sítí technického 
vybavení a další související normy a p�edpisy. 

Veškeré práce budou provád�ny odbornou firmou s pot�ebným oprávn�ním. 
P�ebyte�ná zemina bude odvezena na ur�enou skládku pro tuto stavbu ve vzdálenosti 

dle POV. Povrch po ukon�ení zemních prací bude navazovat na další úpravy povrchu 
vozovky a chodník�.  

P�i podchodech komunikací a k�ižování eventuelních cizích konstrukcí bude hloubka 
výkopu dána požadavkem jejich uživatel� �i správc�. Z trasy se bude odvážet všechen zbylý 
výkopek a pop�ípad� i v�tší kamení. 

Výkopové práce nutno provád�t v souladu s vyhláškou �ÚBP �. 324/1990 Sb.  
 
 
 



5. K�ížení podzemních vedení : 
 

Na trase p�ípojek dojde ke k�ížení s kabely, ve�ejného osv�tlení,  Telecomu,. P�i 
k�ížení a pop�. i soub�hu je nutno respektovat �SN 73 6005. 

Nová kanaliza�ní p�ípojka je vedena respektující vzdálenosti dle �SN 73 6005.   
 

P�i výstavb� mohou být dot�ena následující ochranná pásma t�chto vedení: 

- kanalizace a vodovod do DN 500 ( od vn�jšího líce potrubí ) 1,50  m 

- kanalizace a vodovod nad DN 500 ( od vn�jšího líce potrubí ) 2,50  m 

- NTL a STL plynovod ( od vn�jšího líce potrubí )   1,00 m 

- kabelové vedení VO, NN, slaboproudu    1,00 m 
 
 


