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VEC
Vodovodni a jednotné kanaliza¢ni pFipojky pro ,,Komplexni simula¢ni centrum MU*, Brno,
k.t. Bohunice, parc.¢. 1298/3, 1331/25, 1331/26, 1329/10, 1329/51, pro uzemni Fizeni a stavebni
povoleni, souhlasné stanovisko s podminkami

K piedlozenym projektovym dokumentacim vodovodni a jednotnym kanaliza¢nim pifipojkdm nemame
z hlediska provozovatele vodovodniho a kanaliza¢nich fadi namitek.

Zasobovani vodou

Objekty 01 a 02

Oba objekty budou zasobovany jednou vodovodni pfipojkou DN 100 LI s napojenim na vodovodni
fad pro vefejnou potfebu DN 150 LI v ul.Kamenice. Pfipojka bude ukon¢ena vodomérnou sestavou
umisténou v technické mistnosti v 1.PP objektu 01.

Bilance spotieby vody

Qmax.denm’ 6,9 m3/den
Qrotni 1254,03 m"/rok
Qo it 12,0 l/s
vapoétové 6, 13 I/ S

Tlakové poméry : Zajmova lokalita je zdsobovana vodou z tlakového pasma 1.4 VDJ Novy Liskovec,
s max. hladinou na kété 342,0 m.n.m.,

hydrodynamicky tlak v misté napojeni : 0,25 MPa
hydrostaticky tlak v misté napojeni: 0,67 MPa
Vzhledem k vysokému hydrostatickému tlaku osad’te na vnitini instalaci redukéni ventil.

K objednani vodovodni pripojKky predlozte: vypis z katastru nemovitosti, platné povoleni stavby,
nimi orazitkovanou PD s razitkem stavebniho uiadu (v§e mizZe byt ¢itelna kopie).

V piiloze Vam zasilame PD vodovodni pfipojky, ktera byla odsouhlasena orazitkovanim na
piipojkovém oddéleni dne 3.8.2016 pod ¢&.j. 73160419 s piilohou podminek. Tyto podminky
k povoleni a realizaci pfipojky dodrzte. Podminky jsou nedilnou soucasti tohoto vyjadieni.

Odkanalizovani

Objekt morfologie

Stavajici kanaliza¢ni ptipojka pro objekt morfologie bude zrusena zdivodu vystavby objektu 01.
Zrudeni proved'te zabetonovanim na fadu a zbylé roury zapliite popilkocementovou smési. Ke kontrole
pfizvéte obvodového technika (p.Vitocha— t.¢.606 676 346).
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Odkanalizovani jednotnym systémem

Nova kanaliza¢ni pripojka (Sj1) pro stav.objekt morfologie DN 200 KAM obetonovana bude
napojena do stavajici jednotné kanalizace DN 700 BEO v prilehlé komunikaci. Ptipojka bude
ukoncena revizni Sachtou o rozmérech 1100x900mm s Cisticim kusem v 2.PP objektu 01.

Dojde pouze k premisténi kanaliza¢ni piipojky - odtok splaskovych a destovych vod zlistdva stavajici
— nebude navysen.

Objekty 01

Odkanalizovani jednotnym systémem

Nova kanalizaéni piipojka (Sj2) DN 200 KAM obetonovana bude napojena do stavajici jednotné
kanalizace DN 700 BEO v ptilehlé komunikaci (parc.¢.1331/26). Pfipojka bude ukoncena revizni
Sachtou o rozmérech 1100x900mm s ¢isticim kusem v 2.PP objektu.

Bilance odtoku splaskovych vod :
Qmax.denni 6,9 m3/den
Qrotai 1254,03 m*/rok

Dest'ové vody budou likvidovany z retenéni nadrze o celkovém objemu 4,0m’ a akumulaéni nadrze o
objemu 12,0m’ umisténych v 2.PP, pies virovy ventil v povoleném mnoistvi 12,36 I/s do jednotné
kanaliza¢ni pfipojky a dale do vefejné jednotné kanalizace DN 700 BEO.

Objekty 02

Odkanalizovani jednotnym systémem

Nova kanaliza¢ni ptipojka (Sj3) DN 200 KAM obetonovand bude napojena do stavajici jednotné
kanalizace DN 300 KAM v prilehlé komunikaci (parc.¢.1329/10). Pfipojka bude ukoncena revizni
Sachtou DN 1000 na pozemku investora (1329/51).

Bilance odtoku splaskovych vod :
Qmax.denm’ 0,5 m3/den
Qroeni 83,50 m*/rok

Destové vody budou likvidovany z retenéni nadrze o celkovém objemu 4,0m’® umisténé na pozemku
investora, ptes virovy ventil v povoleném mnozstvi 1,37 I/s do jednotné kanaliza¢ni pfipojky a dale
do vefejné jednotné kanalizace DN 300 KAM.

Hodnoty zneCisténi vypousténych odpadnich vod musi odpovidat povolenym limitim dle
Kanaliza¢niho fadu.

Veskeré stavebni prace na kanalizaCnich pfipojkach véetné ruseni stavajici piipojky projednejte
s obvodovym technikem kanaliza¢niho provozu p.Vitochem— t.¢.606 676 346.

Projektové dokumentace kanaliza¢nich pfipojek byly odsouhlaseny na ptipojkovém oddéleni formou
orazitkovani s prilohami podminek.

Jednotna kanaliza¢ni pFipojka Sjl dne 3.8.2016 pod ¢.j. 73160421
Jednotna kanalizacni pripojka Sj2 dne 3.8.2016 pod ¢.j. 73160423
Jednotna kanaliza¢ni pripojka Sj3 dne 3.8.2016 pod ¢.j. 73160424

Podminky k povoleni a realizaci pripojek dodrzte.

Upozornéni: Nova aredlova kanaliza¢ni pfipojka pro infekéni oddéleni bude napojena na splaskovou
kanaliza¢ni stoku, kterou Brnénské vodarny a kanalizace a.s. neprovozuji.

Pfi realizaci této kanaliza¢ni pripojky dojde ke kiizeni s jednotnou kanaliza¢ni stokou DN 700 BEO.



Stavbu proved'te v souladu s Méstskymi standardy pro vodovodni a kanalizaéni sité a zafizeni a v nich
uvedenych normach.

Toto vyjadieni plati pouze pro vodovodni a jednotné kanaliza¢ni pFipojky.

Souhlasime s vydanim uzemniho souhlasu, izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Plati pro zaFizeni v provozovani Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s.

Toto vyjadreni (721/019658/2016/ MMa) plati po dobu jednoho roku od data odeslani.

Piilohy : 8x PD
4x Podminky realizace

Brnénské voddrny a kanalizace, a.s.
Pisdreckd 555/1a/Pisarky, 603 00 Bino

S pozdravem 4
Utvay VHR

Ifg. Milan Prinosil
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Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

Penaire Subjekt je zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 783

{Mf Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.

Véc: Podminky k povoleni a realizaci kanaliza&ni pF¥ipojky — platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou soudésti tohoto vyjadfeni akciové spolednosti Brnénské vodarny a kanalizace, které stavebnik
predklada stavebnimu ufadu, je projektovd dokumentace (PD) kanaliza¢ni ptipojky. PD musi stavebnik pfedem projednat
s Brn&nskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s. (provozovatel kanaliza¢ni sit&), které odsouhlaseni technického feSeni potvrdi
zapisem a oti§ténim razitka ptimo na PD.

1.

V projektové dokumentaci poZadujeme respektovani téchto zakonnych norem, standardi a vyhlaSek:

Zakon &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu ve zn&ni pozdgjSich pfedpist a souvisejici
provadéci vyhlasku & 428/2001 Sb ve znéni pozdg&jsich predpisi.

CSN 75 6760, CSN 75 6101, CSN 73 6005, CSN EN 12056

Standardy pro kanaliza&ni zatizeni schvélené mé&stem resp. obci, na jejiZ stokovou sit’ se bude nemovitost pripojovat

V PD pozadujeme graficky vyznalit vefejné prostranstvi, revizni kanalizaéni 3achtu osadit na pozemku stavebnika
Projektova dokumentace predloZend k odsouhlaseni resp. vyjadfeni musi obsahovat vypocet odtokového mnoZstvi
splaskovych a destovych vod, navrh opatteni ke sniZeni odtoku de3t'ovych vod.

Ptipadné ruSeni stavajici ptipojky poZadujeme provést dle pokynil provozu kanaliza¢ni sité - pracovist¢ Hady 1a, Brno,
tel.&. 543 433 111(spojovatelka) a to na naklad odbératele.

Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby kanaliza¢ni pFipojky:
PD kanaliza¢ni p¥ipojky schvaluje pripojkové oddgleni, pracovisté Pisarecka 1, Brno, tel.&. 543 433 252, 543 433 269.
Stavbu kanaliza&ni ptipojky povoluje prisluiny stavebni ufad (vydava izemni souhlas, resp. pfisluiné povoleni).

K¥iZeni siti:

Pred zahajenim praci zajistéte vyty€eni vodovodu a kanalizace v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
(v&etng pFipojek) na misté samém, vyznacte je viditelng a chraiite pfed poskozenim.

Vyty&eni vodovodu (placena sluzba) dohodnéte telefonicky na tel.&. 606 676 302 (provoz vodovodni sitg), vytyCeni
kanalizace na tel.¢. 543 433 111 (spojovatelka).

Bé&hem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v ptipadé odkryti nebo jiného dotleni vodovodu nebo
kanalizace poZadujeme ptizvani ptislu§ného obvodového technika ke kontrole a projednani na miste.

Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. Piipadné vyjimky budou odsouhlaseny provozem vodovodni sit& resp. provozem
kanalizaénf sité.

V ptipadg kolize ptivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanalizaéniho provozu a dbejte jeho

pokynil. Zahajeni praci oznamte ptislu§nému provozu min. 3 dny pfedem na tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Ochranna pasma vodovodnich Fadi a kanaliza¢nich stok
K bezprostiedni ochrang vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok pfed poskozenim se vymezuji ochranna pdsma
vodovodnich fadii a kanalizanich stok (dale jen "ochrannd pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor
v bezprosttedni blizkosti vodovodnich fadi a kanalizaénich stok uréeny k zajisténi jejich provozuschopnosti.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vng&jsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou
stranu
a) u vodovodnich fadii a kanalizaénich stok do priméru 500mm véetng, 1,5m
b) u vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok nad primér 5S00mm, 2,5m
¢) u vodovodnich fadii nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce v&tsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vngjsiho lice zvySuji o 1,0 m.
Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky v souladu s § 23
zékona ¢&. 274/2001 Sb. ve zn&ni pozd&jsich ptedpist. Jen s pissmnym souhlasem Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. a
Magistratu mésta Brna, Odboru investi¢niho 1ze v ochranném pasmu vodovodniho ¥adu nebo kanaliza¢ni stoky:
provadét zemni préce, stavby veetné oploceni, umistovat konstrukce nebo jind obdobna zatizeni ¢i provadét €innosti, které
omezuji ptistup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovani
vysazovat trvalé porosty
provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
provadét terénni Gipravy.
Je tieba téZ respektovat vyhlasend ochranna pasma déalkovych vodovodnich privadéei, ptipadné ochrannéd pasma jinych
inzenyrskych siti (napt. kabelll) v provozovani Brn&nskych vodaren a kanalizaci, a.s.
Vyjimku z ochranného pasma miize povolit v odivodnénych pfipadech vodopravni ufad. Pti povolovani vyjimky
prihlédne vodopravni ufad k technickym moznostem feSeni pti souasném zabezpeleni ochrany vodovodniho ¥adu nebo
kanaliza¢ni stoky a k technicko-bezpe€nostni ochrané z4jmti dot¢enych osob.
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Pro realizaci kanaliza¢ni pFipojky poZadujeme dodrzet nasledujici podminky:

= Napojeni na kanalizaci pro vefejnou potebu v provozovani Brn&nskych vodéren a kanalizaci, a.s. je nutno provést do
vysazené odbocky na stoce, ptipadng dodate¢né jadrovym vyvrtem a vyvrt utésnit vhodnym t€snénim.

= Pfipojka bude provedena podle schvéalené PD, pfipadné zmény musi byt pfedem odsouhlaseny zéstupcem provozu
kanaliza¢ni sit& - pracovist¢ Hady la, Brno, tel.¢. 543 433 111 (spojovatelka).

= Stavebnik, pfipadné zhotovitel ptizve ptislusného obvodového technika ke kontrole vysazené odbocky, uloZeni pripojky
pied obetonovéanim a ke viem manipulacim na stavajici stokové siti.

6. Zavérefna technicka prohlidka
K zavére¢né technické prohlidce ptedlozi stavebnik zastupci Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., nésledujici
dokumenty:

- Kompletni PD skute¢ného provedeni kanalizaéni ptipojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny
nesmazatelng ¢ervenou barvou do vech vykresd, kterych se zména tykd. VSechny opravené vykresy budou oznaceny
textem ,,Opraveno dle skute¢nosti®, datem, razitkem a podpisem

- Potvrzeni o prevzeti geodetické dokumentace skute¢ného provedeni ptipojky kanalizace vydané oddélenim GIS Odboru
mé&stské informatiky Magistratu mésta Brna (plati pouze na izemi mésta Brna)

- Pted zdhozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zamé&¥eni skutedného uloZeni vedeni nebo stavby pripojky
kanalizace, vSech ptipadnych zmén na stavajicich tech. sitich a kiiZzeni s ostatnimi tech. sitémi, pfip. uloZenych chréanicek
(volnych i obsazenych s informaci o po&tu a obsazeni prostupll) v navaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je
povinen provést geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, dokumentace
musi obsahovat ¢iselné a grafické (ve formatu ,,dgn) vyhotoveni dokumentace geodetického zaméteni v digitalni forme.
Toto plati pro pfipojky kanalizace, které jsou umistény (i ¢asten¢) na vefejném prostranstvi a pouze na tizemi mésta Brna.

- Pripojkovy list K1

- Potvrzeni o kontrole poloZeného potrubi pied zéhozem

- Protokol o spravnosti napojeni vnitfnich rozvodii na oddilny systém odkanalizovéni, vyhotoveny odbornou firmou (neplati
pro lokality s jednotnym systémem odkanalizovéni)

Uvedeni kanaliza¢ni pripojky do provozu a uzavieni smluvniho vztahu:

= Uvedenim kanalizaéni pfipojky do provozu zistdva jejim vlastnikem ve smyslu zdkona &. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisti osoba, ktera na své naklady ptipojku potidila. Této osob& vznikd povinnost k hrazeni tplaty za
odvadeéni odpadnich vod tzv. stoéného, formou uzavieni pisemné smlouvy o odvadéni odpadnich vod. Opravy a udrzbu
kanaliza¢nich pfipojek uloZenych v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, zajistuje provozovatel ze svych
provoznich nakladi.

= Ke dni uvedeni ptipojky do provozu bude na zéklad& dodané dokumentace vyhotoven a odbérateli zasldn pisemny ndvrh
Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu, kterou je mozno uzavfit v zdkaznickém centru v
sidle spole¢nosti Pisarecka 555/1a, Brno (zdkaznicka linka 840 177 177) nebo po podpisu vrétit postou zpét. Vypousténi
odpadnich vod do kanalizace bez uzaviené pisemné smlouvy je dle § 10 zdkona &. 274/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich
piedpisti povaZzovano za neopravnéné vypousténi odpadnich vod, které provozovatele opraviiuje k pferuseni nebo omezeni
odvadéni odpadnich vod.

= NaleZitosti potiebné k uzavieni Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu jsou vzdy
uvedeny v privodnim dopise k zaslanému navrhu smlouvy a rovnéz na www.bvk.cz (rubrika zékaznikiim/komunikace)

= Podminky a zptisob fakturace je moZno projednat na Brnénskych vodarnach a kanalizacich, a.s. v zdkaznickém centru
Pisarecka 555/1a v Brné (zdkaznicka linka 840 177 177), popt. tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Upozornéni pro stavebni uiad:

,Cislo jednaci k PD“ uvedené v zépati tohoto vyjadfeni, musi byt totozné s &islem uvedenym na soub&zné predlozené
projektové dokumentaci. Vyjadfeni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. se vztahuji pouze k takto odsouhlasené projektové
dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt kanalizaéni pFipojky a pro kriZeni siti v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Cislo jednaci k PD: 73160421

Bménskéf?my kanalizace, ass.
V Brné dne: 3.8.2016  Piséreckd A5 /Jﬁ/él ¥/68 00 Brno Ing. Milan Pfinosil
oddglenf pifpojek vedouci utvaru VHR
1L,
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Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné&, oddil B, viozka 783

Vé&c: Podminky k povoleni a realizaci kanaliza¢ni pFipojky — platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou soutésti tohoto vyjadfeni akciové spole¢nosti Brnénské vodarny a kanalizace, které stavebnik
predklada stavebnimu dfadu, je projektova dokumentace (PD) kanaliza¢ni pripojky. PD musi stavebnik pfedem projednat
s Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s. (provozovatel kanaliza¢ni sit&), které odsouhlaseni technického Fedeni potvrdi
zépisem a oti§ténim razitka pfimo na PD.

1.

V projektové dokumentaci poZadujeme respektovani téchto zdkonnych norem, standardi a vyhlasek:

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu ve znéni pozdgjsich predpisii a souvisejici
provadéci vyhlasku €. 428/2001 Sb ve zn&ni pozd&jsich predpisi.

CSN 75 6760, CSN 75 6101, CSN 73 6005, CSN EN 12056

Standardy pro kanaliza¢ni zatizeni schvalené m&stem resp. obci, na jejiz stokovou sit’ se bude nemovitost pfipojovat

V PD pozadujeme graficky vyznatit vefejné prostranstvi, revizni kanalizaéni Sachtu osadit na pozemku stavebnika
Projektova dokumentace predlozena k odsouhlaseni resp. vyjadfeni musi obsahovat vypo&et odtokového mnoZstvi
splaskovych a dedtovych vod, navrh opatieni ke sniZeni odtoku dedtovych vod.

Pripadné ruSeni stavajici ptipojky pozadujeme provést dle pokynii provozu kanalizagni sité - pracovisté Hady la, Brno,
tel.¢. 543 433 111(spojovatelka) a to na naklad odbé&ratele.

Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby kanaliza&ni p¥ipojky:
PD kanaliza¢ni ptipojky schvaluje p¥ipojkové oddg&leni, pracovité Pisarecka 1, Brno, tel.&. 543 433 252, 543 433 269.
Stavbu kanaliza¢ni pfipojky povoluje pfislusny stavebni tifad (vydavé tzemni souhlas, resp. p¥isluiné povoleni).

K¥iZeni siti:

Pred zahdjenim praci zajistéte vytyCeni vodovodu a kanalizace v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
(vetné ptipojek) na misté samém, vyznadte je viditeln& a chraiite pred podkozenim.

Vytyceni vodovodu (placend sluzba) dohodnéte telefonicky na tel.&. 606 676 302 (provoz vodovodni sitg), vytyéeni
kanalizace na tel.¢. 543 433 111 (spojovatelka).

Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v ptipad& odkryti nebo jiného doteni vodovodu nebo
kanalizace poZadujeme pfizvani p¥islu§ného obvodového technika ke kontrole a projednani na mists.

Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. P¥ipadné vyjimky budou odsouhlaseny provozem vodovodni sit& resp. provozem
kanaliza¢ni sitg.

V pfipad€ kolize pfivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanaliza¢niho provozu a dbejte jeho

pokyni. Zahajeni praci oznamte ptisluinému provozu min. 3 dny pfedem na tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Ochranna pasma vodovodnich Fadi a kanaliza&nich stok
K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok pted pokozenim se vymezuji ochrannd péasma
vodovodnich fadli a kanalizatnich stok (dale jen "ochranna pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor
v bezprostfedni blizkosti vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok ur&eny k zajisténi jejich provozuschopnosti.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjiiho lice stény potrubi nebo kanaliza&ni stoky na kazdou
stranu
a) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do priméru 500mm vé&etng, 1,5m
b) u vodovodnich fadii a kanalizaénich stok nad primér S00mm, 2,5m
¢) u vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o primé&ru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce v&t3i nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vn&jsiho lice zvyuji o 1,0 m.
Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho ¥adu nebo kanalizagni stoky v souladu s § 23
zékona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisii. Jen s pisemnym souhlasem Brn&nskych vodaren a kanalizaci, a.s. a
Magistratu mésta Brna, Odboru investi¢niho Ize v ochranném pasmu vodovodniho ¥adu nebo kanaliza¢ni stoky:
provadét zemni prace, stavby v€etné oploceni, umistovat konstrukce nebo jind obdobné zafizeni &i provadst innosti, které
omezuji pfistup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovani
vysazovat trvalé porosty
provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
provadét terénni Gpravy.
Je tieba téZ respektovat vyhladend ochranna pasma dalkovych vodovodnich ptivad&&t, ptipadng ochrannd pasma jinych
inZenyrskych siti (napt. kabelil) v provozovani Brn&nskych vodaren a kanalizaci, a.s.
Vyjimku z ochranného pasma miize povolit v odivodnénych ptipadech vodopravni utad. Pk povolovani vyjimky
ptihlédne vodoprdvni ufad k technickym moZnostem FeSeni pfi soutasném zabezpe&eni ochrany vodovodniho ¥adu nebo
kanaliza¢ni stoky a k technicko-bezpe&nostni ochrang z4jmt dot&enych osob.
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Pro realizaci kanalizaéni pFipojky poZadujeme dodrZet nasledujici podminky:

Napojeni na kanalizaci pro vefejnou potiebu v provozovani Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. je nutno provést do
vysazené odbo&ky na stoce, pfipadné dodate¢n& jadrovym vyvrtem a vyvrt uté€snit vhodnym t€snénim.

Pfipojka bude provedena podle schvéalené PD, pfipadné zmény musi byt pfedem odsouhlaseny zdstupcem provozu
kanaliza¢ni sité - pracovist€ Hady 1a, Brno, tel.¢. 543 433 111 (spojovatelka).

Stavebnik, pfipadn& zhotovitel pfizve prisluiného obvodového technika ke kontrole vysazené odbocky, uloZeni pripojky
pied obetonovéanim a ke viem manipulacim na stavajici stokové siti.

Zavérecna technicka prohlidka

K zavéredné technické prohlidce predlozi stavebnik zastupci Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., nasledujici
dokumenty:

Kompletni PD skute¢ného provedeni kanalizaéni pfipojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny
nesmazatelng &ervenou barvou do viech vykresi, kterych se zména tykd. VSechny opravené vykresy budou oznaceny
textem ,,Opraveno dle skute¢nosti*, datem, razitkem a podpisem

Potvrzeni o prevzeti geodetické dokumentace skutedného provedeni pfipojky kanalizace vydané odd&lenim GIS Odboru
mé&stské informatiky Magistratu mésta Brna (plati pouze na izemi mésta Brna)

Pted zdhozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméFeni skute&ného ulozeni vedeni nebo stavby piipojky
kanalizace, viech ptipadnych zmén na stavajicich tech. sitich a k¥iZeni s ostatnimi tech. sitémi, pfip. ulozenych chrani¢ek
(volnych i obsazenych sinformaci o po&tu a obsazeni prostupll) v nédvaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je
povinen provést geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv, dokumentace
musi obsahovat &iselné a grafické (ve formétu ,,dgn*) vyhotoveni dokumentace geodetického zaméfeni v digitalni forme.
Toto plati pro pripojky kanalizace, které jsou umistény (i ¢astedn&) na vetejném prostranstvi a pouze na uzemi mésta Brna.
Pripojkovy list K1

Potvrzeni o kontrole poloZeného potrubi pfed zdhozem

Protokol o spravnosti napojeni vnitfnich rozvodti na oddilny systém odkanalizovani, vyhotoveny odbornou firmou (neplati
pro lokality s jednotnym systémem odkanalizovani)

Uvedeni kanalizaéni pFipojky do provozu a uzavieni smluvniho vztahu:

Uvedenim kanaliza¢ni ptipojky do provozu zlstava jejim vlastnikem ve smyslu zakona &. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdg&jsich predpisi osoba, ktera na své naklady pripojku porfidila. Této osobé vznika povinnost k hrazeni uplaty za
odvadéni odpadnich vod tzv. sto&ného, formou uzavieni pisemné smlouvy o odvadéni odpadnich vod. Opravy a udrzbu
kanalizaénich piipojek uloZenych v pozemcich, které tvori vefejné prostranstvi, zajistuje provozovatel ze svych
provoznich néklada.

Ke dni uvedeni ptipojky do provozu bude na zdkladé dodané dokumentace vyhotoven a odbérateli zasldn pisemny navrh
Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu, kterou je mozno uzaviit v zékaznickém centru v
sidle spole&nosti Pisdrecka 555/1a, Brno (zékaznick4 linka 840 177 177) nebo po podpisu vrétit poStou zpét. Vypousténi
odpadnich vod do kanalizace bez uzaviené pisemné smlouvy je dle § 10 zdkona &. 274/2001 Sb. ve znéni pozdgjSich
predpisti povaZovéno za neopravnéné vypousténi odpadnich vod, které provozovatele opraviiuje k pferuseni nebo omezeni
odvéadéni odpadnich vod.

Nalezitosti potiebné k uzavieni Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu jsou vzdy
uvedeny v pritvodnim dopise k zaslanému navrhu smlouvy a rovnéz na www.bvk.cz (rubrika zdkaznikim/komunikace)
Podminky a zplisob fakturace je moZno projednat na Brn&nskych vodarnach a kanalizacich, a.s. v zdkaznickém centru
Pisarecka 555/1a v Brné& (zakaznicka linka 840 177 177), popt. tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Upozornéni pro stavebni urad:

,Cislo jednaci k PD% uvedené v zapati tohoto vyjadfeni, musi byt totozné s &islem uvedenym na soubé&zné predloZené
projektové dokumentaci. Vyjadfeni Brn&nskych vodéren a kanalizaci, a.s. se vztahuji pouze k takto odsouhlasené projektové
dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt kanaliza&ni p¥ipojky a pro kfiZeni siti v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Cislo jednaci k PD: 73160423

Brnénske arny y \anahzace As.
V Brng dne: 3.8.2016 Piséreckd b5 09 00 Brno Ing. Milan Pfinosil
len pr DOIG vedouci utvaru VHR
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Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné&, oddil B, viozka 783

Véc: Podminky k povoleni a realizaci kanalizaéni pFipojky — platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou soucasti tohoto vyjadreni akciové spole€nosti Brnénské vodarny a kanalizace, které stavebnik
predklada stavebnimu ufadu, je projektova dokumentace (PD) kanalizagni p¥ipojky. PD musi stavebnik pfedem projednat
s Brnénskymi vodarnami a kanalizacemi, a.s. (provozovatel kanaliza¢ni sit&), které odsouhlaseni technického FeSeni potvrdi
zapisem a oti§t€nim razitka p¥imo na PD.

1.

V projektové dokumentaci poZadujeme respektovani téchto zakonnych norem, standarda a vyhlasek:

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu ve znéni pozd&jsich ptedpisti a souvisejici
provadéci vyhlasku ¢. 428/2001 Sb ve znéni pozdgjsich predpisii.

CSN 75 6760, CSN 75 6101, CSN 73 6005, CSN EN 12056

Standardy pro kanalizaén{ zatizeni schvalené mé&stem resp. obci, na jejiZ stokovou sit’ se bude nemovitost ptipojovat

V PD pozadujeme graficky vyznadit vefejné prostranstvi, revizni kanaliza¢ni $achtu osadit na pozemku stavebnika
Projektova dokumentace piedlozend k odsouhlaseni resp. vyjadfeni musi obsahovat vypodet odtokového mnoZstvi
splaskovych a destovych vod, navrh opatteni ke snizeni odtoku destovych vod.

Ptipadné rufeni stavajici p¥ipojky pozadujeme provést dle pokynil provozu kanalizani sit& - pracovisté¢ Hady la, Brno,
tel.¢. 543 433 111(spojovatelka) a to na naklad odbératele.

Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby kanalizaéni pFipojky:
PD kanaliza¢ni ptipojky schvaluje pfipojkové oddéleni, pracoviit Pisarecka 1, Brno, tel.&. 543 433 252, 543 433 269.
Stavbu kanaliza¢ni pfipojky povoluje pfislusny stavebni ufad (vydava izemni souhlas, resp. ptislusné povolenti).

KFiZeni siti:

Pfed zahdjenim praci zajistéte vyty€eni vodovodu a kanalizace v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
(v€etné ptipojek) na misté samém, vyznacte je viditeln& a chraiite pred poskozenim.

Vyty¢eni vodovodu (placena sluzba) dohodnéte telefonicky na tel.&. 606 676 302 (provoz vodovodni sit&), vyty&eni
kanalizace na tel.¢. 543 433 111 (spojovatelka).

Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v pfipadé odkryti nebo jiného doteni vodovodu nebo
kanalizace pozadujeme pfizvani pfislusného obvodového technika ke kontrole a projednani na mistg.

Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. P¥ipadné vyjimky budou odsouhlaseny provozem vodovodni sit& resp. provozem
kanaliza¢ni sitg.

V pripadé kolize pfivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanalizaéniho provozu a dbejte jeho

pokyni. Zah4jeni praci oznamte p¥islunému provozu min. 3 dny pfedem na tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Ochranna pasma vodovodnich Fadi a kanaliza¢nich stok
K bezprostiedni ochrané vodovodnich fadi a kanalizaénich stok pted po$kozenim se vymezuji ochranna pasma
vodovodnich fadli a kanaliza¢nich stok (dale jen "ochrannd pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor
v bezprostiedni blizkosti vodovodnich fadi a kanaliza&nich stok uréeny k zajidténi jejich provozuschopnosti.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vng&jstho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou
stranu
a) u vodovodnich fadi a kanalizaénich stok do priméru 500mm v¢etnég, 1,5m
b) u vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stok nad primér 500mm, 2,5m
¢) u vodovodnich fadli nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce v&tsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vng&jsiho lice zvysuji o 1,0 m.
Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanalizagni stoky v souladu s § 23
zékona €. 274/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich ptedpisl. Jen s pisemnym souhlasem Brn&nskych vodaren a kanalizaci, a.s. a
Magistratu mésta Brna, Odboru investi¢niho l1ze v ochranném pasmu vodovodniho ¥adu nebo kanalizaéni stoky:
provadét zemni préace, stavby véetné oploceni, umistovat konstrukce nebo jind obdobna zafizeni ¢i provadét &innosti, které
omezuji pfistup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovani
vysazovat trvalé porosty
provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
provadét terénni Gpravy.
Je tieba téZ respektovat vyhlagend ochrannd pasma dalkovych vodovodnich ptivadé¢i, ptipadng ochrannd pasma jinych
inzenyrskych siti (napf. kabelll) v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
Vyjimku z ochranného padsma miZe povolit v odiivodnénych pfipadech vodopravni urad. P¥i povolovéani vyjimky
ptihlédne vodopravni urad k technickym moZnostem fe$eni pti souasném zabezpe&eni ochrany vodovodniho fadu nebo
kanaliza¢ni stoky a k technicko-bezpe¢nostni ochrané z4jmti dotéenych osob.
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Pro realizaci kanaliza¢ni pripojky poZadujeme dodrZet nasledujici podminky:

Napojeni na kanalizaci pro vefejnou potfebu v provozovani Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. je nutno provést do
vysazené odbo¢ky na stoce, ptipadné dodate¢né jadrovym vyvrtem a vyvrt utésnit vhodnym tésnénim.

Pripojka bude provedena podle schvalené PD, piipadné zmény musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem provozu
kanalizacni sité - pracovi§té Hady la, Brno, tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Stavebnik, pfipadn& zhotovitel pfizve piisluiného obvodového technika ke kontrole vysazené odbocky, uloZeni pfipojky
pred obetonovéanim a ke v§em manipulacim na stavajici stokové siti.

Zavérecna technicka prohlidka

K zavére¢né technické prohlidce predlozi stavebnik zastupci Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., nésledujici
dokumenty:

Kompletni PD skuteného provedeni kanalizaini pfipojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny
nesmazatelng &ervenou barvou do viech vykrest, kterych se zmé&na tyka. Vechny opravené vykresy budou oznaCeny
textem ,,Opraveno dle skute¢nosti, datem, razitkem a podpisem

Potvrzeni o pfevzeti geodetické dokumentace skutedného provedeni pripojky kanalizace vydané oddélenim GIS Odboru
méstské informatiky Magistratu mésta Brna (plati pouze na izemi mésta Brna)

Pred zdhozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméteni skuteéného ulozeni vedeni nebo stavby ptipojky
kanalizace, viech ptipadnych zmé&n na stavajicich tech. sitich a kiiZeni s ostatnimi tech. sitémi, pfip. uloZenych chrani¢ek
(volnych i obsazenych s informaci o potu a obsazeni prostupil) v ndvaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je
povinen provést geodetickymi metodami v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vy$kovém systému Bpv, dokumentace
musi obsahovat &iselné a grafické (ve formatu ,,dgn) vyhotoveni dokumentace geodetického zaméfeni v digitalni formé&.
Toto plati pro pfipojky kanalizace, které jsou umist&ny (i ¢aste¢n€) na vefejném prostranstvi a pouze na izemi mésta Brna.
Pripojkovy list K1

Potvrzeni o kontrole poloZeného potrubi pied zdhozem

Protokol o spravnosti napojeni vnitfnich rozvodi na oddilny systém odkanalizovani, vyhotoveny odbornou firmou (neplati
pro lokality s jednotnym systémem odkanalizovani)

Uvedeni kanaliza¢ni pripojky do provozu a uzavieni smluvniho vztahu:

Uvedenim kanalizadni ptipojky do provozu ziistdva jejim vlastnikem ve smyslu zdkona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisii osoba, kterd na své naklady pkipojku pofidila. Této osob& vznikd povinnost k hrazeni dplaty za
odvadéni odpadnich vod tzv. stoéného, formou uzavieni pisemné smlouvy o odvadéni odpadnich vod. Opravy a tdrzbu
kanaliza¢nich ptipojek uloZenych v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi, zajistuje provozovatel ze svych
provoznich nakladu.

Ke dni uvedeni ptipojky do provozu bude na zdklad& dodané dokumentace vyhotoven a odbérateli zaslan pisemny navrh
Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu, kterou je mozno uzavfit v zdkaznickém centru v
sidle spole¢nosti Pisarecka 555/1a, Brno (zdkaznické linka 840 177 177) nebo po podpisu vrétit poStou zpét. Vypousténi
odpadnich vod do kanalizace bez uzaviené pisemné smlouvy je dle § 10 zdkona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdgjSich
piedpisti povaZovano za neopravnéné vypousténi odpadnich vod, které provozovatele opraviiuje k preruSeni nebo omezeni
odvadéni odpadnich vod.

Nélezitosti potfebné k uzavieni Smlouvy o odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu jsou vzdy
uvedeny v priivodnim dopise k zaslanému navrhu smlouvy a rovnéZ na www.bvk.cz (rubrika zdkaznikiim/komunikace)
Podminky a zplsob fakturace je moZno projednat na Brn&nskych vodarnach a kanalizacich, a.s. v zakaznickém centru
Pisarecka 555/1a v Brn& (zdkaznicka linka 840 177 177), popt. tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Upozornéni pro stavebni ufad:

,Cislo jednaci k PD“ uvedené v zapati tohoto vyjadieni, musi byt totoZné s &islem uvedenym na soub&Zn& predloZené
projektové dokumentaci. Vyjadfeni Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. se vztahuji pouze k takto odsouhlasené projektové
dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt kanaliza¢ni pFipojky a pro kFiZeni siti v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Cislo jednaci k PD: 73160424

P Brnénske v arny ahzacej Ine. Milan Pfinosil
mé dne: 3.8.2016 Pisreckd EMO - ng. Milan Pfinosi

[ vedouci utvaru VHR
pr{pmek
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Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.
Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 783

Véc: Podminky k povoleni a realizaci vodovodni p¥ipojky — platnost 1 rok od data vydani

Upozornéni: Nedilnou soutésti tohoto vyjadfeni nadi akciové spolednosti, které stavebnik predklada stavebnimu tfadu, je projektova
dokumentace (PD) vodovodni piipojky. PD musi stavebnik predem projednat s Brénskymi vodérnami a kanalizacemi, a.s.
(provozovatel vodovodni sité), které odsouhlaseni technického Fedeni potvrdi zépisem a otidt&nim razitka p¥imo na PD.

1.

V projektové dokumentaci poZadujeme respektovani téchto zakonnych norem, standardi a vyhlaSek:

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu ve znéni pozdg&jich predpist a souvisejici provadéci
vyhlasku €. 428/2001 Sb. ve zné&ni pozdg&jsich predpist.

CSN EN 806-1, CSN EN 806-2, CSN EN 806-3, CSN 75 5401, CSN 75 5455, CSN 73 6660, CSN 75 5411, CSN 73 6005
Standardy pro vodovodni sit’ schvalené obci, na jejiz vodovod se bude nemovitost ptipojovat

V PD poZadujeme graficky vyznait vefejné prostranstvi a vodomé&rnou 3achtu osadit na pozemku stavebnika, je-li to technicky
mozZné

Projektova dokumentace ptedloZena k odsouhlaseni resp. vyjadfeni musi obsahovat vypo&et spotieby vody

Proces schvalovani projektové dokumentace (PD) resp. stavby vodovodni pFipojky:

PD vodovodni ptipojky schvaluje pfipojkové oddéleni, Brn&nské vodarny a kanalizace, a.s., Pisdrecka 1, Brno, tel.: 543 433 252,
543 433 269.

Stavbu vodovodni ptipojky povoluje pfislusny stavebni GFad (vydavé uzemni souhlas, resp. prisluiné povoleni)

Pro realizaci vodovodni pFipojky poZadujeme dodrZet nasledujici podminky:

Navrtavku na vodovod pro vefejnou potiebu, vysazeni odbo¢ky u ptipojek profili DN 80 mm a v&tSich a osazeni fakturaéniho
vodomeru provadi vyhradn€ provozovatel vodovodu za pfitomnosti pracovnika provozu vodovodni sité, pracovists Pisarecka 1,
Brno, tel.: 543 433 167, 543 433 163.

Zbyvajici ¢ast vodovodni ptipojky (vEetné vodom&mé Sachty) miZe provést rovnéz firma k tomu opravnéna dle piisluiného
zivnostenského zakona.

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. provedou na vyzvéni investora nebo provad&jici firmy kontrolu stavebni pripravenosti
(zejména ptipravenost vodome&mé Sachty) a nasledné napojeni ptipojky na vodovodni fad.

V pfipadé€ stavebni nepfipravenosti bude kazda dalsi kontrola hrazena investorem stavby.

Pred zahozem a vlastnim zprovoznénim piipojky musi byt provedena tlakova zkoutka a pipojka protokoldrng prevzata za
pritomnosti pracovnika provozu vodovodni sité Brn&nskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Pripadné odchylky od PD, které nepodléhaji zm&né stavebniho povoleni, poZadujeme od dodavatele piedloZit k odsouhlaseni
provozu vodovodni sit€, pracovisté Pisarecka 1, Brno.

Manipulaci s uzévérem ptipojky u vodovodniho fadu, uzavérem pied vodomérem a s vodomérem smi provadét pouze pracovnici
nasi akciové spole¢nosti.

Zemni prace na vodovodni pfipojce v komunikaci a chodniku Ize provadét pouze na zaklad® rozhodnuti o zvlaStnim uZivani
komunikace (ZUK), rozhodnuti o dopravni uzavirce a po fadném vyty&eni inzenyrskych siti jejich spravci.

PFi provadéni praci na vodovodni pfipojce musi byt dodrZeny platné bezpe&nostni predpisy.

ZruSeni stavajici pripojky poZadujeme provést dle ustanoveni M&stskych standardi pro vodovodni sit a dle pokynii provozu
vodovodni sitg, tel. 606 676 319 nebo 606 676 320 a na naklad odbératele.

Pti rekonstrukci vodovodni ptipojky stavebnik na své néklady provede odstran&ni stévajici vodovodni pripojky.

Stavebnik vyzve provoz vodovodni sit& ke kontrole ovladatelnosti a osazeni orientagnich tabulek do 5-ti pracovnich dnt ode dne
realizace ptipojky. Nebude-li pfipojka funkéni &i nebude-li provoz vyzvén ke kontrole ovladatelnosti, dojde k demontaZi
vodomérné sestavy a zaslepeni vodovodni pripojky. Op&tovné zprovoznéni bude provedeno po tisp&sné kontrole ovladatelnosti a
za uhradu vzniklych nékladi. Po tspé&$né kontrole ovladatelnosti bude stavebnikovi ptipojky predan protokol, ktery je podkladem
pro uzavieni smlouvy o dodavce vody z vodovodu pro vefejnou pottebu.

KF¥iZzeni siti:

Pred zahdjenim praci vytycte vodovod a kanalizaci v provozovani nasi akciové spole¢nosti (v&etn& ptipojek) na misté samém,
vyznacdte je viditeln a chraiite pfed poskozenim.

Vyty€eni vodovodu (placend sluzba) dohodnéte telefonicky na tel.&. 606 676 302 (Pisarky — vod. provoz), vyty&eni kanalizace na
tel.€. 543 433 111 (spojovatelka).

Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodu a kanalizace, v pfipad® odkryti nebo jiného jejich dot&eni pozadujeme
ptizvani obvodového technika ke kontrole a projednani na mistg.

Respektujte ustanoveni CSN 73 6005. P¥ipadné vyjimky budou odsouhlaseny vodarenskym resp. kanaliza¢nim provozem.

V piipad¢ kolize ptivolejte na misto stavby obvodového technika vodovodniho nebo kanaliza¢niho provozu a dbejte jeho pokyni.

Zahdjen{ praci oznamte pfisluinému provozu min. 3 dny predem na tel.&. 543 433 111 (spojovatelka).

Ochranna pasma vodovodnich Fadi a kanaliza¢nich stok

K bezprostedni ochrané vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok pred poskozenim se vymezuji ochranna pasma vodovodnich
fadl a kanalizaénich stok (dale jen "ochrannd pasma"). Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti
vodovodnich fadil a kanaliza¢nich stok uréeny k zajidténi jejich provozuschopnosti.
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Ochranné pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vng&jsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do priméru S00mm véetné, 1,5m
b) u vodovodnich fadl a kanalizagnich stok nad primér S00mm, 2,5m
¢) u vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok o priim&ru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce v&tsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.
Vlastnik pozemku je povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky v souladu s § 23 zékona €.
274/2001 Sb. v platném zn&ni. Jen s pisemnym souhlasem Brn&nskych vodéaren a kanalizaci, a.s. lze v ochranném pasmu
vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky:
= provad&t zemni prace, stavby v&etn& oploceni, umist'ovat konstrukce nebo jind obdobna zatizeni ¢i provadét Sinnosti, které
omezuji pfistup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovéni
= vysazovat trvalé porosty
= provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
= provadét terénni upravy.
Je tfeba téZ respektovat vyhlaSend ochrannd pasma dalkovych vodovodnich pfivad&&d, ptipadng ochranna pasma jinych
inzenyrskych siti (napf. kabelll) v provozovani Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s.
Vyjimku z ochranného pasma muiZze povolit v odivodn&nych pfipadech vodopravni ufad. Pfi povolovani vyjimky pfihlédne
vodopréavni urad k technickym moznostem fedeni pfi soucasném zabezpedeni ochrany vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky a
k technicko-bezpec€nostni ochrané z4jmt dotéenych osob.

Zavérecna technicka prohlidka

K zav&re¢né technické prohlidce predlozi stavebnik zastupci Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. nasledujici dokumenty:

= Potvrzeni o prevzeti geodetické dokumentace skute¢ného provedeni vodovodni piipojky vydané oddé€lenim GIS Odboru
méstské informatiky Magistratu mésta Brna (plati pouze na izemi mésta Brna)

= Pfed zdhozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméfeni skuteéného uloZeni vedeni nebo stavby vodovodni
ptipojky, viech pripadnych zmén na stavajicich tech. sitich a k¥iZeni s ostatnimi tech. sitdmi, p¥ip. ulozenych chrani¢ek
(volnych i obsazenych s informaci o podtu a obsazeni prostuptl) v navaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je povinen
provést geodetickymi metodami v soutadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv, dokumentace musi obsahovat
Ciselné a grafické (ve formatu ,,dgn*) vyhotoveni dokumentace geodetického zaméteni v digitalni formé (plati pouze na tzemi
mésta Brna)

= Kompletni PD skute¢ného provedeni vodovodni p¥ipojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelné
&ervenou barvou do viech vykresi, kterych se zména tyka. Viechny opravené vykresy budou oznageny textem ,,Opraveno dle
skute¢nosti®, datem, razitkem a podpisem

= Pripojkovy list V1

= Potvrzeni o kontrole poloZeného potrubi pted zdhozem

Uvedeni vodovodni pFipojky do provozu a uzavieni smluvniho vztahu:

Po uvedeni vodovodni pripojky do provozu zlistava jejim vlastnikem ve smyslu zakona &. 274/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich
predpisti osoba, ktera na své néklady p¥ipojku pofidila. Této osob& vznika povinnost k hrazeni tiplaty za dodavku pitné vody tzv.
vodného, formou uzavieni pisemné smlouvy o dodavce vody z vodovodu pro vefejnou potiebu. Opravy a idrzbu vodovodnich
pripojek ulozenych v pozemcich, které tvoii vefejné prostranstvi, zajistuje provozovatel ze svych provoznich nékladi.

Odbodeni s uzavérem jsou soucasti vodovodu pro vefejnou potiebu.

Ke dni uvedeni p¥ipojky do provozu a osazeni vodoméru bude na zéklad® dodané dokumentace vyhotoven a odbérateli zaslan
pisemny navrh Smlouvy o dodévce vody z vodovodu pro vefejnou potiebu, kterou je mozno uzavfit v zdkaznickém centru
Pisarecka 555/1a, Brno (z4kaznicka linka 840 177 177) nebo po podpisu vrétit postou zp&t. Odbér vody bez uzaviené pisemné
smlouvy je dle § 10 zikona & 274/2001 Sb. ve zné&ni pozd&jsich predpisi povaZovan za neopravnény odbér vody, ktery
provozovatele opraviiuje k pferu$eni nebo omezeni dodavky vody.

Nalezitosti potfebné k uzavieni Smlouvy o dodavce vody z vodovodu pro vefejnou potiebu jsou vzdy uvedeny v priivodnim
dopise k zaslanému navrhu smlouvy a rovn&Zz na www.bvk.cz (rubrika zdkazniktim/komunikace).

Upozornéni pro stavebni ufad:

,,Cislo jednaci k PD“, uvedené v zapati tohoto vyjadieni, musi byt totozné s &islem uvedenym na soub&Zn& piedlozené projektové
dokumentaci. Vyjadieni akciové spole¢nosti Brnénské vodarny a kanalizace se vztahuje pouze k takto odsouhlasené projektové
dokumentaci. Tyto podminky plati pouze pro stavebni objekt vodovodni p¥ipojka a pro k¥iZeni siti v provozovani Brnénskych
vodaren a kanalizaci, a.s. S realizaci pFipojky je moZné souhlasit aZ po pfevedeni vodovodu pro vefejnou potfebu do majetku
mésta Brna (resp. pFislu$né obce, mésta).

Cislo jednaci k PD: 73160419

V Brné dne: 3.8.2016

Brnénské v a kaffalizace, a/s/
Piséreckd %593? #i€arty 663 00 Bfho
oddglen( prrpo1ek
IL

Ing. Milan Pfinosil
vedouci utvaru VHR
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