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"Komplexni simulaéni centrum Masarykovy univerzity,” Brno, Bohunice, ulice
Kamenice, k.u. Brno - Bohunice - dokumentace pro vydani spole¢ného tizemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

Na zakladé zadosti pani Ing. Jifiho Duchacka ze spole¢nosti AiD team a.s., se sidlem
Netroufalky 797/7, Brno - Bohunice, 625 00, IC: 04270100, ze dne 23.6.2016, posoudila Krajska
hygienické stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen KHS Jmk) jako dotéeny spravni
Ufad podle § 77 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist a podle § 4 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu, projektovou dokumentaci pro
vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavbu ,Komplexni simulaéni
centrum Masarykovy univerzity," Brno, Bohunice, ulice Kamenice, k.U. Brno - Bohunice, pozemky
parc. €. 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1329/10, 1329/49, 1329/51, 1331/4, 1331/20, 1331/21, 1331/24,
1331/25, 1331/26, 1331/29, 1331/31, 1383/2, 1383/3, 1383/6, 1383/30, 1383/32, 9.6.2016.

Po zhodnoceni souladu predlozené projektové dokumentace s poZzadavky predpist v oblasti-
ochrany vefejného zdravi vydava KHS Jmk toto

zavazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci pro vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni na stavbu ,Komplexni simulaéni centrum Masarykovy univerzity," Brno, Bohunice, ulice
Kamenice, k.U. Brno - Bohunice, pozemky parc. ¢. 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1329/10, 1329/49,
1329/51, 1331/4, 1331/20, 1331/21, 1331/24, 1331/25, 1331/26, 1331/29, 1331/31, 1383/2, 1383/3,
1383/6, 1383/30, 1383/32 se

souhlasi s podminkami.

1. Prfed uvedenim stavby do uzivani bude provedeno méreni hluku z provozu
automobilové dopravy prokazujici v nejzatizenéjSim chranéném vnitinim prostoru stavby
(Skolské ucebny) neprekroceni hygienickych limitad hluku upravenych narizenim vlady ¢.
272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, pro chranéné vnitrni
prostory staveb pro denni a no¢éni dobu. Vysledky méreni hluku budou predlozeny na KHS
JmK k posouzeni.

2. Pied uvedenim stavby do uZivani predlozi investor doklad o tom, Ze v navrhované

stavbé byly pouzity vyrobky spliujici poZzadavky § 3 vyhl. ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych
pozZadavcich na vyrobky prichazejici do primého styku s vodou a na tupravu vody.
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3. Pred uvedenim stavby do uzivani predlozi investor vyhovujici laboratorni rozbor pitné
vody z predmétné stavby v rozsahu kraceny rozbor, jak je stanoveno v priloze ¢. 5 k vyhlasce
MZ ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi poZzadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpisu. Odbér vzorku pitné vody a jeho laboratorni
kontrola bude zajisténa u drzitele osvédceni o akreditaci, drzitele osvéd¢eni o spravné ¢innosti
laboratore nebo drzitele autorizace.

4. Ke kolaudaci investor predloZzi doklad o ucinnosti VZT (tabulku navrzenych a
skutecénych hodnot vzduchu) dle § 41,42 narizeni viady ¢. 361/2007 Sb. a ¢l. 4 bod. 2 pril Il. kap.
I bod 5 (ES) ¢. 852/2004.

5. Pred uvedenim stavby do uzZivani bude provedeno méreni hluku z provozu stavajicich i
nové navrhovanych vzduchotechnickych a klimatizacnich jednotek umisténych v ramci
objektu SIMU prokazujici v nejzatizenéjSich chranénych vnitrnich prostorech staveb
neprekroceni hygienickych limitd upravenych narizenim viady ¢. 272/2011 Sb., pro denni a
nocéni dobu. Vysledky méreni hluku budou predlozeny na KHS JmK k posouzeni.

Odadvodnéni:

PredloZzena dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni,
vypracovana spoleénosti AiD team a.s., se sidlem Netroufalky 797/7, Brno, 625 00, IC: 04270100, fesi
vybudovani komplexniho simulaéniho centra v arealu Univerzitniho kampusu Bohunice. Toto centrum
bude ureno pro postgradudlini i pregradudini ¢ast vzdélavani a pro vyzkum modernich trendd ve
vyuce biomedicinskych oborli a simulaci ve vyuce zdravotnickych profesi. Vyuka bude probihat
metodou " Simulation Based Learning." Objekt bude slouZit k simulované vyuce a nebudou zde
probihat zdravotnické zakroky. Predpoklad: 310 student(i, 40 pedagogu.

Komplexni simulaéni centrum bude obsahovat specifické prostory pro vyuku:

Preklinicke - anatomie, patologicka anatomie, stomatologické laboratoie

Klinické - pfednemocni¢ni oddéleni véetné urgentniho pfijmu, standardni oddéleni véetné& porodniho
sdlu, operacni saly s navazujicim filtrem vCetné zazemi, jednotka intenzivni pé€e v€. novorozenecke a
détské JIP, intervencni angiologie, diagnostické a urologické endoskopie, chirurgické a ortopedické
endoskopie, stomatologické laboratore

Stavenisté se nachazi v k.U. Brno — Bohunice, ve vychodni ¢asti Skolské ¢asti Univerzitniho
kampusu Brno, na zapadni strané sousedi s objektem Morfologického centra LF, na jizni s arealem
FN Brno, na vychodni s objektem ZZS Jihomoravského kraje. Stavenisté je ohrani¢eno z vétsi casti
komunikacemi: ze severu napojenim Studentska — Vinohrady, z jihu a vychodu u€elovou komunikaci
za objekty Morfologického centra. Budouci objekt pfemosti ulici Kamenici. Jizni ¢ast Uzemi tvofi
stavajici parkovisté Morfologického centra LF, severni ¢ast tvofi nezastavéna travnata plocha. Jizni
Cast pozemku je oplocena, rovinna, uroven plochy parkovisté je oproti okolnimu terénu sniZzena o cca
3 m. Pozemek severné od Kamenice je svazity, vySkovy rozdil Kamenice — Studentska cca 5 m.

Dle Uzemniho planu mésta Brna je zamér navrzen na navrhové plose OS (plochy pro
vefejnou vybavenost — Skolstvi).

Objekt ma v jizni ¢asti pét nadzemnich a dvé podzemni podlazi. Dvé komunikaéni jadra — jizni
jadro se schodistém, jednim IGzkovym a jednim osobnim vytahem a severni jadro se schodistém a
lizkovym vytahem. Severni atrium zacina na Grovni 2. NP, vytvafi rozptylovou relaxaéni zelenou
plochu. Jizni atrium protina obé podlazi (3. NP, 4. NP) pfimo nad komunikaci. Obvodovy plast je
tvofen kombinaci plné a prosklené (“;ésti prosklené éést je tvofena otviravo sklopnymi okny Vnéjéi
zaluzie - dle pozadavki.
2. PP - tato uroven pouze v jizni €asti objektu; vyuziti jako parkovani a technické zazemi.
1. PP - parkovani a technické zazemi; je zde propojeni s objektem Morfologického centra (kryta
zasobovaci chodba). V severni ¢asti (za Kamenici) je technicky vstup z venkovniho parkovisté.
1. NP - jizni ¢ast - vstupni hala s napojenim na vertikalni komunikace, prostory pro simulaci
urgentniho pfijmu, CT,velin, dispecink, debrifing, WC s predsifikou zeny, WC + pisoar + pfedsinka
muzi, zazemi + predsifika + WC + sprcha + uklid recepce, simulator sanitky, technické prostory,
parkovani.
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- severni ¢ast - schodisté, os. vytah, WC s predsiiikou + sprchy + Satna zameéstnanci/uklizeCky,
uklidova komora.
2. NP - jizni ¢ast - simulace stomatologie, pracovny asistentll a laborantli, socialni zazemi ( WC
oddélené pro muze a Zeny; vzdy oddélena predsiii s umyvadly; uklidova komora). Je zde velky
rozptylovy prostor / prostor pro setkavani, komunikaci a vstup do venkovniho zeleného atria.

- severni ¢ast - tech.zazemi, schodisté

3. NP - na této urovni jsou obé ¢asti spojeny v jeden celek prfemosténim; vyukova a seminarni Cast
simula¢niho centra se dvéma prednaskovymi saly, mistnosti PBL (problem based leasing), u¢ebny
basic skill, seminarni mistnosti, pracovny vyucujicich, $atny studentd - oddélené pro muze a zeny
vzdy WC, sprchy, piedsiiika + sprcha pro imobilni osoby, skrifiové Satny, WC pro imobilni, WC pro
studenty, oddélené pro muze a pro zeny, vzdy predsifika / umyvarny oddélené od toalet, technické
zazemi, $atna externisté s pfidruzenym hyg. zafizenim, "oteviend" Satna pro odloZeni svrchnich
odév(, na chodbé kuch. kout / ob&erstvovaci zaliv.
4. NP — patro ,nemocnice” - simulace operac¢nich sal, JIP a standardq, filtrti a zdzemi, Saten pro
operacni saly. Simulace operac¢nich sall, JIP a standardu jsou pfimo napojené na veliny ( fizeni
simulaci, snimani kamerovym systémem, zaznam zvuku mikrofony), WC pro imobilni, WC pro
studenty, oddélené& pro muze a pro zeny, vzdy piedsiiika / umyvarny oddélené od toalet. Vyhodnoceni
(jadro viastni vyuky) probiha v mistnostech debrifingu, na chodbé kuch. kout / ob&erstvovaci zaliv.
5.NP - pracovny vedeni SIMU, pedagogt, simulagnich technik(, IT, WC pro zaméstnance, oddélené
pro muze a pro zeny, vzdy predsiitka / umyvarny oddélené od toalet a technické zazemi (plynova
kotelna), $atny pro zaméstnance - vzdy oddélené pro muze a pro zeny, vzdy s pfidruzenym WC +
pfedsinka + sprcha, ¢ajova kuchyrika.

Na stieSe, v navaznosti na vytahové jadro, je umisténa plocha imitujici heliport pro simulaci
pfijmu zranénych osob z vrtulniku a transport na operacni trakt. K hlavnimu objektu ze severozapadni
strany v 2.PP priléha jednopodlazni objekt na odpadky a prostorem pro strojovnu VZT. Jizni prosklena
sténa v 1.NP tvofi predél simula¢niho prostoru, kde je uzivatelskym pozadavkem pouziti posuvnych
automatickych dvefi bez zadvefi. Interiér je proto definovan jako ¢astec¢né vytapény prostor, sténa
zasklena oboustranné bezpecnym dvojsklem.

VZT + vytapéni + chlazeni

Objekt bude vytapén a chlazen pomoci 4 ks tepelnych ¢erpadel ( celkem 320 kW); vykonove $picky
budou pokryty plynovymi kotly ( 5.NP) a zdrojem chladu.

Vytapéni - teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody. V kotelné budou osazeny 4 nasténné
kondenzaéni kotle ( celkem 360 kW). Koncové prvky pro topeni i chlazeni mistnosti jsou indukéni
tramy v provedeni 4-trubka. V mistnostech vétranymi okny budou pro vytapéni a chlazeni pouZity
kazetové fancoily.

Chlazeni - zdroj chladu - 1/ kompresorovy s vodou chlazenym kondenzatorem ( 5.NP) a suchym
chladi¢em ( umistén na strese objektu) a 2/ 4 ks tepelnych €erpadel s aktivnim chlazenim. V systému
chladici vody bude instalovany kompenzacni prvek (akumula¢ni nadrz), aby se predeslo castym
startim kompresor. Akumulaéni izolovana nadrz o objemu 6,0 m® je umisténa v prostoru strojovny
chlazeni spolu s cirkula¢nimi suchobé&znymi ¢erpadly.

Vétrani - vétrani pobytovych mistnosti je zajisténo vzduchotechnikou, pracovny jsou vétrany piirozene
okny. Ucebny, simula¢ni a prednaskové prostory budou vétrany VZT jednotkami umisténymi ve
strojovné.

e VZT jednotky zajisti dvoustupiiovou filtraci ( M5 + F7) Cerstvého vzduchu, rekuperaci tepla
pomoci rota¢nich nebo deskovych rekuperatortl, ohfev pfivodniho vzduchu v zimnim obdobi a
chlazeni v letnim obdobi.

e Hygienické podtlakové vétrani - ve v8ech mistnostech hygienického vybaveni objektu, v
mistnosti skladového zazemi a tech. mistnostech. Uhrada odsavaného vzduchu sténovymi a
dvernimi mrizkami.

S upravou vihkosti vzduchu (dovih€ovani ¢i odvlih&ovani) se nepodita.
Hygienické pretlakové a tlakové vyrovnané je navrzeno v mistnostech, u kterych neni Zadouci
pfisavani vzduchu z okolnich mistnosti

e Technologické vétrani - osazeno v mistnostech technického vybaveni objektu ( tech.mistnosti,
trafostanice, aj.)

e K zamezeni pronikani chladného vzduchu z venkovniho prostiedi do budovy budou v zadveri
a u vchodu z venkovni simulaéni plochy umistény vzduchové dverni clony

Soucasti PD je hlqkové studie zpracovana spolecnosti Akusting spol. s r.o., Cejl 76, 602 00
Brno ze dne 15. 6. 2016. U¢elem hlukové studie byla modelace hluku z dopravy na ulici Kamenice v
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Brné a posouzeni vlivu provozu na této komunikaci na chranéné prostory projektované budovy. Dale
bylo realizovano posouzeni zdroji souvisejicich s provozem hodnoceného objektu na nejblizsi
chranéné prostory.

Vypocty byly provedeny pomoci programu HLUK+, verze 11.04 profi. Podle dodanych
situacnich a katastralnich map byl v prostfedi programu HLUK+ vytvofen akusticky model zahrnujici
vS8echny objekty, které mohou mit vliv na Sifeni hluku v dané lokalité, zdroje hluku z dopravy — ulice
Kamenice, Studentska a Bo¢ni pfijezd (ulice nema nazev, uvadény nazev byl zvolen pro identifikaci
zdroje), a stacionarni zdroje souvisejici s provozem objektu. PFfi modelaci byly vypnuty odrazy od
fasad. Do vypoc¢th je zahrnut také vliv pohltivosti jednotlivych objektlh. Terén je modelovan jako
odrazivy. Na Zadném misté nebyl uvazovan vliv zelené. Vypocty jsou predkladany ve dvou variantach:
pro den (6:00 — 22:00) a noc (22:00 — 6:00). Je predlozen vypocet pro aktualni rok 2016 a informativné
vyhled 2030, i s intenzitou dopravy uréenou dle koeficientd ristu dopravy.

Hlavnim zdrojem hluku v lokalité je hluk z dopravy na pozemnich komunikacich — ulice
Kamenice. Jedna se o sbérnou komunikaci Il. tfidy. V roce 2000 byla intenzita dopravy minimalni a
hladiny akustického tlaku A neprekracovaly hygienické limity, tudiz nelze pfiznat korekci na starou
hlukovou zatéz.

Soucasti hlukové studie je i Protokol o méfeni hluku &. 101/16, zpracovany spolecnosti
Akusting spol. s r.o.,, Cejl 76, 602 00 Brno ze dne 7. 6. 2016. Posuzovanym zdrojem byla
automobilova doprava po ulici Kamenice, ktera je v lokalit¢ zcela dominantnim zdrojem hluku.
Posuzovanym prostorem je nezastavéna plocha mezi Morfologickym centrem Lékarské fakulty MU a
zachranou sluzbou pfi ulici Kamenice. V soucasné dobé je plocha vyuzZivana jako parkovisté. Méfici
bod byl umistén v misté predpokladané fasady SIMU. Vysledna naméfena hodnota je Laeqr = 67,7 dB.
Hygienicky limit pro chranény venkovni prostor staveb v denni dobé stanoven 60 dB, tudiz je
prokazatelné prekrocen. Vzhledem k prekroceni hyg. limitu pro chranény venkovni prostor
staveb bude objekt vétran nucené kromé nékolika pracoven v 3. NP a 5. NP. Tim padem se
hodnoceni pro chranény venkovni prostor staveb neprovadélo.

Osvétleni

VSechna stala pracovisté maji okna a jsou prosvétlena dennim svétlem. Bez oken jsou prostory, ve
kterych neni denni svétlo zadouci ( napf. simulace operaénich sald), které nejsou trvalymi pracovisti.
V$echny mistnosti budou vybaveny umélym osvétlenim ( LED), které bude spliovat pozadavky CSN
EN 12464-1.

Rozvod tech. plyna
V objektu bude proveden rozvod stlaéeného vzduchu pro simula¢ni mistnosti stomatologie.
Zdrojem je kompresorova stanice v 1.PP.

Elektro
Pripojka z rekonstruované transformovny objektu Morfologického centra. Nové bude na stieSe
osazena technologie fotovoltaiky.

Voda

Bude zfizena nova vodovodni pfipojka z litinovych trub DN100 LT, ktera bude napojena na
vefejny vodovodni fad z ul. Kamenice (litina DN150). Pro napojeni bude vysazena odbocka DN100.
Hlavni uzavér pfipojky se zemni soupravou bude umistén u hlavniho fadu. Pfivod studené pitné vody
bude pfiveden do technické mistnosti v 1. PP. Zde budou umistény, kromé& vodomérné soustavy
s fakturacnim vodomeérem, i filtr a regulator tlaku. pfiprava TUV ve strojovné v 2.PP.

Kanalizace
Samostatny odvod splaskovych odpadnich vod a destovych odpadnich vod. Tyto budou
retenovany a znovu vyuzivany ( vegetacni souvrstvi na stfechach objektu).

Dopravni napojeni

Areal Morfologického centra je dopravné napojen stavajicim sjezdem na meéstskou
komunikacni sit. Na vjezd navazuje stavajici parkovisté, které bude rozsifeno o 17 parkovacich mist
na celkem 73 mist. Tento vjezd bude slouzit pro pfijezd na uroven 1. PP (krytd parkovaci stani a
zasobovaci vstup do objektu Morfologie) a na nové budovanou uroven 2. PP (kryta parkovaci stani).
Vedle tohoto sjezdu bude vybudovan novy vjezd na uroven 1. NP objektu. Pro pokryti potifeb
Morfologie i SIMU je dobudovano parkovisté pod ulici Kamenice s kapacitou 28 stani, na které bude
zfizen novy sjezd z ulice Studentské. Z tohoto parkovisté je rovnéz technicky vstup do objektu.
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Pristup pro pési z ulice Kamenice je chodnikem sveden k zapusténému parteru se vstupem.
Pristup pro studenty a pracovniky MU je mozny krytym koridorem propojujicim SIMU s objektem
Morfologie. Pro cyklisty je vyhrazeno parkovanim kol v 1. PP.

Podminky ¢. 1 a 5 byly stanovena v souladu s § 30 zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Podminka ¢. 2 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 zak. ¢&. 258/2000 Sb.

Podminka ¢. 3 byla stanovena v souladu s § 3 odst.2 a § 4 odst.1 pism. a) z. &. 258/2000 Sb.,
0 ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi
a§ 3odst 1a§4odst. 2pism. a) a odst. 3 jeho provadéci vyhlasky MZ ¢. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody,
ve znéni pozdéjsich predpist, z nichZ vyplyva povinnost kontroly kvality pitné vody.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

Jihomoravského kraje se sidlem v Brné
Jefabkova 4 602 00 Brmo
Ing. Alena Hladlvkova

vrchni referent

oddéleni hygieny prace

Rozdélovnik:
(_;adresat

- spis

- na védomi HOK
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