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AiD team a.s.
Netroufalky 797/7
625 00 Brno
nase znacka vyfizuje datum
5001354445 Ing. Dagmar Kulhajova 03.08.2016
Véc:

Komplexni simulaéni centrum MU, Brno - STL plynovodni piipojka, bez vnitiniho rozvodu plynu
Obec: Brno-Bohunice
Ulice: Kamenice

Ku.-p.€: Bohunice-1383/30, 1383/6, 1329/51

Stavebnik: Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno-stted
Ucel stanoviska: Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

PDS souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby dale uvedeného plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek (dale jen "PZ").

Stavba PZ bude realizovana a dokon¢ena v souladu se Smlouvou o pfipojeni €. 320090086629, uzavienou mezi
Provozovatelem distribu¢ni soustavy a zékaznikem.

a) Stavajici PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovod (PE dn / ocel DN): OCEL

Dimenze: DN 500

Vlastnik plynovodu: RWE GasNet, s.r.o.

b) Nové budované PZ:
STL pfipojka PE dn 63, délka 6,5 m
Pocet kust pripojek: 1

K ptedlozené projektové dokumentaci na odbérné plynové zafizeni (déle jen "OPZ") vydavame souhlasné
stanovisko pouze z hlediska umisténi hlavniho uzavéru plynu (dale jen "HUP"), fakturacniho plynoméru.

Umisténi HUP: hranice objektu /nika - fasada/

Plynomér, typ a rozte¢: membranovy plynomér G 40, rozte¢ 570 mm

Regulator tlaku plynu: ano

Pietlak pii méfeni: 2 kPa

Plynovodni pfipojka véetné HUP bude vyvedena do pfedem vybudované skfiné umisténé na hranici objektu -
fasada /nika/. Skfift hlavniho uzavéru plynu a plynoméru, doregulace STL/NTL 300/2 kPa bude bude trvale volné
piistupna a velikostné pfizplisobena tak, aby byla mozna bezpe¢na montaz a demontaz plynoméru bez pouZiti
specialniho nafadi. Sk¥if pro plynomér bude nasmérovéna celné ke komunikaci.

Reseni objektu HUP musi byt realizovano v souladu s technickym pozadavkem provozovatele distribucni soustavy
(Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti). Tento predpis je k dispozici na http://www.
rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/.

Smlouva o pripojeni Cislo: 320090086629

Vnitfni rozvod plynu bude fe$en samostatnou projektovou dokumentaci.

V ramci dalsiho projednani a realizace vy$e uvedené stavby PZ pozadujeme dodrzet tyto podminky:
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1. Stavba PZ musi byt realizovéna podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen "PD") a v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi pozadavky provozovatele distribuéni
soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribu¢ni soustavy naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/
technicke-dokumenty/. Jedno vyhotoveni PD z(istava pro potieby PDS.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnl pred zahajenim praci nahlasit zahajeni stavby
provedenim registrace stavby na adrese https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel
obdrzi po registraci stavby z centrélni adresy jedine¢né identifikaéni ¢islo stavby, které je povinen uvadét na viech
dokladech souvisejicich se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01.
Certifikdt musi odpovidat typu PZ a provadéné &innosti.

4. Pfed zédhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvki. Bude vyhotovena
geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ dle smérnice provozovatele distribu¢ni soustavy -
Dokumentace distribucni soustavy (Zaméfeni plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho
okoli). Geodeticka smérnice je k dispozici na http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Upozorfiujeme, Ze geodetickd dokumentace skutec¢ného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice
bude vyzadovéna pfi odevzdani a prevzeti stavby PZ.

5. Termin zahdjeni pfejimaciho fizeni je nutné dohodnout s pfislusnym technikem realizace staveb, ktery na dané
stavbé provadi dohled RWE. Pfejimku samostatné budované plynovodni piipojky, zhotovené v rezimu Technicky
partner, provadi v elektronické podobé prislusny technik pfipojovani a rozvoje PZ Operativni spravy siti.

6. Pi prejimce stavby bude pfeddna dokumentace stavby PZ dle platnych TPG. Seznam doklad je k dispozici na
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojeni stavby PZ s distribu¢ni soustavou muze byt realizovano az po vydani souhlasu PDS s vpusténim plynu.
8. Toto stanovisko veetné schvalené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9.V piipadé stavby nového VTL plynovodu nebo VTL pfipojky (nova plynofikace) je investor (stavebnik) povinen v
souladu se zak. ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon, v platném znéni, jiz v rdmci Gzemniho fizeni pozadat
Ministerstvo priimyslu a obchodu CR o udéleni pfisluiné autorizace. Na prelozky stavajicich VTL plynovod@ (VTL
pfipojek) se tato povinnost nevztahuje.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zékona
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakladé odpovédnost stavebnika za vzniklé $kody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zékoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis.
Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni tpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci préce, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho piedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v
uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich ptipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a piesného urceni
ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahjeny.
Vytyceni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.
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4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadeéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pii provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného urceni ulozeni plynarenského zatizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néradi, zemina bude téZzena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaF a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pii Zadosti uvede zadatel nasi
znacku (Cislo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepséan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynédrenské zafizeni a plynovodni piipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu fédné podsypény a obsypéany téZzenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich piipojkach, v¢. hlavnich uzavért
plynu (HUP) na odbérném plynovém zaftizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Piipadné ziizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich stroju apod. bude realizovdano mimo ochranné
pasmo plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) P¥i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pfipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panel( v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro Uzemi a stavebni objekty vyznacené v pfedlozené dokumentaci a to 24 mésict ode
dne jeho vydaéni.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zékaznické lince 840 11 33 55.
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Za spravnost a Gplnost dokumentace predlozené s zadosti vcetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001354445 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

' i RWE { ibud
{}/, w 08}\“‘\ Plynarenska 499/1

8L/ G2 Emo
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Ing. Dagmar Kulhajova

technik pfipoj.a rozvoje PZ-Morava jih
odbor pfipoj. a rozvoj PZ-Morava jih
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420532227336
dagmar.kulhajova@rwe.cz
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AiD team a.s.
Netroufalky 797/7
625 00 Brno
nase znacka vyfizuje datum
5001354449 Ing. Dagmar Kulhajova 03.08.2016

Véc:
Komplexni simulaéni centrum MU, Brno - nové OPZ, vnitini rozvod plynu

Obec: Brno-Bohunice
Ulice: Kamenice

K..-p.€.: Bohunice-1383/30, 1383/6, 1329/51

Stavebnik: Masarykova univerzita, Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno-stied
Ucel stanoviska: Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.0., vydava toto stanovisko:

K pfedlozené projektové dokumentaci na odbérné plynové zafizeni (dale jen "OPZ") vydavame souhlasné

stanovisko pouze z hlediska umisténi hlavniho uzavéru plynu (dale jen "HUP"), faktura¢niho plynoméru, hodinového

mnozstvi odebraného plynu a poctu spottebicd.

Piedlozena PD fesi vnitini rozvod plynu v objektu, budou instalovany 3 kondenzacni kotle, 120 ks kahan(i. Bude
osazen faktura¢ni membranovy plynomér G-40. STL plynovodni pfipojka je feSena v samostatné projektové
dokumentaci.

Nové budované PZ: jednoucelova STL plynovodni pfipojka PE dn 63
Umisténi HUP: hranice objektu - fasada /nika/

Plynomeér, typ a roztec: G 40, rozte¢ 570 mm

Regulator tlaku plynu: ano

Pretlak pfi méfeni: 2 kPa

Maximalni pozadovany pfikon: 44,4 m3/hod

Plynomér musi byt osazen v souladu s TPG 934 01. PoZzadujeme osadit uzéveér pied i za plynomérem.

Sk¥in hlavniho uzavéru plynu a plynoméru, doregulace STL/NTL 300/2 kPa bude umisténa na fasadé objektu /nika/,
bude trvale volné pfistupna a velikostné pfizplisobena tak, aby byla mozna bezpe¢na montaz a demontaz
plynoméru bez pouziti specidlniho nafadi. Skif pro plynomér bude nasmérovéna celné ke komunikaci.

Reseni objektu HUP musi byt realizovano v souladu s technickym pozadavkem provozovatele distribu¢ni soustavy
(Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti). Tento pfedpis je k dispozici na http://www.
rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty.

Smlouva o pfipojeni ¢islo: 320090086629

Toto stanovisko plati pouze pro Uzemi a stavebni objekty vyznacené v predlozené dokumentaci a to 24 mésic( ode
dne jeho vydani.

V pfipadé dot¢eni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, &innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.
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Za spravnost a Gplnost dokumentace predloZené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001354449 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.
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Ing. Dagmar Kulhajova

technik pfipoj.a rozvoje PZ-Morava jih
odbor pfipoj. a rozvoj PZ-Morava jih
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+420532227336
dagmar.kulhajova@rwe.cz
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