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FAST PE-GT-RC
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materiál injektážní směsi s
tepelnou vodivostí min. 2,0 W/mK

materiál horninového podloží
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směrové označení
průtoku

vratné U-koleno,
PE 100 RC

bezpečnostní jímka,

ochranné nopy

kovové litinové
závaží pro výstroje
vrtů tepelných
čerpadel

v případě potřeby je
možné doplnit o přídavné
závaží

vybrání pro fixační
lepící pásku

easy CLIP
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DVD

D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU

VZOROVÝ ŘEZ

GEOTERMÁLNÍ SONDOU

2017 - 09 - 12

6 × A4

1 : 250

Ing. arch. Jiří BABÁNEK

Ing. arch. Jiří BABÁNEK

±0,000 = 275,900 BPV
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06 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

AiD team a.s.

Arch.Design s.r.o.

Ing. Jiří DUCHÁČEK

MASARYKOVA UNIVERZITA

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ

CENTRUM MU

DETAIL VRATNÉHO U - KOLENA

SE SEPARAČNÍ JÍMKOU M 1 : 4

injektážní směs - hotová
• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou
• zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK
• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod
• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

Injektážní potrubí
• Ø 25 x 2,3 mm

Redukce počtu větví
• redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů)
• redukce 2 x Ø 32 → 1 x  Ø 40 mm, PE 100-RC, SRD 11, PN16

Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda
• systém vystrojení - 4 x Ø 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16
• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100-RC
• pata sondy-nejvíce namáhaná součást s tlakovou odolností PN20
• délková i směrová signatura na těle sondy
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POZICE POPIS

3

Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy
• délka 450 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 12,5 kg
• s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu
• easy CLIP pro snadné přichycení na GVS
• spodní závit pro napojení přídavného závaží

Horizontální napojení vrtů
• materiál: PE 100 RC
• Ø 40 x 3,7 mm, SDR 11, PN 16
• uložení potrubí bez pískového lože
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VERTIKÁLNÍ ŘEZ GEOTERMÁLNÍM VRTEM M 1:15 HORIZONTÁLNÍ ŘEZ GEOTERMÁLNÍM VRTEM M 1 : 4

AutoCAD SHX Text
1,2 - 1,5 m

AutoCAD SHX Text
VRTANÁ HLOUBKA VRTU max. 150 m
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