VYVED. MIN 1M NAD STRECHU
A MIN 1,5M OD OKEN A DVERI

(UZEMNIT)

VNITRNI ROZVOD PLYNU

DN15 VYVEDENO MIN 3M NAD TEREN

(UZENINIT)

DN15

3xKK1/2"

NIKA NA FASADE(VNITR. ROZMER MIN. 2000x1600x600)
(VETRACI OTVORY DOLE A NAHORE VE DVIRKACH
MIN. PLOCHA 0,012 M3)

(OSA POTRUBI 200MM OD ZADNI STENY NIKY)
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KKz'@

PROTIPOZARNI KK1"

VEDENO V PODLAZE .
K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"
NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

200

PRECHODKA PE/OCEL

2000

DN100

5.NP-PODLAHA

4.NP-PODLAHA

VEDENO POD STROPEM 2.NP, VETRANYM PODHLEDEM

KK2"

M DN50 <]

3.NP-PODLAHA

DN50

2.NP-PODLAHA

PROTIPOZARNI KK1"

VEDENO V PODLAZE
K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"
NAPOUJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

PROTIPOZARNI KK1"

LEGENDA PLYNOINSTALACE:

PLYNOVODNI PRIPOJKA SRD11 PE50x4,6

VNITRNI PLYNOINSTALACE

Z TRUBEK OCELOVYCH

SPOJOVANYCH SVAROVANIM

VNITRNi ROZVOD PLYNU VEDENY V PODLAZE A NABYTKU

z vicevrstvych trubek uréenych pro rozvod plynu v podlaze spojovanych tvarovkami

vCetné systémovych ochrannych trubek, vedeno v samostatném kanalku ve zdvojené podlaze.
vCetné systémovych ochrannych trubek, vedeno v samostatném kanalku ve zdvojené podlaze.

O STAVAJICi STOUPACKA PLYNOVODU

KAHAN NAPQJIT PL. HADICI 1/2", 500MM

E KK1/2"

2.NP-PODLAHA

CCA 400
DN15

DN25, VEDENO V PODLAZE VIK'ANALKU
(ZALITO HMOTOU ZABRANUJICI KOROZI)

VEDENO POD STROPEM 2.NP, VETRANYM PODHLEDEM

VEDENO V PODLAZE

K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"

NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

PROTIPOZARNI KK1"

VEDENO V PODLAZE ) ‘ ‘
K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"
NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

PROTIPOZARNI KK1"

VEDENO V PODLAZE
K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"

‘ ‘ NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

PROTIPOZARNI KK1"

, _ VEDENOV PODLAZE
K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"

PROTIPOZARNI KK1" NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

VEDENO V PODLAZE )
K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"
NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

SPOTREBA PLYNU:

- MAXIMALNI SPOTREBA PLYNU 51,72M3/HOD
- MINIMALNi SPOTREBA PLYNU 2M3/HOD

ZAKLADNI UDAJE.:

- INSTALOVANY VYKON 426 kW
- TLAK PLYNU NA VSTUPU DO HORAKU SPOTREBICU 2kPa

OSAZENIi SPOTREBICU:

KOTELNA IIl. KAT DLE CSNQ?Q?OS, V 5.NP:
K1, K, K3 - 3 KS KONDENZACNI KOTEL a90kW

LABORATORE V 2.NP:
- 120 KS KAHAN & 1,3kW

PROTIPOZARNI KK1"

VEDENO V PODLAZE .
K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"
NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

PROTIPOZARNI KK1"

VEDENO V PODLAZE

K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"

NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

VZDALENOSTI ULOZENI POTRUBI:

DN15...
DN25..
DN32...
DN40...
DN50...
DNB8O...
DN100.

PROTIPOZ. KK1"

VEDENO V PODLAZE

K STOLNIM LAB. HORAKUM, ODBOCKY 1/2"
NAPOJIT PL. HADICI 1/2/, L=500MM

MAX.2,0M

.MAX.2,5M

MAX.3,0M
MAX.3,3M

MAX.4,0M
MAX.5,5M

.MAX.6,5M

POZN..

- PLYNOINSTALACE PROVEDENA DLE EN15001, EN1775, CSN070703,
- MINIMALN{ VZDALENOST PLYNOVEHO POTRUBI OD KONSTRUKCI JE 100 MM

- POTRUBI UZEMNIT
- ODFUKY ARMATUR A ODVZD. VYVEST MIMO OBJEKT MIN 1,5M OD OKEN A DVERI

A MIN 3M NAD TEREN NEBO MIN. 1M NAD STRECHU

-V PRIPADE VEDENI PLYNOVODU V PODHLEDU MUSI BYT PODHLED SNADNO

ODNIMATELNY A PERFOROVANY NEBO PRICNE VETRANY

- POTRUBI PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PRES KONSTRUKCE OPATRENO CHRANICKOU,

PRESAHUJICI STAVEBNi KONSTRUKCE NA OBE STRANY O 50 mm A UTESNIT.

- CHRANICKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNEHO MATERIALU

JAKO POTRUBI PLYNOVODU A BUDOU UTESNENY TRVALE PLASTICKYM TMELEM.

- VETRAN| KOTELNY DLE TPG 908 02
- VYMENA VZDUCHU V MiISTNOSTECH S KAHANY DLE TPG 704 01

- PROVOZNi ZKOUSKY SPOTREBICU DLE POKYNU VYROBCE
- REGULATOR INSTALOVAN V SOULADU S TPG 609 01
- FAKTURACNI PLYNOMER INSTALOVAN V SOULADU S TPG 934 01
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CENTRUM MU
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