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Formulář nabídky
		Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	Luminometr 

	Druh veřejné zakázky:
	Dodávky 


	Režim veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka malého rozsahu


	Adresa veřejné zakázky:
	https://zakazky.muni.cz/vz00004773




	Identifikační údaje účastníka

	Název/Obchodní firma/Jméno :
	Vepište název.
	Sídlo: 
	Vepište sídlo
	IČ (je-li přiděleno):
	Vepište IČ
	Zastoupen: 
	Jméno, funkce

	Kontaktní osoba:
	Jméno, příjmení
	Tel. číslo kontaktní osoby:
	číslo
	E-mail kontaktní osoby:
	e-mail
	☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů:
	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, 
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ.

	Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.


Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.
ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA
Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.
Účastník čestně prohlašuje, že   
a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
b) přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,
c) má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,
d) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že 
e) je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.
požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění
Účastník čestně prohlašuje, že   
a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že
b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.
údaje pro hodnocení
Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. 
	Kritérium Nabídková cena

	
	Váha 
	Nabídka účastníka

	Nabídková cena 
	100 %
	0000 Kč bez DPH	


K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:
· Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi
Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
Cena pozáručního servisu
Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.


Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..


Příloha: Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

Popis přístroje a jeho využití
Požadujeme multiparametrické zařízení umožňující měření luminiscence (Lum), intenzity fluorescence (Fl), time resolved fluorescence, fluorescenční polarizace a absorbance (Abs). Přístroj musí umožňovat rovněž kombinované měření zmíněných parametrů v reálném čase. Hledáme zařízení umožňující osazení dvěma nezávislými injektory a modulem pro přímé měření luminiscence. Dále požadujeme dodání s počítačem osazeným MS Windows a softwarem pro ovládání readru a zpracování a převod naměřených dat do MS Office s jednoduchou uživatelskou obsluhou. Reader by měl umožňovat používání mikrotitračních destiček s až 1536 jamkami. Využíván bude převážně doktorskými studenty z celého oddělení Fyziologie a imunologie živočichů především pro imunologická měření antimikrobiální aktivity (Lum, Fl, Abs), antioxidační kapacity (Lum, Fl), oxidačního vzplanutí (Lum), zároveň také pro stanovení míry aktivace WNT signální dráhy (Lum) či viability kmenových buněk pomocí ATPázových esejí (Lum). Zároveň budou na přístroji po jeho dodání optimalizovány nové metody typu FRET nebo metody využívající fluorescenční polarizaci.

Technické podmínky

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce 
	

	Typ/Model
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	Nastavení teploty min v rozsahu od +2°C nad teplotou okolí do 65°C 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Měření luminiscence, fluorescence, absorbance a jejich současné vzájemné kombinace
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Možnost použití 96 jamkových desek pro měření 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	[bookmark: _GoBack]Přímý transport dat do excelu (zadavatel disponuje daným SW, a tudíž je nutné, aby byla zachována kompatibilita dat ve stejném SW)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Karusel s filtry pro minimálně 32 pozic, filtry standardizované (12,5 a 15 mm)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Luminiscenční měření flash a glow, rychlost detekce min v rozsahu 0,1 – 2000s
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Citlivost detekce standardní luminiscence <30 amol ATP/ jamku nebo lepší, citlivost detekce přímé luminiscence <6 amol ATP/ jamku nebo lepší
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Citlivost detekce fluorescence zespodu jamky <0,05 fmol fluoresceinu/ jamku v 384 jamkové desce
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Rozsah vlnových délek pro absorbanci min v rozsahu 220 – 1000 nm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Lineární, orbitální a dvojité orbitální třepání během měření s nastavitelnou rychlostí a časem
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Rychlost měření max 20 s/desku při použití 96 jamkové desky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Přednastavené protokoly luminiscečních, fluorescenčních a spektrofotometrických protokolů s možností nastavení vlastních uživatelských protokolů a jejich uložení
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Systém odpovídající platným CSN a EN standardům aplikovatelným pro zařízení daného účelu
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	2 nezávislé injektory, rozsah dávkování min 5 – 1000 µl, krok dávkování 1 µl, rychlost dávkování v rozsahu min 25 µl/s – 415 µl/s
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)


* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.
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