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1. Uvod

Tento projekt resi AV vybaveni uceben, cviceben, laboratofi, aul a télocvicen napfic tfinacti
fakultami Masarykovi univerzity v Brné. Jedna se konkrétné o tyto fakulty: CJV, ESF, FF, Fl,
FSpS, FSS, LAW, LF, PedF, PrF, RMU, Teiresias a UKB - areal Bohunice, ve kterém v rlizném
rozsahu sidli i nékteré ostatni uvedené fakulty (vCetné velkych aul a télocvicen). Celoplosné
je zde vyjmuta vypocetni technika, ktera je reSena samostatnym projektem.

Celkovy pocet uceben presahuje 270 a projekt proto popisuje nékteré prvky v obecnéjsi formé
a pausalné - je vzdy specifikovan zakladni fetézec a vybaveni. Od zhotovitele se proto
ocekdva vypracovani provadéci dokumentace, obsahujici napriklad zpfesnéni pozic
koncovych prvku, délek kabelaze apod. Stavajici projekt pro vybér dodavatele byl investorem
veden s prioritou na urovni vykazd vymér (vynuceno pribéhem dotacniho zaméru), vykresova
cast dokumentace a pomocna schémata byla tedy nestandardné reSena az dodatecné.
Zhotovitel by proto mél dokumentaci vénovat zvySenou pozornost a vzit v ivahu dulezitost
jiz zminéné provadéci dokumentace, kterou bude zapotrebi pred realizaci vyhotovit.

Realizacni Cast je rozdélena podle jednotlivych fakult popfipadé budov a provadéci
dokumentace je proto mozné soustredit na mensi rozsah prostor.

2. Obecna koncepce

Toto konkrétni vybérové rizeni na rozdil od ostatnich obsahuje pouze dodavku a instalaci
nového projektoru s UTP prevodnikem a prisluSnymi trasami.

Veskeré AV vybaveni bude zarazeno do identifikacniho systému a oznaceno stitky dle
pozadavku uZivatele.

Soucasti praci je také demontadz puavodniho vybaveni a pfiprava/ldprava stdvajicich
kabelovych tras (nékteré budou vyuzity, nékteré modifikovany i nahrazeny). Rezervni
kabelaz v katedrach/skrinkach bude prehledné smotana a oznacena pro snadnou orientaci
(zejména pri pozdéjsich servisnich pracich).

Jak jiz bylo uvedeno v Gvodu, soucasti realizace je i provadéci dokumentace, kterd musi
zohlednit skuteCny stav prostoru, moznosti vedeni kabelaze, instalace koncovych zarizeni
a také provéreni nosnosti pricek, stavajicich drzakl nebo montaznich prvkd (budou-li vyuzity)
a to ve spolupraci s uzivatelem.

Predkladana dokumentace musi byt pred zapocetim praci uzivatelem odsouhlasena.
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3. Typizace

Projekt byl ve vychozim stavu zaloZen na typizaci mistnosti, ktera rozliSuje hlavni vybaveni
uceben Ci rozsah praci (napf. pouze vyména mikrofon( ¢i projektoru). Odlisné pozadavky
napfic¢ fakultami a pozadavky na volitelné polozky (posléze zahrnuty do vykazu napevno) tuto
typizaci nasledné do ur&ité miry rozmélnily. Typové vybaveni je pro toto VR redukovano na
jedinou nasledujici podobu:

1_Projekce 3500

Vymeéna projektoru, predpoklad laserového nebo LED zdroje, v¢. kabelaze, popripadé UTP
prevodnik( pro pripad del$i vzdalenosti nebo horsi protazitelnosti (komplikace s Sitkou
konektoru HDMI vs. samotny UTP kabel). Vzhledem k situaci na trhu a dostupnost model(
byla stanovena minimalni svitivost na 4000 Im.

4. Specifika jednotlivych fakult

V tomto odstavci jsou popsany odlisSnosti od vzorovych mistnosti, pripadné dalsi detaily ze
zadani uzivatele. Jelikoz nékteré fakulty byly rozdéleny do vice jednotlivych vybérovych
fizeni, je text redukovan pouze na vypsané ucebny.

CJV: Standardni vybaveni uceben dle typizaci, vtomto VR se pouze obménuje projektor.
Projektova dokumentace proto v tomto pripadé neobsahuje vykresovou ¢ast.

Pripadné upravy pozic projektord bude navrzeny v soucinnosti s uzivatelem upresnény
v provadéci dokumentaci.

5. Pozadavky na ostatni profese

Z4dné pozadavky na ostatni profese nejsou uréeny — tento projekt fedi pouze obménu AV
techniky (nejedna se o stavebni rekonstrukci budovy nebo jednotlivych mistnosti).

Pokud jsou néjaka koncova zafizeni instalovana na novych pozicich, je zhotovitel povinen
v ramci provadéci dokumentace navrhnout odpovidajici freSeni napajeni, pripadné i datové
konektivity (pokud je pozadovana), a to v plné soucinnosti se zadavatelem.

Zhotovitel musi nové i rekonstruované kabelové trasy realizovat s vyuzitim zlabu, chranicek
nebo list a zamezit soubéhlim se silnoproudymi rozvody (zejména v pripadé prenosu
analogovych signald). Minimalni polomér ohybu chrani¢ek bude 200 mm.

Pozice veskerych AV zafizeni musi zohlednovat pripadné kolize s koncovymi prvky ostatnich
profesi (VZT, osvétleni, poZarni senzory apod.)
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6. Zaver

Tato zprava je soucasti projektu AV techniky pro vice fakult Masarykovy univerzity v Brné
a popisuje jak obecnou koncepci feseni, tak i odliSnosti v rdmci fakult. Cely projekt resi AV
techniku v obecnéjsi urovni nez je obvyklé s ohledem na velky poCet mistnosti a casovou
tisen. Obnova AV techniky je rdmcové popsana typizaci, ve vykazech jsou specifikovany
jednotlivé polozky véetné doplnujicich prvk(, nebo naopak redukovany rozsah (dle zadani

jednotlivych kateder).

kladen dliraz na laserové provedeni svételného zdroje. V pfipadé navazujicich AV retézc(l se
pohybujeme v rozsahu mezi dvéma extrémy - bud je zcela ponechan stavajici, popr. je
inovace pouze ¢astecna, nebo je obména kompletni.

Nedilnou soucasti realizacnich praci musi byt provadéci dokumentace, ktera upresni
konkrétni podobu pozic koncovych zafizeni a v nékterych pripadech rozméry platen ¢i tabuli.
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