PLAN BOZP

PRO STAVBU , o
,MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKA FAKULTA, PORICi 7,
VYMENA OKEN*

Zpracoval Ing. Michal Babik
koordinator BOZP dle zakona 309/2006 Sb.,
ev. €. ZEKA/444/KO0/2013

Sirotkova 21, 616 00 Brno

Schvalil zadavatel stavby (stavebnik)

Masarykova univerzita

Zastupce: Mgr. Marta ValeSova, MBA, kvestorka

Platnost od 23.3.2018

Interval revizi | Tento plan BOZP je planem stavby. Autor dokumentu vychazel zinformaci a skuteCnosti
znamych v pocatecni fazi pfipravy stavby. Nepostihuje tedy definitivni stav, ktery bude ovlivnén
zvolenymi technologickymi postupy a prostfedky. Plan BOZP bude aktualizovan zapisy
z kontrolnich dnl koordinatora BOZP.

Pofizovani tohoto dokumentu pro jiné osoby, popfipadé jeho pfedavani jinym osobam, bez souhlasu zadavatele
stavby nebo autora dokumentu, neni dovoleno.

0. Obsah

1 Uvod, funkce a cil planu BOZP

2 Zakladni udaje o stavbé

3 |dentifikacni udaje

4 Situaéni plan (nékres) stavenisté

S |dentifikovana rizika na stavenisti s Udaji o0 povaze téchto rizik
6 Casovy plan

7 Pfedpokladany pocet pracovnikl

8 Udaje o prostorech pro dopravu



9 Bezpecnostni opatieni ve spolecnych prostorech

10 Systém kontroly rizik, bezpecnostnich opatfeni, technickych zafizeni
11 Obecné pozadavky bezpecnosti prace na stavbé

12 Osoby odpovédné za zabezpeceni zachranych praci

13 Seznam zakladnich pravnich pfedpist BOZP a PO

14 Aktualizace planu BOZP

15 Zaver

Seznam priloh:

¢. | Situacni plan

c. |l Dokumentace rizik

c. Casovy plan, fadkovy harmonogram

[\ Vlastni realizace stavebnich praci

c.V Pozarni poplachova smérnice

C. Vi Pravidla prvni pomoci

¢. Vil Kontrolni systém BOZP a PO - Sankce za poruseni povinnosti

1. Uvod, funkce a cil planu BOZP

Cilem Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci stavby ,Vyména oken (MU PdF), Pofi¢i 7“ je stanovit a
koordinovat zékladni podminky k zajisténi bezpecnosti prace a pozami ochrany. Plan BOZP urCuje pravidla, ktera
budou pfiméfené zajiStovat bezpeénost pracovniku pfi pracich na stavenisti tak, aby vyhovoval potfebam k zajisténi
bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. Plan BOZP presnéji specifikuje, kdy a jakym zplsobem budou technicka,
organiza¢ni, ¢asova, koordinaéni a kontrolni opatfeni uvddéna do praxe a jakym zpUsobem se na jejich realizaci
bude podilet koordinator BOZP. Divodem ke zpracovani planu je nutnost minimalizovat ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi zaméstnancl a dalSich osob na stavenisti.

Plan BOZP stanovuje blizSi pozadavky na bezpe€nost aochranu zdravi pro konkrétni stavbu ajeho pInéni
a dodrzovani by mélo byt ve fazi vystavby zavazné pro vSechny dodavatele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se
na realizaci dila.

Plan BOZP Zadnym zplUsobem nenahrazuje pravni pfedpisy v oblasti BOZP, pouze je doplfiuje vzhledem ke
specifickym podminkam a rizikim konkrétni stavby a pozadavkim.

Podkladovymi materialy pro zpracovani planu byly:
-projektova dokumentace (DPS), zpracovatel: ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
-platna legislativa na Useku BOZP



2. Zakladni udaje o stavbeé

Popis stavby:

misto stavby: Pofici 7, Brno, k.u. Staré Brno
druh stavby: vefejna budova - Skola
celkova plocha stavenisté: 750 m2

popis stavby:

Stavba se nachazi v zastavbé mésta Brna na nabfezi feky Svratky. Jedna se o vicepodlazni cihlovy dim.

Reseny objekt Pedagogické fakulty se nachazi v méstské zastavbé v Bmé - ulice Pofigi. Jedna se o komplex budov.
Vstup do objektu Pedagogické fakulty je z ulice Pofici pfes vratnici objektu. Druhy vstup s pfijezdem do areélu s
parkovistém pro automobily je branou od ulice Ypsilantiho.

Oprava vyplni otvori vyménou - dvorni fasady budov a uli¢ni fasada ulice Ypsilantiho.

3. Identifikaéni udaje

Stavba:
-Vyména oken (MU PdF), Porici 7"

Stavebni povoleni:
Bude doplnéno.

Hlavni subjekty a kontakty:

Oznaceni Adresa Kontaktni osobaly Telefon
Stavebnik Masarykova univerzita, Mgr. Marta ValeSova, MBA | benzova@rect.muni.cz
Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Ve vécech technickych:
Brno Véra BenZova
Technicky dozor Bude doplnéno
Koordinator BOZP | Ing. Michal Babik Ing. Michal Babik babik@babik.info,
pfi pfipravé stavby | Sirotkova 21, 616 00 Brno 777 587 334
Generalni ERDING a.s., Ing. Vladimir Pagek (HIP), | 511 190 051
projektant Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno Vaclav Janousek
Generalni zhotovitel | Bude doplnéno
Subdodavatel: Bude veden samostatny seznam
Poznamka:

Kontakty na dosud neupfesnéné subjekty budou pribézné dopliiovany. V prubéhu realizace budou dopliiovany do
KD BOZP.



4. Situacni plan (nakres) staveniste

Priloha €. |
Situaéni plan :

5. Identifikovana rizika na stavenisti s udaji o povaze téchto rizik

Priloha é. Il
Dokumentace rizik

Dokumentace rizik je zpracovana formou registru rizik dle poZadavk( § 102 zakona €. 262/2006 Sb. (ZP), ve znéni
pozdéjSich predpisU, a je pfilohou €. Il tohoto planu BOZP.

V pfiloze €. Il jsou uvedena v dobé zpracovani Planu BOZP obecné znamé a predvidatelna rizika, ktera lze
vyhodnotit a popsat dle dostupnych informaci o stavbé. Pokud budou zjiSténa nova rizika vyplyvajici ze zmén
pracovnich postupl nebo pouZitych stavebnich technologii, bude provedena okamzitd aktualizace Planu BOZP
(zejména pfilohy €. Il).

Viyhodnoceni rizik bude pfed nastupem na pracovisté predavat kazdy subdodavatel technikim generalniho
zhotovitele stavby, ktery nésledné s riziky prokazatelné sezndmi v8echny ostatni subdodavatele pohybujicich se na
stavbé.

6. Casovy plan

Pfiloha €. Ill
Casovy plan, radkovy harmonogram
Predpokladana Ihita vystavby je nésledujici:

Termin zahajeni vystavby: bude dopInéno
Termin dokonceni vystavby: bude dopInéno
Lhuta vystavby: bude dopInéno

Hruby ¢asovy rozvrh HMG vystavby bude zpracovan generalnim zhotovitelem stavby a bude pfilohou €. Il tohoto
Planu BOZP. HMG popisuje zakladni Cinnosti na stavbé a jejich terminy.

Casovy ramec vystavby a rozprostfeni celé realizace do obdobi ... mésic poskytuje generalnimu zhotoviteli stavby
moznosti pro fadny a bezproblémovy rozvrh jednotlivych praci a €innosti tak, aby byl HMG stavby pinén s ohledem
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na technologické postupy, poZzadovanou kvalitu a bezpecnost pfi provadéni. Do HMG by mély byt zahmuty i vlivy
mistnich podminek nebo stfidani rocnich obdobi (mySleno zejména zajisténi praci na zimu, tzn. urcité utiumeni
stavebni Cinnosti v tomto obdobi a zajisténi zimnich opatfeni).
HMG ur€uje hruby ¢asovy rozvrh vystavby, uréeny na zakladé momentainé znamych terminli zahéjeni, dokonceni a
jednotlivych milniku vystavby. V pfipadé pfijeti zasadnich zmén v HMG bude provedena i aktualizace Planu BOZP
(zejména pfilohy €. IIl) i formou z&pisu z kontrolnich dni BOZP.

7. Piedpokladany pocet pracovnikil

Potfebné udaje se stanovi dle dodavatelského zabezpeéeni hlavniho zhotovitele a tyto budou béhem vystavby
upfesnovany v ramci kazdého kontrolniho dne BOZP.

Odpovida kazdy hlavni zhotovitel (pfimy dodavatel zadavatele stavby) v soucinnosti s koordinatorem BOZP ve fazi
realizace stavby.

Autor Planu BOZP predpoklada, ze na stavbé bude v riznych fazich vystavby pfitomno max. 15 pracovnikd. Bude
jednat zejména THP pracovniky generalniho dodavatele a jednotlivych subdodavatell, femeslniky, pomocné délniky,
obsluhy strojl a fidice.

8. Udaje o prostorech pro dopravu

V pribéhu vystavby stavby ,Vyména oken (MU PdF), Pofi¢i 7“ bude dopravovana zejména stavebni material.
StaveniSté — je potfeba, aby dodavatel uzaviel smlouvu o pronajmu ploch (chodnik, komunikace), které budou
zabezpecCeny a osvétleny a to za ucelem slozeni materialu.

Obchlizn4 trasa chodcU, se nebude zfizovat.
Hlavni vjezd a vyjezd ze stavenisté bude ze stavajicich komunikacich.
Mimo objekty zafizeni stavenisté je nutné se fidit vSeobecné platnymi dopravnimi pfedpisy.

Plati zakaz bezdlvodného vjizdéni a parkovani osobnich vozidel na staveniti.
Dodavatel v rdmci pfipravy vymezi po dohodé s uZivatelem dopravni rezim, uzivani komunikaci, prostory ¢innosti a
doby jejich provozu.

Prijezdy a pfistupy na stavenisté

Pro potfeby zafizeni staveni$té bude vyuzivana stavajici plocha v nezbytné nutné vymére (chodniky, komunikace —
dodavatel provede zabor ploch, dale je mozné po dohodé s uzivatelem vyuzit prostor uvnitf vnitrobloku).

V pribéhu vystavby smi byt pfijezdova komunikace pojizdéna vozidly, jejichz celkova hmotnost nepfesahuje mez
povolenou mistnim dopravnim znacenim. Jakakoliv vy$$i tondz musi byt projednana.

Oploceni
Oploceno bude zafizeni stavenisté zhotovitele, kterému byla vyélenéna plocha (uvnitf vnitrobloku). DoCasné oploceni

bude neprahledné, alt. prahledné, vysky min. 2,0 m, z neprahledné profilované vyplné nebo z draténého pletiva. Na
vnéjSim obvodu oploceni smérem, k vefejnym komunikacim, budou pfipevnény tabulky velikosti 500 x 500 mm s
upozoménim pro vefejnost - STAVENISTE - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM. Na oploceni bude
instalovano doCasné osvétleni pfilehlych komunikacnich ploch. DoCasné osvétleni bude napojeno na stavenistni
rozvadec.

Znaceni dopravnich cest:




Vzhledem k rozsahu plochy stavenisté bude oznageno dopravnimi znackami.

Mista pro nakladani, vykladani a prekladani hmot a materiall, sefazovani, couvani a odstavovani vozidel:
Skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény a zpevnény a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami ,Nepovolanym
osobam vstup zakazan®“. Skladovany material musi byt umistén tak, aby byla zajisténa jeho stabilita a nedoslo k jeho
poskozeni. Konstrukeni prvky, které pfi skladovani na sebe doléhaji, musi byt vzdy ulozeny na podkladech pro jejich
moznost bezpe¢ného uchopeni, uvazani a naslednou manipulaci.

Dovolena zatéZ jednotlivych dopravnich zafizeni:

Obsluhy vozidel uvnitf areélu zafizeni stavenisté jsou povinny se Fidit obecné platnymi dopravnimi predpisy. Obsluhy
nakladnich vozidel nebo jiné mechanizace musi provadét vykladku ¢i nakladku materialu za dozoru odpovédného
zastupce hlavniho zhotovitele nebo osoby jim urené a seznamené s timto dopravné provoznim fadem.

Pokyny pro pfipojovani a odpojovani vozidel a jejich zajisténi proti neZzadoucimu pohybu, pfipadné pro nakladani,
vykladani a prekladani hmot:

Pfi pfipojovani a odpojovani vozidel a jejich zajistovani proti nezadoucimu pohybu je nutno dbat zvySené opatrnosti
v8emi pracovniky, ktefi tyto Ukony provadéji. Pfi pfipojovani vozidel pracovnik nesmi vstupovat pfedCasné do
ohrozeného prostoru, musi brat v uvahu tvar povrchu terénu a jeho stav, hlavné vzimnim obdobi (zmrazky,
Zledovatély povrch apod.), kdy je nezbytné upraveni povrchu vozovky €i terénu do bezpecného stavu. Majitel,
uzivatel a fidi¢ jsou odpovédni za zajiSténi vozidel proti samovolnému pohybu, ujeti, Ukapim vSech kapalin,
technicky stav a zneuZziti nepovolanou osobou. Pfipojné stroje musi byt pfi pfipojovani zabrzdéné a bezpecné
zaloZzené zakladacimi kliny. Couvani nakladnich vozidel a stavebnich stroji musi byt zajistovano standardnim
zplsobem - zvukovym signalem, pokud jim nejsou vozidla vybavena, musi couvani zajiStovat jim jmenovany
pomocnik. Pfi nakladani, vykladani a prekladani hmot se nesmi v pracovnim prostoru pohybovat nepovolané osoby,
kromé osob zajistujicich nakladku a vykladku materialu.

Bezpecnostni a provozni pokyny (pro souéasnou prepravu, chizi pfi souéasné preprave, pro pfepravu 0sob, nafadi a
pfedmétl)

Na stavenistni ploSe bude probihat pfeprava stavebniho materialu a stavebniho odpadu. Na téchto Cinnostech se
budou podilet také zafizeni pro svislou dopravu (auta s hydraulikou).

Lhdty, zpdsob a rozsah prohlidek dopravnich cest a jejich vybaveni:
Prohlidky provadi osoba k tomu povéfena kazdym hlavnim zhotovitelem vzdy béhem rannich hodin a v pfipadé
zjisténi nedostatku zajisti okamzitou napravu.

Rozsah prohlidek dopravniho zafizeni pfed zahajenim prepravy:
Za prohlidku a pfipravu dopravnich zafizeni je zodpovédny jejich majitel nebo provozovatel. Dopravni zafizeni musi
byt pfed uvedenim do provozu pfipraveno k bezpecné préci.

Vozidla smi fidit a obsluhovat pouze osoba star§i 18 let s platnym opravnénim k obsluze zafizeni, pokud neni
stanoveno pfislusSnym pravnim pfedpisem jinak.

9. Bezpe€nostni opatreni ve spoleénych prostorech

Za umisténi hlavni vypinace elektrického zafizeni tak, aby byl snadno pfistupny, jeho oznaéeni a
zabezpeceni proti neopravnéné manipulaci a za provedeni prokazatelného seznameni vsech fyzickych osob
zdrzujici se na stavenisti s jeho umisténim a za provadéni pravidelnych prokazatelnych 14-ti dennich kontrol
prozatimniho elektrického zafizeni stavenisté osobou s vysSi elektrotechnickou kvalifikaci odpovida (zapisy
budou provadény do Knihy koordinatora BOZP stavby nebo jinym prokazatelnym zplsobem):

Hlavni zhotovitel stavby: bude doplnéno




Za vypnuti, odpojeni a zabezpeceni elektrického zafizeni proti neopravnéné manipulaci po skonéeni
pracovni doby v ramci stavenisté, véetné zafizeni stavenisté, ktera nemusi zustat z provoznich divodu zapnuta,
odpovida:

Hlavni zhotovitel stavby: bude doplnéno
Za poradek a uklid na stavenisti, véetné stavenistnich komunikaci, odvozu odpadu, uklid snéhu a kontrolu
vymezeni stavenisté (oploceni stavenidté a vstupl na stavenisté, vCetné oznaceni bezpenostnimi tabulkami a
dopravnimi znackami a dale vCetné fadného uzavieni stavenisté po skonceni pracovni doby) odpovida:

Hlavni zhotovitel stavby: bude doplnéno

10. Systém kontroly rizik, bezpe€nostnich opatreni, technickych zafizeni

Péce o0 bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci je nedilnou a rovnocennou soucasti pracovnich povinnosti vedoucich
zaméstnancu na vSech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera zastavaji. Mezi tuto povinnost spada i
prokazatelné seznameni zaméstnanci a dodavatelti s planem BOZP.

Pracovnici na stavenisti jsou povinni, Fidit se pokyny vedoucich zaméstnancu, koordinatora BOZP, osob zajistujicich
technicky dozor investora a dalSich osob investora zastupuijicich.

Koordinator pfi realizaci stavby — dle zakona 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, bude na stavbé osoba
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen koordinator).

V8echny osoby na stavenisti, jsou povinny:

- fidit se pokyny koordinatora a dbat jeho nafizeni,

- UCastnit se kontrolnich dnii BOZP pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany,

- UCastnit se kontrolnich prohlidek stavby, pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany,
- spolupracovat na odstraniovani zjisténych zavad v oblasti BOZP.

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit potfebné
znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo
zajistit jejich vySkoleni, z pfedpisu k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a
to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Kontroly BOZP a PO na stavbé budou provadény pribézné povéfenymi pracovniky hlavniho zhotovitele stavby.
Déle bude provadéna nejméné jednou za 7 kalendarnich dni pravidelna kontrolni ¢innost koordinatorem BOZP
ve fazi realizace stavby.

Stavebnik v sou¢innosti s koordinatorem BOZP bude pofadat na staveniéti spoleéné kontrolni dny BOZP. Radné
kontrolni dny o bezpecnosti se budou pofadat nejméné jednou za 14 kalendarnich dni.

Stavebnik zastoupeny koordinatorem BOZP provadi na stavbé (pracovisti) pravidelné kontroly bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a o nedostatcich zjisténych u kazdého hlavniho zhotovitele (tento je odpovédny i za
nedostatky zjisténé u jeho ostatnich zhotovitell zUCastnénych na vystavbé) bude tento pisemné informovan
samostatnym zépisem a zapisem do Stavebniho deniku, pfipadné do Knihy koordinatora BOZP a dale v rdmci
provadénych Kontrolnich dni BOZP.

11. Obecné pozadavky bezpeénosti prace na stavbé

BlizSi pozadavky jsou popsany v priloze €. IV - Vlastni realizace stavebnich praci.



Pfi realizaci stavby ,Vyména oken (MU PdF), Pofici 7 plati v pIném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ostatni pfedpisy, které s BOZP souvisi. Seznam zakladnich pravnich predpist BOZP a PO je sou&asti tohoto
Planu BOZP (kapitola €. 13). Pfi vlastni realizaci se pouZiji pravni pfedpisy, které upravuji danou oblast.

V prubéhu vystavby se dodavatel dale bude Ffidit poZzadavky bezpecnosti prace obsazenymi v technologickych
postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti
bezpecnosti préce.

Obecné povinnosti kladené na zaméstnance stavby z hlediska bezpeénosti prace:

= Podcinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovniki, dodrzovat pfedpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci a pfedepsané pracovni postupy.

= Pfj praci vzdy myslet na bezpe€nost svého jednani a nepfeceriovat své schopnosti.

= Neprovadét prace, pro néz nejsou pouceni ani vySkoleni, zejména prace, které vyzaduji zvlastni odbornou
kvalifikaci (svarec, jefabnik, vazac atd.).

= DodrZovat pofadek na pracovistich a komunikacich na stavbé.

= Kazdy uraz si dat fadné oSetfit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému.

= P¥i zjisténi nedostatkt v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemuze sam odstranit, informovat o nich neodkladné
nadfizeného.

= PouZivat pfi praci ochranna zafizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni prostiedky.

= DodrZovat protipozarni opatfeni.

= Qchranovat Zivotni prostiedi.

Hlavni rizikové oblasti:
Pfi vystavbé budou vzhledem k charakteru stavby hlavnimi rizikovymi oblastmi ohrozujici zdravi a Zivoty osob
nasledujici identifikovana nebezpedi.

prace zednickeé
= pad zdiciho materialu
= zborceni, zficeni zdénych konstrukci v dusledku porudeni a ztraty stability

montazni prace

= pad bfemene, nédraz a zasazeni pracovnika bfemenem

pfirazeni a pfitlaceni pracovnika zhoupnutym bfemenem k pevné konstrukci
pfetrzeni vazaciho lana

zachyceni pfemistovaného bfemene o stoh materiélu a jeho nasledny pad
pad a pfevraceni chybné ulozeného bfemene

prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

= pad pracovnika z vysky

= pad z volnych nezajiSténych okraji staveb, nezajisténych okraju (hran padu) na stfechach, terasach, lodziich
apod.

= pad z vratkych konstrukci a pfedmétl, které nejsou ur€eny pro préci ve vySce ani k vystupim na zvySena
pracovisté

= propadnuti a pad nebezpeénymi otvory (Sachty, otvory, mezery a prostupy v podlahach o Sifce nad 25 cm)

= propadnuti a pad osob po zlomeni, uvolnéni, zborceni konstrukci, zejména dfevénych, nasledkem jejich vadného
stavu

= pad pfedmétu a materialu z vySky na pracovnika s ohrozenim a zranénim hlavy (cihla, Glomek z materialQ
pfepravovanych jefabem)

= pad umysIné shazované stavebni suti podlahy, leSeni, z podlahy stavéného objektu, ze stfechy

manipulace s materialem a jeho skladovani
= pad bfemene, nédraz a zasazeni pracovnika bfemenem
= pfiraZeni a pfitlaeni pracovnika zhoupnutym bfemenem k pevné konstrukci
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= pfetrzeni vazaciho lana

= zachyceni pfemistovaného bfemene o stoh materiélu a jeho nasledny pad
= pad a pfevraceni chybné uloZzeného bfemene

= zasazeni pracovnika po zficeni, sesuti materialu po ztraté stability

= poranéni pfi manipulaci s materialem

rizika prace s elektrickymi zafizenimi

= (razy nasledkem zasazeni elektrickym proudem

= dotyk s fazovym vodiCem

= nahodily dotyk osob s Zivymi ¢astmi

= pfimy dotyk s ¢astmi, které jsou pod napétim

= poruseni izolace pfipojenych pohyblivych pfivodu

= prodfeni, proseknuti aj. poskozeni izolace pod napétim

rizika vznikajici pfi praci s mechanizaci

= pfitlaeni a zachyceni osoby Casti stroje

= zasaZeni pracovnika pracovnim zafizenim stroje
= prejeti, srazeni, narazeni na pevnou prekazku

= zasazeni osoby padajicim materidlem

= pé&d a prevraceni stroje do vykopu

dalSi prace souvisejici se stavebni ¢innosti

Pouzivané OOPP stanovené na zakladé analyzy rizik:

Na zakladé identifikace nebezpeci a hodnoceni rizik budou fyzické osoby zdrzujici se na stavbé povinné pouzivat
stanovené OOPP:

= ochrana dychacich cest — respirator proti prachovym ¢asticim

= ochrana zraku - ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit, svafeCska kukla

= ochrana hlavy — stavebni pfilba

= ochrana sluchu — $puntova nebo muslova ochrana

= ochrana pfi snizené viditelnosti — reflexni vesta

= ochrana téla — pracovni odév, koZené zastéry

= ochrana rukou — rukavice proti pofezani, antivibraéni, svare¢ské

= ochrana nohou - bezpecnostni, pracovni obuv

= ochrana proti padu z vy3ky, do hloubky — prostfedky osobniho zajisténi

= ochrana pred nepfiznivymi mikroklimatickymi podminkami (chlad, teplo) — ochranné napoje

Povinnosti vedoucich pracovnik( v oblasti rizik, je pribézné vyhledavani rizik, zjiStovani jejich pficin a pfijimani
opatreni k jejich odstranéni.

Povinnosti zaméstnancl je hlasit veSkeré zavady a nedostatky v oblasti BOZP, nebo i podezieni na zavady svému
nadfizenému.

Finanéni postihy v pfiloze uvedené jsou orientacni a jejich kone¢né vySe zalezi na posouzeni zavaznosti prohfesku
konkrétni kontrolni osobou - finanéni postihy budou uétovany ve prospéch investora stavby.

O kazdém prestupku bude vyhotoven protokol, ktery je soucasti stavebniho deniku ajehoZ kopie je pfedana
vedoucimu pracovnikovi, ktery za uvedeny pfestupek zodpovida zastupci investora stavby. Pfipadné bude
nastavena jina metodika vyplyvajici ze smluvnich ujednani.

Stroje a technicka zafizeni se smi pouZivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzplsobeny a pokud jsou
svym provedenim a technickym stavem zpusobilé k bezpeénému provozu.

U zafizeni, stroju, naradi a spotebiél, je dodavatel povinen objednateli dolozit provozni dokumentaci, pfipadné
mistni provozni bezpecnostni predpis.



Provozni dokumentaci je soubor dokumentl obsahujici privodni dokumentaci a zaznam o posledni nebo
mimofadné revizi nebo kontrole, podle zvla$tniho pravniho predpisu, privodni dokumentace, nebo zaméstnavatele.

Pravodni dokumentaci se rozumi soubor dokument( obsahujicich navod vyrobce pro montaz, manipulaci, opravy,
udrzbu, vychozi a nasledné pravidelné kontroly a revize zafizeni, jakoz i pokyny pro pfipadnou vyménu nebo zménu
Casti zafizeni.

Stavebni vytahy musi byt v pribéhu provozu ve stanovenych intervalech kontrolovany s cilem zajistit jejich
bezpecny provoz.

Pracovnici, ktefi jsou uréeni k praci s témito zfizenimi, musi byt prokazatelné seznameni s obsluhou.
Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s technologickymi postupy pro jednotlivé pracovni ¢innosti.

12. Osoby odpovédné za zabezpeéeni zachrannych praci

Havarijni plan (HP)

Seznam osob, zaméstnavatell, organizaci a organd, které je nutno povolat na misto havarie.

Jakakoliv mimofadna udalost na stavenidti — Uraz, havarie apod., musi byt neprodlené hlavnim zhotovitelem
nahlasena stavebnikovi a koordinatorovi BOZP, timto neni dotfeno piInéni dalSich povinnosti vyplyvajicich z obecné
platnych pravnich predpisu.

Hlavni zhotovitel stavby: Bude doplnéno (tel. .............. )
Stavebnik: Masarykova univerzita (tel. ............. )
Koordinator BOZP: Ing. Michal Babik (tel. 777 587 334)

Prislusny oblastni inspektorat prace | Oblastni inspektorat prace pro Jihomoravsky a Zlinsky kraj se
sidlem v Brné (tel. 545 321 285)

Lékarska zachranna sluzba: 155
Hasici: 150
Policie CR: 158

Poruchova sluzba v dodavce | ..............
elektrické energie (......):

Poruchova sluzba vdodavce vody | .................

(onnr):

Poruchova sluzba vdodavce plynu | ..............

(.....):

Pozarni smérnice je pfedmétem Pfilohy €. V - Pozarni poplachova smérnice
Pravidla prvni pomoci jsou pfedmétem Prilohy €. VI - Pravidla prvni pomoci

13. Seznam zakladnich pravnich predpisi BOZP a PO

l. Zakladni predpisy
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdeéjSich predpisu.
Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisU.
Il. Dozor nad bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci
Zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon 250/2016 Sb., o odpovédnosti za prestupky a fizeni o nich
Zakon 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdgjSich pfedpisu.
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lll. Ochrana zdravi, hygiena prace, pracovni prostiedi

Viyhlaska 180/2015 Sb. Vyhlaska o pracich a pracovistich, které jsou zakazéany téhotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce devatého meésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakazany mladistyym zaméstnancim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi
zaméstnanci vyjime¢né tyto prace konat z duvodu pfipravy na povolani (vyhlaSka o zakézanych pracich a
pracovistich)

Viyhlaska 432/2003 Sb. kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi€nich
testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjSich pfedpisul.

Viyhl&Ska 137/2004 Sb., o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby, ve znéni pozdgjSich pfedpisu.

Nafizeni vliady 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Zakon 65/2017 Sb. Zakon o ochrané zdravi pfed Skodlivymi u€inky navykovych latek

IV. Pracovni urazy, nemoci z povolani, odSkodnovani, irazové pojisténi, zavodni preventivni péce

Viyhlaska 125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zakonného pojisténi odpovédnosti zaméstnavatele za
Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zakon 48/1997 Sb., o vefejném zdravotnim poji$téni a 0 zméné a doplnéni nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

Nafizeni vliady 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zpUsobu evidence urazu, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu, ve
znéni pozdéjSich predpis(.

V. Osobni ochranné pracovni prostiedky, napoje a myci, istici a desinfekéni prostredky

Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Nafizeni vlady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostiedk

Nafizeni vliady 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na osobni ochranné prostfedky

V1. Bezpe€nostni znacky a signaly

Nafizeni viady 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znaCek a zavedeni signall, ve
znéni pozdéjSich predpis(.

VII. Vyrobky, stroje a zafizeni — obecné

Nafizeni vlady 378/2001 Sb., které stanovi bliz§i pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani strojl, technickych
zafizeni, pfistroji a nafadi, ve znéni pozdgjSich pfedpisul.

VIIl. Technicka zafizeni

Viyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Viyhlaska 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu.

IX. Vyhrazena technicka zafizeni

Viyhlaska 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecénosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Viyhlaska 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci nafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich predpis(.

Viyhlaska 73/2010 Sb. Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)
Viyhlaska 21/1979 Sb., Kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecénosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.

X. Stavebnictvi, stavby, stavebni prace

Viyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju, nenovelizovany, pouze doplnény
tfemi vynosy ministerstva stavebnictvi, které rozSifuji vyCet stavebnich strojd, na které se vztahuje

Nafizeni vlady 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na BOZP pfi praci a na pracovistich s nebezpe€im padu
z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizS§ich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Viyhlaska 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi urCeni
ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

XI. Doprava

Zakon 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Viyhlaska 294/2015 Sb. VyhlaSka, kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

Nafizeni vlady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

XIl. Pozarni ochrana

Zakon 133/1985 Sb., o0 pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich predpis(.

Viyhlaska MV 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeCnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Viyhlaska MV 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobach

Viyhlaska 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

XIIl. Hluk, vibrace, kategorizace praci

Nafizeni viady 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

Viyhlaska MZdr 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expoziCnich testl a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, ve znéni pozdgéjSich predpisu.

IX. DalSi predpisy

Zakon 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd.
Viyhlaska 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Viyhlaska 398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
Viyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zakon 89/2012 Sb., obansky zékonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpis(.

14. Aktualizace planu BOZP

Tento plan BOZP je planem pfi pfipravé realizace stavby. Autor dokumentu vychazel z informaci a skute¢nosti
znamych v pocateCni fazi realizace stavby. Nepostihuje tedy definitivni stav, ktery bude ovlivnén zvolenymi
technologickymi postupy a prostfedky.

Aktualizace planu BOZP - zapisy z kontrolnich dni koordinatora BOZP.

Tento plan BOZP je planem pfi pfipravé realizace stavby. Autor dokumentu vychazel zinformaci a skuteCnosti
znamych v poCatecni fazi pfipravy stavby.

Platnost planu BOZP se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji dodavatele a zaméstnance, ktefi
s timto planem musi byt prokazatelné seznameni.

Planem jsou povinni se pfiméfené fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich
zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu cinnosti.
Zameéstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru (zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpisu - Zakonik prace) k dodavateli a osoby dodavatele, ktefi jsou s dodavatelem ve smluvnim vztahu dle zakona
¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdgjSich predpist - Obcansky zékonik a podileji se na realizaci stavby, jsou taktéz
povinni se timto planem Fidit.
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DOKUMENTACE RIZIK

Vytipovani zakladnich rizik a ohrozeni pfi ¢innostech na stavbé ,Vyména oken (MU PdF), Pori¢i 7“ s udaji o

Al

N, S

povaze téchto rizik a pfijatych opatfenich:

V Planu BOZP jsou uvedena v soucasné dobé obecné znama a predvidatelna rizika, ktera Ize vyhodnotit a popsat
dle dostupnych informaci o stavbé. Rizika zjiSténa ve fazi realizace stavby, ktera vyplynou ze stanoveni konkrétnich
pracovnich postupl nebo pouzitych stavebnich technologii, bude promitnuta do okamzité aktualizace Planu BOZP.
Plan bude dopinén i na zakladé poskytnutych rizik jednotlivych zhotoviteltl (samostatné dokumenty).

nebezpeci a opatieni

stavenisti

stavba: cmpost, soupis praci stavebni objekt (SO) posouzeni - mira pro vyslednou miru zhotow'tel'l
zarizeni postup rizika rizika odpovida
Bouraci prace, II. stupen 25-37
demolice a demontaze VR 83-85
Ostatni konstrukce ?8 IV. stupen 017 — 024
Prace ve vy$kach 1,5a Il. stupen
nad 10 m! SO VR 025 - 037
Vyména oken (MU PdF), Manipulace s bfemeny - Celé stavba ll. stupen 038 - 040
Pofici 7 jefaby, montazni ploginy VR
Prace v ochranném x
pasmu energetickych Cela stavba I s\t;::{pen 042-044
vedeni!
Elektromechanicka prace SO IV. stuper 051-053
Udrzovaci prace SO IV. stupen 091 - 093
Soucasna ¢innost
Vyména oken (MU PdF), jednotlivych i Y
PoFici 7 shotoviteld na CELA STAVBA II. stupen 001 - 004
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Pohyb (chtize) osob po _
Vyména oken (MU PdF), stavenisti . H
Pofici 7; vnitrostavenitni CELA STAVBA M. stupen —
doprava Pohyb vozidel a strojd po
stavenidti 007,013 - 016
Manipulace s bfemeny 042- 050
Vyména oken (MU PdF), ¥
y Poici (7; ) Prace v ochranném Il. stupen 038 - 040
pfiprava Gzemi pasmu energetickych VR 075 - 077
vedeni!
042 - 044
Vyména oken (MU PdF), 042 - 050
Pofi€i 7; S0 V. stupen -
konecné terénni upravy, Manipulace s materialem - Stupen
ozelenéni, oploceni 075-077
Manipulace s bfemeny 042 - 050
Vyména oken (MU PdF), i i
Pokigi 7; Frace v ochrannem. S0 Il. stupei 038 - 040
komunikace a zpevnéné pasmu en;rgg' Ickye VR 075 - 077
plochy vedeni! _
042 - 044

Posouzeni (hodnoceni) rizika - postup

Pomoci této jednoduché bodové metody se posuzuje velikosti miry rizika identifikovanych nebezpeci ve tfech
poloZkach a to s ohledem na:

1. pravdépodobnost ohrozeni (P)
2. pravdépodobnost nasledkl ohrozeni (N) — zavaznost
3. nazor hodnotitel (H)

ad 1) odhad pravdépodobnosti (P)

nahodild 1
nepravdépodobna 2
pravdépodobna 3
velmi pravdépodobna 4
trvala 5
ad 2) rovnéz pro stanoveni pravdépodobnosti nasledki (N)
poSkozeni zdravi bez pracovni neschopnosti 1
absencni Uraz (s pracovni neschopnosti) 2
vaznéjSi uraz vyzadujici hospitalizaci 3
tézky Uraz a Uraz s trvalymi nasledky 4
smrtelny uraz S
ad 3) v polozce (H)
zanedbatelny vliv na miru nebezpeci a ohroZeni 1
maly vliv na miru nebezpeci a ohrozeni 2
vétsi, nezanedbatelny vliv na miru ohroZeni a nebezpeci 3
velky a vyznamny vliv na miru ohroZeni a nebezpeci 4
vice vyznamnych a nepfiznivych vlivil na zavaznost a nasledky 5
ohroZeni a nebezpeci
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K vlastnimu vyhodnoceni rizika byly ukazatelé ,N* ,P“ a ,H* jednoduSe vynasobeny, a vysledny soucin je pak
ukazatelem posouzeni - miry rizika (R).

R=NxPxH

. stupedt R v&tsi nes 100 ceRpruateIne riziko - velmi vysoké riziko, zastavit Cinnost; vyznamné riziko -

I. stupei R 51 a3 100 ceRzadoum riziko - bezprostfedni bezpecCnostni opatfeni; vyznamné riziko -
mirné riziko (pfijatelné riziko) - potfeba bezpeénostnich opatfeni dle

lIl. stupen R11az 50 uplatnitelnych  pravnich pfedpisi a jinych pozadavki a interni
dokumentace BOZP zhotovitele
akceptovatelné riziko (pfijatelné riziko) -  zvySit pozornost (pinit

IV. stupen R4az10 uplatnitelné pravni pfedpisy a jiné pozadavky a interni dokumentaci BOZP
zhotovitele)

V. stupe RO a3 bezvyznampg .r|Z|ko - riziko mozno pfijmout (neni zahrnuto v této
dokumentaci rizik)

Plan BOZP pfi praci na stavenisti; informace o rizicich — Registr nebezpe¢i a opatreni pfi praci na stavenisti
,Vyména oken (MU PdF), Pofri¢i 7“

. ., Cislo Zakladni pravni predpisy
Nebezpeci Opatreni opatfeni | 2 pfipadné jiné pozadavky
Soucasné €innost Povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a pfijatych Zakon €. 262/2006 Sb., ve
jednotlivych opatfeni zhotoviteld. 001 znéni pozdéjSich predpist.
zhotovitell + Rizika zhotovitell
Seznameni pracovniki o informaci o rizicich a pfijatych opatfenich Zakon €. 262/2006 Sb., ve
ostatnich zhotovitell a dodrzovani jejich pInéni. 002 znéni pozdéjsich predpisu.
+ Rizika zhotovitel(l
Povinnost pouZivani zakladnich OOPP - ochranna pfilba, Nafizeni vlady ¢. 495/2001
ochranna obuv, pracovni odév, doporueni k pouzivani vystrazné 003 Sb.
vesty /odév s vystraznymi prvky/.
Radné oznaéeni bunék stavby a vybaveni zafizeni stavenisté. Nafizeni vlady ¢. 591/2006

004 Sb., § 2, ve znéni
pozdéjSich pfedpisU.

Vstup nepovolanych ,Z&kaz vstupu nepovolanym osobam*“ vymezit bezpe€nostni Nafizeni viady ¢&. 11/2002
osob znackou u vSech vstupd na stavenisté. Sb. + Nafizeni viady €.

005 591/2006 Sb., Priloha €. 1,
odst. |, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu.

Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranice souvisle Nafizeni vlady ¢&. 11/2002
oploceno do vysky nejméné 1.8 m. Sb. + Nafizeni vlady €.

006 591/2006 Sb., Priloha €. 1,
odst. I, 1a, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Vijezd cizich vozidel ,Zakaz viezdu“ vymezit dopravni znackou u vSech vjezdl na Nafizeni viady ¢&. 11/2002
stavenisté. Sb. + Nafizeni vlady €.

007 591/2006 Sb., Pfiloha €. 1,
odst. |, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Pady osob na Stanoveni bezpe¢nych komunikaci pro pohyb fyzickych osob. Nafizeni vlady ¢. 591/2006

komunikacich 008 Sb., Pfiloha €. 1, odst. |, ve

stavenisté znéni pozdéjSich predpisu.
NepouZivané otvory, prohlubné, jdmy, propadliny a jina mista, kde Nafizeni viady &. 591/2006
hrozi nebezpedi padu osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo 009 Sb., Pfiloha &. 1, odst. |, 1d,
zasypany. ve znéni pozdéjsich

pfedpisu.
Zasazeni 0sob Stanoveni bezpe€nych komunikaci pro pohyb vozidel a stroju. 010 Nafizeni vlady €. 591/2006
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vozidlem
nebo strojem

Sb., Pfiloha &. 1, odst. I, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Zajisténi opravnéného pracovnika pfi couvani vozidla

Nafizeni vlady ¢. 168/2002

k manipulaéni skladce materiélu. 011 Sb. + Dopravni fad stavby
Pouzivani vystrazné vesty (odévu s vystraznymi prvky) pracovniky, 012 Nafizeni viady ¢. 168/2002
ktefi se pohybuii v blizkosti stroji a vozidel. Sb. + Dopravni Fad stavby
Stfet vozidel a strojti | DodrZovani maximalni rychlosti 20 km/hod na komunikacich 013 Nafizeni viady ¢. 168/2002
stavenisté. Sb. + Dopravni Fad stavby
V8echny stavebni stroje a mechanismy musi byt vybaveny 014 Nafizeni vlady ¢. 168/2002
akustickym signalem pfi zpétné chodu. Sb. + Dopravni Fad stavby
Pfi pouZiti vice stroju na jednom pracovisti je mezi nimi Nafizeni viady ¢&. 168/2002
zachovavana takova vzdalenost, aby nedoslo ke vzajemnému 015 Sb. + Dopravni Fad stavby
ohrozeni provozu strojl.
Dodrzovani dalSich pozadavk( stanovenych dopravnim Fadem 016 Nafizeni vlady ¢. 168/2002
stavby. Sb. + Dopravni Fad stavby
Zasazeni 0sob pfi Zahajeni montaZnich praci po nélezitém pfevzeti montazniho Nafizeni vlady ¢. 591/2006
montaznich pracich pracovisté — vyhotoveni pisemného zdznamu. 017 Sb., Pfiloha &. 3, odst. X,
ve znéni pozdéjsich
predpisu.
Zhotovitel zajisti, aby pracovisté umoznovalo bezpe¢né provadéni Nafizeni vlady ¢. 591/2006
monté&Znich praci bez ohroZeni fyzickych osob a konstrukci. 018 Sb., Pfiloha &. 3, odst. XI,
ve znéni pozdgjSich
pFedpis(.
Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a Nafizeni vlady ¢. 591/2006
bezpec€nostni pomUcky a pfipravky stanovené v technologickém 019 Sb., Pfiloha €. 3, odst. XI,
postupu. ve znéni pozdéjsich
predpis(.
Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéSeni dilce podle Nafizeni vlady ¢. 591/2006
priivodni dokumentace vyrobce. 020 Sb., Pfiloha &. 3, odst. XI,
ve znéni pozdéjsich
predpisu.
Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale 021 Nafizeni vlady ¢. 591/2006
uzemnény. Sb., Pfiloha €. 3, odst. XI
Dal3i podminky montazniho pracovisté a zdvihani a pfemistovani Nafizeni vlady €. 591/2006
dilch stanovi technologicky postup montaze. 022 Sb., Pfiloha &. 3, odst. XI,
ve znéni pozdéjsich
predpist.
Pouzivat oznacené vazaci prostiedky pro zdvihani tak, aby bylo Nafizeni viady ¢. 378/2001
mozné urcit charakteristiky podstatné pro jejich bezpeéné pouZiti. 023 Sb.. Pfiloha &. 1, ve znéni
pozdéjSich pfedpisU.
ZpUsob vazani nebo odvazovani bfemena opravnénym Nafizeni vlady ¢. 378/2001
zaméstnancim vzdy v koordinaci a za pIné soucinnosti s obsluhou Nafizeni vlady ¢. 591/2006
zdvihaciho zafizeni. Sb., Priloha €. 3, odst. XI
024 Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., Pfiloha €. 3, odst. XI
Sb., Pfiloha €. 2, ve znéni
pozdéjSich pfedpisU.
Pad osob z vysky 1,5 | ZajiSténi organizace prace a pracovnich postupd. 025 Nafizeni vlady ¢. 362/2005
-10manad 10 m! Sb., § 4
Zajisténi prostfedkd kolektivni ochrany nebo osobni ochrany Nafizeni vlady ¢. 362/2005
(OOPP) proti padu. 026 Sb., §, odst. 2,3, Priloha
odst. |, i
Zajistit pferueni préce pfi nepfiznivych povétrnostnich situaci. 027 Nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., Priloha odst. IX
Zajistit v dostatetném rozsahu $koleni zaméstnancim o BOZP. 028 Nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., Priloha odst. IX
Bezpecné zajisténi pod mistem prace ve vySce. 029 Nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., Pfiloha odst. V
Bezpeéné zajiténi ohroZenych prostord, které musi mit $ifku od Nafizeni vlady ¢. 362/2005
. . e 030 Y
volného okraje pracovité nejméné 1,5 m. Sb., Pfiloha odst. V
Pouzivat Zebfiky po provedeni prohlidek v souladu s navodem 031 Nafizeni vlady ¢. 362/2005

k pouzivani.

Sb., Priloha odst. Il

16




Pad /shazovani/

Misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob.

Nafizeni viady €. 362/2005

materiald a predméty 032 | Sp., Priloha odst. VIl
z vySky 1,5 m a nad Material je shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni. 033 Nafizeni vlady €. 362/2005
10 m! Sb., Pfiloha odst. VIII
Je provedeno opatfeni k zamezeni nadmérné hluénosti, praSnosti. 034 Nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., Priloha odst. VI
Zasazeni 0sob pfi Zpracovat systém bezpecné prace podle CSN 1SO 12480-1, ktery 038 Vyhlaska €. 19/1979 Sb.,
manipulaci s musi byt dodrzovén pfi kazdé Cinnosti jefabu.
bfemenem Se systémem bezpeéné prace musi byt fadné seznameny viechny 039 Vyhlaska €. 19/1979 Sb.,
zugastnéné subjekty.
Vylouceni pfitomnosti nepovolanych osob v pracovnim prostoru 040 Viyhlaska €. 19/1979 Sb.,
jefabu.
Viylou€eni vjezdu dopravnich prostfedkd, jejichz ¢innost nesouvisi 041 Viyhlaska €. 19/1979 Sb.,
s provadénymi manipulacemi.
Uraz elektrickym Viylou€eni €innosti, pfi nichZ by se pracovnik vykonavajici prace Nafizeni vliady &. 591/2006
proudem v blizkosti elektrickych zafizeni, dostal do smyku s Zivymi ¢astmi 051 Sb., Pfiloha €. 3, odst. V, ve
pod napétim. znéni pozdéjSich predpisu.
DocCasné elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové Nafizeni vlady ¢. 591/2006
pozadavky a musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a 052 Sb., Pfiloha €. 3, odst. II, ve
revizim ve stanovenych intervalech. znéni pozdéjSich predpisu.
Nadzemni elektricka vedeni odpojit od zdroje elektrického proudu, Nafizeni viady &. 591/2006
nebo zabranit vjezdu dosahu dopravnich prostfedki a stroji do 053 Sb., Pfiloha €. 1, odst. II, ve
ochranného pasma znéni pozdéjSich predpisu.
OhroZeni osob pfi Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenisti Nafizeni vlady €. 591/2006
zednickych pracich umistuji tak, aby pfi provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych 073 Sb., Pfiloha €. 3, odst. X, ve
osob. znéni pozdéjSich predpisu.
Zajisténi zakazu vstupu na osazené prefabrikované vodorovné Nafizeni vlady ¢. 591/2006
konstrukce do doby nez jsou zabezpeceny proti uvolnéni a 074 Sb., Pfiloha €. 3, odst. X, ve
sesunuti. znéni pozdéjSich predpisu.
OhroZeni osob pfi Materi&l musi byt skladovan podle podminek stanovenych Nafizeni vlady ¢. 591/2006
manipulaci vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude zabudovéan 075 Sb., Pfiloha &. 3, odst. I, ve
s materidlem a do stavby. znéni pozdéjSich predpisu.
skladovani Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla Nafizeni vlady ¢. 591/2006
zajisténa jeho stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. 076 Sb., Pfiloha ¢. 3, odst. I, ve
znéni pozdéjSich predpisu.
NCHLP musi byt skladovany v obalech s oznagenim druhu a Nafizeni viady &. 591/2006
zpUsobu skladovani, ktery uréuje vyrobce a oznageny v souladu 077 Sb., Pfiloha &. 3, odst. | +
s pfedpisy. Zakon €. 350/2011 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu.
Zasazeni 0sob pfi Je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu Nafizeni vlady ¢. 591/2006
bouracich pracich nepovolanych osob. 083 Sb., Pfiloha ¢. 3, odst. X,
ve znéni pozdgjSich
pFedpis.
Bouraci prace se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena Nafizeni vlady €. 591/2006
opatfeni stanovena v technologickém postupu. 084 Sb., Pfiloha ¢. 3, odst. XII,
ve znéni pozdéjsich
predpist.
Bourani staveb sméji byt provadény pouze fyzickymi osobami Nafizeni viady &. 591/2006
k tomu ur€enymi zhotovitelem, pokud je zajistén staly dozor 085 Sb., Pfiloha &. 3, odst. X,

vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem provéfenou.

ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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Piilohac.l
CASOVY PLAN, RADKOVY HARMONOGRAM

Bude doplnéno

Pfiloha ¢. IV , ,
VLASTNI REALIZACE STAVEBNICH PRACI

Zahajeni praci: bude doplnéno

Ukonceni praci: bude doplnéno

Pro stavbu je urCen jeden vysSi dodavatel, ktery si pro specializované prace sjedna své subdodavatele. Pfedpoklada
se, ze vyznamna Cast stavebnich praci bude provadéna subdodavatelskym zplisobem.

Obecné pozadavky

l. Pozadavky na zajisténi stavenisté

1.

Stavby, pracovisté a zafizeni staveni§té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeCeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrZeni nasledujicich zasad:

a) Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 2,0 m. P¥i
vymezeni staveniSté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznadit a
osvétlit. Zpracovatel tohoto planu BOZP doporucuje provést oploceni v uvedeném rozsahu.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spinéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo
zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a dopravnich komunikaci.
Pozadavky na osvétleni stanovi zvla$tni pravni pfedpis.

Pristup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate¢né Unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym
zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecny pohyb po
této ploSe.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Il. Zafizeni pro rozvod energie
Elektricka energie se bude odebirat ze stavajici rozvodné skfiné. Po stavenisti pak bude elektricka energie vedena

kabelem k pfipadnym dal§im rozvodnym skfinim.

Provedeni docasnych zafizeni pro rozvod energie budou splfiovat nasledujici podminky:

1.

DoCasné zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a pouZivana takovym
zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi vzniku pozéru nebo vybuchu, fyzické osoby musi byt dostatené
chranény pfed nebezpedim Urazu elektrickym proudem. Névrh, provedeni a volba doCasného zafizeni pro
rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjsich
vlivil a odborné zpUsobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie, existujici
pfed zfizenim staveni$té, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.
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2.

DoCasna elektrickd zafizeni na stavenisti musi spliovat normové poZadavky a musi byt podrobovéana
pravidelnym kontrold&m a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinaC elektrického zafizeni musi byt
umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho
umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, kterd nemusi zUstat z provoznich divodd zapnuta, odpojena a
zabezpecCena proti neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od zdroje elektrického
proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedki a pojizdnych stroji do ochranného pasma. Nelze-li
provoz dopravnich prostfedkl a pojizdnych stroji pod vedenim vyloudit, je nutno umistit zavésné zabrany a
naleZita upozornéni.

lIl. Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1.

Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s ohledem na:
a) Pocet fyzickych osob, které se na nich sou¢asné zdrzuji.

b) Maximalni zatiZeni, které se mize vyskytnout, a jeho rozlozZeni.

c) Povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostatené stabilni samy o sobg, je tfeba stabilitu zajistit vhodnym
a bezpe¢nym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti.
Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zptsobem a v intervalech stanovenych v privodni
dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimoradnych udélostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a
pevnost.

Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pokyn( vyrobce a v souladu s pozadavky NV €. 591/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu a poZadavky na organizaci prace a pracovnich postupl stanovenymi v pfiloze €. 3
k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpeci ohrozeni fyzickych osob, majetku nebo zivotniho prostfedi.
Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalSi pokraCovani vedlo k ohroZeni Zivotd nebo zdravi fyzickych osob na
stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZzeni  majetku nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych
povétrnostnich vliv, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti, popfipadé
vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Divody pro pferuSeni prace posoudi a o pferuSeni prace rozhodne
fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

Pfi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych
osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.

Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé
provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost prace zejména pfi pouzivani a provozu
stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupu tak, aby
byla zajiSténa bezpednost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupl
zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby.

IV. Analyza rizik

Na zakladé pozadavku zékona ¢&. 262/2006 Sb., zakoniku prace ve znéni pozdéjSich pfedpist § 102 bylo provedeno
vyhledani nebezpedi, ktera se pfi pracich vyskytuji a stanovena Urover rizika. Vytipovani zakladnich rizik a navrh
opatfeni je soucasti pfilohy €. Il tohoto planu BOZP.

Identifikace nebezpeci je stanovena pro vSechny fyzické osoby, které se na stavenisti zdrzuji s védomim dodavatele
stavby.

V. Stanoveni OOPP na zakladé analyzy rizik
Na zakladé identifikace nebezpeci a hodnoceni rizik budou fyzické osoby zdrZujici se na stavbé povinné pouzivat
stanovené OOPP:

= ochrana dychacich cest — respirator proti prachovym ¢asticim

= ochrana zraku — ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit, svareCska kukla
= ochrana hlavy — stavebni pfilba

= ochrana sluchu - Spuntova nebo muslova ochrana

= ochrana pfi snizené viditelnosti — reflexni vesta

= ochrana téla — pracovni odév, koZené zastéry
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ochrana rukou — rukavice proti pofezani, antivibraéni, svareCské

ochrana nohou — bezpe¢nostni, pracovni obuv

ochrana proti padu z vysky, do hloubky — prostfedky osobniho zajisténi

ochrana pred nepfiznivymi mikroklimatickymi podminkami (chlad, teplo) — ochranné napoje
dalsi OOPP vyvolané aktualni situaci

V1. Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi odstranovani stavby,
Z pohledu legislativnich norem vztahujicich se k ochrané Zivotniho prostfedi se bude dodavatel fidit pfedevsim
témito dokumenty a normami:
Zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist
Viyhlaska €. 93/2016 Sb. Katalog odpadu
Viyhlaska €. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Viyhlaska €. 94/2016 Sb. O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi
Zakon €. 17/1992 Sb. O Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pfed zahajenim stavby a to i praci pfipravnych (budovani zafizeni stavenisté) zajisti zhotovitel stavby vytyCeni
stavajicich inZzenyrskych siti a zafizeni nalézajicich se v prostoru stavenisté a jeho bezprostfednim sousedstvi a
prostorech, kde by mohla byt tato vedeni a zafizeni dotfena stavebnimi pracemi nebo provozem stavby. Doklady o
tomto vytyCeni pfeda zhotovitel stavby investorovi pfi pfedani stavenisté.
Stavba je realizovana uvnitf stavajici zastavby, je tedy nutné tedy dodrzovat noéni klid a zabranit zvySené pradnosti
pfi provadéni stavebnich praci. Komunikace uZivané pro stavebni dopravu musi byt udrzovany v bezvadném stavu.
Za zhorseni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé provadéni stavby piné odpovida zhotovitel stavby.
Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hlucnosti ze stavebnich praci, zvySenou hluénosti a exhalacemi ze
stavenistni dopravy a zvySenou prasnosti.
Obecné je tfeba dbat zejména na:
= omezeni hluénosti na stavbé
= ochranu vod pred znecisténim hlavné ropnymi produkty
= nakladani s odpady ze stavebni vyroby v souladu s pfisluSnymi pfedpisy
Omezeni téchto vlivl je mozné pouze:
= omezenim stavenistniho provozu na denni dobu ( 7.00 - 21.00 )
= omezeni prasnosti kropenim vodou.
= pfisnym dodrzovanim zasad manipulace s nebezpe¢nymi latkami a zakaz jejich spalovani na stavenisti a
stavbé.

VII. Pouziti stroji a zafizeni a specialnich pracovnich prostredk

Na stavbé Ize pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym stavem a provedenim odpovidaji
pfedpisum k zajiSténi bezpednosti prace a technickych zafizeni a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a Udrzbu s
navodem k obsluze v ¢eském jazyce. Pfi praci s témito zafizenimi je tfeba dodrzovat nafizeni viady €. 378/2001 Sb.
a 591/2006 Sh. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Stroje a zafizeni, pfi jejichZ provozu jsou prekraCovany limitni hladiny hluku nebo vibraci se mohou pozivat pouze za
uréitych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je uveden pfimo v navodu od vyrobce tohoto zafizeni. Pracovnici
obsluhuijici toto zafizeni musi byt s témito podminkami a pfipadnymi riziky prokazatelné sezndmeni a vybaveni
potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostredky. Zajisti odpovédni technicti pracovnici stavby (mistfi), kterym je dany
usek pfidélen stavbyvedoucim. Prokazatelné musi byt rovnéZ uvédomeéni odpovédni technicti pracovnici jinych firem
pracujicich v dotéeném prostoru, aby tito mohli odpovidajicim zplsobem zajistit ochranu svych pracovnikd. Prace,
pfi kterych bude hladina hluku presahovat 50dB, nesmi byt provadény v dobé od 21.00 do 07.00 hodin.

VIIl. Druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci
Pro stavebni prace (zejména pfi provadéni fasad, vyména oken) nebude pouzito leSeni a mobilni véze.

IX. Svisla preprava materialu
Na stavbé bude probihat doprava osob a materialu po dohodé s uZivatel uvnitf objektu.

X. Skladovani materialu
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Skladovani materilu se fidi Nafizenim viady €. 591/2006 Sb., pfiloha €. 3, odstavec 1-16 o blizSich poZadavcich na
skladovani a manipulaci s materialem, ve znéni pozdéjSich predpist. Skladovani kusovych materialt v plechovych
uzamykatelnych skladech, kliCe uloZzeny v centralnim skladu u skladnika. Sypké materidly, napf. $térky a pisky
budou skladovany volné na upravenych hromadach, nebo v pytlich na paletach.

XI. Technicka a organizacni opatreni k zajisténi bezpec¢nosti pracovnikd, pracovisté a okoli

1. Opatieni pfi pracich za mimoradnych podminek

Nejedna se o0 prace v nebezpeéném prostoru a prostredi.

Obecné pro vSechny prace na stavbé plati, Ze budou provadéna pravidelnd bezpecnostni Skoleni a pohyb
pracovniku a postup praci bude pribézné kontrolovan stavbyvedoucim a zapisovan do dennich zapist ve stavebnim
deniku. Koordinace praci jednotlivych subdodavatell bude provadéna pomoci zpracovaného harmonogramu
postupu praci. Mimo to budou jednotlivi subdodavatelé smluvné zavazani k vypracovani podrobnych harmonogramu
postupu svych praci a technologickych postupl s vazbou na harmonogram celé stavby. Pied zapocetim jednotlivych
praci urCuje odpovédny pracovnik nezbytna opatfeni k zajiSténi bezpeCnosti prace. VSichni zaméstnanci v¢.
subdodavatell musi byt seznameni s realizani dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka. Potfebnou dokumentaci
pfedava subdodavatelim pfiprava vyroby mimo pfipadu, kdy je soudasti subdodavky i vypracovani realizacni
dokumentace.

Prace budou koordinovany koordinatorem dle zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, jmenovanym
investorem.

2. Bezpecnost prace a ochrana zdravi - eliminace rizik

VSichni zaméstnanci budou proskoleni dle platnych bezpecnostnich pfedpisli a norem, zejména z nafizeni viady &.
591/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni pozdéjSich predpis
svazbou na § 103 odst. 2 a 3 zakoniku prace 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi. Budou respektovat
uréené dopravni trasy a budou seznameni odpovédnym technickym pracovnikem s charakterem pracovisté. Se
zaméstnanci subdodavatell bude provedena fadna prejimka pracovisté s vymezenim pracovniho prostoru,
pFistupovymi cestami a vytipovanim bezpeénostnich rizik. Stavbyvedouci zabezpedi seznameni vSech zaméstnancl
s riziky jednotlivych subdodavatell. Bezpe€nost prace a ochrana zdravi u konkrétnich praci bude zajistovéana dle
nasledujicich bodu.

3. Bouraci prace

Bude se jednat o vybourani stavajicich kastlovych oken a nahrazenim za nové drevené euro okna. VSe bude
probihat z interiéru. Tam kde budou probihat bouraci prace, tak dodavatel zajisti, aby se nepohybovaly osoby po
chodniku (povolana osoba dodavatele zajisti prostor pod bouranym oknem).

Prace budou probihat od nejvysSich pater.

Veskery vybourany material bude snasen, nebude volné shazovan.

Bouraci a demoliéni prace budou probihat v souladu s nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb., pfiloha &. 3, éast Xl —
bouraci prace, ve znéni pozdéjSich predpis.

4. Montazni prace

MontaZnimi pracemi se rozumi zejména montaz novych dfevénych eurooken. Tyto budou montovany z interiéru, bez
pouziti leSeni, pfed zahajenim praci bude predloZen technologicky postup praci.

Pfed zahajenim praci na montazi konstrukci budou subdodavateli zpracovany na tyto montézni prace samostatné
technologické postupy. Duraz bude kladen zejména na zajisténi osobniho nebo kolektivniho jisténi pracovniku proti
padu. Zpusob zajisténi bude zvolen podle konkrétnich podminek a projektu postupu montaze. Stavenisté pro montaz
bude subdodavatelim fadné odevzdano a bude o tom proveden zapis. Pfi montaZi musi byt pouZity pfedepsané
montazni a bezpecénostni pfipravky, které musi byt pfed a v pribé&hu pouziti kontrolovany.
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5. Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

Jedna se zejména 0 montazni a bouraci préce pfi provadéni oken.

Pfi praci ve vySkach je tfeba dodrzovat NV €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi préaci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Bude zabranéno zejména padu z vysky, padu do hloubky, propadnuti nebo sesmeknuti a to zejména osobnim
jisténim bezpec€nostnimi lany, postroji nebo pasy.

Délka padu pfi pouZziti bezpe€nostniho pasu mize byt nejvice 0,6 m. Pfi pouZiti bezpe¢nostniho postroje bez tlumice
padové energie mlze byt délka padu nejvice 1,5 m, s pouzitim tlumice padové energie nejvice 4 m.

Montazni prace ve vySkach musi byt pferuSeny pfi boufi, silném desti nebo snézeni, tvofeni namrazy, teplotach
nizSich nez 10° C, dohlednosti mensi nez 30 m a pfi rychlosti vétru nad 8 m/s (50 Bf) na zavésnych pomocnych
konstrukcich, Zebficich nad 5 m vy8ky prace a pfi pouZiti osobniho zajisténi; v ostatnich pfipadech pfi vétru o
rychlosti nad 10,7 m/s (60 Bf ).

Prostor, ktery neni zajistén, musi byt vymezen ochrannym zabradlim a opatfen vystraznou tabulkou o zékazu vstupu.

6. Bezpe€nost na pracovisti

Pfi realizaci projektu je nutno postupovat v souladu se stavajici platnou legislativou ZP 262/2006 Sb., Zékona
309/2006 Sb., Nafizeni vlady 591/2006 Sb. a Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdgjSich pfedpisu.

7. Ochrana zdravi a bezpe¢nost pfi praci

Pfi provadéni praci je tfeba dbat obecné bezpe€nosti prace, ochrany zdravi pracovniki a ostatnich osob na
pracovisti. Pracovnici jsou povinni pouzivat OOPP, které jsou pfedepsany pro prace na zakladé vyhodnoceni rizik
dle Nafizeni vliady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Eisticich a dezinfekénich prostfedk( a Nafizeni vlady 21/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky.

Pracovnici jsou povinni respektovat vSechny bezpecnostni znacky a signaly dle Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisl

8. Bezpecnost pii praci na elektrickém zarizeni

Pfi montdZi a provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace podle
Viyhlasky €. 48/82 Sb. ve znéni pozdgjSich pfedpisu a Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich
na pracovisté a pracovni prostredi. Montazni prace smi provadét osoba s kvalifikaci.

Obsluhu zafizeni mohou provadét jen osoby provozovatelem prokazatelné seznamené s riziky na pracovisti a
poucené v souladu s provoznimi predpisy zejména Vyhlaska 73/2010 Sb. Ceského Gfadu bezpednosti prace a
Ceského bariského UFadu, kterou se urduji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti ve znéni pozdéjSich predpist Nafizeni vlady €. 378/ 2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky
na bezpecny provoz ve znéni pozdéjSich predpisu.

CSN EN 50110-1 Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickém zafizeni

CSN 34 1090  Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

CSN 34 1610  Elektricky silnoproudy rozvod v priimyslovych provozovnach

CSN 332190 Pripojovani elektrickych pistrojéi a pohond s elektromotory

9. Bezpeénost pfi praci s ruénim elektrickym naradim
Rucni elektrické naradi tfidy | se zakazuje pouZivat. Z elektrického hlediska Ize pouzit nafadi nejvySe ffidy II.
Ochranné bryle se pouzivaji pfi sekani, fezani, brouSeni a nastfelovani. Volné konce odévu museji byt upevnény pfi
praci na toivych strojich.
Pfi praci je nutno respektovat tyto bezpecnostni pfedpisy:

= Nafizeni vlady 378/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

= (SN 331600 Revize a kontroly ruéniho elektrického naradi béhem pouzivani
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10. Pouzivani zebrik

ohledem na vyhodnoceni rizika opodstatnéné a ucelné, pfipadné kdy mistni podminky, tykajici se prace ve vyskach,
pouziti takovych prostfedkd neumozniuji. Na zebfiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace
pfi pouziti ru¢niho naradi. Prace, pfi nichz se pouziva nebezpecnych nastroji nebo nafadi jako napfiklad pfenosnych
fetézovych pil, ruénich pneumatickych nafadi, se na Zebfiku nesméji vykonavat.

Pfi vystupu, sestupu a praci na zebfiku musi byt zaméstnanec obracen obli¢ejem k Zebfiku a v kazdém okamziku
musi mit moznost bezpe¢ného uchopeni a spolehlivou oporu.

Po Zebfiku mohou byt vyndSena (snasena) jen bfemena o hmotnosti do 15 kg.

Po Zebfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat souc¢asné vice nez jedna osoba.

V pfipadé vy$$i hmotnosti materialu a vyzaduije li ¢innost sou¢asné vice zaméstnancu je nutno pouzit plosinu.

11. Bezpecnost pfi uzivani budov a pfi udrzbé v budoucim provozu
UZivatel objektu bude uZivat objekt podle projektovanych parametr(i a ve shodé s ugelem stavby, na ktery bylo
vydano stavebni povoleni. Bude zajistovat potfebné pravidelné revize, udrzbu a pfedepsané kontrolni zkou$eni
systému
= QOchrana zdravi a bezpeCnosti pracovniki bude zajiStovana dodrzovanim vSech souvisejicich pravnich
pfedpist a ustanoveni platnych v dobé provadéni stavby, zejména:
= Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi na doCasnych nebo pfechodnych stavenistich (osmé& samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1
smérnice 89/391/EHS
Zakonik prace 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Zakon 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd.
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.
Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace stanovi vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl
= Z&kladni pravni normou je zde Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, s nékterymi
souvisejicimi predpisy a CSN v pfislu$ném rozsahu,
CSN 343108 Bezpednostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.
CSN 34 1000 Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu pfi praci na elektrickych zafizenich
CSN 01 8010 Bezpeénostni barva a znacky
CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni bfemen.
CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Leseni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 33 05 Ochranna zabradli
CSN 83 2612 Bezpe&nostni lana
CSN 83 2611 Bezpe&nostni postroje a pasy
CSN 73 8120 Stavebni ploginové vytahy a dalsi souvisejici predpisy

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby
pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpeénostnim a
hygienickym poZadavkim na pracovni prostfedi a pracovisté, aby:
= prostory ur€ené pro préaci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené rozméry a povrch a byly
vybaveny pro ¢innosti zde vykonavané,
= pracovisté byla osvétlena, pokud mozno dennim svétlem, méla stanovené mikroklimatické podminky,
zejména pokud jde o objem vzduchu, vétrani, vihkost, teplotu a zasobovani vodou,
= prostory pro osobni hygienu, pfeviékani, odkladani osobnich véci, odpocinek a stravovani zaméstnanc
mely stanovené rozméry, provedeni a vybaveni,
= (nikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim v¢etné pfistupovych cest byly stale volné,
= v prostorach byla zajisténa pravidelna udrzba, uklid a Cisténi,
= pracovi$té byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pfisluSnym zafizenim poskytujicim zavodni lékafskou
péci prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci a vybavena prostiedky pro pfivolani zdravotnické zachranné
sluzby.
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Pfiloha &, V o
POZARNI POPLACHOVA SMERNICE

Pro stavbu:
Vyména oken (MU PdF), Porici 7°

Kazdy, kdo zpozoruje pozér, ktery mize sam ihned uhasit, je povinen tak neodkladné ucinit. Neni-li to mozné, je
povinen provést nutnd opatfeni pro zachranu ohroZenych osob a k zamezeni $ifeni pozaru. Neni-li schopen ohlasit
pozar, je povinen zabezpeCit jeho ohlaSeni. Totéz se tyka i vyhlaSeni pozarniho poplachu.

Pozarni poplach se vyhlasuje: OPAKOVANYM VOLANIM HORI

Vznik pozaru se ohlasuje: vefejné ohlaSovné pozard (Hasi¢skému zachrannému sboru)
Na jednotné telefonni €islo pro tisfiova volani 112
Nebo na statni telefonni €islo 150

Verejné ohlaSovné pozari je nutno sdélit:
= Adresu mista, kde doSlo k poZaru
Co hofi
Co je pozarem ohrozeno
Nejvhodnéjsi pfijezdovou cestu
Cislo telefonu, ze kterého se vola, jméno osoby, ktera pozar ohlasuje (u telefonu je tfeba vyckat na zpétny
vzkaz)

Pracovnici a ostatni osoby zdrZujici se na stavbé pfi vyhlaSeni poplachu pferusi praci a shromazdi se: v blizkosti
zafizeni stavenisté a dale se fidi pokyny odpovédného zastupce hlavniho zhotovitele.

Dalsi dtjleiité telefonni éisla:
Policie CR 158
Zdravotnicka zachranna sluzba 155

Priloha €. VI ’
PRAVIDLA PRVNI POMOCI

Prvni pomoc musi poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a moznosti. Prvni pomoc musi byt Gc¢elna
a rychla. V objektu stavenisté musi byt zabezpeceny hlavnim zhotovitelem k pfipadnému pouZiti pomulcky k
poskytovani prvni pomoci.
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PRVNI POMOC PRI URAZU ELEKTRINOU

Jedneijte rychle, klidné a (éelné. V ozivovani vytrvejte, nebot

vétSina postizenych je mrtva jen zdanlivé!

Postup:

1. postizeného vyprostime z dosahu elekirickeho proudu, aniz
bychom pfi tom ohrozili sebe! Proto nejdfive

a) vypneme proud vypinacem, vytazenim kabelu ze zasuvky,
vySroubovanim pojistky;

b) odsuneme vodic nebo odiahneme zasazeného, nejlépe
elektricky proud nevodivym materialem - dievem, provazem,
odévem;

c) nikdy se nedotykame holou rukou téla ani odévu
postizeného. Pracujeme, pokud mozno, jednou rukou.

Nezapomefime, Ze postizeny se sam nemuze pustit pfedmétu,

ktery svira pro svalovou kiet. Proto jej zajistime tak, aby po
pferuseni proudu neupadi;
2. Zasazeneho, pokud je v bezvédomi, ihned ulozime na zada,

—

nejlépe na zem. Pokud nedycha, zprichodnime dychaci cesty.

Zaklonime mu hlavu, povytahneme jazyk a pfedsuneme
dolni Celist.

3. Nezacne-li postizeny dychat, ihned zahajime uméle dychanil

Soutasné se pfesvédCime o srdecni Cinnosti nahmatanim
tepny na krku vedle pradusnice.

4. Neni-li hmatny tep, zahajime masaz srdce!

5.V ozivovani pokracujeme az do obnoveni spontanniho tepu
¢i do pfijezdu lékare.

Nezapomeiite, Ze kaZdé krvaceni je
nebezpecneé, atepenné krvaceni pfimo
ohrozuje Zivol!:

Jsou ffi druhy krvaceni:

tepenné - jasné cervena krev vystikuje z rany;

Zilni - tmavé &ervena krev z rany vytéka;

viasecnicoveé - krev z rany pouze prosakuje.

Zastaveni tepenného krvaceni

1. Prsty stlatime tepnu nad krvacejici ranou tak,
aby krev prestala vysfiikovat.

2. Nad mistem krvaceni pfiloZime na stlatenou
tepnu zaskrcovadlo (Siroky gumovy pruh,
opasek, hadice, pfip. provaz apod.), které
utahneme. Pokud jde o poranéni ruky
&i nohy, konéetinu zdvihneme do vysky.

3. Na ranu pfiloZime sterilni obvaz a pevné
zavaZzeme, aby neprosakoval. Prosakuje-li krev,
obvaz zesilime.

4. Pii poranéni hlavy tepenné krvaceni nikdy
nezastavujeme tlakovym obvazem! Kryjeme je
pouze béznym, zesilenym obvazem.

5. Postizeného co nejrychleji prevezeme do nemocnice.

25

wm nrm.



PRVNI PRI NADECHNUTI ZDRAVI SKODLIVYCH A JEDOVATYCH LATEK

Nadechnuti koufovych zplodin hofeni, vypari silnych kyselin a jinych

chemicky agresivnich latek poSkozuje plice. Muze mit vazné az kriticke

nasledky. :

Priznaky pokozeni plic: pokalavani, draZdivy kasel, zrychleni dechu, p

poceni, celkova slabost az malatnost, pocit dudnosti;

Postup prvni omocip:

1. Za podminek bezpecnosti zachrance postizeného vyprostime
ze zamofeného prostiedi na Eisty vzduch;

2. je-li postizeny v bezvédomi a nedycha-li, zahajime ihned umélé
dychani a oZivovani (s postupem shodnym jako pfi prvni pomoci
pfi bezvédomi);

3.1u postiZzeného pfi védomi mitZe jit o zavaZné poSkozeni plict;

4. plicni postizeni se bezprostiedné po nadechnuti nemusi projevit.
Prvni pfiznaky se mohou projevit az po nékolika hodindch aZ dnech
po nadechnuti zdravi Skodlivych a jedovatych latek;

5. postizeného uloZime do vodorovné polohy, odstranime nebo uvolnime
odév, ktery brani volnému dychani (knofliky, kravata apod.);

6. zajistime transport do nemocnice.

Pfi zasazeni oci

1. okamzité vyplachujeme oci cistou vodou, po dobu nejméné
3 - 5 minut;

2. dikladné vyplachneme prostor pod vicky a ocni koutky;

3. nikdy nepouzivame k vyplachu neutralizacnich roztoki;

4. po dikladném vyplachu pfilozime na obé o€i mulové polStarky
a postizeného prevezeme do nemochnice.

Pfi zasazeni kiize

1. co nejrychleji oplachujeme poleptanou kizi tekouci vlaznou
vodou nejméné po dobu 10 minut;

2. ziravinou nasakly odév okamzité odstranime!;

3. pfi poleptani kyselinou oplachneme zasazenou kiiZi roztokem sody bikarbony;
pii poleptani louhem oplachneme kizi roztokem kyseliny
citrénoveé;

4. zasazenou kiZi sterilné ovaZzeme a postizeného prevezeme do
nemocnice.

Pfi poziti ziraviny

1. ihned vyplachujeme Usta vodou

2. nevyvolavame zvraceni

3. co nejrychleji postizeného prevezeme do nemocnice.

Ty ) BT 2T T ®
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PRVNI POMOC PRI BEZVEDOMI

Pro zachranu Zivota, ktery je bezvédomim ohroZen, musime
1. pfesvédgéit se, zda je postizeny v bezvédomi
(vyzkousime vice podnéti: osloveni, bolest), a pokud
postiZzeny nereaguje, jde o bezvédomi;
2. bezvédomého uloZit na zada, na tvrdou
podloZzku. Pod hlavu nic nepodkladamel;
3. zprachodnit dychaci cesty: postiZenému
zaklonime hlavu, povytahneme jazyk,
pfedsuneme dolni ¢elist. Pokud postiZzeny
nezacne dychat, ihned zahajime umélé dychani.

Umélé dychaniz plic do plic se provadi bud z dst do dst, nebo z st do nosu.
V prvém pfipadé ukazovakem a palcem sevieme postiZzenému nos a dlani
téze ruky stlaéujeme celo k podlozce. Druhou rukou pfizvedavame dolni Eelist tak, aby tsta
byla pooteviena. Rozevienymi dsty obemkneme tsta postizeného a hiuboce
wvdechneme co nejvétsi mno&stvi vzduchu, aby se hrudnik postizeného zvedl.
Pfi umélém dychani do nosu zavieme tsta postiZengého. Pfi oddaleni st
postizeny vydechuje. Pfi hmatném tepu velkych tepen na krku pokracujeme
v umélém dychani dvanactkrat za minutu. o
Pfi nehmatném tepu zahajime ihned oZivovani dvéma rychlymi vdechy }{- .
soutasné s nepiimou masaz srdce, kiterou provadime tak, Ze narazové
stlaéujeme hrudni kost v jeji dolni poloving hranou dlané u zap@sti, o niz se
opirame druhou rukou. Postupujeme citlivé, tak, aby nedoSlo ke zlomeni kosti.
Stlatujeme maximalné o 5 cm. Pokud je na misté jediny zachrance, stfida

dva rychlé vdechy s patnacti stlacenimi hrudni kosti. Pokud jsou zachranci
dva, provadi jeden umélé dychani a druhy nepfimou masaz srdce. V tomto
piipadé prichazi jedno vdechnuti na kazdé paté stlaceni hrudni kosti.

V ozivovani pokracujeme aZ do obnoveni spontanniho tepu &i do
pfijezdu lékare.

[ TR

PRVNI POMOC PRI URAZU POPALENIM A OPARENIM

Popaleni je zavazné poranéni vyZadujici témérf vidy nemocnicni oSetfeni.

Postup prvni pomaoci:

1. uhasime chen, vyprostime zranéného a pfivolame lékafskou pomoc;

2. nepodcefiujte | malé popaleni, nebot mohlo dojit k nadechnuti plamene,
které je vzdy Zivotu nebezpecné;

3. odév pfiskvareny ke kuZi nestrhavame; ohofely odév odstranime tak,
abychom se co nejmeéné dotykali popalené kize;
co nejdfive sejmeme t&snici a zaskrcujici Casti odévu a predméty (hodinky,
naramky, prsteny);

4. koZni puchyfe nikdy nepropichujeme a nestrhavame!;

5. pfi ¢asteéném popaleni obliceje, krku a rukou se snaZime poranénou
pokozku ochladit, nejlépe pod tekouci pitnou vodou chladnou do 15°C;
ochlazujeme do Ustupu bolesti, ale ne déle nez 20 minul, aby nedoslo
k pochlazeni zranéného (pozor na podchlazeni zejména u malych déti);

6. popalenou ¢ast téla zabalime do Cisté sterilni tkaniny a volné zavazeme;

7.1 u malého popaleni, zejména v détském véku, se muze rychle vyvinout Sok
z popaleni. Popalenym nedavame jist, u vétsich popalenin ani pit;

8. po poskytnuti prvni pomoci zranéného neprodlené transportujeme vieze za
trvaleho dozoru do nemocnice.

[ T a1
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Priloha €. VIl
Kontrolni systém BOZP a PO - Sankce za poruseni povinnosti

Tento Plan BOZP se pokouSi nastinit i mozny rezim kontroly systému BOZP a nasledné sankce plynouci
z nedodrZovani zasad BOZP. Mél by tedy poslouzit jako urcité voditko pro investora stavby a zpracovatele planu
BOZP pro realizaci stavby.

Denni kontrola

Stavbyvedouci a mistfi jsou povinni provadét pribéznou denni kontrolu dodrZovani vSech pravidel BOZP.

Stavbyvedouci a mistfi jsou také povinni provadét u kterékoliv osoby pracujici na stavbé naméatkovou orientacni
dechovou zkou$ku na alkohol.

Cetnost provadéni orientaénich dechovych zkousek:
stavbyvedoucim - minimalné 1x v pribéhu kazdého kalendainiho mésice
mistrem - minimalné 1x v pribéhu kazdého pracovniho turnusu/tydne.

Zjisténé nedostatky zapisuje stavbyvedouci nebo mistr do knihy kontrol BOZP a PO a taktéz zapiSe datum, do kdy je
nutné nedostatek odstranit a jméno osoby, ktera je zodpovédnd za odstranéni, nebo ihned provede opatfeni
k odstranéni zjisténého nedostatku a taktéZ o tom provede zépis. Déle provadi zapis o kazdé orientaCni dechove
zkou$ce do knihy orientaénich dechovych zkousek, za pfitomnosti minimalné jednoho svédka.

PoruSovani zasad BOZP a PO

Autor tohoto Planu BOZP pfedpoklada, ze vSichni subdodavatelé budou mit ve smluvnich zavazcich i podminky
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi, dodrzovani poZzarni bezpecnosti a dodrzovani ochrany zivotniho prostredi.
V téchto podminkéach pak budou ur€eny sankce pro subdodavatelské firmy za nedodrzovani BOZP a PO na stavbé.
Pokuty za poruSovani BOZP a PO

V8echny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodrzovat predpisy tykajici se bezpec€nosti prace, dbat prikazd
bezpecénostnich techniku a pracovat tak, aby neohroZovali zdravi své ani ostatnich pracovniku!

Tabulka orientaénich (pouze doporuc¢enych!) pokut u nejcastéji se vyskytujicich prohiesku proti BOZP:
Polozky zvyraznéné tuCnym pismem jsou brany jako hrubé poruseni BOZP.

Pokuta
Typ provinéni
nepouzivani osobnich ochrannych pomacek (pfilby, pracovni obuv, reflexni vesty, atd.) 2.000 K&
poruSovani zékazu koufeni (kromé vyhrazenych prostor) 2.000 K¢
neohrazeni vykopl 2.000 K¢
pouzivani nevyhovuijicich Zebfiku (poSkozenych, dfevénych, neodpovidajicich NV €. 2.000 K¢

362/2005 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl.)
pouzivani poskozenych nebo nevyhovuijicich elektrickych zafizeni, prodluzovacich kabell, | 2.000 K¢&
atd.
nezakryti otvor(i proti padu prfedmétl z vysky 2.000 K¢

pracovni lavky neodpovidajici BOZP (bez zabradli, okopové listy, nedostatecné Siroké, | 2.000 K&
atd.)

pouzivani k vystupu konstrukce, které k tomu nejsou ur€eny (bednéni, pazeni, atd.) 2.000 K¢
prace ve vySkach bez zajisténi proti padu (Uvazy, zabradli, sité) 4.000 K¢
$patné vazani a doprava biremen 4.000 K¢
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pouzivani posSkozenych vazacich prostredku 4.000 K¢

pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek 10.000 K&

pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo €asti stroju, které k tomu nejsou uréeny 4.000 Ké

$patné postavené leSeni (nestabilni, bez zabradli, bez zajisténi proti padu predmétd | 4.000 K¢
a materialu, atd.)

Vlypracoval:

Ing. Michal Babik

koordinator BOZP ev. ¢. ZEKA/444/KO0/2013
Sirotkova 21

616 00 Brno

V Brné, dne 23.3.2018
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