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PRUVODNI ZPRAVA
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Architekt:  Markéta Micovd, marketa.micova@aplus.cz

uvoD

Predmétem objemové a ovéfovaci studie je proveditelnost investicniho zédméru vybudovdni vestavboy
Pavilonu A8 a prestavbu vyukové laboratofe ve 3.NP Pavilonu A10 v aredlu Univerzitniho kampusu
Bohunice dle ndsledného zaddni:

X Pavilon A8 — vestavba do 1.NP, vznikne zdzemi pro 2-4 syntetické laboratore s 16 — 20 plnohodnotnymi
pracovnimi misty pro studenty doktorandského SP Chemie a odpovidaijici zdzemi pracoven studentd

a pedagogu

POPIS STAVAJICICH STAVEB DOTCENE ZAMEREM

V objektu pavilonu A8 je umisténa Katedra organické chemie Prirodovédecké fakulty. Pavilon A8

z jizni strany navazuje na komunikacni koridor pavilonu A9. Hlavni vstup do pavilonu A8 je z koridoru

ve 2.NP. Propojeni s koridory je i ve 3.NP. Pavilon je feSen jako frojtrakt s centrdini chodbou se schodistém.
Propojeni jednotlivych podiaZi je ddle osobondkladnim vytahem o nosnosti 630 kg a venkovnim ocelovym
pozdrnim schodistém. Nadzemni Edst objektu je tfipodlazni, objekt je cdstedné podsklepen.

V 1.PP je technické zdzemi tj. rozvodny silnoproudu a slaboproudu, pfeddvaci stanice tepla, strojovha
vzduchotechniky, manipula&ni prostory, ale také Satny s hygienickym zdzemim, laboratofe — pro prdci

s jedy, nonhstop laboratof a laboratof NMR. V 1.NP se hachdzi laboratofe — spacidlni praktikum, laboratore
makro, umyvarna skla, sklady, pracovny, hygienické zafizeni. Ve 2.NP se nachdzi pracovny, laboratofe,
sklady a hygienické zarizeni. Ve 3.NP jsou umistény laboratofe, pracovny, archiv, vedeni katedry,
zasedaci misthost a hygienické zafizeni. Chodba se schodidtém jsou prosvétleny stteinim svétlikem.

NAVRH RESENi

Do ustupujiciho podlaZi v 1.NP Pavilonu A8 je navrhovdna vestavba syntetickych laboratofi. Vestavbou bude
dot&ena i stavajici laboratof spec. praktikum {misthost 111) kterd bude rozdélena na laborator a chodbu
umozniuijici pfistup do hové navrzenych laboratofi. Ve stavaijicl laboratofi budou zruseny nékteré stoly

a dojde k presunu digestofi dle vykresové Cdsti této dokumentace. V hové navrzené plistavbé bude
umistény koridor propojeny s jednotlivymi pracovisti, laboratofemi, skladeb a venkovnim prostorem.

V pfistavbé jsou umistény dvé laboratore vybaveny laboratornimi stoly, 6 digestofemi, odtahovou skfini
nha chemikdlie, drezy dle zaddni. Laboratore budou propojeny na dvou strandch s pracovistém umoznujici
vyhled do laboratorfe pres prosklenou plochu. Jedno pracovisté obsahuje 4 pracovni mista, celkem tedy
je hové navrzeno 16 pracovnich mist v pristavioé s 12 digestoremi. Ddle bude s chodby pfistup do skladu
a samostatného pracovisté. Ve stavaijici laboratofi bude po dispozicnhi zméné umisténo 10 digestoii misto
pUvodnich 11.

Nové vznikld pristavba bude mit dopad do nasledujicich profesi:

- Stavebni Cdast

- Zdravotné technické instalace

- Rozvody chladu

- Domovni plynovod

- Vzduchotechnika

- Elektroinstalace

- Slaboproudé rozvody

- Mé&feni aregulace

- Rozvody technickych plyn0

Pristavba bude feSena jako samostatny objekt oddilatovdan od stavajiciho objektu. Zalozeni bude
provedeno pres zakladové pasy a to tak, aby nebyl ovlivnén stévaijici objekt. Obvodové konstrukce

budou tvoreny lehkym prosklenym obvodovym pldstém se zrcadlovym efektem. Podlaha bude provedena
na terénu a tvorena podkladnim betonem s té&zkou plovouci podlahou. Vnitini rozdéleni dispozic bude
provedeno lehkou sddrokartonovou konstrukci. Podhled kryty rastrovym podhledem, ve kterém budou
provedeny rozvody instalaci. Velkeré povrchové Upravy budou refeny ve stejném duchu jako

ve stavajicim objektu.

OBJEMOVA OVEROVACFI STUDIE
STAVEBNi UPRAVY PAVILONU USTAVU CHEMIE PRO ROZVOJ DSP CHEMIE V AREALU UK BOHUNICE

PAVILON A8

PRUVODNI{ ZPRAVA STR.1

Veskeré nové rozvody instalaci budou napojeny na stévaijici rozvody Pavilonu A8. Mimo odvod od digestofi

v laboratofich v pfistavbé, které budou mit samostatnou vzduchotechnickou jednotku umist&nou na strese
objektu z dOvodu jiz vy&erpdni kapacity stdvajicich rozvodd. Novy pdteini rozvod vzduchotechniky pro digestore
bude proveden po fasddé v blizkosti venkovniho schodisté zakomponovany do hového opldsténi tahokovem,
ktery bude stejného charakteru jaoko opldsténi zminéného venkovniho schodisté.

UZITKOVE PLOCHY PRIiSTAVBY

SKUPINY MISTNOSTI PLOCHY m2
PRACOVNY 91,3
LABORATORE A SKLADY LABORATORI 114,5
UZITKOVA PLOCHA CISTA {PUC) 2058
KOMUNIKACE (PK) 33,0

SOUCET PLOCH CELKEM (PU) 238,8
Ukazatel standardu uZitkovych ploch piistavby
R=PU/PUC=2388/2058=1,16

Obestavény prostor piistavby 1120 m3
Obestavény prostor laboratore dotéené piistavbou 265 m3

ODHAD NAKLADU

Odhad ndkladd na vestavbu laboratofi do Pavilonu A8 bude celkem za 16 643 000 K&. Podrobné&jsi rozepsdni
odhadované ceny, dle nasledujiciho Clenéni:

a. Stdvajici zdsahy do pavilonu A8

Vyvolané investice:

- demontdz stavajicino vybaveni

- hové rozvody instalaci k zafizovacim predmé&tim

- noveé vybudovand pricka s dvefmi

-rozebrdni Casti fasddy v misté napojeni na pristavibu
Obestavény prostor 265 ms3

Ndklady 265 x 3000 = 795 000 K&

a. Stavajici zasahy do pavilonu A8

Vyvolané investice:

- demontdz stavajicino vybaveni

- hové rozvody instalaci k zafizovacim predmé&tim

- nové vybudovand pricka s dverfmi

-rozebrdni Casti fasddy v misté napojeni na pristavibu
Obestavény prostor

Ndklady 265 x 3000 = 795 000 K&

b. Vestavba k pavilonu A8

Vyvolané investice:

- rozebrdni stdvajicino podhledu

- pristavba tvofena ocelovou konstrukci opldsténd lehkym pldstém, blizsi popis v ndvrhu feseni

- novd vzduchotechnickd jednotka na strese objektu pro digestore vEetné nové frasy vedené po fasadé
- opld&sténi VIT potrubi na fasddé tahokovem

- presun ohrady plynu

Obestavény prostor

Zdkladové konstrukce 70 m3

Nadzemni &dst 1050 m3

Celkem 1120 m3

265 m3

Ndaklady na pristavbu jsou odvozeny z referencni stavby v feseném Uzemi z divodu sloZitého technologického
feSeni. Kubikovd cena je stanovena na 14 100 K&/ m3 {Dle URS Praha je kubikovd cena pro rok 2015 zatfidénd
do budov ob&anské vystavby — budovy pro védu, kulturu a osvétu s kovovou konstrukci je 7035 K&/m3).

Ndklady 1120 x 14100 = 15 792 000 K&
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c. Uprava zpevnénych ploch kolem nové piistavby
Vyvolané investice:

- upraveni sadovych Uprav v ndvaznosti na nddvori

- vydldzdéni &dsti v ndvaznosti na rampu smérem k parkovisti
Obestavény prostor 70 m2

Ndklady 70 x 800 = 56 000 K¢&

PROVEDITELNOST STAVBY

Pro vestaviba Pavilonu A8 do 1.NP je nutné provedeni stavebniho fizeni

Z ndaslednych ziskdnim stavebniho povoleni.

Stavbu je moiné provést za nutného omezeni provozu po dobu vystavby.
Predevsim laborator v 1.NP dotc¢end zménou dispozice a ddle celé patro
1.NP kvUli novym rozvodUm instalaci.

Pozadavek na rozsifeni po celém volném prostoru neni mozné z ndsleduijicich
divodu:

- Navaznost ha 1.NP stavby kterd je pddorysné odskocena oprofi

dalsim nadzemnich pater

- Umoznéni pristupu k uzdvéru plynu (s fim souvisejici vznik symetrického
spojovaciho kré¢ku mezi pristavbou a stdvajicim objektem)

- Rozireni do &d&sti vedle venkovniho schodisté pro potrebu skladovdni neni
mozné z divodu nemoznosti piistupu. Vstup do nové mistnosti mezi sloupy
nelze provést bez nutnosti zmény tvaru ztuZidla, do kterého se nedoporucuje
zasahovat z mozného posunu stavioy a slozitosti provedeni. Dalii pristup je pouze
za predpokladu zmenseni pracovny, pres kterou by muselo byt provedeno
protazeni chodby. Pracovna by timto nespliovala pozadavky zaddni.

OBJEMOVA OVEROVACFI STUDIE
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PRUVODNI{ ZPRAVA STR.2
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PRUVODNI ZPRAVA
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Manazer projektu: Patrik Tuza, paftrik.tuza@aplus.cz
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Architekt:  Markéta Micovd, marketa.micova@aplus.cz

uvoD

Predmétem objemové a ovéfovaci studie je proveditelnost investicniho zédméru vybudovdni vestavboy
Pavilonu A8 a prestavbu vyukové laboratofe ve 3.NP Pavilonu A10 v aredlu Univerzitniho kampusu
Bohunice dle ndsledného zaddni:

- Pavilon A10 — prestavba &isté vyukové laboratofe ve 3.NP pavilonu na vyzkumné vyukovou laboratof
umoznujici specidlni vzdélavdani v DSP programu se zdzemim pro studenty a pedagogy.

POPIS STAVAJICICH STAVEB DOTCENE ZAMEREM

Pavilon A10 bude vyuzZivdn jako spolec¢né vyukové prostory Katedrou biochemie Prirodovédecké fakulty.
Pavilon A10 z jizni strany navazuje na komunikaé&ni koridor pavilonu A? a ze severni strany na Lavku
Kamenice — Energetické centrum. Hlavni vstup do pavilonu A10 je z koridoru ve 2.NP. Propojeni

s koridory je i ve 3.NP.

Pavilon je felen jako trojtrakt s centrdlni chodbou se schodistém. Propojeni jednotlivych podlaZi je ddle
osobo-ndkladnim vytahem o nosnosti 630 kg. Nadzemni Edst objektu je tfipodlaZni, objekt je Edstecné
podsklepen.

V 1.PP jsou umist&ny technické mistnosti pro trafostanici €.5 a ndhradni zdroj. Vyménikové stanice

pro vytdpéni

a chlazeni objektu jsou mistény v suterénu objektu A9, ktery je propojen s objektem A10 technickou
chodbou.

V nadzemnich podlaZzich se nachdzeji laboratore, pracovny, sklady Satny a socidlni zdzemi.

NAVRH RESENi

Ve stavajici laboratofi- misthost ¢.316 budou provedeny dispozi¢ni zmény tykajici se zruseni dvou fad
laboratornich stold, posunu krajnich stold a vzniku vestavéné &asti s pracovistém pro laboratore.
Navrzené pracovisté bude rozdéleno na dvé samostatné Cdasti s vyhledem do laboratori. V névrhu
kazdé pracovisté obsahuje é pracovnich mist, celkem je tedy v laboratofi navrzeno12 pracovnich mist.
Nové vznikld pfistavba bude mit dopad do ndsledujicich profes:

- Stavebni cdst

- Zdravotné technické instalace

- Rozvody chladu

- Domovni plynovod

- Vzduchotechnika

- Elektroinstalace

- Slaboproudé rozvody

- Mé&feni aregulace

- Rozvody technickych plyn{

V laboratofi bude provedena vestavba dvou pracovist pomoci lehké sadrokartonové pricky s prosklenymi
Castmi smérujicimi do prostoru laboratore spojenych s anorganickou laboratofi posuvnymi dvefmi. V rdmci
prestavby bude &dsteiné& demontovdn podhled a podlaha z ddvodu drobnych posunl laboratornich stold
a nového umisténi koncovych elementl v podhledu v ndsledku zmé&ny dispozice. Posun laboratornich stold
je nutny z ddvodu navazujicich pracovnich ploch.

Do rozvodU instalaci se bude zasahovat jen drobné a to jen kvdli zminénim zmé&ndm poloh zafizovacich
predmétl o nebude mit razantni dopad do kapacit rozvodd.

OBJEMOVA OVEROVACFI STUDIE
STAVEBNi UPRAVY PAVILONU USTAVU CHEMIE PRO ROZVOJ DSP CHEMIE V AREALU UK BOHUNICE

PAVILON A10

PRUVODNI{ ZPRAVA STR.1

UZITKOVE PLOCHY VESTAVBY

SKUPINY MISTNOSTI PLOCHY m2
PRACOVNY 33,1
LABORATORE A SKLADY LABORATORI 101,4
UZITKOVA PLOCHA CISTA (PUC) 134,5
KOMUNIKACE (PK) 0,0
SOUCET PLOCH CELKEM (PU) 134,5

Ukazatel standardu uZitkovych ploch vestavby
R=PU/PUC=1345/1345=1,0

Stavadijici plocha laboratore 138,84 m2
Novd plocha po prestavbé 134,5 m2
Obestavény prostor piistavby 511 m3

ODHAD NAKLADU
Odhad ndkladd na prestavbu laboratore 316 v Pavilonu A10 bude celkem za 587 650 K&.

Vyvolané investice:

- Demontdz a posun laboratornich stold

-rozebrani podlahy kvili novym rozvoddm a posunu laboratornich stold
-rozebrdni podhledu v dUsledku vestavby pracovisf

- nové vybudovand pricka s dvefmi

Obestavény prostor 511,0 m3
Ndklady 511,0 x 1150 = 587 650 K¢&

PROVEDITELNOST STAVBY

Prestaviba laboratore je proveditelnd a nevyvold zdsah do nosnych konstrukci, jednd se jen o dispoziéni zménu.
Po dobu vystavby bude omezen provoz dot&ené laboratore a v dobée zdsahu do rozvodu instalaci bude
omezen i provoz v objekiu.
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PUDORYS 3.NP- STAV
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OBJEMOVA OVEROVACF( STUDJE ,
STAVEBNi UPRAVY PAVILONU USTAVU CHEMIE PRO ROZVOJ DSP CHEMIE V AREALU UK BOHUNICE

PAVILON A10

PRISTAVBA PAVILONU A10- PUDORYSY 3.NP

S
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+0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP)




