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1.0 Uvod

Na zakladé pozadavku objednatele byl proveden stavebné technicky prizkum budovy Prav-
nické fakulty Masarykovi univerzity v Brné, konkrétné jeji vychodni ¢asti, z divodu zjisténi materia-
lové skladby vybranych konstrukci, jejich stavu pfed uvazovanou rekonstrukci budovy.

Prizkum byl zaméfen prfedev§im na podlahy, stropni konstrukce, vnitfni okenni fimsu, déale
bylo provedeno i zaméfeni ¢asti konstrukce svétliku. Dale byla provedena fotodokumentace sond.

2.0 Podklady

[1] nabidka praci zaslana emailem 26.02.2018

[2] objednévka praci zaslana emailem 26.02.2018

[3] zamérfeni stavajiciho stavu poskytl objednatel

[4] CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukei - Hodnoceni existujicich konstrukci

[5] Priizkumy a opravy stavebnich konstrukci, Dimitrij Pume, Franti§ek Cermak a kol., 1993
[6] Svarc : Piehled pozemniho stavitelstvi, 1944

[7 mistni Setfeni konané v bifeznu 2018

3.0 Strucny popis objektu

Samostatné stojici budova Pravnickeé fakulty byla navrzena architektem Aloisem Dryakem a
byla postavena v letech 1928 - 1933, viz foto €.0 na titulnim listé. V roce 1958 byl objekt vyhlasen
kulturni nemovitou pamatkou. V pribéhu své existence budova prosla fadou vyraznych rekon-
strukci, pravdépodobné ale s minimem zasahu do nosnych konstrukci.

Jedna se o péti az Sestipodlazni objekt obdélnikového puadorysného tvaru s vnitfnim uzavie-
nym nadvorim, kde je provedena vestavba podsklepené auly.

Ze statického hlediska se jedna o kombinaci zdéné konstrukce s ZB skeletem. Jednotliva
kfidla maji vétS§inou podélny nosny systém (vyjime&né doplnény i o ztuzujici ¢i schodistové pricné
trakty), vétSinou se jedna o dvojtrakt, pouze zapadni kfidlo je tfitraktové.

Svislé nosné konstrukce jsou vétsinou z cihelného zdiva (cihly plné palené), pouze mistné
byly provedeny i ZB nosné sloupy.

Vodorovné nosné konstrukce jsou vétsinou provedeny z monolitickych Zelezobetonovych
tramovych, zebrovych, pfipadné i deskovych stropu. Zebrové stropy jsou nad 1.NP zkoumaného
kfidla vétSinou bez puvodnich podhledu, novodobéji zde byly provedeny zavéSené podhledy z ka-
zetovych hlinikovych perforovanych Ctverct. Nad poslucharnami v 2.NP jsou za podhledy skryty
svétliky, jejichz nosnd konstrukce je provedena z ZB monolitickych pfihradovych vaznikd. Jejich
horni pfiruba vynaS| stfesni plast a ocelovou konstrukci horni Casti svétliku, dolni pfiruba pak vy-
nasi proskleni ¢i ZB podhledové desky s dodate¢né provedenym zateplenim. V&echny ZB kon-
strukce jsou monolitické, takZze v podstaté vytvari mohutnou prostorovou konstrukci. Blize viz foto
¢.16 - 21.

V poslucharnach v 2.NP je mezi okny vodorovna meziokenni fimsa, jejiz konstrukce je pro-
vedena z ZB monolitickych konzol, na kterych je ZB deska. Z boéni a doIni strany je tato konstruk-
ce oplasténa zomitanym dfevénym bednénim.

Podlahy jsou v poslucharnach provedeny z xylolitu lit¢ho pfimo na nosnou ZB konstrukci.
BliZze viz popis nize [6]. Dale byly zjistény podlahy z dfevénych vlyskd ukladanych na prkna, pod
kterymi jsou nasypy ze stavebni suti.
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Xylolitovamazanina (xylolit) : Z umélé direvité hmoty,
sestavajici ze Sorelova cementu, dievénych pilin a barviva. So-
reliv cement je smési palené magnesie (kysliéniku hofednatého)
a chloridu horec¢natého. Nan4si se na betonovy podklad 6—8 cm
tloustky v jedné nebo dvou vrstvach 20 a% 30 rim tloustky podle
acelu. Slouzi bud’ jako podklad pod linolea a gumu, vlysky a par-
kety (jednovrstvy, Jhruby xylolit nebarveny) nebo jako podlaha
i dvouvfstvy, jemny, ’barvenjr, Skrabany, napoustény a lest&ny )
teply, nepropustny, nehoflavy, da se lestiti, Yezat] vrtaf el

i. tPodrobnosti viz norma & 1058.) Do obehod.. Ly, B8~

i jmény jako granolit, t NS €
orovedené podlahy z 3 1 pr.

Ostatni konstrukce ve zkoumané vychodni ¢asti objektu nebyly predmétem tohoto priizku-
mu, a proto nejsou popisovany.

4.0 Sondazni prace

Prdzkumné prace, byly provadény ve vychodni ¢asti objektu budovy v misté posluchéaren,
cvicebny, skladovych mistnosti a kancelafi akademikd. Sondy do vybranych konstrukci se sou-
stiedily na zjisténi skladby podlah, stropnich konstrukci a doméfeni stavajici ¢asti svétliku nad
poslednim podlazim.

4.1 Podlahy
Z duvodu zjisténi skladby, tloustky a kvality jednotlivych vrstev podlah bylo provedeno osm

vrtanych sond jadrovym vrtakem & 45 mm P1 - P3 v 1.NP a P4 - P8 v 2.NP. Umisténi sond je
patrno z vykresové dokumentace, zjisténé skladby jsou nésledujici:

Sonda P1
(poslucharna 1.NP, m.€. 030, foto €. 1)
tl. (mm)
e 2x PVC 8
e xylolit (bez horni vrstvy) 22 celkem cca 30 mm
e 7B deska 80
Sonda P2
(cvicebna 1.NP, m.¢. 031, foto €. 2)
tl. (mm)
e PVC 4
o vlysy 24
e prkna 25
e nasyp (stavebni sut) 75 celkem cca 130 mm
e 7B strop
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Sonda P3
(poslucharna 1.NP, m.¢€. 034, foto €. 3)
tl. (mm)
e 3x PVC 6
e Xxylolit 45 celkem cca 51 mm
e 7B deska cca 80
Sonda P4
(sklad 2.NP, m.&. 135, foto ¢&. 4)
tl. (mm)
o Xxylolit 15 celkem cca 15 mm
o 7B zebrovy strop (sonda V1)
Sonda P5
(poslucharna 2.NP, m.¢. 136, foto €. 5)
tl. (mm)
e PVC 4
o drevotfiskové desky 14
e xylolit (horni vrstva) 6
e xylolit (dolni vrstva) 20 celkem cca 53 mm
e /B deska 75
Sonda P6
(kancelar akademik 2.NP, m.¢. 138, foto €. 6)
tl. (mm)
e 2x PVC 6
o vlysy 24
e prkna 28
e vzduchova mezera + stavebni sut 52 celkem cca 110 mm
ZB Zebrovy strop (sonda V2)
Sonda P7
(kancelar akademikd 2.NP, m.¢. 139 foto €. 7)
tl. (mm)
e xylolit (horni vrstva) 4
o xylolit (dolni vrstva) 18 celkem cca 22 mm
o 7B zebrovy strop (sonda V3) 78
Sonda P8
(poslucharna 2.NP, m.¢€. 140 foto €. 8)
tl. (mm)
e 3x PVC 6
e xylolit (horni vrstva) 7
e xylolit (dolni vrstva) 30 celkem cca 43 mm
e 7B deska 80
e vzduchova mezera (ZB Zebro) cca 145

U xylolitovych podlah byly zjiStény velice malé tloustky podlahovych vrstev |

Z.C. 18 - 031
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4.2 Stropni konstrukce

V ramci tohoto STP byl pomoci kopanych a vrtanych sond u ZB strop(i nad 1.NP zji§tén je-
jich tvar a skladba celé konstrukce v€etné podlahy. Pevnost betonu ani vyztuzeni v ramci tohoto
STP zjiStovany nebyly.

Umisténi sond viz vykresova dokumentace. Zjisténé skute€nosti jsou patrny z nasledujicich
schematickych obrazku. Sondy jsou zachyceny i na fotodokumentaci.

@ ZB zebrovy strop nad 1.NP,
foto €. 9- 10

- ZB tramovy strop (deska)

- vzduchova mezera (zebro, 440 mm) 440 mm
- vzduchova mezera 170 mm
- kazetovy podhled (AL perforovany) 20 mm
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@ ZB zebrovy strop nad 1.NP,
foto €. 11,12
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Vizualni prohlidkou stropnich konstrukci nebyla zjiSténa koroze vyztuze ani odpadané kryci
vrstvy betonu. Misty jsou v8ak na konstrukcich patrny trhliny a Stérkova ,hnizda®“, kde nebyl beton
dostate€né zhutnén, foto €.11.

4.3 Meziokenni vnitini fimsa

Z divodu zjisténi konstrukce a skladby meziokenni fimsy v poslucharné m.¢. 136 byly pro-
vedeny drobné vrtané a kopané sondy s ozna¢enim R1.

Konstrukce fimsy je provedena z kratkych ZB monolitickych konzol, na které byla z horniho
lice vybetonovana tenka ZB deska s povrchem z litého xylolitu, foto &.13. Z boéni a dolnf strany je
tato konstrukce oplasténa zomitanym dfevénym bednénim. Zjisténé skutecnosti jsou patrny i z
nasledujiciho schematického obrazku.

- xylolit 22 mm
- betonova deska (Spatné kvalita) 70 mm

- Zebro (osové a 900 mm) 450 mm
- prkna + omitka 22 mm
N pme
o NO .‘
3| ===
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1090

4.4 Svétlik

Z davodu zjisténi dimenze monolitické pfihradové konstrukce a stropni konstrukce nad
2.NP bylo provedeno doméfeni svétliku nad poslednim nadzemnim podlazim. Kromé toho bylo
zjisténo i zatepleni stropni konstrukce (nebo spiSe podhledu) pomoci sond s ozna¢enim P9 a P10.

Zjisténé skutecnosti jsou patrny z nasledujicich popisu, schematickych obrazki a fotodoku-
mentace, foto €. 14 - 21.
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Sonda P9
(svetlik, foto €.15, 18)
tl. (mm)
e asfaltovy pas 2
e 2x polystyren 60
e dfevotfiskova deska 20
e vzduchova mezera 55 celkem cca 137 mm
e sklenéné tabule v ocelovych rameccich
Sonda P10
(svétlik, foto €. 14, 19)
tl. (mm)
o asfaltovy pas 2
e polystyren 50 celkem cca 52 mm
e 7B podhledovéa deska 60

5.0 Zaveér

Vysledky zjisténé timto STP budou slouzit pro nasledné projekéni prace rekonstrukce vy-
chodniho kridla Pravnické fakulty.

V Brné dne 15.03.2018
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LEGENDA:

5 Sondy do vodorovnych nosnych konstrukci - uréeni skladby, tvaru a stavu nosnych
prvku. Sondy i fotodokumentace byly provedeny nad danym podlazi (V1 - V3).

Zjistény smér vodorovnych nosnych prvki (ZB Zebrového stropu).

Skladby podlah - zjisténi skladby a kvality materiald, sondy P1 - P8 (v daném
podlazi).

Skladby podhledu - zjisténi skladby a kvality material(, sondy P9 - P10 (nad
danym podlazim).

Sonda do meziokenni fimsy - zjisténi konstrukce a skladby, sonda R1.

>e |

Fotodokumentace (foto €.0 viz titulni list, foto €.15-21 svétlik).
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Pravnicka fakulta MU, Brno -
¢ast vychodniho kridla

Padorys 1.NP
Vykres €. 1
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LEGENDA: Jenavykrese¢. 1.

Pravnicka fakulta MU, Brno —
¢ast vychodniho kridla

Padorys 2.NP
Vykres €. 2



