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UvoD

Pfedmétem akce je ndvrh novych posluchdrenskych stold, kateder a vésdkovych stén do vybranych
uceben Pravnické fakulty Masarykovy univerzity v Brné. Jednd se o semindrni mistnosti a posluchdrny
m.c¢. 020, 024, 057 a 060 v 1.NP, m.C. 124, 126, 129, 131, 133, 148 a 160 v 2.NP, m.¢.208, 209, 211, 214,
215,257,258 a 259 v 3.NP am.¢. 302, 315 a 316 ve 4.NP. Novy ndbytek nahrazuje stévaijici vybaveni,
které je jiz za zenitem své Zivotnosti. Konstruk&ni, materidlové a barevné feseni je navrzeno tak, aby
bylo kompatibilni s mobilidfem v posluchdrndch a semindrnich mistnostech 1.NP, které jiz byly
modernizovdny.

Stévaijici stoly (volné i pevné kotvené k podlaze), katedry a véidkové stény ve vyse zminénych
ucebndch budou demontovdny a odstranény.

Materidl a provedeni - viz Technické specifikace a standardy interiéru.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni ndzev vyrobku, Ize jej nahradit vyrobkem stejného nebo
vyssiho standardu pouze se souhlasem objednatele a projektanta.

Veskeré materidly a vyrobky budou vzorkovdny a pred vyrobou bude predlozena dilenskd
dokumentace k odsouhlaseni.

TYPOVE A ATYPICKE PRVKY

V rdmci PC uceben v 1.NP jsou navrzeny nové PC stoly s podnozi sestavenou z kovovych noh tvaru
pismen H, propojenych LTD deskou. Pracovni deska z LTD tl. 18mm, opatfend ABS hranou tl. 2mm. St0l
je vybaven kabelovym Zlabem a prichodkou.

Semindrni mistnosti budou vybaveny volnymi posluchdrenskymi stoly s kovovou podnozi a pracovni
deskou. Materidlem desky je LTD tl. 18mm, opatfend ABS hranou tl. 2mm. Rdmovd podnoz
samonosnd, sestavend z ocelovych uzavienych trojuhelnikovych profild 50/50/70mm, bez vnéjsich
viditelnych konstruk&nich spojl. Pod stolovou deskou jsou umistény dva ztuzujici jekly obdélnikového
profilu, odsazené od stolové hrany.

Stupnovité semindrni mistnosti 2.NP m.&.124, 126, 129 a 131 usporfddané do obloukovych fad budou
vybaveny zkosenymi stoly — predni fada volnd, zadni dvé fady kotvené k podlaze. Pevny stil je tvoreny
kovovou podnozi tvaru ,,C" a pracovni deskou. Materidlem desky je LTD 1. 18mm, opatiend ABS
hranou tl. 2mm. Rdmovd podnoz samonosnd typu C je sestavena z ocelovych uzavienych profild, bez
vn&jsich viditelnych konstruk&nich spojd. Ztuzujici konstrukce v ele stolu z oc. L-profilu 30x30mm. Celo
lavice opatifeno kryci perforovanou interiérovou kompaktni deskou HPL s cernym jadrem, tloustka
6mm. Deska bude lepena ke ztuzujici konstrukci z L-profild a na stolové nohy. Volné zkosené stoly
tvofeny kovovou podnozi a pracovni deskou. Materidlem desky je LTD tl. 18mm, opatfend ABS hranou
tl. 2mm. PodnoZ samonosnd rdmovd sestavend z ocelovych profild 40x40mm, bez vnéjsich viditelnych
konstruk&nich spojd.

Posluchdrenské stoly ve stupnovitych posluchdrndch m.¢. 133, 215 jsou konstruk&né navrzeny jako 2, 3,
a 4-mistné stoly, sestavené do fad. Posluchdrensky stll pevné kotveny k podlaze, tvofeny kovovou
podnoZi a pracovni deskou. Celo stolu opatfeno krytem z perforované desky. Materidlem desky je LTD
tl. 18mm, opatiend ABS hranou tl. 2mm. Rdmovd podnoz samonosnd typu C je sestavena z ocelovych
uzavienych profild, bez vnésich viditelnych konstruk&nich spojU. Ztuzujici konstrukce v Eele stolu z oc.
L-profilu 30x30mm. Celo lavice opatfeno kryci perforovanou interiérovou kompaktni deskou HPL

s Cernym jadrem, tloustka 6mm. Deska bude lepena ke ztuzujici konstrukci z L-profil a na stolové nohy.

V ucebndch jsou navrzeny tfi typy kateder (mald, stfredni a velkd). Katedra se skiddd z nékolika
funk&nich Casti spojenych do jednoho celku. U malé katedry se jednd se o pracovni stdl a spodni
skfinku se zasuvkou. U stfedni a velké katedry je souCdsti pracovni deska, skfiftka na AV techniku/rack,
skfin na PC a zdsuvka. Katedry musi byt konstrukCné provedeny tak, aby bylo mozné je v pripadé
budouci rekonstrukce mistnosti demontovat a znovu sestavit. Korpus proveden z laminovanych DTD
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desek tl. 36 mm, zadni ztuzujici deska stolu - laminovand LTD deska tl. 18mm. Dvitka a z&suvka -
laminované LTD desky tl. 18mm. Hrany ABS tl. 2mm. Do ¢ela katedry vsazena odnimatelnd
perforovand kazeta z kompakini desky HPL s Cernym jaddrem, tl. émm.

Mistnosti budou vybaveny vésdkovymi sténami z LTD desek tl.18mm na nosném rostu bez viditelnych
konstruk&nich spojl, osazené hacky.

V mistnosti €. 133 je za Zidlemi u stény instalovdn ochranny pds proti odéru zdi.



