
Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly: 

(oddíl Technické podmínky - technická specifikace stanovená zadavatelem) 

(oddíl Technická specifikace nabízeného plnění - technická specifikace nabízená uchazečem) 

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy je í oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální 
technický list výrobce - vyjma PC stanice a obrazovky (monitoru). Pokud nebylo možné oficiální technický list 
výrobce z objektivních důvodů zajistit, je doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabízeného přístroje 



Technické podminky a Technická specifikace nabízeného plněni Příloha č. 1 Kupní smlouvy 

Přístroj pro neinvazivní měření rychlosti pulzové vlny a analýzy pulzové vlny 

TECHNICKé POOMINKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABlzEN!HO PLNl!NI 
_ _,, apec:111uc»-.n.1 zac1av-m 18chnlcki specifikace 111- 6eaotnlkam 

Pokud J• ud1v1t•lem pa �utnlkovl vyl1dov6no poun uvedtnl, 1d1 Jtt plfalul.nj pohdov1nj 
Popis parametru param•tr aplnln, pak ůC11tnlk uv•d• ANO. I• porametr aplft�) 

Pokud Jtt ud1v1telem u technlck6ho poramotru pot1dov6n bll!lf popla nebo u�ent 1peclflk1ct, 
(Nabldk1 ůhotnllaunusl oplllov1t v„chny nl!o pak J•·úf11tnfk povinen uli6st bllHf popis, V9fet vl11tno1t1, konkr6tni �dl.I nebo IOlmtil hllltnGI 
uvedeM pol1dalit<y I par111141try speclflklce. U Jim n1blun6ho 1botl 
pauametnl vymezených mlnlmilnl nebo maxlmilnl Zadavotlllem potadov1ni hodnota 
ůrovnl nebo rozmezlin hodnot, musl nabldk1 z ůd�� uvedených ůCutnlkem mual být 119Jm6, ta uch .. •hm 111blH"' lbotl 1plft• mf nimi Inf uc�• vyhovit alespoň stana"""' J)oladovanl 
úrovni.) technlcU pof1davky 111noven6 zadavatelem. uch•� uvede 1plnlnl pol1dovan6ho parametnl 

ovilftelným zphobem, napf. uvedenlm konkr6tnlch hodnot, pflpadnl konkr6tnlm odkaum 111 
technlck6 11�. 'Wý1CR1y apod.) 

01!!!.nt ggla1!1x!§x n1 Pftstroi R!l! n1lnvazlvnl mttlnl fnh!gd lll!!!s!vt vll!X a an1� l!l!!!s!Vt vlnit jakg !i!!lk: 

Diagnostický prtstroj umoiňujlci stanoveni rychlosti pulzové vlny a analýzu pulzové vlny Jako důletltých parametrů pro diagnostiku vlastnosti cévnlho systému. Je 
vhodný pro výukové útely (fyzlologlcké rozdlly ve tvaru kflvek v zhlslostl na viku, prutnlkový efekt), výzkumné útely (sledovini kardlovaskulimlho systému Jako 
celku), I pro klinické monltorovinl pacientů s chorobami srdce a cév (hypertenze, dlabetas mellltus). 

Prtstroj (zal'lzenl) Je tvol'eno timlto vújemni propojenými a plně kompatlbllniml tbtml: 
1) Prtstroj pro neinvazivní mil'enl rychlosti pulzové vlny a analýzy pulzové vlny 
2) Mii'lcl sonda 
3) Tonometr 
4) EKG 
5) Akvlzltnl systém . akvlzltnl stanice s monitorem a se softwarem pro hodnoceni zlskaných dat 

prohlášeni o shodě 
dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o ANO účastník prostou kopii tohoto 
správních poplatcích, ve znění pozdějšich předpisů 

prohlášení doloží v rámci technické ANO a příslušných prováděcích předpisů - doklad 
prokazující shodu nabízeného přistroje s specifikace 
technickými požadavky stanovenými zvláštními 
právními předpisy (prohlášení o shodě). 

přístroj musí být zdravotnickým 
prostl'edkem dle zák. č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostl'edcich a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších pl'edpísů ANO účastník prostou kopii tohoto 
dokumenV dokumenty prokazující, že se dokumentu doloží v rámci technické ANO 

jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. specifikace 
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů s uvedením klasifikační třídy 

Model -typovl/výrobnl oznaeeni Výrobce 
Polotka č.1 Prístroj pro neinvazivní měi'eni rychlosti pulzové vlny a 
analýzy pulzové vlny 

SphygmoCor XCEL PWA a PWV AtCor 

Potet kusů: 1 ks Úhstnikem nabízen, hodnota 

Přístroj pro kontinuální neinvazivní monitorováni 
parametrů kardiovaskulárního systému včetně 

ANO ANO možnosti vlastního výzkumného zpracování 
snímaných dat 

Metodologie: 

aplanační tonometrie ANO ANO 

EKG ANO ANO 



Minimálně tyto analýzy pulzové vlny (stanovení 
ANO následujících indexů): 

• křivka centrálního tlaku - ki'ivka centrálního tlaku - augmentačni index 
Analýza pulzové vlny • augmentační index - augmentační tlak 

• augmentační tlak - doba trvání ejekční fáze 
• doba trvání ejekčni fáze 

-SEVR -SEVR 
• se standardizací na tepovou frekvenci75/min - se standardizaci na tepovou frekvencí75/min 

Měření rychlosti putzové vlny ANO ANO 

Stanoveni HRV ANO ANO 

Napájení vhodné pro evropskou sit' ANO ANO 

Model - typowlvýrobnl oznaeenf Výrobce 

Položka č. 2 Měfící sonda 

SphygmoCor XCEL PWA a PWV AtCor 

Počet kusů: 2 ks Úěastnlkem nablzent hodnota 

Měřici sonda ANO ANO, aplanační vysoce citlivý tonometr 

Model • typowlvýrobnl oznaeenl Výrobce 

Položka č. 3 Tonometr 

SphygmoCor XCEL PWA a PWV AtCor 

Počet kusů: 1 ks Úěastnlkem nablzent hodnota 

Senzitivita min. SµVN/mmHg ANO, 5µVN/mmHg 

Rozsah min. v rozsahu 0·300 mm HG ANO, 0-300 mmHG 

Šířka pásma DC -min. 40 Hz AN0,40 Hz 

Vzorkovací frekvence min. 128 Hz AN0, 128Hz 

Rozsah signálu a přesnost min.10mV AN0, 10mV 

Model - typov6/výrobni označeni Výrobce 

Položka č. 4 EKG 
SphygmoCor XCEL PWA a PWV AtCor 

Počet kusů: 1 ks Úěastnlkem nablzent hodnota 

Šířka pásma min. v rozsahu 0,7 -40 Hz ANO, 0,7 - 40 Hz 

Vzorkovací frekvence pro měřeni rychlost šiřeni 
min. 128 Hz ANO, 128 Hz 

pulzní vlny 

Rozsah signálu a přesnost min. SmV AN0,5mV 

Rozsah měřené tepové frekvence min. v rozsahu 30 až 200 8PM ANO, 30 až 200 8PM 

Přesnost měřené tepové frekvence přesnost min. 10% a vyšší ANO, 10% a vyšší 

Položka č. 5 Akviziční systém • akviziční stanice s monitorem a se 
Model - typowlvýrobnl oznaeenl Výrobce 

softwarem pro hodnocení ziskaných dat SphygmoCor XCEL PWA a PWV AtCor 

Počet kusů: 1 ks Úěastnlkem nablzent hodnota 

I Akviziční stanice s monitorem ANO ANO 



Podrobnějši technické informace o 
akviziční stanici a monitoru 

pouze Informativní charakter - dodavatel je 
povinen vyplnit bližší informace 

Součástí akviziční stanice s monitorem bude tento software: 

Software pro vlastní zpracování 

snímaných dat 

Data musi být čitelná/ 
konvertovatelná do prostředí 
Matlab a exportovatetná do 
Microsoft Excel. 

Pro výzkumné účely 
možnost speciálního 
transferu .surových"dat s 
možností vlastního 
zpracování 

Analýza pulzní vlny a její 
rychlosti 

Podpora měření na radialni 
tepně a karotidě 

garance funkčnosti softwaru a 
systému jako cetku (zachováni 
vlastností a stability) bez nutnosti 
placeného upgrade softwaru 
minimálně po dobu živostnosti 
přístroje, minimálně 10 let 

ANO, účastník uvede přesný název softwaru 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracováni své nabídky 

ANO, akviziční stanice s monijorem a se softwarem pro hodnocení získaných dat, 
PC s W10 a Office2016 a tiskárnou 

SphygmoCor XCEL v1 .3 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 



SphygmoCor ''Mi• 
XCEL 'V 

Sphyg010Cor technology is featured in more than 1,000 publications. 

Measuring arterial stiffness has been established clinically 

through longitudinal studies in which it has independently 

predicted death and standard cardiovascular end points. 

Townsend et al., Hypertension 2015 

We conclude that guidance of hypertension management 
with centra/ BP resufts in a significantly different therapeutic 
pathway than conventional cuff BP, with less use of 

medication to achieve BP control and no adverse effects on 

left ventricular mass, aortic stiffness, or quality of life. 

Sharman et al., Hypertension 2013 

AtCor 
MEDICAL 

Numerous studies have documented a superior relation of centra/ 
over brachial BP to intermediate cardiovascular phenotypes 

or cardiovascular target organ damage. 

Roman et al., Hypertension 2014 

PWA and clinical decision-making: 

• Deciding whether to initiate, intensify, or change therapy in
younger, asymptomotic individua/s with systolic hypertension

• Deciding on which closs of antihypertensive agent to odd

when onother medicotion is needed bosed on the brochiol BP

• Deciding on whether a change in a previous office
encounter has hod os desiroble effect on centra/
pressure os it may have hod on brachial BP

Townsend et al., Journal of Clinical Hypertension 2015 

DCN 101835 Rev I 



•• 

SphygmoCor� 
AtCor Medical Y 

simply the gold standard 

Simply the gold standard 

Central Blood Pressure Pulse Wave Analysis 

and Pulse Wave Velocity from the lndustry Leader 

• Automated, cuff-based system

• Brachial and centra! blood pressures
for directed, individualized therapy

• Arterial stiffness measures

• Optimize drug therapy management

• Assess the effects of arterial stiffening
and pressure wave reflection to
reduce target organ damage

• Single step PWV via carotid tonometry
and thigh cuff



•• 

SphygmoCor� 
AtCor Medical Y 

Announcing SphygmoCor® XCEL vl .3 
Update Offers Valuable New Features for Clinicians, Researchers and Clinical Trials 

SphygmoCor XCEL v 1 .3 lncludes the Following New Features 

• Wave separation analysis, including reflection magnitude,

which was shown in the MESA study 1 to be independently

predictive of cardiovascular events and new-onset heart failure

• Direct input of information into the report interpretation field

• Enhanced centra! hemodynamic parameter reporting

• Customizable visit and operator fields and password-protected

settings for clinical trials

• Expanded quality control parameters

• Streamlined installation

Version 1.3 is now available and the update can be performed remotely. 

See reverse for update order form. 

AtCor 
MEDICAL 

1. Chirinos JA et ol A,tenol Wove Reflect1or,s and lnc1dent Cord,ovosculor tvents ond Heort Foilure MESA IMult1ethn1c Study of Atherosderosis). I Am Coll Cord,ol 2012,60.2170-7 

DCN 101880 Rev l, 01.16 
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Wave Reflection Analysis, 
including Reflection Magnitude 

Enhanced Centra! Hemodynamic 
Parameter Reporting 

SphygmoCor� XCEL v 1 .3 update 

Name: 

Practice / lnstitution: 

Email: 

SphgmoCor XCEL Serial Number: 
{5-digit number. ln the software, choose Help -> About.) 

SphygmoCor XCEL Module Serial Number: 
( I 0-digit number beginning with 80. Located on the bottom of the module.) 

How many systems will be updated? -------------

Signature: 

Phone: 

Would you like to purchase additional systems? __ 

Dale: 

Please send completed form to  
To order your update online, visit http://bit.ly/SphygmoCorUpdote. DCN 101880 Rev I, 01 16 
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AtCor Medical Pty Ltd 
11/1059-1063 Victoria Road, West Ryde NSW 2114, Australia 

Certificate of authorization 

Date: 2nd January, 2018 

BIONIK Stapro Group s.r.o., 

Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, 

Czech Republic 

sale, product training 

sale, product training 

sale, product training 

maintenance, diagnostic control checks, service, 

product training, service training 

maintenance, diagnostic control checks, service, 

product training, service training 

BIONIK Stapro Group s.r.o. is authorized for CZECH and SLOVAK Republic to 

participate in bids/tenders or public procurement of goods on our behalf, to 

offer, negotiate prices, deliver and put into operation AtCor products 

(SphygmoCor, SphygmoCor Excel and Oscar 2 with SphygmoCor inside), to 

provide qualified after-sales service and maintenance of AtCor products, to 

take precaution and diagnostic control checks of AtCor products and to carry 

out the necessary product training of the medical and technical persona I to use 

AtCor products. 

This certificate is valid until December 31st 2019. 

Signature: 

Name: 
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