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TECHNICKE SPECIFIKACE A STANDARDY - INTERIER

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni ndzev vyrobku, nebo vyrobce, je uveden pouze jako priklad pro
stanoveni standardu. Uvedeni konkrétniho ndzvu nevyluCuje pouziti jiného vyrobku se stejnymi, nebo
kvalitativné lepsimi vliastnostmi, nez md uvedeny priklad.

Zmény, které ovliviuji technické a architektonické feseni museji byt konzultovény a odsouhlaseny
architektem.

Veskeré materidly a vyrobky pouZité na stavbé budou vzorkovdny.

A1/  Kreslo jednomistné modré

B1/ Kreslo jednomistné zluté

C1/ Kreslo jednomistné zelené

Popis:

Kfeslo celoCalounéné, vysokozdtézové, korpus vypénény studenou pé&nou s ocelovou vyztuhou, podnoz v
povrchové Upravé chrom. Pddorysné rozméry 750-800mm x 650-700mm (Sitka x hloubka). Vyska seddku
min.430mm. Materidl: seddk, opérdk: studend péna tloustky min. 110 mm, podnoz kovovd Etyinohd, povrch
podnoze chrom, tvar podnoze: trubka &tvercovd, rozméry: max. 20x20mm, tloustka stény: min. 2mm.

Moznost spojovdni podnozi do pevnych sestav s moznosti ndsledného spojeni a rozpojeni.
Nosnost min. 160kg, zadruka min. 5 let

Calounéni seddku:

Al - Odstin modry NCS S 3560-R90B.

B1 - Odstin zluty NCS S 2070-Y20R

C1 - Odstin zeleny NCS S 3050-G70Y

Materidl povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, v&ha min. 685g/l, ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2,
odéruvzdornost min. 100 000 cykl0. Viastnosti Calounéni seddku: antibakteridini Uprava, odolnost vU&i krvi,
modci, oleji.

Estetické ndroky na prvek jsou vyjadreny prilozenym vyobrazenim. Zhotovitel je oprdvnén nabidnout
rovnocenné reseni.
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A2/  Kreslo dvojmistné modré
B2/ Kreslo dvojmistné zZluté

C2/ Kreslo dvojmistné zelené

Popis:

Kfeslo celoCalounéné, vysokozdtézové, korpus vypénény studenou pénou s ocelovou vyztuhou, podnoz v
povrchové Upravé chrom. POdorysné rozméry 1350-1400mm x 650-700mm (Sitka x hloubka). Vyska seddku
min.430mm. Materidl: seddk, opérdk: studend péna tloustky min.110 mm, podnoz kovovd ctyfnohd, povrch
podnoze chrom, tvar podnoze: trubka ctvercovd, rozméry: max. 20x20mm, tloustka stény: min. 2mm.

MozZnost spojovdni podnozi do pevnych sestav s moznosti ndsledného spojeni a rozpojeni.

Nosnost min. 160kg, zéaruka min. 5 let

Calounéni seddku:

A2 - Odstin modry NCS S 3560-R90B.
B2 - Odstin zluty NCS S 2070-Y20R
C2 - Odstin zeleny NCS S 3050-G70Y

Materidl povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, vha min. 685g/l, ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2,
odéruvzdornost min. 100 000 cykl0. Viastnosti Calounéni seddku: antibakteridini prava, odolnost vU&i krvi,
modci, oleji.

Estetické ndroky na prvek jsou vyjadreny prilozenym vyobrazenim. Zhotovitel je oprdvnén nabidnout
rovnocenné reseni.

A3/ Taburet jednomistny modry
B3/ Taburet jednomistny zZluty

C3/ Taburet jednomistny zeleny

Popis:

Taburet celoCalounény, vysokozdtézovy, korpus vypénény studenou pénou s ocelovou vyztuhou, podnoz v
povrchové Upravé chrom. POdorysné rozméry 750-800mm x 650-700mm (Sitka x hloubka). Vyska seddku min.
430mm. Materidl seddku: studend péna tloustky min.110 mm,, podnoz kovova ctyinohd, povrch podnoze
chrom, tvar podnoze: trubka &tvercovd, rozméry: max. 20x20mm, tloustka stény: min. 2mm.

MozZnost spojovdni podnoZzi do pevnych sestav s moznosti ndsledného spojeni a rozpojeni.

Nosnost min. 160kg, zaruka min. 5 let
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Calounéni seddku:

A3 - Odstin modry NCS S 3560-R90B.
B3 - Odstin zluty NCS S 2070-Y20R
C3 - Odstin zeleny NCS S 3050-G70Y

Materidl povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, vdha min. 685g/l, ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2,
odéruvzdornost min. 100 000 cykld. Viastnosti Calounéni seddku: antibakteridini Uprava, odolnost vici krvi,
modci, oleji.

Estetické ndroky na prvek jsou vyjadreny prilozenym vyobrazenim. Zhotovitel je oprdvnén nabidnout
rovnocenné reseni.

A4/  Taburet dvojmistny modry
B4/ Taburet dvojmistny zluty

C4/ Taburet dvojmistny zeleny

Popis:

Taburet celocalounény, vysokozdtézovy, korpus vypénény studenou pénou s ocelovou vyztuhou, podnoz v
povrchové Upravé chrom. Pddorysné rozméry 1350-1400mm x 650-700mm (Sitka x hloubka). Vyska seddku
min. 430mm. Materidl seddku: studend péna tloustky min.110 mm,, podnoz kovovd Etyinohd, povrch
podnoze chrom, tvar podnoze: trubka ¢tvercovd, rozméry: max. 20x20mm, tloustka stény: min. 2mm.

Moznost spojovdni podnozi do pevnych sestav s moznosti ndsledného spojeni a rozpojeni.

Nosnost min. 160kg, zaruka min. 5 let.

Calounéni seddku:

A4 - Odstin modry NCS S 3560-R90B.
B4 - Odstin zZluty NCS S 2070-Y20R
C4 — Odstin zeleny NCS S 3050-G70Y

Materidl povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, vdha min. 685g/l, ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2,
odéruvzdornost min. 100 000 cykld. Viastnosti Calounéni seddku: antibakteridini Uprava, odolnost vici krvi,

moci, oleji.
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Estetické ndroky na prvek jsou vyjaddreny pfilozenym vyobrazenim. Zhotovitel je oprdvnén nabidnout
rovnocenné feseni.

D/ Kvétinac

Popis:
Rozmeéry 430mm x 650mm x 650mm (v x § x d)
Pozn.: Pfesné rozmeéry nutno prizpUsobit rozmérdm konkrétnino sedacino ndbytku, na ktery navazuje.

Sklolamindtovy kvétinde Etvercového pddorysu, samozavlaZzovaci, povrchovd Uprava mat, barva sedd RAL
7024. Konkrétni odstin bude upresnén v rdmci AD na zdkladé predloZzenych vzorkU.

\

Estetické ndroky na prvek jsou vyjadieny pfilozenym vyobrazenim. Zhotovitel je oprdvnén nabidnout
rovnocenné feseni.



