[image: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/logolink_MSMT_VVV_hor_cb_cz.jpg]


Formulář nabídky
	Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	 RI 1903 Výpočetní klastr 

	Druh veřejné zakázky:
	Dodávky 

	Druh zadávacího řízení:
	Otevřené řízení

	Režim veřejné zakázky:
	Nadlimitní

	Adresa veřejné zakázky:
	URL zakázky v E-ZAK
	
	

	Název/Obchodní firma/Jméno :
	Vepište název.
	Sídlo: 
	Vepište sídlo
	IČ (je-li přiděleno):
	Vepište IČ
	Zastoupen: 
	Jméno, funkce

	Kontaktní osoba:
	Jméno, příjmení
	Tel. číslo kontaktní osoby:
	číslo
	E-mail kontaktní osoby:
	e-mail
	☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů:
	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, 
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ.

	Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.



Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.
ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA
Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.
Účastník čestně prohlašuje, že   
a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
b) přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,
c) má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,
d) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že 
e) je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.
požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění
Účastník čestně prohlašuje, že   
a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že
b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.
údaje pro hodnocení
Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. 
	a) Kritérium Celková velikost operační paměti nad rámec minimální požadované hodnoty
	Váha 
	Nabídka účastníka

	B1. Celková velikost operační paměti nad rámec minimální požadované hodnoty.

Celková velikost operační paměti nad rámec minimální požadované hodnoty se rozumí součet operačních pamětí 14 identických výpočetních uzlů po odečtení minimální celkové operační paměti klastru. 

(Minimální požadovaná hodnota celkové operační paměti klastru = 384 GB * 14 uzlů = 5376 GB)

Účastník uvede hodnotu v GB.

	94 %
	



Vyberte ANO/NE	
Doplňte skutečnou hodnotu

	b) Kritérium Servisní a aplikační podpora
	
	Nabídka účastníka

	C1. Prodávající garantuje po celé období poskytování záruky reaktivní podporu XX MD (Man Day) ON SITE vč. dopravy - nepravidelný servisní výjezd technika pro činnost update firmware bios a komponent on-site s reakcí nejpozději do 5 dnů od nahlášení.
MD  Man Day - znamená práci jednoho člověka na jeden den, tedy osm pracovních hodin. ON SITE -  znamená v místě instalace
Účastník uvede počet MD (max. hodnota je 5 MD)
	4 %
	Vyberte ANO/NE	
Doplňte skutečnou hodnotu

	 c) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů
	Váha 
	Nabídka účastníka

	C2. Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od nabytí účinnosti  smlouvy	2 %
	Vyberte ANO/NE	
Doplňte skutečnou hodnotu	




kvalifikacE
	Základní způsobilost

	Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

	Profesní způsobilost

	Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

	Technická kvalifikace – referenční zakázky

	Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující:
1. předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uvedeno v čl. II odst.  2.1. smlouvy, např. výpočetního klastru nebo úložiště;
2. hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) v součtu byla alespoň 1.653.306,00 Kč bez DPH;
3. dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli.
Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádím níže:

	Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.

	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení: vyplňte datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.

	Referenční zakázka č. 2:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.

	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení zakázky: vyplňte datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.





1. věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY
Účastník čestně prohlašuje, že 
a) nabízí následující věc
	Parametr
	Nabídka účastníka

	Dodavatel
	Doplňte

	Výrobce
	Doplňte

	Typ/Model
	Doplňte

	Celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy serverů).
	


b) věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,
c) věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.
	Minimální technické požadavky
	Nabídka účastníka*

	Každý výpočetní uzel klastru splňuje tyto podmínky:

	A1.
Každý uzel clusteru (výpočetní jednotka se samostatnou pamětí, chipsetem, procesory, diskem, obsahuje dva  procesory se sdílenou pamětí v architektuře x 86_64.
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení

	A2.
Provedení do 19" racku, velikost uzlu je maximálně 1U.
	Vyberte ANO/NE
Doplňte skutečnou hodnotu

	A3.
. Minimální výkon celého uzlu měřený nástrojem SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline je alespoň 125bodů. Hodnota SPECfp2017 na jedno jádro ve varitantě FP  rate baseline je alespoň 5,2 (SPECfp2017 ve variantě FP, rate, baseline celého uzlu děleno počtem fyzických jader v celém uzlu bez hyperthreadingu). 
	Vyberte ANO/NE
Doplňte skutečnou hodnotu benchmarku pro celý uzel i pro jedno jádro

	A4. 
Nabízený procesor i další komponenty (motherboard, BIOS) podporuje virtualizaci, včetně virtualizace I/O (v terminologii firmy Intel VT-d, v terminologii firmy AMD AMD-Vi). TDP nabízeného procesoru je menší než 125 W.
	Vyberte ANO/NE
Doplňte skutečnou hodnotu

	A5.
Všechny použité paměťové kanály jsou osazeny stejně, tj. stejným typem a stejnou kapacitou paměťových modulů. Na všech použitých paměťových kanálech je stejný počet DIMMů.
Operační paměť alespoň 384 GB ECC. Rychlost pamětí není nižší než rychlost paměti použitá v bodu A3.
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu 

	A6.
Každý uzel klastru má  přístup k lokálnímu SSD prostoru, na kterém je nainstalován operační systém, vše realizováno dvěma SSD disky, každý s kapacitou alespoň 120 GB a DWPD alespoň 2. Všechny disky jsou totožného typu a kapacity a jsou vyměnitelné za chodu (Hot plug).
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu

	A7.
Každý uzel klastru má také přístup k lokálnímu rychlému SSD prostoru, který slouží k dočasnému  ukládání dat, vše realizováno alespoň jedním SSD diskem s celkovou kapacitou alespoň 2000 GB. 

a) Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku je alespoň 3/1.4 GB/s, každý SSD disk nabízí alespoň 500000/180000 IOPS pro náhodné čtení/zápis.

b)Každý disk má TBW (TeraBytes Written) alespoň 8 PB.

c)Rozhraní SSD disků je NVMe. Všechny disky jsou  totožného typu a kapacity.
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu

	A8. 
Každý uzel klastru obsahuje dvě síťová rozhraní 10 Gb Ethernet a jedno rozhraní 1Gb Ethernet.

a)10Gb i 1Gb rozhraní je typu BaseT s RJ45 konektorem.

b) Rozhraní 1Gb Ethernet podporuje bootování přes PXE.

c) Obě 10Gb Ethernet rozhraní musí podporovat UDP TNL offload v Linuxovém ovladači (Centos).
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení

	A9. 
Každý uzel clusteru umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (pomocí klávesnice + monitoru), lokálně (KVM switch) i po síti (síťový KVM nebo BMC).
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení

	A10. 
Každý uzel clusteru podporuje bootování z externího zařízení a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC). Je-li na provoz síťového KVM nutná licence, musí být tato licence součástí dodávky. Základní deska umožňuje změnu pořadí bootovacích zařízení.
	Vyberte ANO/NE

	A11. 
Základní deska obsahuje management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC umožňuje monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále BMC poskytuje základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM. Funkcionalita BMC je přístupná po dedikovaném portu (100BaseT nebo 1000BaseT). Každý uzel tedy obsahuje ve spojení s bodem A8 alespoň 4 Ethernet rozhraní.
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu

	A12. 
Každý uzel clusteru obsahuje duální napájení. Zdroje jsou vyměnitelné za chodu.
	Vyberte ANO/NE

	A13.
Každý uzel clusteru obsahuje alespoň jeden volný slot pro možné pozdější rozšíření o kartu infiniband FDR (včetně podpory SR-IOV).
	Vyberte ANO/NE

	A14. 
Všechny komponenty jsou použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Centos), tj. jsou podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení

	Další společné požadavky dodávky

	A15.
Zařízení jsou uchycena v 19" rámu (součástí dodávky jsou montážní sady spolu se zařízením v potřebném počtu, doporučené provedení šroubů M6 Philips (PH)).
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení

	A16. 
Při montáži zařízení je proudění vzduchu v rozvaděči orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří rozvaděče do teplé uličky.
	Vyberte ANO/NE

	A17. 
Součástí dodávky je veškerá propojovací kabeláž pro připojení serverů do síťových switchů pro obě 1Gb i obě 10Gb rozhraní, všechny o délce až  3 m.  
	Vyberte ANO/NE
Doplňte skutečnou hodnotu

	A18. 
Měření výkonu uzlů klastru:
Součástí dodávky jsou výkonnostní testy uzlů klastru, kterými dodavatel demonstruje dosažení požadovaných parametrů procesorů dle bodu A3 (Spec2017fp, rate, baseline). Výkon lze prokázat předložením oficiálního výsledku z webu www.spec.org dosaženého na ekvivalentním stroji (typ a počet procesorů totožný s dodanými procesory; počet a frekvence paměťových DIMMů  a organizace paměti totožné s dodanou pamětí, velikost paměti se může lišit) nebo výsledkem spuštění benchmarku na uzlu nakonfigurovaném dle uvedené technické specifikace. Zadavatel je schopen poskytnout kompilátor Intel verze 17.1 a CPU2017 SPEC. Případné licence pro komerční distribuce Linuxu si dodavatel zajišťuje sám. 
Testy dodané pro účely hodnocení nemusí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou nižší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty vyšší.
	Vyberte ANO/NE
Doplňte skutečnou hodnotu

	Požadavky na Ethernet switche:

	A19. 
Součástí dodávky je jeden 48 portový 10 Gb metalický Ethernet switch se 40Gbit/s uplink moduly včetně veškerého příslušenství (moduly pro optické prvky, kabeláž,…) pro propojení metalických síťových portů uzlů. 

Switch je přímo v racku jako top of rack (ToR) switche. 

Switche jsou zapojeny do stávající infrastruktury tvořené prvky Juniper QFX5110-32Q jako spine switche a Juniper QFX5100-48T-6Q jako leaf switche zapojené do Virtual Chassis Fabric (VCF).
Zapojení umožňuje zapojení do Virtual Chassis Fabric jako další rovnocenné leaf prvky.

a) Optické kabely pro připojení  jsou typu single mode a jsou zakončeny v optické vaně ve stejném racku na konektorech LC/PC .

b) Optické moduly jsou standardu QSFP-LR4 40GBASE-LR4 single mode, kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM

c) Switch je vybaven dvěma redundantními zdroji.

d) Proudění vzduchu je zezadu dopředu (switche jsou síťovými rozhraními obráceny na stejnou stranu jako mají servery svá síťová rozhraní a vyfukují vzduch do teplé uličky).

e) Rychlost uplinku je 40 Gbit/s, switche jsou vybaveny alespoň dvěma osazenými uplink moduly. Součástí dodávky jsou i moduly QSFP-LR4 40GBASE-LR4 singlemode kompatibilní se stávajícími prvky zapojenými ve Virtual Chassis Fabric. Tj. celkem 4 ks modulů QSFP-LR4 na jeden dodaný switch.

f) Součástí dodávky jsou i licence tak, aby umožňovaly zapojení jako rovnocenné leaf prvky ve VCF (stávající VCF je na spine prvcích vybaveno licencemi VCF a QFX-ADV-FEATURE-LIC).
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu

	A20.
Součástí dodávky je také jeden 48 portový 1Gb Ethernet switch včetně veškerého příslušenství (moduly pro optické prvky, kabeláž,…) pro propojení 1Gb síťových portů  uzlů klastru a pro připojení management portů (ilo). 

Switch je umístěn přímo v racku jako top of rack (ToR) switche. 

Switch je zapojen do stávající infrastruktury tvořené Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L. 

Zapojení umožňuje zapojení do stacku Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L jako další rovnocenné prvky. 

Switche pro připojení síťových portů a management portů jsou sdílené. 

a)Optické kabely jsou typu single mode a jsou zakončeny v optické vaně ve stejném racku na konektorech LC/PC

b)Optické moduly jsou standardu 10 GE LR SFP+ kompatibilní s dodanými síťovými prvky, včetně všech diagnostických funkcionalit (DDMI – digital diagnostics monitoring interface), připouštíme OEM

c)Switche jsou vybaveny moduly s metalickými kabely umožňujícími výše zmíněné stackování

d)Rychlost uplinku je 10 Gbit/s, switche jsou vybaveny alespoň dvěma osazenými uplink moduly na každých 48 portů 1 Gbit/s.
	Vyberte ANO/NE
Popište technické řešení a doplňte skutečnou hodnotu



* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 
2. vlastní technická specifikace věci
Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce).
3. [bookmark: _GoBack]Cena pozáručního servisu
Ve smyslu čl. V odst. 5.9 smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce
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