2x Server pro poštu a související služby

Technické podmínky

	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	1x Procesor s Passmark/CPU Mark min. 9000, max. 6 jádra, max. 95 W, podporující HW virtualizaci a 64bit.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Základní deska podporující 2 procesory
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	RAM min.12GB, ECC
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Síťová karta GBit., 2 kusy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Vzdálená administrace a hlášení poruch přes dedikovanou síťovou kartu (nepočítá se mezi ostatní síťové karty)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Disky 8x 1TB SAS 3,5“ vhodné pro RAID, 7200 ot./min., hotplug, HW RAID řadič s vlastní RAM min. 256 MB včetně bateriově zálohované cache podporovaný ve standardním linuxovém jádře řady 3, s dedikovaným ethernetovým portem pro administraci
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Hot-plug redundantní zdroj a větráky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Provedení umožňující montáž do racku naležato
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


1x Server pro ArcGIS
Technické podmínky
	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	2x Procesor s Passmark/CPU Mark min. 9000,  max. 6 jádra, max. 95 W, podporující HW virtualizaci a 64bit.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	RAM min. 64GB, ECC, rozšířitelná na min. 256 GB
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Síťová karta GBit., 2 kusy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Vzdálená administrace a hlášení poruch přes dedikovanou síťovou kartu (nepočítá se mezi ostatní síťové karty)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Disky 8x 2TB SAS 3,5“ vhodné pro RAID, 7200 ot./min., hotplug, HW RAID řadič umožňující raid 0/1/5/10 s vlastní RAM min. 256 MB včetně bateriově zálohované cache podporovaný ve standardním linuxovém jádře řady 3, s dedikovaným ethernetovým portem pro administraci
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Provedení umožňující montáž do racku naležato
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Hot-plug redundantní zdroj a větráky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	OS Windows server 2008 64 bit. Select
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


2x Záložní zdroj UPS
Technické podmínky
	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	Output Power Capacity 2700 Watts / 3000 VA
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Montáž do racku, max. výška 3U
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Kompatibilita s linuxovým démonem apcupsd
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)
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