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¢ ERDING a.s., Kosmikova 28, 615 00 Brno

Zavazné stanovisko

Odbor pamatkové péte Magistraitu mésta Brna (dale jen OPP MMB), jako v&cné a mistng pfislusny
spravni organ podle ustanoveni §61 zékona €. 128/2000 Sb. o obcich, ve znéni pozdé&jSich ptedpisa a
§10 a §11 zikona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jSich predpist, po provedeném fizeni
podle § 149 odst. 1 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozd&jdich ptedpist, na zakladé
7ddosti podané dne 21.2.2014 vlastnikem nemovitosti, tj. Masarykovou univerzitou, IC 00216224,
Zerotinovo nam. 9, 601 77 Brno, zastoupenym dle plné moci ze dne 12.2.2014 spol. ERDING, a.s., IC",
25512455, Kosmakova 2195/28, 615 00 Brno, timto v souladu s ustanovenim §14 odst.1 zakona &.
20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

vydava

ve véci : Jostova 13, &.p. 220, pozemek parc.é. 772, k.a.Mésto Brno,
- kulturni pamdtka rejstf.¢. 18421/7-129 vedena ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sh.
- Mestskd pamdtkova rezervace Brno, ustanovend nariizenim viddy CSR & 54/1989 Sb.
oprava natéri a provedeni tésnéni oken - udrZovaci prace

ZAvazné stanovisko:

provedeni opravy dfevénych oken budovy JoStova 13 vBmé vareilu Masarykovy univerzity
Komenskeého nam. 2, zahrnujici v rozsahu Zadosti a projektu pro realizaci ,, Oprava oken — repase II.
etapa” vypracovaneé v unoru 2014 spol. ERDING a.s., Kosmakova 28, 615 00 Brno, opravu natéri a
t&sn&ni oken, je dle §14 odst.3 zakona &. 20/1987 Sb., o stitni pamdtkové pédi, ve znéni pozdéjsich
piedpisi,
pripustné

pfi dodrZeni nésledujicich podminek, které zajisti vlastnik, stanovenych v souladu s ustanovenim §9
vyhlasky €. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon &. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové pééi, ve znéni
pozd@&jsich pfedpisu:

1. Budou svolavany kontrolni dny, na kieré bude zvan Nérodni pamatkovy tstav, Gizemni odborné
pracovisté (NPU UOP) v Brn& a OPP MMB k upfestiovani detailii a sledovéni postupu praci.
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2. Zpisob repase autenticky dochovanych kastlovych oken bude upfesnén po projednani s NPU UOP
v Brné. Plvodni historické kovani bude zachovano, odborné repasovano a uplatnéno na piivodnim
misté. V piipad€ jiZ nepiivodniho kovéni bude jeho nahrada pfedmétem konkrétniho projednani
s NPU UOP v Brng, typ bude pfedveden ke schvileni OPP MMB. V ramci kastlovych oken bude po
konzultaci s NPU UOP v Brn& doresen i zpisob provedeni poZadované t&snéni, vysledné tedent
bude pfedloZeno ke schvaleni OPP MMB pro realizaci.

3. Barevnost nitéru oken bude pHpadné upfesnéna na zdklads operativniho prizkumu originald,
konkrétni vzorek nat&ru bude pfedveden k odsouhlaseni OPP MMB. Barevnost natéru oplechovdni
parapetl bude taktéz vysledn& dofeSena a schvalena na misté s pfizvanym NPU UOP v Brné a OPP
MMB.

4. Po odstranéni stdvajicich drzékd na vlajky bude fasada zapravena ve stavajicim materidlovém a
technologickém provedeni véetn& povrchové tipravy a jeji barevnosti.

Oddvodnéni

OPP MMB obdrzel Zadost Masarykovy univerzity, Zerotinovo nim. 9, 601 77 Brno, zastoupené spol.
ERDING a.s., Kosmakova 28, 615 00 Brno, o vydani zdvazného stanoviska ve véci opravy oken budovy
Joitova 13 v Brng, ktera byla realizovana v klasicizujicim novorenesanénim stylu v letech 1898-99 dle
ndvrhu Ferdinanda Hracha. Jedn4 se hodnotny priklad brnénského historismu, ktery je v ramei arealu
Komenského ndm. 2 v Brng& — byvalého Technického udeni, veden podle zdkona &. 20/1987 Sb. o stétni
pamatkové pé€i, ve znéni pozdgjsich predpisi, v Usttednim seznamu kulturnich pamétek CR pod rejstt.
¢. 18421/7-129 a je soudasti Méstské pamatkové rezervace (MPR) Bmo, rejstf. & 1049, ustanovené
nafizenim vlady CSR &. 54/1989 Sb.

OPP MMB si vyzadal v souladu s ustanovenim § 14 odst, 6, zikona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozd&jsich ptedpist, ve vyse uvedené vici pisemné vyjadieni NPU UOP v Bmé, jako
odborné organizace stitni pamétkové péte, které bylo vyhotoveno dne 14.3.2014 pod &j. NPU
371/14711/2014 - SP a na OPP MMB doruéeno dne 20.3.2014.

Predmétem predloZeného projektu ,,Oprava oken — repase Il. etapa” spol. Erding a.s., Kosmdkova 28,
615 00 Brno a technické zpravy je oprava ndtérii véeiné pFipadné opravy vyplni a tésnéni oken, pricems
dojde k opaleni s obrousenim z 50% a3 70%, montdsi Junkéniho tésnéni, pFip. opravé stavajiciho tésnéni
a opravé mechanickych casti oken (kliky, zardsky, stavéce okennich kiidel apod.). Jednd se o drevénd
okna kastlova, s kfidly oteviravymi i skldpécimi (viz pohledy), édsteéné o okna zdvojend. Repase bude
zahrnovat ddle: demontdZ Zaluzii, odstranéni stavajiciho ndtéru, pretmeleni poruSenych povrchi
drevénych cdsti. Poskozené dfevéné édsti bude nutno repasovat (pretmelit dvousloZkovym tmelem nebo
vyménit za nové); provést édstecné pretmeleni skel sklendfskym tmelem, drobné zdmecnické opravy,
demontdZ praporkovych dridkit (likvidace, pFetmeleni otvorii po kotveni), provést repasi kovani, .
odmontovat kovdni (bude preddno investorovi pro uskladnéni / budouci opravy) a po provedeni nového
nadtéru namontovat nové klicky, oprava nefunkénich nebo ne zcela Junkénich mechanismit a jejich
promazdni, zpétnd montdf a nahrazeni vadnych stavééit / brzd okennich kiidel véetné dopinéni
poskozenych a demontovanych, &dstecné stolaiské repase, provedeni ndtéru ve slofeni (Ix napusténi
lakem lazurovacim konzervacnim, Ix zdkladni néter bily alkydovy podkiadni (matny), 2x alkydovy email
pro vnitini a vnéjsi pouziti (leskly), silikonové tésnéni do frézované drdzky ovdlem o priméru 8 mm dle
stavu oken upravit / pFizpiisobit velikost, zpétnd montds stinicich prvkit (Zaluzii). Barevné fFeseni bude
dle stdavajiciho odstinu (jednotnost ndtéru) RAL 9010 (bild), vnéjsi ramecek Gerny a kfidlo s viastnin
rdmem bilé. Obrus a ndtér venkovnich parapetii: odstranéni puvodnich ndtéri, oSetfené klempifské
konstrukce budou oetieny zdkladovou barvou a 2x vrchnim nétérem v odstiny RAL 1015 (slonova kost).
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NPU UOP v Bmé ndvrh vyhodnotil z hlediska zajmil statni pamatkové péce s tim, Ze pozadované
tipravy Ize realizovat dle pFedloZeného projektu p¥i dodrieni podminek:

pfed a po zahdjeni praci budou investorem svoldvdny pravidelné kontrolni dny pro moznost sledovani
akce a pro upfesfiovdni postupii a ruznych detailit na stavbé, které nemohly byt komplexné oSetfeny
timto vyjadrenim a budou dany zdpisy z KD za uéasti zdastupcu pamdtkové péde;

autenticky dochované yyplné otvori véetné puvodntho kovdni budou odborné repasovdny, pricems
postup praci bude pFed realizaci konzultovdn se zdstupci pamdtkové péce a bude ddn zdpisem z KD;
tésnéni vklddané do autentickych vypini bude provedeno nedestruktivnim zpiisobem (nikoli
navrhovanym provedenim drdZek); historické kovdni nebude odstratiovdno, nybr: bude pouze
repasovdno a osazeno na puvodnim misté; nové vklddané kovdni bude vychdzet ze stdvajiciho
historického, vzorek bude posouzen zdstupci pamdtkové péce; v ramci KD bude téz upiesnéno barevné
FeSeni vyplni v matném provedeni, vyhodnocené dle operativntho prizkumu origindltl, které bude ddno
zdpisem na zakladé pFedvedenych vzorki.

stavajici  klempifské prvky budou lokdalné opraveny ve stdvajicim rozsahu, materidlovéem a
technologickém provedeni, priemZ povrchovd iprava bude provedena v matném krycim ndtéru
prislusné stavebni konstrukce (tj. u oplechovdni parapetii v barvé fasddy) tak, aby se tyto sekunddrni
prvky pohledové vyraznéji neuplatiiovaly,

po poZadovaném odstranéni stavajicich dridkit na viajky bude fasdda zapravena ve stavajicim
materidlovém a technologickém provedeni véetné povrchové iipravy a jeji barevnosti,

Své pozadavky NPU UOP v Brné zdiivodituje tak, Ze:

Predmétny objekt je kulturni pamdtkou ve smyslu zdkona & 20/87 Sb o stdtni pamdtkové péci ve znéni
pozdéjSich pFedpisii a je situovdan v MPR Brno, ustanovené Narizenim viddy CSR ¢& 54/1989 Sb.
Predmét pamatkové ochrany tvoFi: budova byvalého Chemického institutu v aredlu lékarské fakulty
(diive Technického uceni) &p. 220 s cdstl pozemku parc.€. 772 v rozsahu ptidorysu stavby. S ohledem
na pamdtkové chrdnéné hodnoty pFedmétného objektu je nezbytné posuzovat poZadované stavebni
upravy a udrZovaci prdce tak, aby nebyla pamdtka poskozena ¢i nevhodné degradovdna ve smyslu § 9
zakona . 20/87 Sb. o stdtni pamdtkové péci ve znéni pozdéjsich predpisti, a byla i naddle adekvdtnim
zpuisobem prezentovdna. Z téchto divodit bylo uplatnéno nékolik podminek realizace s nize uvedenym
zdiivodnénim.

Jednd se o hodnotnou historickou architekturu v klasicizujicim pojeti s pseudorenesancnimi a
pseudobaroknimi prvky tektonického clenéni, jeZ byla realizovdna v letech 1898 aZ 1899 dle pojektu
Ferdinanda Hracha, a to staviteli Eduardem Exnerem a Josefem Matzenauerem. Uslechtild stavba s
pusobivé komponovanym prucelim predstavuje hodnotnou architektonickou pamdtku brnénského
historismu a soucasné vyznamnou urbanistickou komponentu historické zdstavby méstské pamdtkové
rezervace. Koncepce stavby: volné stofici trojkfidld jednopatrovd, osové komponovand budova,
zaloZend na clenitém lichobéznikovém piidoryse s vnitinim nddvoFim. Sirsi vstupni fasida o deviti,
symetricky FeSenych osdch (2+1+3+1+2), je promodelovéina krajnimi a hlubsim tstFednim rizalitem, v
JjehoZ centrdini ose je prolomen hlavni vstup, zasazeny do edikulového portdlu (masivni toskdnské
polosioupy nesou kladi s trojithelnym frontonem). Obé bocni fasddy jsou sedmiosé (1+5+1) s ustFednim
pétiosym rizalitem. V levé bocni fasddé je ve druhé ose zprava prolomen vedlejsi vstup, vedouci k
sousedni hlavni $koini budové, Uzké zadni priceli je pétiosé. Architektonické clanky se na viech
Sasdddch uplatituji stejné, bohat$i dekoraci je akcentovdn vstupni rizalit. Okna jsou obdélnd, s vyjimkou
oken prvniho patra vstupniho rizalitu, kterd maji segmentovy zdklenek. ZvySené pFizemi je clenéno
hladkou pdsovou bosazi, ndroZi rizalitii jemné bosovanymi lezénami. Plochu prvniho patra éleni pouze v
omitce naznacend hladkd pdsova bosdZ. PodlaZi jsou oddélena pdsem kladi, ktery je na vstupnim
rizalitu doplnén triglyfy. Okna prvniho patra vstupniho rizalitu jsou rdmovdna pilastry s volutovymi
hiavicemi, na které dosedd profilovand archivolta, a jejich parapety vypliiuje slepa balustrdda. Okna se
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stFidaji s vyssimi polosloupy s kompozitnimi hlavicemi, které nesou podstieini kladi s korunni Fimsou na
konzoldch, dopinénou vejcovcem a zuboFezem. Okna ostatnich ¢dsti prvniho patra jsou zasazena do
edikul, tvofenych pilastry s volutovymi hlavicemi a rovnou nadokenni Fimsou, resp. trojuhelnym ¢i
segmentovym frontonem (u rizalitiy). Ndadvorni priceli maji obdobné, o néco jednodussi clenéni (kladi
nesou pilastry s volutovymi hlavicemi, nad okny prvniho patra se tdhne dekorativni vlys s vegetabilni
wzdobou - rozety, olivové ratolesti). Stiechy jsou valbové. Dispozicné se jednd o dvoutrakt s chodbami
vedenymi na nddvornt strané a dvouramennym schodistém s toskdnskymi sloupy, resp pilastry. Chodby
pFizemi maji neckové a segmentové kienby.

V pfipadé stévajicich vyplni okennich otvori na pfedmétné pamdtce jde z velké Cdsti o autenticky
dochované vypiné dievéné, kastlové, s Sestitabulkovym, pFip. osmitabulkovym clenénim (dle pFislusnych
podiaz), ctyFkFidlé, se subtilné profilovanymi ramy a s lokdlné zachovanym puvodnim kovdnim (zdvésy
s kulickami, celomosazné dekorativni klicky), jejich technicky stav umoZituje odbornou repasi a Ize je
chdpat jako pFimy pfedmét pamdtkové ochrany.

Ad 1 Pozadavek na svoldvdni pravidelnych kontrolnich dnit md oporu v zdkoné, zejména § 32, kde je
stanoven odborny dohled odborné organizace. Zdroveh plyne z povahy véci, Ze pFipadné dil¢i upFesnéni
postupti, materidli a riznych detailii na stavbé, které nemohly byt komplexné oSetFeny timto vyjadienim,
miize byt uplatnéno pouze v pritomnosti dotéenych stran. Kontrolni dny lze povaZovat za Jjeden ze
zdkdadnich mechanismit iicinného dohledu viech sloZek stdtni pamdtkové péce.

Ad 2 V pFipadé autentickych vypini okennich otvorti, pomérné kvalitné dochovanych véetné piivodniho
kovani, je nanejvys Zddouci provedeni jejich odborné repase vietné obnovy povrchovych uprav
v piivodnim barevném Feseni, které je nutno zjistit na zdkladé sonddzZniho prizkumu (ze pfedpokladat i
tradicni historické rozliSeni barevnosti exteriérovych &dsti s uplatménim barevného pigmentu a
kontrastné FeSenych interiérovych Casti v lomeném bilém odstinu). Pro zajisténi optimdiniho postupu
praci je Zddouci pfed realizaci repase uskutecnéni konzultace se zdstupci pamdtkové péce NPU UOP
v Brné vietné upFesnéni technologie a predvedeni vzorku barevnosti. Navrhované kompletni
odstrariovani historického kovani nelze akceptovat, nybrz je nutno je v max. moiné mife zachovat na
piivodnim misté se zajiSténim odborné repase, nebot’ jde rovnéZ o nedilnou souddst pamdtkové
chranénych hodnot predmétné pamdtky (dileZity uméleckofemesiny komponent, dotvdFejici charakter
historické architektury). PoZadované tésnéni, druhotné vkiddané do autentickych vyplni, je nutno
provést nedestruktivnim zpiisobem, nikoli navrhovanym provedenim drdZek do dFevéného masivu (napf.
aplikaci dutinkového tésnéni na silikon), nebot’ by doslo k nepFiznivému naruseni puvodni historické
konstrukce oken, jefich diislednému oslabeni a tim i neadekvdtnimu zkrdceni Jjejich Zivotnosti. Nedilnou
soucdsti adekvadni prezentace uméleckofemesinych komponentii po repasi je téZ odpovidajici barevné
Feseni povrchovych iiprav véetné technologie, jeZ Ize stanovit zdpisem z KD.

Ad 3 U stdvajicich klempifskych prvkii Ize akceptovat poZadované provedeni lokdini opravy, a to ve
stdvajicim rozsahu, materidlovém a technologickém provedeni, pricemZ povrchovou tpravu je Zddouci
provést matnym krycim ndtérem v barevnosti pFislusné stavebni konstrukce (tf. u oplechovdni parapetii
v barvé fasddy) tak, aby se tyto sekunddrni prvky pohledové vyraznéji neuplatiiovaly.

Ad 4 Po pozadovaném odstranéni stdvajicich drzdki na viajky je nezbytné fasadu zapravit ve stdvajicim
materidlovém a technologickém provedeni véetné povrchové dpravy a jeji barevnosti tak, aby byly
zachovany jednotné optické viastnosti vnéj§iho pldasté.

OPP MMB vychézel pki posuzovani 4dosti a zpracovani zdvazného stanoviska z vyse citovaného
odborného vyjadieni NPU UOP v Brn& a ze skutetnosti zndmych OPP MMB z jeho ufedni &innosti
véetn& projednéni navrhovanych praci a posouzeni stavu na misté samém a dospél k zavéru, Ze oprava
oken v navrhovaném rozsahu je z hlediska zijmd sledovanych orgdny stitni pamétkové péle a
v souladu s ustanovenim §14 odst. 3 zékona & 20/1987 Sb., o stimi paméatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpist, piipustnd. Sviij souhlas podmifiuje dodrZenim podminek tohoto zdvazného
stanoviska, za kterych 1ze ve vé&ci postupovat.
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Jedna se udrZovaci price v rimci obnovy plasté budovy. Pfedmétem praci je etapa opravy a natéru
stavajicich oken, tj. dfevénych kastlovych oken vnéjsi fasady a dfevénych zdvojenych oken situovanych
pievaZné do dvora objektu.

V ramci podminky &. 2 uplatnil NPU UOP v Bmg navic nésledujici poZadavek, tj. v pFipadé vyplni
otvory, jeZ nejsou hodnotné, autentické, budou provedeny jako vipiné kopie dle dochovanych origindli,
pficemZ pfed vyrobou vypini bude predioZen nejprve vyrobni vykres, ktery bude posouzen a odsouhlasen
zdstupei pamatkové péce; na zdkladé schvdlené dokumentace bude vyhotoven prototyp vypiné
k posouzeni a schvdleni zdstupci pamdtkové péce. Vzhledem k tomu, %e se jednd o podminku
uplatiovanou nad rdmec projektu a predloZené Zidosti, neni tento pozadavek na vyménu oken
nijak v zavazném stanoviskn OPP MMB zohlednén. Naopak OPP MMB souhlasi s navrhovanym
feSenim udrzby nepiivodnich zdvojenych oken.

Podkladem tohoto zdvazného stanoviska jsou vykresy C.1 - situaéni vykres irSich vztahu, C.2 —
celkovy situagni vykres, C.3 — koordinaéni situaéni vykres, &. 501 — piidorys 1.PP, 502 — piidorys 1.NP,
503 - pidorys 2.NP, vypis prvki, potvrzené OPP MMB.

Pouéeni o opravném prostiedknu
Toto zavazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu § 149 odst. 1 zdkona & 500/2004 Sb., spravni Fad,
ukonem, ktery neni samostatnym rozhodnutim ve sprivnim fizeni a jeho? obsah je zévazny pro

vyrokovou €ast rozhodnuti piislu$ného stavebniho tfadu,

Proti tomuto zidvaznému stanovisku se nelze samostatné odvolat. Namitky je moZné uplatnit
prostfednictvim odvolani proti rozhodnuti pfisluiného stavebniho wfadu v této véci.

MAGISTRAT MESTA BRNA
Odb pamziikové pgée
uboviazi!

6" 67 BANO
s ol T
/R o gl Lo
Ing. arch. Martin Zednié¢ek
vedouci Odboru paméatkové péée MMB

Pocet listii: 3

Dile obdrZi: spis
Na védomi: NPU UOP v Brn&, nam. Svobody 8, 601 54 Brno
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