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Uvod

Dokumentace fesi navrh interieru pro rekonstrukci prostoru uéebny ¢islo 20 v objektu Pedagogicke fakulty
MU v Brné&, Pofici 31.

Cilem rekonstrukce je Gprava ucebny, kterd bude splfiovat nové pozadavky na vyuku hudebni vychovy. Tyto
Upravy se budou tykat vyhradné nenosnych konstrukci, vnitfnich povrchll u¢ebny, novych silnoproudych a
slaboproudych rezvodi a zejména v materidlove a vytvarne Gpravé interiéru.

Stavajici stav

Redené prostory se nachazi v 1. nadzemnim podlazi budovy. Utebna je pfistupna z chodby pred
spojovacim krékem mezi uliénim a dvornim objektem. V soucasné dobé je vyuzZivana jako uebna hudebni
vychovy. Mistnost je osvétlena a vétrana pfirozené trojici tfidiinych oken s ventilatnimi kfidly. Vytapéni je
feSeno teplovodnimi radiatory pod okny. Na podlaze jg PVC. Ucebna je nyni opatfena na jedné boéni a
zadni sténé akusticky tlumicim obkladem z dievénych kazet obalenych molitanem a koZenkou, je vybavena
zastaralym sedacim nabytkem - fady sedadel se sklap&cimi sedaky, starsi tabuli a nouzové namontovanym
diaprojektorem. V blizkosti vstupu se nachazi uzaviratelna nika s umyvadlem. Strop je ¢lenén dvéma
piiEnymi priiviaky s nab&hy, na stropé je umisténo nékolik fad zafivkovych svitidel. Okna na boéni sténé jsou
opatfena vertikalnimi Zaluziemi. Celkové plsobi mistnost zastarale a zanedbané.

Navrh — celkové Ffedeni

Mistnost bude modernizovana jak po strance stavebnl, tak technického vybaveni. Je navrzena zména
orientace mistnosti 0 180°. Zadni st&na bude nyni u vstupnich dvefi. To umozni lepsi dispozitni vyuZiti,
Zzejmeéna prostorn&jsi pfedni ast, kde budou umistény rozmérné hudebni nastroje, katedra, nova tabule a
platno. Zasadni upravou bude zrudenl stavajicich kazet na sténach a nové akustické Opravy celni a zadni
stény a stropu. Cely strop bude opatfen bezesparytm SDK podhledern, spusténym mezi priviaky tak, Ze tyto
nebudou piekryty. Podhled bude na &asti proveden jako akusticky z dérovanych SDK desek. V podhledu
budou instalovana nova zafivkova svitidla, pred celni sténou bude v podhledu nika pro umisténi kazety
promitaciho platna. Na &elni a zadni sténé bude proveden akusticky obklad z bilych velkoplo3nych tlumicich
desek. V mistnosti bude odstranéna stara naslapna vrstva podlahy a polozen novy koberec. Nika

s umyvadlem bude opatfena novym keramickym obkladem, umyvadlo a baterie vyménény. Je navrZeno
prekryti niky posuvnymi dvefmi pfed rovinou stény. Na oknech budou instalovany vnitfni horizentalni zaluzie

Volny interiér

V uéebné bude umlsténo celkem 19 pracovnich stoll ve 4 fadach. U kazdého stolu je navrzeno umisténi
dvou stohovatelnych celogalounénych Zidli. Jako rezerva pro pfipad variantniho uspofadani bez stold, je
navrzeno daléich 20 ks toteznych Zidli, které budou deponovany v sousedni mistnosti. Celkem je tedy
navrzeno 59 Zidli véetné jedné Zidle u katedry.

Stoly rozméru 1200 x 600 x 750 mm maji podnoze z ocelovych Everhrannych profill, lakovanych vypalovaci
barvou, desky stoll jsou z LTD tl. 18 mm, opatfené ABS hranou v pfislu§ném odstinu.

V &ele mistnosti v rohu je umist&na katedra — pracovnl pult vyuéujiciha, Pult sestava z pracovniho stolu
s pfevyenou celni ¢asti a uzaviratelné skiifky s dvitky a polici pro umisténi AV techniky.

V zadni éasti mistnosti budou v rohu umistény tii volné kovové vésaky pro odkladani svrdkd, v provedent
vypalovaci lak, barva $eda RAL 9022.



Na delsi st&n& naproti okniim je pocitano s rozmist&nim triptychu obrazl o rozmérech 1400 x 1800 m.
Pfesné umisténi obrazili bude koordinovano s pracovnlky katedry vytvarné vychovy PdF.

Barevné a materidlové feSeni

Stolove desky a katedra jsou navrzeny z LTD EGGER H1394 dub cremona piskov%'. hrany dtto. Kovové
podnoze stolll budou lakovany vypalovaci praskovou barvou v odstinu RAL 90086. Zidle jsou navrZeny
celotalounéné, podnoze kovové budou lakovany vypalovaci praskovou barvou v odstinu RAL 9006.

Barevné feseni je dopinéno tmavé Sedym kobercem typu flotex, akustickymi obklady na ¢elni a zadnl sténé,
opatfenymi potahem z tkaniny v barvé bilé (Eelni sténa) nebo tmavé Sedé (zadni sténa), vymalbou stén
v barvé lomena bila. Toto je pfedmétem feSeni dokumentace stavby.



