PRILOHA ¢islo 13.05

POZADAVKY NA ZPRACOVANI

TECHNICKYCH PODMINEK A SOUPISU STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB S VYKAZEM VYMER

A. Pozadavky na zpracovani technickych podminek (uplatni se obecné pro stavebni prace, dodavky
i sluzby) ve smyslu § 45 a nasl. zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist, (dale také jen ,,ZVZ").

1. Technické podminky musi byt stanoveny zcela pfesné, jednoznaéné a pochopitelné, tak aby
neumoziovaly dvoji vyklad.

2. Technické podminky vymezuiji jen ty charakteristiky pInéni, které jsou pro zadavatele podstatné.

3. Technické podminky mj. vymezuji pozadavky zadavatele na vykon nebo funkci pInéni; zadavatel
jimi stanovuje, jakého vykonu ¢i funkce ma pinéni dosahovat, nikoli zpisob, jakym ma byt vykonu Ci
funkce dosazeno.

4. Hodnoty jednotlivych technickych podminek se zpravidla stanovuji jako minimalni, maximalni, pfip.
rozsahem. Jen tam, kde zadavatel z objektivniho divodu vyzaduje naplnéni pfesné hodnoty, muze tuto
uvést (napf. rozméry vestavného nabytku vymezené tak, aby jej bylo mozné umistit na pfislusné misto).

5. Technické podminky nesmi byt stanoveny tak, aby byly ,Sity namiru“ jednomu z potenciélnich
uchazedu, resp. nesmi jimi byt specifikovano jediné mozné pinéni. Zpravidla by mél existovat okruh
alespon tfi uchazedl, ktefi se o vefejnou zakazku mohou pfimo uchazet. Za pfedpokladu, Ze na
relevantnim trhu existuje pouze jeden dodavatel, jehoZz nabidka vyhovuje objektivné odivodnitelnym
potfebdm zadavatele, Ize pouZit pfi naplnéni podminek ZVZ nestandardni druhy zadavaciho fizeni a
oslovit pouze tohoto dodavatele.

6. Technické podminky v zasadé nelze vymezovat obchodnimi nazvy ¢i jinymi odkazy na konkrétni
dodavky, sluzby, stavebni prace ¢i dodavatele; takovy odkaz Ize pfipustit jen vyjimeéné, a to pokud je
to odlivodnéno prfedmétem vefejné zakazky (napf. z divodu nutné kompatibility mezi stavajicim a nové
pofizovanym vybavenim zadavatele), pfip. pokud pfedmét vefejné zakazky objektivné nelze dostatecné
pfesné a srozumitelné popsat jinak. Uvedené plati i pro jiné nez slovni vyjadieni, napf. fotografie Ci
nakresy. Pfipadné obchodni nazvy a jiné konkrétni odkazy je, s vyjimkou vySe uvedenou, nutné
z technickych podminek odstranit, resp. nahradit vlastni technickou specifikaci zpUsobem
poZadovanym ZVZ, {j. napf. druhem materialu, rozmérem, pevnostnimi, tepelné ¢&i akusticky izolaCnimi
vlastnostmi, fyzikalnimi veli¢inami, barvou atd.

7. Technické podminky se vzasadé nevymezuji tak, aby tim byla bezdlvodné omezena kvalita
(technickd Uroven) plnéni, napf. stanoveni nosnosti zidle ,120 kg* (bez dalSiho) nebo ,do 120 kg“ je
chybné, spravné ma byt ,min. 120 kg“. Nastavenim technickych podminek nesmi zadavatel bezdivodné
vylougit pInéni, které je v dané technické podmince kvalitnéjsi nez jim poZzadované.

8. Technické podminky uvozené pouze vyrazy ,cca“, ,dostatecné®, ,idealné®, apod., pfip. vymezeny za

pomoci vyrazl jako tfeba kvalitng®, ,snadné®, ,jednoduse®, ,dostatecné“... jsou diky nekonkrétnosti
tézko vymahatelné a z tohoto dlvod(i nespravné.

9. Vtechnickych podminkach se zasadné nerozpracovavaji obchodni ani jiné zadavaci podminky;
tyto jsou pfesné a vyCerpavajicim zplisobem upraveny vyhradné v dokumentech k tomu uréenych, zejm.
v zadavaci dokumentaci €i navrhu smlouvy.
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B. Pozadavky na zpracovani Soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér

1. Relevantni pravni predpisy:

9.

a) zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

b) zakon €. 183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisl

¢) vyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,vyhlaska €. 499/2006 Sb.),

d) vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
pfedmétu vefejné zakézky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebni praci, dodévek a sluzeb
s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,vyhl&Ska €. 230/2012%),

Pro vefejné zakazky zadavané v rezimu ZVZ je pfisluSnou dokumentaci projektova dokumentace pro
provadéni stavby (dale také jen ,realizatni dokumentace) ve smyslu ustanoveni 81 odst. 1-3 Vyhlasky
230/2012, v minimalnim rozsahu dle § 1 odst. 1) pism. f) vyhlaSky €. 499/2006 Sb. Ustanoveni
pfedchozi véty se neuplatni v pfipadé, Ze je realizaéni dokumentace ve smyslu ustanoveni § 44 odst. 5
ZV'Z nahrazena technickymi podminkami vyjadfenymi formou pozadavk( na vykon nebo funkci podle §
46 odst. 4 nebo 5 ZVZ.

Projektovd dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoziujicich vypracovat Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale pro zjednoduSeni také jen ,Soupis praci).

Zpracovani Soupisu praci je vzdy nutné posoudit u kazdé konkrétni vefejné zakazky samostatné.

Soupis praci musi vécné odpovidat projektové dokumentaci. Soupis praci i projektova
dokumentace bude prosta obchodnich nazvi ¢i jinych odkazt na konkrétni dodavky, sluzby, stavebni
prace Ci dodavatele. V podrobnostech viz ¢ast A, odst. 6 tohoto dokumentu.

Soupis praci musi byt zpracovan v €lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni
soubory v souladu s pfislusnou dokumentaci.

Soupis praci ke kazdému stavebnimu objektu, inzenyrskému objektu a provoznimu souboru musi
obsahovat: kryci list, rekapitulaci Soupisu praci a samotny Soupis praci s vykazem vymér (Clenéni
a obsah musi byt ve vzajemném souladu).

Soupis praci bude tvofen jednim excelovskym souborem, ktery bude €lenén na jednotlivé listy
v ¢lenéni dle odst. 6 a 7. PoloZka Soupisu praci obsahuije:

a) poradové Gislo polozky,

b) Ciselné zatfidéni polozky, pokud je mozné danou poloZku zatfidit, s oznaenim cenové
soustavy, pokud je pouZita,

c) popis polozky jednoznatné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s
pfipadnym odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky vcetné
uvedeni technickych parametrd nebo vlastnosti poZzadovaného materialu nebo vyrobku (bez
obchodnich nazvi),

d) mérnou jednotku (MJ),

e) mnozstviv MJ,

f)  vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi ve smyslu ustanoveni § 7 vyhlasky ¢. 230/2012 Sh.,

g) cena/MJ,

h) cenu celkem (KC bez DPH).

Soupis praci nebude obsahovat poloZzky, které jsou uZ od projektanta vymezeny mnozstvim ,0, tzn.
nejsou soucasti pfedmétu vefejné zakazky.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Soupis praci nebude obsahovat poloZku ,rezerva“ a jiné obdobné polozky. Pokud existuje predpoklad
vyskytu moznych plnéni navazujicich na pfedmét vefejné zakazky ¢&i vyskytu nepfedvidanych praci,
bude se zadavatelem projednano pouZiti opéniho prava ve smyslu ustanoveni § 99 ZVZ.

KaZda poloZka Soupisu praci musi obsahovat matematicky vzorec tak, aby uchazeéi doplnili do
predlozeného Soupisu praci pouze jednotkovou cenu. Doplnénéa jednotkové cena bude automaticky
vynasobena zadanym mnozstvim a bude automaticky dopinéna vypoctena celkova cena za konkrétni
polozku. Stejné tak musi byt do Soupisu praci doplnény matematicke vzorce pro automaticky vypocet
celkovych cen jednotlivych oddild Soupisu praci, a celkové ceny za cely pfedmét vefejné zakazky.

V8echny ¢asti Soupis praci (kryci list, rekapitulace, samotny rozpoget) musi byt provazany navzajem
funkcemi, pomoci kterych se budou jednotlivé hodnoty mezi vSemi €astmi Soupisu praci
vzajemné automaticky preklapét, aby nedochazelo k chybam pfi pfepisech hodnot a pfi provadéni
matematickych operaci.

V8echny needitovatelné ¢asti Soupisu praci budou uzaméeny. Zamykat se nebudou zejména
sloupec pro dopinéni ceny za mérnou jednotku, buriky pro doplnéni mnozZstvi pfesunu hmot, buriky pro
stanoveni vypoCtu vedlejSich naklad( a ostatnich nakladi a jiné obdobné buriky, které musi byt
pfedmétem soutéze.

Obsah poloZek ,vedlejsi naklady a ostatni naklady” a jiné obdobné polozky musi byt stanoven v souladu
se zavazky smluvnich stran vymezenymi ve smlouvé o plnéni pfedmétu vefejné zakazky. Ve vykazu
vymér musi byt vymezeno, co je zahrnuto do vedlejSich nakladi a ostatnich nékladi a obdobnych
poloZek, napf. zafizeni staveni$té, vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni,
pasportizace, pojisténi, néklady na bankovni zaruky, naklady na publicitu projektu jiné zajistovaci
instituty, neuvedené v poloZkovych soupisech atd. Zadavatel poskytne odpovédnému projektantovi
soucinnost pfi vymezeni obsahu téchto polozek.

Elektronick& podoba Soupisu praci ma takovy otevieny excelovsky format, ktery umozni transfery dat a
jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty a zarover se jedna o excelovsky format volné dostupny
(xIsxlsx,...).

Pokud je soucasti predlozenych technickych podkladd (projektové dokumentace) Soupis praci ve
formatu *.pdf (Ci jiném obdobném formatu) musi byt ve vzajemném souladu s jeho editovatelnou verzi.

V jednotlivych poloZkach bude nastaven jednotny systém zaokrouhlovani na dvé desetinna mista.
Stejny format zaokrouhlovani bude pouzit na krycim listu a rekapitulaci vykazu vymér. MnoZstvi
mérnych jednotek musi byt uvedeno na skuteény pocet desetinnych mist bez zaokrouhlovani.



